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Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Branza - zielen;

Branza elektryczna — o$wietlenie;

Branza sanitarna — fontanna;

Branza drogowa — komunikacja piesza, mata architektura.
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Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

I.  OPIS OGOLNY

Podstawg niniejszego opracowania jest:
v Umowa z Inwestorem z dn. 07.09.2020 r. nr 354/2020 - BZP — PU.511.161.2020/BU/175;
v" Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 19.03.2021 r. o nr WuiA- IV.6733.7-4.2021.LW.KZ.35389;
Ustalenie z Inwestorem zakresu prac i uzyskanie zgody na ich zaprojektowanie;
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-
Projektowe ,DEBET” Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 4, 83-000 Pruszcz Gdanski;
Wizja lokalna z inwentaryzacjq stanu istniejacego dla potrzeb realizacji zadania;
Wytyczne Inwestora dotyczace projektu oraz uzgodnienia robocze;
Zaakceptowana przez Zamawiajacego Koncepcja;

AN

AN

2. Zamawiajacy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres i cel opracowania

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: , Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul.
Piecewskiej” w ramach inwestycji w dzielnicach, zgodnie z przyjetymi uchwatami Rad Osiedli
i Dzielnic. Celem opracowania dokumentacji projektowej jest zagospodarowanie terenu
z zachowaniem istniejacej zieleni wysokiej i niskiej w celu utworzenia parku sasiedzkiego,
stanowigcego miejsce integracji spotecznosci lokalnej, zaspokajajacego potrzeby wszystkich grup
wiekowych, tj.: z placem zabaw, utworzeniem strefy wypoczynkowej z elementami sitowni, matej
architektury z elementami wody, uktadem nawierzchni pieszych i oSwietleniem.

Zakres projektu obejmuje:

— Plac zabaw dla dzieci réznych grup wiekowych, zawierajacy elementy sensoryczne oraz
wybrane urzadzenia dostosowane dla dzieci niepetnosprawnych czy o obnizonej
sprawnosci;

— Uktad Sciezek powielajacy istniejace przedepty o nawierzchni gliniasto — zwirowej;

— Strefy relaksu wyposazone w taweczki, kosze na Smieci, hamaki oraz stoliki do gry w
szachy lub warcaby, stojaki na rowery;

— Elementy wody w postaci fontanny wolnostojacej, prefabrykowanej, przytacze wodociggowe;
— Urzadzenia rekreacji czynnej typu sitownia na wolnym powietrzu;

— Enklawy przyjazne owadom, ptakom oraz drobnym ssakom takie jak taki kwietne, hotele dla
owadow, karmniki, budki dla ptakow, skupiska zieleni;

— Ogrod deszczowy;
— Nawierzchnia przepuszczalna stuzaca okazjonalnie do wyprzedazy sasiedzkich;
— Tablica informacyjna z odniesieniem do historii miejsca;
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Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

— Tablice regulaminowe;

— OSwietlenie i przytacze energetyczne eNN;

— Inwentaryzacja z gospodarka istniejacej zieleni;
— Projekt zieleni.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Branza drogowa, zielen:

Teren objety opracowaniem, jest terenem przestrzeni publicznej przy ul. Piecewskiej w dzielnicy
Piecki Migowo w Gdansku, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 80/2 i 81/2 obreb
052 z bezposrednim dostepem do drogi publicznej. Wejscie na teren dostepne jest od strony
potnocnej (dz. Drogowa 70/1 obr. 052). Teren stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta Gdarisk. Teren
projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ul. Piecewska biegnie wzdtuz pdinocnej granicy opracowania, natomiast wzdtuz granicy
zachodniej usytuowany jest budynek mieszkalny, wielorodzinny. W cze$ci wschodniej, dziatki
graniczg z budynkiem ustugowym oraz parkingiem. W niedalekiej lokalizacji znajduje sie rowniez
przychodnia NZOZ Morena oraz budynek ustugowo — handlowy mieszczacy m.in. sklep Biedronka.
Czes¢ potudniowa dziatki nr 80/2 graniczy ze stacjq paliw oddzielong murem oporowym ze wzgladu
na znaczng roznice terenu w wysokosci 2,5 m. W cze$ci potudniowo wschodniej teren przechodzi
tagodnie na teren zielony z wysokimi skarpami opadajgcymi w kierunku stacji paliw, budynku
ustugowo — handlowego i ul. Rakoczego.

Obszar objety opracowaniem stanowi powierzchnie ok. 3627 m2 i lezy na terenie ptaskim
z niewielkg skarpg zlokalizowang w centrum. Teren opada tagodnie w kierunku wschodnim z roznicg
poziomdw miedzy zachodnig a wschodnig granica, siegajaca 1,7 m.

Zadrzewienie stanowig w gtéwnej mierze nieuporzadkowane i zaniedbane samosiewy rosngce
w centrum dziatki. W potudniowej czesci dziatki znajdujq sie relikty sadu owocowego. Teren jest
zarosniety wysokimi chwastami i samosiewami co powoduje wykluczenie z uzytkowania. Wnetrze
zadrzewienia, stanowi miejsce spotkan elementu spotecznego.

Zlokalizowano dwa przedepty piesze. Jeden biegnacy od ul. Piecewskiej w kierunku parkingu
w poétnocno wschodniej czesdci oraz od parkingu w kierunku zachodnio potudniowego naroznika
dziatki ew. 80/2.

4.2. Branza elektryczna:

W granicach objetych opracowaniem nie wystepuje o$wietlenie. Os$wietlenie uliczne
istnieje w ulicy Piecewskie;j.

4.3. Branza sanitarna:

Miejscem wigczenia projektowanej instalacji jest istniejaca instalacja w160 w ul.
Piecewskiej. Na trasie projektowanej instalacji zlokalizowano geodezyjnie istniejace: kanat cieptowniczy,
gaz, siec elektroenergetyczna, kanalizacje deszczowa kd200.

5.  Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Branza drogowa, zielen:
Na terenie objetym opracowaniem stworzono miejsce integracji spoteczno$ci lokalnej,
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dostosowujac go do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw: dzieci, mtodziezy, dorostych, w tym osdéb
z rbznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi. Przed przystgpieniem do prac projektowych
sporzadzono inwentaryzacje zieleni oraz plan gospodarki drzewostanem. Starano sie ogranicza¢ do
minimum ingerencje w istniejacy drzewostan, aby zachowaC naturalny charakter terenu. Teren
zaprojektowano w oparciu o zielen istniejaca. Zarosla rdestowca ostrokonczystego przewidziano do
usuniecia. Przy zachodniej granicy parku, sasiadujacej z zabudowg mieszkaniowg, wprowadzono
szpaler drzew o pokroju kolumnowym wraz z nizszg zielenig krzaczasta, w celu stworzenia bariery
wizualnej i akustycznej. Projektowane grupy zieleni niskiej oraz wysokiej cechujg sie réznorodnoscig
biologiczng, sg przyjazne owadom, ptakom i drobnym ssakom, cechujg sie réznorodng porg kwitnienia
oraz przebarwianiem liSci jesienia, odporne na warunki miejskie i okresowe susze. Powierzchnie
niskiego trawnika zostaty zminimalizowane na rzecz wielogatunkowych powierzchni fak kwietnych.
W projekcie uwzgledniono réwniez urzadzenia przyjazne przyrodzie takie jak hotele dla owaddw,
karmniki i budki dla ptakéw oraz ogréd deszczowy.

Teren podzielono na strefy takie jak: strefa zabaw i rekreacji dla dzieci w postaci placu
zabaw z elementami sensorycznymi, tj. zestaw do zabaw dla dzieci oraz takie urzadzenia jak zjazd na
linie tzw. tyrolka, trampolina, ksylofon, panel sensoryczny, koto optyczne z napedem, tablica z cyframi
Braille’a, eko — memory, gtuchy telefon, drewniane pale w gruncie jako zejscie ze skarpy oraz
nawierzchnie sensoryczne z tlucznia, kory mielonej, szyszek, zrebek drewnianych, plastrow pni drzew
rodzimych lisciastych twardych lub bardzo twardych. Urzadzenia zabawowe splatajg sie pomiedzy
typowymi jak i niestandardowymi, naturalnymi rozwigzaniami. W doborze materiatow kierowano sie
materiatami naturalnymi o konstrukcji drewnianej z elementami stali nierdzewnej i przeplotniami
linowymi. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zaprojektowano osobng strefe rekreacji dla dorostych w postaci sitowni plenerowe;
zawierajacej takie urzadzenia jak: narty biegowe + wyciskanie dla niepetnosprawnych, motylek + kota
Tai Chi, jezdziec, wiosto, urzadzenie do ¢wiczen migsni brzucha, drabinka.

Teren wyposazono w tablice regulaminowg jak i w tablice informacyjng usytuowang
przy ul. Piecewskie;.

Pod urzadzeniami zastosowano nawierzchnie bezpieczng naturalng - Zwirek,
zapewniajac komfort doj$cia i dojazdu do wszystkich urzadzen takze dla oséb niepetnosprawnych czy o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

W centrum parku, w miejscu istniejgcego drzewostanu, zaprojektowano strefe
wyciszenia m.in. ze stolikami do gry w szachy badz warcaby oraz okragtymi tawkami otaczajgcymi
istniejace drzewa. Przewidziano réwniez stojaki na rowery.

Zaprojektowano cze$C reprezentacyjng z fontanng wolnostojacgq i tawkami.
Szeroka nawierzchnia przepuszczalna prowadzacg do fontanny, okazjonalnie moze tez petni¢ funkcje
wyprzedazy sasiedzkich badz wjazdu technicznego dla stuz porzadkowych.

Wszystkie strefy zostaty wyodrebnione Sciezkami o nawierzchni gliniasto — zwirowe,
dopuszcza sie rowniez wykonanie $ciezek mineralnych. Minimalna szerokoS¢ sciezek pieszych wynosi
1,5 m w $wietle przejScia. W miejscach potaczen i skrzyzowan $ciezek wprowadzono wyoblenia w celu
unikniecia powstawania przedeptow.

W trakcie wykonywania dokumentaciji projektowej wzieto pod uwage takie aspekty jak,
przyszty sposéb korzystania z obiektu tak by nie ogranicza¢ prawa wtasnosci sasiednich nieruchomosci,
ani nie wptywaC na ich uzytkowanie. Projektowano utwardzone nawierzchnie przepuszczalne. Przy
projektowaniu elementéw uzbrojenia terenu wzieto pod uwage dogodne warunki budowy, bezpieczng
eksploatacje oraz dogodny dostep, przy jednoczesnym spetnieniu wymogow dotyczacych odlegtosci od
istniejacego uzbrojenia terenu. Przy planowaniu elementow zagospodarowania terenu kierowano sie ich
bezpieczng przyszty eksploatacjg oraz dogodnym dostepem w trakcie uzytkowania przy
jednoczesnym spetnieniu wymogow dotyczacych odlegtosci okre$lonych w obowigzujacych przepisach.
Zaplanowane urzadzenia terenu nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na zielen rosngcg na dziatkach
graniczacych z wiw terenem.
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Branza elektryczna:

Projektowang instalacje o$wietleniowg nalezy zasili¢ z istniejacego stupa o$wietleniowego w ul.
Piecewskiej, oznaczonego numerem 6/2, zasilanej z istniejacej szafy SOU 390 ,Jaskowa Dolina,
Piecewska”. Moc zainstalowana w Istniejacej szafie oSwietleniowej jest wystarczajaca, i nie wymaga
rozbudowy.

Za podstawe do wyboru parametrow o$wietlenia parku przyjeto parametry klas oSwietlenia
zamieszczone w PN-EN 12464-2:2014-05 oraz wg zatozen wskazanych w warunkach technicznych.

Przyjeto klasy o$wietleniowe:
a) P3 - dla ciggébw komunikacyjnych
b) P4 - dla ciggéw komunikacyjnych w godzinach od 23:00 do 5:00; -

Wspotczynnik konserwacji przyjeto na poziomie 0,8, zaktadajac ostabienie strumienia Swietinego po 50
000 h pracy do poziomu 90% strumienia nominalnego oraz ostabienie strumienia $wietinego po 100 000
h pracy do poziomu 80% strumienia nominalnego.

Obliczenia o$wietlenia wykonano za pomocg oprogramowania CAD — DiaLux 4.

W lokalizacjach pokazanych na rys. E-01 nalezy w ramach wykonywania o$wietlenia
zamontowac konstrukcje wsporcze, tj. prefabrykowane fundamenty betonowe typu B-51 oraz stupy
stalowe, okragte stozkowe o wysokosci 5m.

Stupy stalowe ocynkowane, cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5,0m. Ksztait stupa zostat
przedstawiony na rysunku E-03. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5,0m. Stup lakierowany na kolor
antracytowy (RAL7016) - potwierdzony z Inwestorem na bazie wzornikéw koloréw malowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 122, podstawa stupa o wymiarach 271 x
271, rozstaw $rub 200 x 200, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup

zabezpieczony technologig ocynku o minimalnej grubosci powtoki cynkowej

minimum 80 mikronéw. Stup powinien posiadaC deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat.

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sie pokrycia
podstawy wraz z otworami na Sruby mocujgce oraz fragmentem czesci walcowanej do wysokosci
350 mm, elastomerem poliuretanowym. GruboS¢ powtoki zabezpieczajgcej w granicach od 0,7mm
do 1 mm o twardo$ci ok. 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporng na dziatanie
promieni UV, na kolor zblizony do barwy powfoki anodowanej stupa.

Stupy wyposazy¢ we wneki stupowe o wymiarach 95x400 mm, zamykane $rubg M8 na klucz
imbusowy.

Stupy oznakowaé, zgodnie ze schematem, literami koloru Zzéttego o wysokosci 5 cm.
Oznaczenia malowac¢ na wysokosci 1,8m.

Jako ustoje stupdw oSwietleniowych nalezy zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane typu B-51,
spetniajace n/w parametry:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
* kofice Srubowe cynkowane ogniowo,
« w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na korcach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie kofca Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
» otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

Strona 5z 60



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

« powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Fundamenty nalezy zagtebi¢ w gruncie, tak aby goérna krawedz wystawata z zielerica na wysoko$¢
5cm (21 cm).

Fundamenty stupéw wysypa¢ zwirem. Po montazu fundamentu w gruncie, nalezy zagesci¢ grunt
do poziomu wspotczynnika zageszczenia min. 0,97, zgodnie z normg PN-S-02205.

Nalezy wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu, a protokoty przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

Stupy o$wietleniowe muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i pomalowane w
kolorze czarnym matowym. Stupy nalezy potaczy¢ do instalacji uziemieniajace.

Stupy oswietleniowe nalezy ustawi¢ na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych.

Stupy o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w wewnatrz stupowe rozdzielnice z zabezpieczeniem
oprawy o$wietleniowej (roztacznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem DO1 gG 2A) oraz zestawem
ztaczowym. Wneka stupowa musi by¢ zamykana i wyposazona w zamkniecie za pomocq
specjalnego klucza.

W miejscach wskazanych na rysunku nr 2 nalezy wykona¢ uziemienia ochronne w postaci uzioméw
pretowych pionowych o wartosci rezystanciji nie przekraczajacej 30Q.

Wszelkie potaczenia $rubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pokrycie elementéw
smarem bezkwasowym.

Branza sanitarna:

W uzgodnieniu z Inwestorem — Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdansk i jednostkg eksploatujacq
fontanny — Gdanskie Wody Sp. z 0.0. przyjeto fontanne wolnostojacg z zamknietym obiegiem wody,
jako kompletny zestaw do wbudowania, w sktad ktérego wchodzi:

1. fontanna — okragty zbiornik 0 wym. ¢ 240 cm i H=50 cm, wyposazony w dysze i o$wietlenie

LED; zbiornik od wewnatrz posiada grubg powtoke z tworzywa sztucznego ,anti-rust protect”

ktéra chroni stal Corten przed rdzewieniem.

2. pokoj techniczny — podziemna komora betonowa, prefabrykowana o wym. 2,50 x 2,00 m,

H=2,10 m w petni uzbrojona i wyposazona w pompy, zmiekczanie i uzdatnianie wody,

sterowanie, wentylacje, ogrzewanie oraz dodatkowy zbiornik bezodptywowy, celem

magazynowania wod z fontanny przed ich wywozem.

Fontanna posadowiona na ptycie fundamentowej wykonanej jako prefabrykat. Pokéj techniczny oraz
ptyta fundamentowa dostarczane na budowe ciezaréwka, montowane za pomocg dzwigu w uprzednio
przygotowanych wykopach. Czas montazu 1 dzien.

Fontanna skfadac sie bedzie z 5 dysz umieszczonych w niecce. Przy kazdej dyszy zostanie
osadzony jeden reflektor ledowy, wielokolorowy, podwodny, o$wietlajacy wytryskujace strumienie wody.
Wiaczanie reflektoréw odbywaé sie bedzie za pomocg systemu zegarowego, sterowanego zegarem
astronomicznym. Pomieszczenie techniczne znajdowaé sie bedzie w bliskiej lokalizacji fontanny. W
pomieszczeniu technicznym zostang umieszczone wszystkie urzadzenia techniczne niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji wodnych fontanny w obiegu zamknietym: uzdatnianie wody, pompa z
uktadem filtracji, rozdzielnia sterujgca oraz pompa wody $Sciekowe;.

Wejscie do komory poprzez zeliwny wtaz o wymiarach 60/60 cm z klapg na zawiasie, zabezpieczang
przed niepowotanym otwarciem $rubg typu imbus.

Pod wiazem zamontowano klape zabezpieczajacq przed wlewaniem sie¢ wody przez wiaz do
pomieszczenia technicznego, wykonang ze tali nierdzewnej i posiadajacq ujScie poprzez waz
elastyczny do zbiornika bezodptywowego. Klape dodatkowo bedzie zamykato sie ktodka. Na Scianie
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bezposrednio pod wtazem zamontowano drabinke ze stali nierdzewnej. Pomieszczenie techniczne jest
wentylowane. Do  wentylacjj  zastosowano dwa  kanaly  wentylacyjne  (nawiewny
i wywiewny), kazdy o $rednicy 100 mm, wylot kanatu nawiewnego zakonczony bedzie 15 cm od podfogi
pomieszczenia technicznego, natomiast kanat wywiewny umieszczony bedzie pod sufitem
| zakoczony od strony pomieszczenia wentylatorem wywiewnym, osiowym, chemoodpornym
0 wydajnosci 150 m3/h. Nad powierzchnig ziemi nad pomieszczeniem technicznym ujScia kanatow
wentylacyjnych proponuje sie zamaskowac.

Wentylacja pomieszczenia zapobiega skraplaniu sie wody na urzadzeniach technicznych oraz
osadzaniu si¢ w nich wilgoci. Wentylacja sterowana jest poprzez zegar czasowy. Pomieszczenie
techniczne jest gotowym prefabrykatem z petnym wyposazeniem technologicznym, o wymiarach
wewnetrznych 2,0 x 2,5 x 2,1 m, umieszczanym w wykopie ziemnym pod powierzchnig placu.
Prefabrykat betonowy nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo od strony zewnetrznej i wewnetrznej, np.
masami firmy Schomburg lub réwnowaznymi, natomiast Sciany pomalowa¢ na biato. Obiekt nalezy
Zlokalizowa¢ w poblizu niecki fontanny wedtug rysunku graficznego nr 1, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Parametry obiektu:

Ptyta podtogowa: 2,3 x 2,8 x 0,2 m

Ptyta gorna 2,3 x 2,8 x 0,2 m — Beton B25 zbrojony podwdjnie

Sciany grubosci 15 cm.

Fontanna bedzie sterowana automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny zostanie
wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Przyktadowy program pracy:

Czas pracy uktadu filtracyjnego - min. 5 godz. na dobe

Czas pracy atrakcji fontanny — godz. 7:00 do 20:00

Oswietlenie fontanny zatagczane po zmroku — do $witu, badz wytaczenia atrakcji fontanny.

W podtodze pomieszczenia technicznego zainstalowano studzienke Sciekowg a samg podtoge
wykonano ze spadkiem do tej studzienki. W studzience znajduje sie pompa podnoszaca poziom
Sciekdéw do zbiornika bezodptywowego. Zastosowac nalezy pompe z wigcznikiem ptywakowym,
np. ROBUSTA 200 lub réwnowazna, Studzienka przykryta kratg zdejmowana.

5.1. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem  prac  wszystkie drzewa  przeznaczone do  zachowania

i adaptacji musza zosta¢ zabezpieczone, zardwno pien jak i strefa korzeniowa zgodnie
z STWIORB U-09.02.01.

W zwiazku z mozliwoscia wystepowania innej lokalizacji infrastruktury uzbrojenia
niz uwidocznione na mapie geodezyjnej oraz mozliwoscia istnienia uzbrojenia, ktére nie jest
ujete w ewidencji geodezyjnej, w dokumentacji projektowej, nalezy wprowadzi¢ wymogi
wykonywania przez Wykonawce w trakcie realizacji roboét, prébnych przekopéw w celu
doktadnego zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia. Roboty musza byé przeprowadzone
w sposob bezpieczny, uniemozliwiajacy uszkodzenia istniejacej infrastruktury sieci
podziemnych. W trakcie realizacji zadania, moga wystapi¢ nieujawnione zagadnienia i kolizje.

Ze wzgledu na rosnacy na terenie objetym opracowaniem drzewostan, prace
zwigzane z budowa $ciezek pieszych, bezwzglednie nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia w obrebie systeméw korzeniowych, gtéwnie recznie.

W sytuacji natrafienia na korzenie, nie nalezy doprowadzi¢ do ich zmiazdzenia, poszarpania badz
obdarcia tyka. Korzenie nalezy przycigé pionowo, by miejsce cigcia miato jak najmniejszg powierzchnie.
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Korzenie nie mogg pozostawac odstoniete, nalezy natychmiast zasypa¢ je warstwg humusu i przykry¢
matg. W obrebie systeméw korzeniowych drzew wszelkie roboty nawierzchniowe nalezy wykonywac
metoda reczna.

Przed przystapieniem do korytowania nalezy doktadnie zapozna¢ sie¢ z dokumentacjg projektowa,
sprawdzi¢ niwelete terenu, nanie$¢ punkty charakterystyczne oraz zapozna¢ sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania w planie i profilu powinny by¢é wcze$niej
przygotowane. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

5.2. Projektowane nawierzchnie
5.2.1. Bezpieczna nawierzchnia piaszczysta pod urzadzeniami

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezpieczne wykonane ze zwirku o frakcji 2 - 5 mm.
WielkoS¢ czastek nalezy okresli¢ za pomocg badania sitowego wg. EN 933 — 1.

Minimalna grubo$¢ nawierzchni to 300 mm przy maksymalnej wysokosci upadku 3000 mm.
Przewiduje sie rowniez warstwe o gr. 100 mm. Nawierzchnia bezpieczna oddzielona jest od
gruntu rodzimego geotkaning,

Grubo$¢ warstwy 30 cm — przewiduje sie w catej strefie bezpiecznej ( plac zabaw: zestaw,
tyrolka, trampolina) faczna powierzchnia wynosi: 196 m2.

Uktad warstw:
— Warstwa zwirku zgodna z normg PN-EN 1177-2008;
— Geotkanina;
— Grunt rodzimy.

Ewentualne korekty wysoko$ci zwigzane z nieuwzgledniong na mapie mikrorzezbg nalezy ustali¢
podczas budowy.

Wokdt nawierzchni bezpiecznych nalezy zastosowac obrzeza betonowe zabezpieczone wklejang
naktadkg gumowa/z SBR.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana. Kruszywo powinno by¢ rozktadane
warstwami o jednakowej grubos$ci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Do zwilzenia kruszywa stosowa¢ wode czystg w iloSci zapewniajacej wtasciwe
zageszczenie kruszywa wedtug PN — B — 32250:1988.
Grubo$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz + 10%. Réznice miedzy rzednymi
wykonanej nawierzchni a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i 2 cm. Krawedzie
nawierzchni bezpiecznej nie moga by¢ przesunigte o wiecej niz 5 cm.

5.2.2. Nawierzchnie sensoryczne

Nawierzchnia sensoryczna ztozona z kilku odcinkow, zréznicowanych pod wzgledem podtoza,
gdzie kazdy stanowi inny rodzaj nawierzchni tj.:
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A. ttuczen o frakcji 31-63 mm — 1,3 m2 — gr. warstwy — 0,05 m ;

B. kora mielona - 1,6 m2- gr. warstwy — 0,05 m;

C. szyszki — 1,4 m2- gr. warstwy — 0,05 m;

D. zmiekczone zrebki drewniane - 1,6 m2- gr. warstwy — 0,05 m;

E. plastry pni drzew — 10 m2 wtopione w pospdtke, nie otoczone obrzezem.

(bez drzazg), czes¢ pni ponizej poziomu gruntu nalezy zaimpregnowac preparatem zabezpieczajacym
przed gniciem.

Pod nawierzchnig sensoryczna, nalezy przewidzie¢ warstwe odsaczajaca z pospotki o gr. 10 cm.

Poszczegolne fragmenty Sciezek oddzielone palisadg drewniang. Palisada drewniana o dt. 15 cm.
Wysoko$¢ powyzej poziomu gruntu — 4 cm. Cze$¢ wkopana w grunt nalezy zaimpregnowac
impregnatem do drewna.

Otoczenie nawierzchni sensorycznych, wraz z zejsciem z pali drewnianych wysypa¢ zrebkami
zmigkczonymi, wedtug rys. nr 3.

Uktad warstw:
— Warstwa nawierzchni sensorycznej 5 cm;
— Warstwa odsaczajaca z pospotki 10 cm;
— Geotkanina;
— Grunt rodzimy.

Ze Sciezki gliniasto zwirowej do zejscia z pali, projektuje sie Sciezke z plastrow drewnianych
drewna li$ciastego rodzimego twardego lub bardzo twardego. Pojedyncze plastry pni o grubosci 20 cm,
zaimpregnowane preparatem zabezpieczajagcym przed gniciem, nalezy wkopa¢ w gruncie
w odlegtosciach miedzy sobg pozwalajacych stawia¢ swobodny krok. Plastry nalezy wkopa¢ 1,5 cm
powyzej poziomu gruntu. Przestrzenie miedzy plastrami pni nalezy wysiac trawa.

5.2.3. Ciagi piesze przepuszczalne z mieszanki gliniasto — zwirowej

W ramach planowanej inwestycji, projektuje sie budowe Sciezek pieszych ze zmiennymi
szeroko$ciami i lokalizacjg miejsc czasowego wypoczynku. Gtowne wejScia do parku oraz szeroka
nawierzchnia do okazjonalnego wykorzystania na wyprzedaze sgsiedzkie oraz jako wjazd techniczny
dla firm porzadkowych, przewidziano od strony pdtnocnej od ul. Piecewskie;.

Boczne wejscia przewidziano od wschodniej strony parku.

Ciagi uksztattowano ze spadkiem poprzecznym 2,0 % w celu odprowadzenia wody poprzez
sptyw grawitacyjny w kierunku zieleni. Nawierzchnie S$ciezek ograniczono obrzezami ekobord
z dodatkiem polimeréw. Nalezy je wbudowac w sposéb nie uniemozliwiajacy sptywu wody opadowej w
kierunku obnizonych rabat roslinnych. Poziom terenu zielonego od strony spadkéw, obnizona o 2 cm.
Nawierzchnia naturalna, wodoprzepuszczalna. Zachowano minimalng szeroko$¢ Sciezek pieszych 1,5
m w Swietle przejScia. W miejscach potaczen i skrzyzowan sciezek wprowadzono wyoblenia w celu
unikniecia powstania przedeptow.

Konstrukcja nawierzchni pieszej:

- Mieszanka gliniasto — zwirowa o frakcji 0/20 mm -5 cm;
- Podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm — 12 cm;

- Grunt rodzimy.
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Konstrukcja nawierzchni wjazdu technicznego (wjazd techniczny oznaczony na rys. nr 2):

- Mieszanka gliniasto — zwirowa o frakcji 0/20 — 5 cm;
- Podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm — 30 cm;
- Grunt rodzimy.

Do wykonania mieszanki gliniasto — zwirowej, zaleca sie¢ stosowanie nizej wymienionych materiatéw w
proporcji:

1) Grunty gliniaste w postaci naturalnej i sproszkowanej;

2) Kruszywa naturalne o uziarnieniu do 20 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego o
frakcjach 0 — 4 mm.

Catkowita dtugos¢ Sciezek pieszych bedzie wynosita ok. 337 mb ze zmienng szerokoscia.

Przy budowie ciggow pieszych roboty ziemne beda polegaty na wykonaniu wykopdw i korytowania oraz
na wykonaniu nasypow.

Uwaga, przed przystapieniem do wykopéw i korytowania nalezy wykona¢ przekopy prébne celem
wykluczenia ewentualnych, niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury technicznej.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykorytowa¢ wytyczony teren, ktbrego wymiary nie
powinny sie rozni¢ od projektowanych o wiecej niz + 1 cm, wyréwnac i zagesci¢ dno koryta do 1s>0,97.
Nos$no$¢ podioza gruntowego w korycie musi wynosi¢ E2>80 MPa. Podbudowe nalezy wykonac
w warstwie o jednakowe] grubosci, by jej ostateczna grubo$¢ byta zgodna z Dokumentacijg Projektowa.
Przy zageszczaniu mechanicznym nalezy utrzymywac wilgotno$¢ zgodnie z wilgotno$cig optymalng
w probie Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 tolerancjg +1%, -2%. Stopien zageszczenia nie
mniejszy od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

Materiat z korytowania placu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania nieréwnosci terenu parku.

Powierzchnia nawierzchni z mieszanki gliniasto — Zzwirowej — 813 m2
NAWIERZCHNIA NA PLACYKU GOSPODARCZYM | POD URZADZENIAMI SILOWNI

Na placyku gospodarczym oraz pod urzadzeniami sitowni, zastosowano nawierzchnig z kostki
betonowej o nawierzchni ptukanej, o gr. 6 cm i wymiarach 10x20 cm. Lokalizacje kostki wskazano na
rys. nr2.

Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka betonowa ptukana, w kolorze szarym- 6 cm;
- Podsypka piaskowa- gr. 5,0 cm;

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tabmanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm;
- Podtoze gruntowe.

Nawierzchnig na placyku gospodarczym ograniczono obrzezami EKOBORD.

Nawierzchnie pod urzadzeniami sitowni nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi zabezpieczonymi
wklejang naktadkg gumowa / z SBR.

Powierzchnia nawierzchni z kostki ptukanej — 20 m2

Strona 10 z 60



Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarsku

Fot. nr 1 Proponowana kostka ptukana w kolorze szarym

6. Mata architektura

Wszystkie elementy matej architektury nalezy wykona¢ w jednolitej kolorystyce, formie
i stylu, z materiatow wysokiej klasy o wtasciwej powtoce i matowej strukturze, elementy drewniane —
drewno rodzime lisciaste twarde lub bardzo twarde, odporne na warunki atmosferyczne, zabezpieczone
powtokqg systemowg o przeznaczeniu zewnetrznym i wewnetrznym. Bezwzgledna koniecznos¢ statego i
estetycznego przymocowania do podtoza i wandaloodporne cechy elementéw. Sposéb mocowania i
posadowienia wszystkich elementdbw matej architektury zgodny z wymaganiami Producenta oraz
uzgodniony z Zamawiajacym. Przed montazem na terenie inwestycji nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajacego karty produktow matej architektury z instrukcjag ~ montazu
i posadowienia oraz konieczne certyfikaty i atesty.

Nalezy zastosowac spojna kolorystyke elementow stalowych matej architektury, ogrodzenia
(ogrodzenie panelowe), tablic (regulaminowa i informacyjna). Elementy te nalezy malowa¢ na
kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat-struktura.

Lokalizacje matej architektury przedstawia rysunek nr 3.

6.1.  tawki parkowe i stoliki do gry w szachy lub warcaby

Wzdiuz $ciezki wytyczono miejsca na tawki do czasowego wypoczynku. tawki, hamaki
i stoliki do gry w szachy lub warcaby na konstrukcji stalowej nalezy trwale zwigzac¢ z podtozem, tzn.
zabetonowac badz przywiercic. Wszystkie fawki muszg nawigzywac kolorem, stylem i materiatami.

A. tawki na konstrukcji stalowej, z siedziskiem ze szczeblin z drewna rodzimego lisciastego
twardego lub bardzo twardego w kolorze naturalnym, z podtokietnikami. Lawki nalezy trwale
zamocowac do podtoza, poprzez przywiercenie fawki za pomocg $rub montazowych lub kotwy
chemicznej do stupéw betonowych wylewanych lub prefabrykowanych.
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Ryc. Nr 1 Sposob
mocowania
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B.

Kolkowanie "na chemie" - 1xM10x80 [na fawke 4 koki]

Ryc. nr2 Przyktadowe fawki na
konstrukciji stalowej

Zrodho: Internet

Hamak projektuje sie 0 wymiarach 5,00 m dtugo$ci i 1,4 m szeroko$ci lub rbwnowaznych,
z materiatéw takich jak stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL,
w kolorze zgodnym z pozostatymi elementami matej architektury oraz drewna robiniowego.
Hamak nalezy przytwierdzi¢ do podioza za pomocg $rub montazowych do stupéw betonowych,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Fot. nr 1 Przyktadowy hamak

Zrodio: Internet
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tawki modutowe wokét istniejacych drzew. Lawki modutowe z oparciem, na stelazu ze
stali nierdzewnej lub stali weglowej, ocynkowanej. Szczebliny siedzisk i oparc
z drewna robiniowego w kolorze wykonczenia pozostatych elementéw drewnianych matej
architektury. Lawki zlokalizowane przy drzewie przeznaczonym do adaptaciji.

A
/&
s

‘\/.‘ f lfo: Interne
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Sposdéb mocowania do podioza za pomocg kotwy chemicznej do fundamentéw betonowych
wylewanych lub prefabrykowanych.

| Fundament betonowy
AR L R TP v S wylewany lub
:(. & T = T ‘) g ‘(; T ;—-\f _____ prefabrykowany
iy N L3 o o e ' ] =

Koltkowanie "na chemie" - 1xM10x80

D. Stoliki do gry w szachy lub warcaby

Na terenie parku, w miejscach wyznaczonych na rys. nr 3, proponuje si¢ zainstalowac 2 szt.
stolikébw do gry w szachy lub warcaby, w tym jeden dostosowany dla oséb poruszajacych sie na
wodzkach inwalidzkich.

Rodzaj materiatow, kolorébw nalezy tak dobra¢ aby stoliki wspotgraty stylem z pozostatg matg
architekturg na terenie parku, a takze byly trwate i odporne na warunki atmosferyczne oraz
wandaloodporne. Stoliki muszg by¢ w sposéb trwaty, bezpieczny i estetyczny zamontowane w podtozu,
wedtug zalecen producenta.

Ryc. nr 1 Przyktadowy stolik do gry w szachy
lub  warcaby przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych

Zrodho: Internet

Ryc. nr 2 Przyktadowy stolik do gry w
szachy lub warcaby.

Zrodho: Internet
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Ryc. nr 5 Przyktadowy stolik do gry w szachy lub warcaby . Sposéb mocowania

Zrodio: Internet

dh ok. 2,00 m

| dh ok. 0,80 m [

0,78 m

0,33 m

Ll 0,10 mogr. warstwy
Kpodsypki
piaskowej

Sposob montazu:

Nalezy wykona¢ wykop fundamentowy o wymiarach ok. 1,8 x 1,8 m na gteboko$¢ 0,33 m. Dno wykopu
nalezy uzupetni¢ warstwa podsypki piaskowej na gt. 0,10 m, zagesci¢ mechanicznie, wypoziomowac.

W wykopie nalezy umieSci¢ skrecone urzadzenie, wypoziomowac oraz zasypaC wykop urobkiem,
zageszczajac co 10 cm warstwe gruntu. Po wykonaniu teren nalezy wyréwnac i zagrabic.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z PN EN 1176.
Podczas montazu nalezy stosowac sig do instrukcji producenta.
6.2. Kosze na odpady

Kosze na odpady proponuje sie zastosowa¢ w kolorze i formie oraz z materiatéw,
pasujacych do tawek. Kosze wykonane z obrobionych odlewéw ze stopu aluminium. Caty kosz na
$mieci — niedemontowalny i wandaloodporny. Lokalizacja koszy zamieszczona na rys. nr 3.

Fot. nr 1 Przyktadowy kosz na odpady

Zrodho; Internet
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| Fundament betonowy
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. Kotkowanie "na chemie" - 1xM10x80

Sposéb montazu kotkowanie na chemie do fundamentu betonowego wylewanego Iub
prefabrykowanego.

6.3.  Stojaki na rowery

Stojaki rowerowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI 316 niemalowanej, z
profilu stalowego prostokatnego. Wysoko$¢ 0,80 m. Stojaki muszg by¢ trwale zamocowane do podtoza
wedtug zatgczonego rysunku.

Fot. nr 1 Wzér stojaka rowerowego wedtug GZDiZ

440

PRZEKROJ PREZEZ PROFIL STALOWY

il stalowy 20

I

R

&

80

o
i
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‘—— fundament betonowy

*

wymiary podano w mm

6.4. Ostona pozioma na drzewo

Zaproponowano poziomg ostone na drzewo do adaptacji o nr inw. 15, wykonang ze stali
cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, o $rednicy 3 m. Wewnetrzny otwér na drzewo - 1,5 m.

Poziom nawierzchni utwardzonej otaczajacej ostone, musi by¢ zanizony o 1 cm.
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Ryc. nr 1 Przyktadowa ostona na drzewo

Zrédio: Internet

6.5. Zalecenia techniczne dla urzadzen rekreacyjnych i sitowni na wolnym

powietrzu

Konstrukcja nosna urzadzen winna by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach
okragtych (stal czarna piaskowana) o grubo$ci Scianki min. 3,5 mm. Zakofczenia stupéw nalezy
wykona¢ w postaci trwale zamontowanych naktadek z gumy EPDM.

W urzadzeniach sitowni nalezy stosowaC wysokiej jakoSci stal spawalniczg S 355
bezszwowg (na elementy giete ) i S 235 (na elementy proste).

Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykona¢ przez ocynkowanie i dwukrotne malowanie
proszkowe farbami np. akrylowymi, poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem
i uszkodzenia mechaniczne, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakoSci.

Urzadzenia (poza elementami ze stali nierdzewnej) muszg mie¢ fabryczny atest na
wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie dopuszcza sie natryskowego ocynku
w postaci np. spray’u.

W urzadzeniach sitowni nalezy zastosowa¢ element zapewniajacy ptynny przyrost oporu
urzadzenia poprzez zastosowanie np. hydraulicznych opornikdw, bezobstugowych przegubdw
metalowo-gumowych, nie wymagajacych konserwacii.

W urzadzeniach sitowni nalezy zastosowa¢ zamkniete tozyska niewymagajace konserwacii
oraz dajace mozliwos¢ ustawiania sity oporu elementu obrotowego.

Systemy tacznikow i klamer nalezy wykona¢ z aluminium. Nie dopuszcza sie zwyktych
nakfadek ze stali i zwyktych rur hydraulicznych.

Elementy z tworzywa HPL nalezy wykonac z klejonych ptyt o grubosci ok. 15 mm odpornych
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska itp. muszg by¢ odporne
na $cieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.

Nalezy zastosowaC antyposlizgowg ptyte podestowg HPL HEXA o grubosci min 10 mm
odporng na czynniki atmosferyczne i o wysokiej $cieralnosci.

Raczki i uchwyty nalezy wykona¢ ze stali o grubosci min 2 mm. Muszg one posiadac
naktadki z polichlorku winylu w kolorze np. czarnym.

Nalezy stosowaé liny propylenowe o S$rednicy min 15 mm z rdzeniem stalowym.
Zakonczenie lin — trwale potaczone w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.

Nalezy zastosowa¢ $ruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metoda
wiryskowa.
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Podesty nalezy wykona¢ z materiatu HPL.

Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen nalezy wykona¢ na stalowej tabliczce
montowanej za pomoca nitdw do urzadzen (metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

o Wskazane jest aby urzadzenia posiadaty na tabliczce wydrukowany kod QR z krétkimi
animacjami zawierajgcymi instrukcje wykonywania ¢wiczen.

. Urzadzenia rekreacyjne muszg posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujacymi
normami . Nie dopuszcza sie deklaracji zgodnosci oraz logotypdw producentéw zabawek,
zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

o Wymaga sie przedstawienie atestu PZH dla projektowanej nawierzchni bezpieczne;.

o Nie dopuszcza sie zastosowania w urzagdzeniach rekreacyjnych gorszej jakosci zamiennikdw
posiadajacych mniejszg odpornos¢ eksploatacyjng oraz podatnych na dewastacje.

6.6. Urzadzenia na placu zabaw dla dzieci z elementami sensorycznymi

Urzadzenia zabawowe bezwzglednie muszg posiada¢ wymagane prawem polskim
certyfikaty i atesty, ktére nalezy przediozyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem urzadzen.
Bezwzglednie muszg by¢ montowane i sadowione na terenie inwestycji przez profesjonalng firme
zajmujacg  sie budowg placéw zabaw. Dobdr elementéow nalezy przed montazem uzgodnié
z Zamawiajgcym i przystgpi¢ do prac tylko po jego aprobacie. Wokdt wszystkich urzadzen, nalezy
przewidzie¢ strefy bezpieczne wedtug instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia muszg by¢
wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017 - 12.

Urzadzenia nalezy poddawac regularnej kontroli pod wzgledem uszkodzer i zuzycia.

Nawierzchnie bezpieczng na placu zabaw projektuje sie z drobnej frakcji zwirku fr. 2 — 5 mm wg PN_EN
1177 pod urzadzeniami z wysokoscig upadkowg powyzej 1,0 m.

Plac zabaw powinien spetniaC normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow z
ktorych sgq wykonane urzadzenia, nawierzchni bezpiecznej oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa:

PN - EN 1176 — 1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metod
badan

PN — EN 1176 - 3 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan zjezdzalni

PN - EN 1176 - 5 - 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan karuzeli

PN — EN 1176 - 6 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan urzadzen kotyszacych

PN - EN 1176 — 7 — 2001 - Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploataciji.

PN — EN1177 — 2000 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadek. Wymagania bezpieczenstwa
i metod badan.

PN - EN 1177 — 2000/A1:2004 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
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bezpieczenstwa i metod badan.
Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z norma
PN - EN1176 — 7 — 2001

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze
do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany

- Kontrola funkcjonalno$ci placu zabaw — kilka razy w roku;

- Kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.
Doktadne wytyczne kontrolowania placow zabaw podane w normie:

PN - EN 1176 — 1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod
badan.

PN - EN 1176 - 7- 2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

Nalezy zastosowac jednolitg, spdjng kolorystyke elementéw sensorycznych, zaleca sie zastosowanie
tego samego koloru takze w innych urzadzeniach (np. bok zjezdzalni albo panele w zestawie urzadzen
na plac zabaw, tablica z cyframi Braille’a. Kolor zielony (RAL 6018).

6.6.1. Zestaw urzadzen na plac zabaw

Przyktadowy zestaw urzadzen na plac zabaw, przeznaczony dla grupy wiekowej do lat 14.
Wymiary : dt. ok. 1400 cm, szeroko$¢ ok. 720 cm, wysokos¢ ok. 760 cm.

Fundamenty: 13 szt. (60x 60x 80 cm) na gteboko$ci posadowienia min 100 cm- wieze i stup siatki

2 szt. (100 x 40 x 600 cm) na gtebokosci posadowienia min 80 cm - zjezdzalnia wylot i drabinka
linowa

9 szt. (60 x 60 x 70 cm) na gtebokosci posadowienia min 90 cm — stupki schodow, trapu, podpora
zjezdzalni i pozioma sie¢ linowa

Stupy robiniowe betonowane bezposrednio w gruncie betonem C20/25
Strefa bezpieczenstwa :

Dt. ok. 1750 cm szerokos¢ ok. 1090 cm

Wysoko$¢ upadku: ok. 300 cm

Stupy konstrukcyjne wykonane z drewna robiniowego o grubosci 12 — 20 cm

Belki (legary) i porecze mostkow (lub podestéw) wykonane z drewna robiniowego p grubosci 12 —
18 cm

Deskowanie podestow, tarasow i pochylni wykonane z desek robiniowych o gr. 32 mm. Pomigdzy
deskami pozostawiona szczelina o szer. 5 mm

Deskowanie balustrad azurowe wykonane z drewna robiniowego o gr. 32 mm

Elementy konstrukcyjne taczone Srubami zamkowymi ocynkowanymi o $r. 12 mm i dtugosci od
120/400 mm oraz nakretkami kotpakowymi M12, ktérych gtéwki wpuszczone sg w otwory o $r. 30
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mm na gteboko$¢ 30 mm. Do montazu deskowania oraz elementéw wykonczeniowych uzywaé
samowiercacych galwanizowanych wkretdw do drewna, z gwintem cze$ciowym i tbem stozkowym o
$r. 6 mm i dt. 40/180 mm lub $r. 8 mm i dt. 80/220 przy elementach, ktdre narazone sg na dziatanie
wiekszych sit i naprezeft mogacych spowodowaé zerwanie wkretow.

Elementy z lin i siatek linowych wykonane z liny polipropylenowej zbrojonej stalowym rdzeniem, $r.
Liny 16 mm, faczenia aluminiowe.

Drabinki wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z ¢wiercwatkdw z drewna robiniowego o gr. 10-14 cm.
Szczebelki drabinek posiadajace wyciecie wzdtuzne utatwiajace chwyt.

Do najwyzszej wiezy daszek namiotowy wykonany z desek na zaktadke z drewna robiniowego o gr.
25 mm. Deskowanie poddwjne z warstwg hydrolizolacji pomiedzy warstwami desek . Na $redniej
wiezy daszek dwuspadowy wykonany z desek na zaktadke z drewna robiniowego o gr. 25 mm.
Deskowanie podwojne z warstwg hydroizolacji pomiedzy warstwami desek. Trzecia najmniejsza
wieza nie zadaszona.

Zjezdzalnia rurowa o szeroko$ci ok. 78 cm wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o gr. 1,5 mm z
wysokoéci 300 cm. Drewniana podpora na $rodku z drewna robiniowego.

Mostek lina PP o srednicy 15 cm, lina zabezpieczona siatkg z liny polipropylenowej zbrojonej
stalowym rdzeniem o $rednicy 16 mm, wysokos¢ montazu ok. 190-265 cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocg lazur do
drewna odpowiednich do uzycia na zewnatrz oraz posiadajgcych atest higieniczny PZH.

Detale gumowe i uszczelnienia zakleszczen wykonane z czarnej gumy zbrojonej ptotnem, o gr. 10
mm, posiadajacej zaokraglone krawedzie.

Wszystkie krawedzie urzadzenia muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3 mm.

Wszystkie elementy drewniane, ktore majg bezposredni kontakt z gruntem, wykonane z robinii
akacjowe;.

Wszystkie materialy uzyte do produkcji urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty potwierdzajace
zgodno$¢ z odpowiednig norma.

W sktad zestawu wchodza;

1 szt. wieza zabawowa z dachem namiotowym z podestem na wys. 300 cm;
1 szt. wieza zabawowa z dachem dwuspadowym z podestem na wys. 200 cm;
1 szt. wieza zabawowa nie zadaszona z podestem na wys. 150 cm;

1 szt. schody z balustradg i poreczg na wys. 200 cm;

1 szt. drabinka linowa na wys. 200 cm;

1 szt. most z grubej liny o df. ok. 330 cm taczacy dwie wieze;

1 szt. zjezdzalnia rurowa ze stali nierdzewnej;

1 szt. sko$ne schodki linowe;

1 szt. schody z balustradg i poreczag na wys. 150 cm;

1 szt. siatka do wspinania na ksztatcie pajeczej sieci;

1 szt. drewniana Scianka wspinaczkowa z drewnianymi uchwytami;

1 szt. drewniany trap z elementami antyposlizgowymi;
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3 szt. siedziska z bali pod wiezami.
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Ryc. nr 1 Przyktadowy zestaw urzadzenia na plac zabaw

Zrodio: Internet

6.6.2. ZJAZD NA LINIE TZW. TYROLKA
Przeznaczony dla grupy wiekowej do lat 14.

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,43 m
Gtebokos¢ fundamentowania: 0,6 m
Powierzchnia zderzenia: 23,56 x 4,47 m

Ryc.
nr

Proponowany zestaw urzadzen na plac zabaw
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Ryc. nr 3 Rozstaw betonéw

W rozstawie betonow nalezy przyja¢ tolerancje £ 50 mm

Wykaz elementéw

NR NAZWA CZESCI SZT. WYMIAR NORMA
1 Stup 1 wymiar 1

2 Stup 21

3 Podpora prawa 1

4 Podpora lewa 1

5 Podpora wysoka lewa 1

6 Podpora wysoka prawa 1

7 Podest z drabinkg 3

8 Fundament OW-1240 6

9 Fundament 0-320-4D 5

10 Lina stalowa @10x23000 1
11 Odbdj diugi 1

12 Odbdj krotki 1
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13 Wozek 1

14 Zacisk kabtgkowy 2

15 Ktodka 1

16 Sruba szeéciokatna M16 x 65 12 DIN 933
17 Sruba szesciokatna M10 x 25 20 DIN 933
18 Sruba imbusowa M12 x 40 8 DIN 912

19 Nakretka samokontrujaca M12 8 DIN 985
20 Podktadka @30x@17x3 (M16) 14 DIN 125
21 Podktadka @24x@13x2,5 (M12) 16 DIN 125
22 Podktadka ©@20x@10,5x2 (M10) 20 DIN 125
23 Maskownica Sruby M16 14

24 Maskownica $ruby M12 8

25 Maskownica $ruby M10 20

26 Zapadka 83x25x8 1

SCHEMAT MONTAZU

Wyznaczy¢ potozenie stupow
Wykopa¢ otwory pod fundamenty na pozadang gteboko$¢ oraz ustawi¢ w nich betonowe fundamenty
(poz. 8, 9) ;Przykreci¢ stupy (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6) do fundamentow (poz. 8);Przykreci¢ do stupdw (poz.
1, 2) podpory (poz. 3, 4, 5, 6)
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Ustawi¢ podest z drabing (poz.7) w wyznaczonym miejscu i przykrecic je do fundamentéw (poz. 9)

Na line stalowg (poz. 10) nasung¢ odboje (poz. 11, 12) oraz wdzek (poz. 13). Sposdb montazu wozka
(poz. 13) na str. 6.

Rozciggna¢ line miedzy stupami i zacisna¢ jej koniec zaciskami (poz. 14). Naciggna¢ odpowiednio line
stalowg oraz zablokowa¢ mechanizm naciggowy

zapadka (poz. 26) i ktddka (poz.15).

A

Instrukcja montazu wozka:

Odkreci¢ boczng plyte wbzka,

Naciggna¢ hamulec (A) i zatozy¢ ling zgodnie z rysunkiem,
Nalezy zwréci¢ uwage, aby:

- przektadki chronigce palce byly zamontowane prawidtowo (B)
- Na osiach rolek znajdujg sie podktadki dystansowe (C)
Zatozy¢ pokrywe boczna.
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6.6.3. TRAMPOLINA ZIEMNA
Projektuje sie trampoling ziemng o wymiarach ok. 100x400 cm.

Przeznaczona dla oséb powyzej 5 lat. Dzieci powinny korzysta¢ z trampolin tylko od opiekg
dorostych.

Wymiary urzadzenia ok. 153x453x45 cm. Urzadzenie musi spetnia¢ norme PN-EN 1176-1:2017,
PN-EN 16630:2015

Konstrukcja powinna by¢ wykonana z blach ocynkowanych ogniowo, taczonych za pomocg $rub.
Nie dopuszcza si¢ spawania blachy.

Gérna pokrywa podtrzymywana jest przez pionowe wsporniki wykonane z blachy ocynkowane;
ogniowo.

Blachy wykrawane maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno w celu ochrony przed
korozjg ocynku.

Gérna pokrywa zalana gumg EPDM o grubosci 25 do 30 mm w celu ochrony uzytkownikdw
podczas upadku. Materiat wylewany i bezposrednio klejony, na catej powierzchni gornej pokrywy.

Mata skokowa o podwyzszonej wandaloodporno$ci ztozona z trwatych segmentéw, z tworzywa
sztucznego PA6. Kazdy segment maty do skakania o dtugosci 110 mm i szerokosci 25 mm,
zawieszony na nierdzewnych linach o Srednicy 5 mm, rozmieszczonych co 10 cm.

Sprezyny ocynkowane ogniowo o dt. 165 mm i $rednicy 24 mm. Wykonane z drutu o ér. Min. 3,2
mm. Wytrzymato$¢ sprezyny min. 550 N. Sprezyny zawieszone na profilu stalowym, otworowym w
ksztatcie ceownika i grubosci $cianki 4 mm. Minimum 15 sprezyn na dt. 1 metra biezacego maty
skokowe;.

Konstrukcja trampoliny modutowa pozwalajgca na roztozenie jej na minimum 4 elementy.

Powierzchnia skakania znajduje si¢ na réwni z poziomem gruntu. Przeznaczona do uzytku przez
jedng osobe w danym momencie. Powierzchnia skakania wykonana ze specjalnych,
antyposlizgowych, odpornych na warunki atmosferyczne plastikowych bloczkéw tworzacych mate.

Maksymalna waga uzytkownika wynosi 120 kg.

RZUT POZIOMY
Strefa upadku 36,90 m2
o 8
45 cm
C 8/10 l 65 cm

PN

MHBINRETAN

wodoprzepuszczalna

Warstwa
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174,5
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6.6.4. KOLO OPTYCZNE

Urzadzenie pokazuje, jak dziata zmyst wzroku we wspdtpracy z mdzgiem i jego odbiorem bodzcdw
zewnetrznych. Kofa optyczne stymulujg umyst, wprawiajg w zdumienie, bawig, a jednocze$nie uczg

podstawowych praw fizyki na Swiezym powietrzu.

Zielony (RAL 6018)
Ryc. Nr 1 Przyktadowe koto optyczne

Szerokos¢

Srednica: ok. 65 cm
Wysoko$¢
Ok. 189,5 cm
Strefa bezpieczenstwa
Srednica 3,7 m
Materiat
Konstrukcja stalowa, nadruk trwale
zamontowany laminat odporny na UV i warunki
atmosferyczne, elementy mechaniczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
100x100=3. Nie dopuszcza si¢ stosowania folii

% samoprzylepne.
Zabezpieczenie

Konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo

Montaz

Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm

wEuszczana w ziemii i zalana betonem
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Zrodio: Internet

Dodatkowe informacje

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujace;
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Nie dopuszcza sie stosowania wklejanych naklejek
jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka informacyjna musi zosta¢ trwale zamontowana w gruncie za
pomocq kotkow chemicznych do fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego
o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.

6.6.5. PANEL SENSORYCZNY

Kolory wptywajq na nastr6j, emocje i majg niebagatelny wptyw na rozwdj psychiki dziecka,
a wrazliwos¢ na barwy nalezy do tej samej kategorii percepcji sensorycznej, co wrazliwo$¢ na
dzwiek. Nie bez przyczyny kolory znajdujg zastosowanie nawet w terapiach np. w popularnej dzi$
koloroterapii. Panel sensoryczny zacheca dziecko do obserwacji, stymuluje jego wzrok i percepcje,
uczy rozpoznawania koloréw i ksztattdw, a przy okazji zapewnia dobrg zabawe.

ok. 100 cm
Wysokos¢
ok. 175 cm

306mx4m
Materiat

Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
60x60=2.

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz
Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacije

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujacej
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Ryc. Nr 1 Przyktadowy panel
sensoryczny
Zrodto; internet
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Nie dopuszcza sie stosowania wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka
informacyjna musi zosta¢ trwale zamontowana w gruncie za pomocg kotkdw chemicznych do
fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.

6.6.6. EKO MEMORY

Gra polega na odnajdywaniu i tgczeniu tych samych obrazkéw. Dzieci mogq cwiczy¢ pamiec
i koncentracje. Zaleca sie zastosowanie kostek z symbolami wypuktymi/wklestymi co da mozliwo$¢
korzystania z zabawki dzieciom niewidomym i niedowidzacym.

Ok. 145 cm
Wysoko$¢
Ok. 175 cm

3,20mx4,45m

Materiat

Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach trwale zamontowany
laminat odporny na UV i warunki atmosferyczne. Nie dopuszcza sie stosowania folii samoprzylepne;.
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz
Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujacej
zgodny z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Ryc. Nr 1 Przyktadowe eko memory
Zrédho: Internet

Nie dopuszcza sig stosowania wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka
informacyjna musi zosta¢ trwale zamontowana w gruncie za pomocg kotkdw chemicznych do
fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.

6.6.7. KSYLOFON

Ksylofon to prosty w budowie instrument, przypominajacy cymbatki lub dzwonki szkolne. Prostota
tego instrumentu inspiruje dzieci do zabawy z muzyka i rozwijania ekspresji i tworczej inwenciji.
Granie na instrumentach wzmacnia rozwdj intelektualny, emocjonalny i motoryczny.
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Muzyka stymuluje proces rozwoju oraz wzrostu wszystkich czesci mézgu, a gra na instrumencie
jest takze madra rozrywka i czystg przyjemnoscia.

Ok. 196 cm
Wysoko$¢
Ok. 185 cm

3,08 mx 4,96 m

Materiat

Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drewna rodzimego li$ciastego twardego lub bardzo
twardego. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz
Kotwy ocynkowane dtugo$ci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewane betonem

Zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacije

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

- e M 2ad UV -
t lL :
‘ 1‘ 4 AN N\ el

Y Ryc. Nr 1 Przyktadowy ksylofon

Zrodho: Internet

Nie dopuszcza sie stosowania wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka
informacyjna musi zostaé trwale zamontowana w gruncie za pomocg kotkéw chemicznych do
fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.

6.6.8. GLUCHY TELEFON

Gra w gtuchy telefon doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikow gry
i w praktyczny sposéb pokazuje dzieciom, jak zmienia sie informacja przetworzona przez wiele 0sob.
Gtuchy telefon jest rdwniez doskonatg zabawg integrujaca.
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\ @/ Ryc. nr 1 Przyktadowy gtuchy telefon
Zrédio: Internet

Ok.37 cm
Gtuchy telefon nalezy zamocowac w gruncie tak aby jego wysoko$¢ powyzej nawierzchni byta
dostosowana do grupy docelowej odbiorcow tj.— 1,35 — 1,40 m

Srednica 3 m przy kazdej z tubie
Materiat
Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o Srednicy 108 mm

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz

Kotwy ocynkowane dtugo$ci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, taczenie tub za pomocg
rury PE

Zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacije

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujacej
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Nie dopuszcza sie stosowania wklejanych naklejek
jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka informacyjna musi zosta¢ trwale zamontowana w gruncie za
pomocy kotkdw chemicznych do fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego o
wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.

6.6.9. PANEL EDUKACYJNY - TABLICA Z CYFRAMI BRAILLE’A

Tablica integracyjna przedstawiajaca zapis cyfr od 0 do 9 w jezyku Braille'a. Konstrukcje no$ng
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wykonano z stali cynkowanej i malowanej proszkowo. Tablica to wysokiej jako$ci ptyta HDPE.

Kolor stupkéw — zielony RAL 6018

Ir’.'}
LT ETTY

CYFRY BRAILLE"4
ooomoog,g,;

LSO

Ryc. nr 1 Przyktadowe urzadzenie

Zrodio: Internet

Szerokos¢: ok.0,13m

Dtugosc¢: ok. 0,89m

Wysoko$¢: ok. 1,55m

Wymagana przestrzehn minimalna: 3,88 m x 3,10 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0.00 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10.16 m2
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m

Wymiary najwiekszej czesci: 2,20 x 0,10 x 0,10m

Masa najciezszej czesci: 15 kg

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Tablica: ptyty HDPE z nafrezowanymi cyframi Braille’a

Zas$lepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

6.6.10. PALE DREWNIANE W FORMIE ZEJSCIA ZE SKARPY

Pale drewniane petnigce forme schodéw w miejscu istniejacej skarpy, z drewna akacjowego
zaimpregnowane, o roznej Srednicy min. 0,25 m, wkopane na réznej wysoko$ci powyzej poziomu gruntu
w piasku drobnoziarnistym na 0,40 m w gtab gruntu. Pale muszg by¢ oczyszczone od drzazg, brzegi pni
sfazowane. Nawierzchnie bezpieczng wokdt zejScia nalezy wykona¢ ze zrebek zmiekczonych

drewnianych.

Lokalizacje zejscia ze skarpy wskazano na rys. nr 3.
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Szerokos¢ zejscia 4,20 m
Dtugos¢ zejscia 2,20 m

Ryc. nr 1 Przyktadowe rozwigzanie stopni
Zrédfo: Internet

Wzdtuz zej$cia zgodnie z poleceniem GZDiZ, projektuje sie niskie ogrodzenie w formie posadowionych stupkéw
drewnianych, robiniowych o przekroju okrggtym @ 15 cm, oszlifowanych, zaimpregnowanych cisnieniowo,
lazurowanych (konieczna impregnacja przeciwwilgociowa cze$ci wkopanej w gruncie), z otworem na line
z wmocowang, tuleja. Lina @ 65 mm ze stalowym rdzeniem (@ 10 mm), kolor liny : bezowy. Lina powinna
tagodnie zwisa¢ pomiedzy stupkami. Dtugo$¢ stupkéw 150 cm, wkopane w ziemie na gtebokos¢ 60 cm w
rozstawie co 1 m, stupki posadowione w gruncie na fundamencie zgodnie z rys. nr 7. Zapotrzebowanie
= 6 szt. (3 sztuki z obu stron). Lokalizacja ogrodzenia z lin zostata okreslona na rys. nr 6.

P /| -
I i ] ‘
AL! i % B’ f- 'F‘T
’»1) § & 'S i
by Fot. nr 1 Propozycja
1A i mocowania lin w stupkach
i (44
Zrodio: Internet
N
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Ryc. Nr 2 Tuleja do wmontowania w otworze palika
Zrodto: Internet

Ryc. nr 3 Lina polipropylenaowa z
w»+  rdzeniem stalowym
Zrodio: Internet

7.  Urzadzenia rekreacji czynnej typu sitownia na wolnym powietrzu

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigznia systemowe, tj. wykonane
jako gotowe prefabrykowane urzadzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego
systemu oferowanego przez producenta. Mocowanie do gruntu musi by¢ trwate, bezpieczne
i estetyczne wedtug instrukcji producenta.

Konstrukcje nodng jak i pozostate elementy nalezy wykonac z rur stalowych. Zakonczenia
rur zaslepione. Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej. Gumowe czesci amortyzujace
ttumigce urzadzenia, mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych $rub z gwintem
metrycznym. Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkreceniem. Sruby
zamkowe od stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. tozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne - urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej, nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06. Certfikaty nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu przed wbudowaniem urzadzen.

Dobér opisanych nizej urzadzen stanowi uszczegotowienie przyjetych zatozen uzytkowych,
z wykorzystaniem jednego z dostepnych rozwigzan systemowych. Zastosowanie dla potrzeb
niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych nie ogranicza mozliwosci stosowania urzadzen
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innych producentdw, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rownowaznych cech technicznych
i uzytkowych.

Grupa wiekowa wszystkich urzadzen — od 14 lat. Wszystkie urzadzenia w kolorze Zielony RAL 6018
Lokalizacje urzadzen wskazano na rys. nr 3.

Dobrano ponizsze urzadzenia:

— Narty biegowe + wyciskanie dla niepetnosprawnych;
- Motylek + kota Tai Chi;

- Jezdziec;

- Wiosto;

- Urzadzenie do ¢wiczen miesni brzucha;

— Drabinka.

7.1. Narty biegowe + wyciskanie dla niepetnosprawnych na jednym pylonie
a) Narty biegowe

Ryc. nr1i2 Przyktadowe urzadzenie

Zrodlo: Internet

Przyktadowe wymiary urzadzenia
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Schemat montazu z wykorzystaniem prefabrykatu fundamentowego
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Schemat fundamentowanie z wykorzystaniem stotka fundamentowego
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Sposdéb montazu:

Nalezy wykopa¢ wykop pod fundament na pozadang gtebokosSc.

Wstawi¢ prefabrykat fundamentowy w otwér lub zala¢ stotek fundamentowy betonem klasy B15.
W przypadku wykorzystania prefabrykatu fundamentowego zamontowaé pylona na fundamencie
stosujac podktadki M20 oraz nakretki M20,

W przypadku wykorzystania stotka fundamentowego nakreci¢ nakretki M20 na szpilki stotka.
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Zamontowac pylon stosujac podktadki M20 oraz nakretki M20.

Wypoziomowac konstrukcje oraz sprawdzajac czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z
poziomem terenu,

Zasypac otwor ziemig, ubi¢ i wyréwnac darnig_ (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu,

Przykreci¢ urzadzenie do pylonu uzywajac srub M12x30, podkiadek sprezystych M12, oraz podktadek
ptaskich M12.

Wymiary powierzchni bezpiecznej

Przyktadowy opis konstrukcji:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych 76,1 x 3,2 mm,

e Ramiona do ¢wiczen wykonane z rury 48,3 x 2,9 mm,

e Uchwyty wykonane z rury g38x2,6mm,

e Urzadzenie dodatkowo wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajace zeslizgnieciu sie
nogi,

e Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Gtéwne migsnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

 Nogi — miesnie nog (miesien czworogtowy uda, dwugtowy uda, brzuchaty tydki)

e Barki — miesien obreczy barkowej (migsien naramienny przedni, naramienny boczny i tylny)

e Plecy — mie$nie grzbietu (miesien czworoboczny i prostownik grzbietu)

e Biodra — mig$nie posladkowe wielkie

e Rece — miesnie ramion prosty brzucha (dwugtowy ramienia — biceps, trdjgtowy ramienia — triceps,
miesnie przedramion)

Urzadzenie przeznaczone dla 0sob powyzej

140 cm wzrostu. Dopuszczalne obcigzenie 150 kg
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Wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm

b) Wyciskanie dla niepetnosprawnych

Przyktadowe wymiary urzgdzenia

844

_1012 _

Przyktadowy opis urzgdzenia
e Urzadzenia przeznaczone do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,

« Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej 876,1 x 3,2mm,

o Ramig do ¢wiczen wykonane z rury @48,3 x 2,9mm z raczkami z preta @16 w ostonie z
tworzywa sztucznego,

e Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe
niewymagajace konserwacji,

o Amortyzator zapobiega nagtemu opadnieciu ramion,

o Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

« Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
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7.2. Motylek i kota Tai Chi na jednym pylonie
a) Motylek

Ryc. nr1i2 Przyktadowe urzadzenie

Zrodio: Internet

Wymiary powierzchni bezpiecznej

il

3825 Przyktadowy opis urzadzenia

Konstrukcja nosna wykonana z rur
stalowych okragtych @60,3x2,9mm,
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Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 15mm,

Ramie do ¢wiczen wykonane z rury @48,3x2,9mm z raczkami z preta @16 w ostonie z tworzywa
sztucznego,

Ptynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,
Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnieciem ramion urzadzenia,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
Montaz pylonu tak jak w punkcie 7.1. Urzadzenie montowac na pylonie wedtug instrukcji producenta.

Urzadzenie przeznaczone dla 0séb powyzej 140 cm wzrostu.

b) Kota Tai Chi

Przyktadowy opis

« Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych 76,1 x 3,2mm,
« Kota wykonane sg z ptyty HPL o grubosci 8mm,
« Praca urzadzenia oparta na fozyskach niewymagajacych konserwaci,

o Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

o Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
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Wymiary powierzchni bezpiecznej

7.3. Jezdziec

Ryc.nr1i2 Przyktadowe urzadzenie

Zrodho; Internet

Przyktadowy opis techniczny
« Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych ¢60,3x2,9mm,

« Ramie wychylne wykonane z rur g38x2,6mm,

o Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 15mm,

e Uchwyty wykonane z preta @16 w ostonie z tworzywa sztucznego,

« Urzadzenie wyposazone w przeguby metalowo gumowe niewymagajace konserwacji,

o Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,
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o Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Przyktadowe wymiary powierzchni bezpiecznej

\ 1247 /
4195
74. Wiosta
Ryc. nr 112 Przykladowe urzadzenie Zrédio:

Internet

Przyktadowy opis konstrukcji
« Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych ¢76,1x3,2mm,

« Ramie wioset wykonane z rury @48,3x2,9mm z raczkami z preta @16 w ostonie z tworzywa
sztucznego,

e Podnézek wykonany z rury @48,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,

« Siedzisko wykonane z ptyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubo$ci 15mm,
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o Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe nie
wymagajace konserwacji,

o Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

» Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Wymiary powierzchni bezpiecznej
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7.5.  Urzadzenie do ¢wiczen migs$ni brzucha

zenie
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Wymiary powierzchni bezpiecznej

-

Opis konstrukcji

Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej 857 x 2,9mm,
Ramiona wyposazone sg w raczki z preta @16 w ostonie z tworzywa sztucznego,

Przedtuzenie ramion wykonane z rury @38 x 2,6mm, przeznaczone do wykonywania pompek w
pionie,

Oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,
Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

7.6. Drabinka + Pylon

Konstrukcja nosna wykonana z rury $r. Ok. 48,3 x 2,9 mm,

Szczeble wykonane z rur o $r. Ok. 38x2,6 mm;

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

Urzadzenie przeznaczone do ¢wiczen migéni ramion oraz wykorzystywane jako podpora przy
¢wiczeniach rozciggajacych. Urzadzenie przeznaczone do montazu na pylonie.

P

Przyktadowe wymiary urzadzenia

L
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-

Ryc. nr1i2 Przyktadowe urzadzenie rzut pionowy i poziomy

Zrodho; Internet

8. Ogrodzenie panelowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano ogrodzenie panelowe, zamykajace
przedept w potudniowo zachodniej czesci dziatki nr 80/2. W tym celu zaprojektowano ogrodzenie
panelowe 3D przettaczane z elementéw prefabrykowanych bez podmurdwki, biegnace od istniejacego
ogrodzenia wzdtuz zachodniej granicy, do istniejgcego muru ceglanego w potudniowej granicy,
zamykajac tym samym naroznik dziatki.

Lokalizacja ogrodzenia panelowego zostata wskazana na rys. nr 3.
Materiat: stal, pokryta powtokg antykorozyjna, przesta ocynkowane i lakierowane proszkowo.

Proponuje sie zastosowanie: wysokos¢ ogrodzenia 1430mm, wysoko$¢ stupka 2000 mm, liczba obejm
3, wymiar oczka 50x200, szerokos¢ ogrodzenia 2500 mm. Kolor antracytowy RAL 7016. Przed
rozpoczeciem montazu ogrodzenia, nalezy oczysci¢ i wyrownac teren, nastepnie umiejscowi¢ stupki
poczatkowe i narozne. Stupki nalezy zamontowa¢ w uprzednio przygotowanych dotach
0 gtebokosci 0,80 cm. Stupki ustabilizowaé przy pomocy betonu. Gdy beton zwigze, nalezy przystapi¢
do montazu paneli, za pomocg obejm (posrednie, startowe i narozne). Do montazu nalezy uzy¢ Srub
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i nakretek zrywalnych nierdzewnych.
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Ryc. nr 1 Sposdb montazu ogrodzenia panelowego

9. Tablica regulaminowa

Tablice regulaminowa nalezy umiesci¢ zgodnie ze wskazang lokalizacjg na rysunku nr 3.
Na tablicy nalezy umie$ci¢ regulamin zgodnie z wzorem GZDIZ wedtug zatacznika nr 1.

Tablice informacyjng réwniez wskazang na rysunku nr 3, nalezy wykona¢ wedtug tego
samego wzoru.
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M TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysoko$¢ stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej géry stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementéw dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.

10. Tablica historyczna

Na terenie parku zaprojektowano tablice historyczng, na ktorej nalezy umiesci¢ opis
odnoszacy do historii miejsca. Tablice zlokalizowano przy gtownym wejsciu do parku od ul. Piecewskiej,
doktadng lokalizacje podano na rys. nr 3.
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Przed wbudowaniem tablicy, nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego propozycje tablicy wraz
z certyfikatem materiatow. Tablice nalezy trwale zamocowa¢ w gruncie, wtapiajac przedtuzone stupki w
fundamencie betonowym wylewanym. Wielko$¢ stupéw fundamentowych wys. 50 cm szer. 40 cm.
Wykonawca musi réwniez przedstawi¢ Zamawiajagcemu oraz Projektantowi do akceptacii, propozycje
rozwigzania graficznego opisu, ktéry znajdzie sie na tablicy. Nadruk musi by¢ trwaly
i wyrazny.
* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymato$ci.
Krotki rys historyczny:

Historycznie teren wzdtuz ul. Piecewskiej stanowit niegdy$ centrum wsi Piecki (Pietzkendorf). Poczatki
wsi siegajg XV w. W roku 1439 zostata ona nadana przez Krzyzakdw rycerzom Maciejowi z Lostowic
i Jakubowi Czarnowi. Na obszarze ok. 200 ha istniato tu 36 ogrodéw. W roku 1698 przetozonym
potaczonych szpitali $w. Elzbiety i $w. Ducha, do ktdrych wéwczas przynalezata wie$, zostat Johann
Uphagen, ktory wzigt w dzierzawe centrum Piecek. Rodzina Uphagenéw zbudowata w Pieckach
w drugiej pot. XVIII w. rokokowy dwor, ktdry istnieje do dzis w sgsedztwie terenu objetego inwestycja.

Ryc. Nr1
Przyktado
I ] \ wa tablica
informacyj
- \ na

] » L Zrodbo:
' 74 Internet

11. Hotel dla owadow

Na powierzchni taki kwietnej proponuje sie umiesci¢ hotele dla owaddw. Lokalizacja zostata
wskazana na rys. nr 3.

Proponuje sie zastosowa¢ skrzynke dla owadow, ktéra jednorazowo pomiesci wiele
osobnikow roéznych gatunkow, min. pszczoty murarki, motyle i biedronki - gatunki pozyteczne,
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zapylajace i zwalczajgce szkodniki.

Nalezy pamieta¢, aby dla skrzynki wybra¢ nastonecznione i bezwietrzne miejsce. Skrzynka musi
odpowiada¢ normom entomologicznym oraz by¢ wykonana z trwatych, naturalnych materiatow
i w sposéb trwaly nalezy ja zamocowac do gruntu.

Proponowane materiaty:

o daszek z litego drewna rodzimego twardego lub bardzo twardego, impregnowany (ciemny
orzech),

« cegly klinkierowe perforowane naturalne w kolorze zottym i czerwonym - 4 szt.,

« toczone watki z drewna lisciastego rodzimego twardego lub bardzo twardego o Srednicy 9-13
cm, nawiercane wierttem 8 mm - 21 szt.,

e rurki trzcinowe o $rednicy 6-8 mm - wypetnienie,
o szyszki Swierkowe/sosnowe/z daglezji - wypetnienie,

e obudowa skrzynki - deski z drewna li$ciastego rodzimego, twardego lub bardzo twardego w
kolorze naturalnym.

Wszystkie kluczowe elementy skrzynki, odpowiadajace za trwato$¢ konstrukcji nalezy skreci¢
nierdzewnymi wkretami.

Specyfikacja techniczna:

Szeroko$¢ [cm] Ok. 71
Dtugo$¢ [cm] Ok. 17
Rozmiary bez stupkdw wysokos¢ [cm] Ok. 94
Rozmiary ze stupkami wysokos¢ [cm] Ok. 171

12. Budki dla ptakow
Na istniejacym drzewostanie proponuje sie umiesci¢ budki dla ptakéw.
Budki:

—  typu D -1 szt. — wiesza¢ na wysokosci powyzej 6 m;
—  typu B -1 szt. — wiesza¢ na wysoko$ci 3-5 m;
—  typu A1 -1 szt. — wiesza¢ na wysokosci 3-5 m.

Budki nalezy wiesza¢ w odlegtosci od siebie minimum 15 m, w miejscu zacienionym, czyli od strony
potnocnej, otwdr wlotowy musi by¢ skierowany na potnoc. Nie nalezy wiesza¢ budki pod lub nad gatezig
ze wzgledu na dostep drapieznikow. Najlepiej wiesza¢ budki na prostym, pionowym pniu. Jesli drzewo
jest pochylone budke nalezy zamontowac tak, aby otwér wlotowy byt skierowany w dét. W odwrotne;
sytuaciji (otworem do gory) istnieje niebezpieczenstwo, ze w czasie deszczu woda ,wleje sie” do $rodka
budki. Jesli budka typu A1 lub B nie jest zajeta przez 2-3 sezony najlepiej zmienic jej miejsce.

Nie nalezy montowa¢ pod otworem wlotowym Zzadnych poziomych listew.
Umiejscowienie otworu wlotowego przesadza o bezpieczenstwie budki — i ptakow oraz ich mtodych.
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Skrzynka powinna by¢ zawieszona pionowo lub lekko pochylona do przodu.
Budki nalezy w sposob stabilny zamocowac do drzew, nie uszkadzajac przy tym pni.

a) Skrzynka legowa dla ptakéw typ D

Fot.nr1i 2
Przyktadowa budka dla ptakoéw

Zrodio: Internet

Skrzynka typ D przeznaczona jest dla m. in.: kawki, gagota, kraski, gotebia siniaka, wtochatki, kowalika,
dudka, szpaka, pleszki i wiewiorki.

Proponowane materiaty:
e Zbudowana z drewna rodzimego lisciastego, twardego lub bardzo twardego;
e Nie malowana;

o Wszystkie czeSci skrzynki dokftadnie dociete i faczone wytgcznie chromowanymi
(nierdzewnymi) zszywkami.

Specyfikacja techniczna:

Rozmiary skrzynki (wysoko$¢ x szerokos¢ x diugo$é) Ok. 50 x 23 x 23 [cm]

Srednica wlotu Ok. 8,50 [cm]
Grubo$¢ Scianki przedniej wokét wlotu Ok.2cm
Waga Ok. 8,00 kg

Strona 50 z 60



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarsku

Specyfikacja techniczna:

Kolor naturalny (ekologiczny)

b) Skrzynka legowa dla ptakéw typ B

Fot. nr 1

i2

Przyktadowa budka dla ptakéw

Zrodio: Internet

Skrzynka typ B przeznaczona jest dla m. in.; szpaka, kretogtowa, kowalika, dudka, bogatki, wrdbla
domowego, mazurka, pleszki itp.

Proponowane materiaty:
e Zbudowana z drewna rodzimego lisciastego, twardego lub bardzo twardego,
e Nie malowana;

o Wszystkie czeSci skrzynki doktadnie docigte i taczone wytacznie chromowanymi
(nierdzewnymi) zszywkami.

Specyfikacja techniczna

Rozmiary skrzynki (wysoko$¢ x szerokos¢ x diugo$¢é) Ok.41 x 19 x 19 [cm]

Srednica wiotu Ok.4,70 [cm]

Grubo$¢ Scianki przedniej wokot wlotu Ok.2 cm

Waga 0k.5,00 kg

Kolor naturalny (ekologiczny)
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c)  Skrzynka legowa dla ptakow typ A1

Fot. nr 1 i2
Przyktadowa budka dla ptakéw

Zrdio: Internet
Skrzynka typ A1 podstawowy przeznaczona jest dla m. in.: sikory modrej, sikorki sosnowki, sikorki
ubogiej, czubatki i muchotowki zatobnej.
Proponowane materiaty:
e Zbudowana z drewna rodzimego lisciastego, twardego lub bardzo twardego;
o Nie malowana;

o Wszystkie czeSci skrzynki doktadnie docigte i taczone wytacznie chromowanymi
(nierdzewnymi) zszywkami.

Specyfikacja techniczna:

Rozmiary skrzynki (wysoko$¢ x szeroko$¢ x dtugo$¢) Ok.34 x 15 x 15 [cm]

Srednica wiotu Ok.2,80 [cm]

Grubo$¢ Scianki przedniej wokot wiotu Ok.2 cm

Waga 0k.3,75 kg

Kolor naturalny (ekologiczny)
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13. Zielen projektowana

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarkg znajdujg sie w osobnym projekcie
branzowym.

Na podstawie wytycznych powstatych na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania,
sformutowano podstawowe zatozenia projektowe, ktére sg wigzace dla opracowania projektu.

Zachowano jak najwigkszg powierzchnie przyrodniczo czynng oraz w maksymalnym
stopniu, istniejacy drzewostan i wzrost biordznorodnosci poprzez nasadzenie nowoprojektowanych
ro$lin.

Przy projektowaniu ukfadu zieleni w pierwszej kolejnosci uwzgledniono warunki
fizjograficzne i biologiczne siedliska istniejacego na terenie objetym opracowaniem, tj. rodzaj gruntu,
uksztattowanie terenu, rejon klimatyczny Polski. W projekcie zastosowano gtéwnie gatunki dobrze
znoszace warunki  miejskie, nie wymagajace specjalnych zabiegdw pielegnacyjnych.
Zaprojektowano grupy drzew, krzewow i bylin wieloletnich oraz traw ozdobnych. Uwzgledniono
rosliny zréznicowane pod wzgledem pokroju, kolorystyki lisci i kwiatow, petnigce funkcje izolacyjne
i 0ozdobne.

Zaprojektowana zielen w postaci grup bylin i krzewow, otacza $ciezki i wyznaczone miejsca
do wypoczynku. Duze powierzchniowo grupy roslin tworzg zielone plamy, wspotgrajac tym samym z
powierzchnig terenu.

Linie rabat roslinnych graniczacg z trawnikiem czy takq kwietng, proponuje si¢ ograniczy¢
obrzezem Eko-Bord Mini o wysoko$ci 4 cm. Obrzeze musi by¢ zamocowane tak aby nie zostat
zahamowany sptyw wody opadowej do rabat roslinnych. Trawa nie bedzie wrastata w rabaty, a linia
rabat pozostanie niezmienna. Obrzeze zamocowuje si¢ do podioza za pomocg gwozdzi, szybka
| prosta instalacja obrzezy nie wymaga ciezkich prac ziemnych.

Przed wykonaniem prac w zakresie zieleni, nalezy przeprowadzi¢ badania skfadu gleby.

Wykaz zieleni projektowanej

WYKAZ ZIELENI PROJEKTOWANEJ

‘ L.p. Gatunek rozstawa llos¢

DRZEWA LISCIASTE

\ 2. \jarqu pospolity 'Fastigiata' Sorbus aucuparia

RAZEM:

KRZEWY LISCIASTE

‘ 6. ‘ hortensja bukietowa 'Darlido’ Hydrangea paniculata 2 szt. nam2 82

Strona 53 z 60



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

7. |tawuta szara 'Grefsheim' Spiraea x cinerea 3 szt. na m2 300
9. |tawulec pogiety 'Crispa’ Stephanandra incisa 2 szt. na m2 56
12. | pecherznica kalinolistna LADY IN RED 'Tuilad' Physocarpus opulifolius 2 szt. namb 40
13. | berberys Thunberga 'Red Carpet' Berberis thunbergii 3 szt. na m2 145
16. | hortensja bukietowa 'Vanille Fraise' Hydrangea paniculata 4
RAZEM: 627
3 szt.
37. Panel z bluszczu irlandzkiego do obsadzenia szafki elektrycznej paneli
BYLINY | TRAWY OZDOBNE
16 szt. na
17. | pragnia syberyjska Waldstenia ternata m2 240
18. |jezowka purpurowa Echinacea purpurea 7 szt. nam?2 22
19. | rozplenica japonska 'Hameln' Pennisetum alopecuroides 62
21. | szatwia omszona 'Mainacht' Salvia nemorosa 5 szt. na m2 130
22. | szatwia omszona 'Merleau Blue' Salvia nemorosa 5 szt. na m2 50
23. | szatwia omszona 'Adrian’' Salvia nemorosa 5 szt. na m2 50
25. | gajowiec z0tty Lamiastrum galeobdolon 9 szt. na m2 280
26. | Grupa (sadzi¢ w grupach jedng odmiane):
gajowiec zotty Lamiastrum galeobdolon 9 szt. nam?2 180
gajowiec zotty 'Florentinum' Lamiastrum galeobdolon 9 szt. na m2 315
27. |jezbwka purpurowa 'Hope' Echinacea purpurea 4 szt. nam2 31
28. | gajowiec zotty 'Herman's Pride' Lamiastrum galeobdolon 9 szt. nam?2 20
29. |jezéwka purpurowa 'Aloha’ Echinacea purpurea 7 szt. na m2 20
12 szt. na
30. |tojes¢ kropkowana 'Alexander' Lysimachia punctata m2 75
34. | rozchodnik 'Matrona' Sedum 5 szt. na m2 80
35. | kosaciec syberyjski Iris 5 szt. na m2 40
36. | przetacznikowiec wirginijski Veronicastrum virginicum 3 szt. nam?2 15
RAZEM: 1610

Dodatkowo tyt szafki oSwietleniowej oraz jej boki, nalezy obsadzi¢ panelem z bluszczu irlandzkiego,
by uzyska¢ forme zielonego ekranu. Wymiary szafki: szer. 795 mm, gteboko$¢ 320 mm, wysoko$¢
820mm + cokdt 260mm = 1080mm.

Szerokos¢ jednego panelu bluszczu wynosi 1,20 m. wysoko$¢ 1,30 m.

Zapotrzebowanie = 3 szt. paneli.
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Fot. nr 1 Przykladowe zdjecie panelu z bluszczu irlandzkiego

Zrodto: Internet

13.2. Laka kwietna

Termin prowadzenia prac przygotowawczych ma podstawowe znaczenie dla efektu jaki
zostanie osiggniety. Wielokrotna uprawa podtoza w celu usunigcia chwastéw, zniwelowania banku
nasion, moze znacznie wydtuzy¢ czas przewidziany na powstanie taki. Termin przygotowania
terenu nalezy dopasowac do rodzaju gruntu. Dla gruntow ciezkich, gliniastych, redzin, nalezy
przewidzie¢ uprawy jesienne. Taka uprawa pomoze uzyska¢ odpowiednig strukture gleby na
wiosenny wysiew. Na glebach lekkich termin prowadzenia prac przygotowawczych nie ma takiego
znaczenia.

Sktad gatunkowy mieszanki nalezy dobra¢ odpowiednio do warunkéw siedliskowych i funkcji.
Optymalnie powinny sie w nim znalez¢ rosliny rodzime, charakterystyczne dla danego biotopu i
lokalnych warunkéw siedliskowych. Sktad w obszarach miejskich dla lepszego odbioru przez
mieszkancdw moze by¢ wzbogacony o rodzime lub obce, ale nieinwazyjne gatunki roslin, takie jak
chaber btawatek, mak polny, smagliczka nadmorska, kosmos podwojnie pierzasty. W sktadzie
mogq znalez¢ sie nasiona traw gatunkoéw wolno-rosnacych i najlepiej nie odmianowych, takich jak
kostrzewa czerwona, czy kostrzewa owcza. Nalezy unika¢ domieszki zycicy trwatej. Zaleca sie, by
nasiona traw nie stanowity wagowo wiecej niz 30 % mieszanki. Zaleca sie sprawdzenie czy sktad
mieszanek jest zbilansowany pod katem iloSci nasion kazdego gatunku (udziat jednego gatunku nie
powinien przekracza¢ 15%) oraz czy sktad odpowiada typowi siedliska.

Proponowany sktad mieszanki na tereny suche:

Ogérecznik lekarski, Chaber btawatek, Ztocien wiasciwy, Jezéwka purpurowa, Zmijowiec grecki,
Zmijowiec babkowaty, Zmijowiec zwyczajny, Dziurawiec zwyczajny, Hyzop lekarski, Lawenda
waskolistna, Lubczyk, Komonica, Nostrzyk biaty, Nostrzyk lekarski, Kocimietka wtasciwa, Lebiodka
pospolita, Mak polny, Facelia btekitna, Szatwia lekarska, Tymianek, Koniczyna biata.

13.3.  Zaktadanie trawnika
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Teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzadkowany, wolny od resztek
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany. Glebe nalezy przekopaC na gteboko$¢ szpadia.
Odczyn gleby powinien miesci¢ sie w granicach pH = 5,6 do 6,5. Konieczna jest analiza chemiczna
gleby okresSlajgca nie tylko kwasowos¢ gleby, ale takze zawarto$¢ podstawowych makro
i mikroelementow.

Przed siewem doktadnie wygrabiony teren, nalezy zwatowac. Watowac nalezy w obie strony,
a nastepnie po przekatnej. Termin zaktadania trawnika — pézna wiosna lub wczesna jesien. Norma
wysiewu — 30 — 40 g / m2 Nasiona nalezy wysiewa¢ na tzw. ,krzyz". Wysiane nasiona lekko
przykry¢ ziemig przy uzyciu grabi. Niezbedne jest watowanie po siewie lekkim watem. Po wysiewie
nalezy zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Nalezy zrasza¢ zatozony trawnik w godzinach
porannych. Nawozenie trawnika nalezy dostosowac¢ do wynikow analizy zasobno$ci sktadnikéw w
glebie. W prawidtowym programie nawozowym, nalezy zachowa¢ odpowiednig proporcje
makrostadnikéw N:P:K, ktéra optymalnie ksztattuje sie jak 6:2:4.

Przyktadowy skiad mieszanki na tereny suche:

- zycica trwata - 20%

- zycica trwata - 30%

- kostrzewa czerwona - 32%
- kostrzewa trzcinowa- 15%
- wiechlina takowa — 3%

14. Ogrody deszczowe
Czynniki takie jak:
- zastosowanie w projekcie nawierzchni przepuszczalnej;

- maksymalne wykorzystanie terenu w miejscach gdzie mapa do celéw projektowych nie
wykazuje podziemnej infrastruktury technicznej, na zlokalizowanie urzadzen do zabaw czy
sitowni zewngtrznej;

- istniejace zadrzewienie i co za tym idzie system korzeniowy drzew,

zadecydowato o lokalizacji i ilosci niecek retencyjnych w postaci ogrodow deszczowych
z przelewem powierzchniowym awaryjnym na teren zieleni, ktore przyczynig sie do zwigkszenia
ilosci wody w krajobrazie, zwigkszenie bior6znorodno$ci i bedg petni¢ funkcje infiltracji wody
zebranej z powierzchni terenu oraz funkcje edukacyjna.

Obrzeza Sciezek gliniasto zwirowych, na cafej linii, biegnacej wzdtuz kierunku wytyczonych
spadkéw poprzecznych, zostang obnizone jednostronnie celem sptywu wod opadowych na
przylegte tereny. Powierzchnie rabat roslinnych i trawnikow zostang obnizone w tym miejscu o 2
cm. Woda opadowa ze Sciezek, zostanie zagospodarowana poprzez zasilanie przylegtych terenéw
Zielonych jak i zieleni w ogrodach deszczowych.

Spadek terenu parku jest fagodny, w zwigzku z tym przesigkajaca woda opadowa
rozchodzi¢ si¢ bedzie rownomiernie, bez ryzyka wartkiego nurtu. Na jedynej, istniejace;
i zachowanej skarpie pod drzewostanem, zaprojektowano ro$linnos¢ zadarniajaca, ktéra ztagodzi
i spowolni ewentualny nagty sptyw wody.

OBLICZENIA DOTYCZACE ILOSCI WOD DO ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia $ciezek gliniasto zwirowych cze$ciowo przepuszczalnych — 813 m2 — wspétczynnik
sptywu 0,5-1,0

Powierzchnia placykéw pod sitownie zewnetrzng, na podbudowie przepuszczalnej — 20 m2 —
wspotczynnik sptywu 0,8 - 1,0
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813m2 x 0,5 = 406,5 m2- zredukowana powierzchnia odwadniania
20 m2 x 0,8 = 16 m2 — zredukowana powierzchnia odwadniania
422,5m2 x 0,03 mm = 12,67 m3

Projektowane powierzchnie ogrodéw deszczowych — 24,4 m2 o $redniej gtebokosci 0,35 m = 5,11
m3.

Powierzchnia obnizenia rabat roslinnych/trawnikéw  celem retencji wody powierzchniowej
z nawierzchni czesciowo przepuszczalnych - 152 m2 na gtebokos¢ 0,02 m = 3,03 m3

Tereny obnizone wskazano na rysunku nr 3 Projekt nawierzchni i matej architektury.

Po wytyczeniu w terenie niecek retencyjnych, nalezy wykopa¢ niecki o gtebokosci 0,75 m
0 nachyleniu skarp 1:3.

Ziemie z wykopdw, jezeli nie zawiera gruzOdw czy innych nieczystosci, nalezy rozscielic na
okolicznej powierzchni.

Wykopy nalezy wypetni¢ warstwg wegetacyjng, ziemia zyzna z piaskiem 1:1 (grubo$¢ warstwy ok.
- 30 - 40 cm), warstwg antyerozyjng - zwirem ozdobnym (grubo$¢ warstwy 5 — 10 cm).

Roslinnos¢ w ogrodzie deszczowym petni wiele cennych funkcji. Procz podnoszenia estetyki
miejsca, pomaga w oczyszczaniu wody z zanieczyszczen przed przedostaniem sie ich do
gtebszych warstw gleby. W ogrodach deszczowych nalezy sadzi¢ rosliny zbiorowisk mokrych fak.

Rosliny nalezy posadzi¢ po wysypaniu warstwy piasku, nastepnie uzupetni¢ powierzchnig zwirem
ozdobnym, w taki sposob by nie przysypac lisci i podstawy peddw. Po zakonczeniu wegetacii
nalezy usuwac suche liscie i pedy bylin. Na biezaco uzupetnia¢ brakujace ubytki warstw, usuwac
ewentualne rozkopania. Roslin w ogrodzie deszczowym nie nalezy nawozic.

15. Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki zielenig

Lokalizacje inwentaryzowanych drzew i krzewdw ustalono w oparciu o pomiary geodezyjne,
nastepnie naniesiono na mape sytuacyjng terenu w skali 1:250.
Na terenie objetym opracowaniem rosnie zwarta grupa drzew liSciastych, grupy
nieuporzadkowanych krzewow w postaci jezyny Rubus, mtodocianych samosiewdw.

Zielen skiada sie gtownie z drzew i krzewdw lisciastych. Na przedmiotowym terenie
zinwentaryzowano drzewa i krzewy, ktore zestawiono w wykazie tabelarycznym.

Wsrod gatunkdw drzew dominujg klony pospolite, topole osika,.

Gatunki sg przemieszane.

Na terenie objetym opracowaniem, nie stwierdzono drzew kwalifikujgcych sie na pomnik
przyrodly.

Drzewa li$ciaste:

— Klon pospolity — 52 szt.

—  Sliwa domowa ‘Mirabelka’ — 38 szt.
— Topola osika — 25 szt.

— Klon jesionolistny — 14 szt.

— Glog posredni — 12 szt.

— Jesion wyniosty — 4 szt.

—  Sliwa domowa — 4 szt.
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—  Wierzba biata - 4 szt.
— Wierzba szara - 3 szt.
— Jabtor domowa - 1 szt.
— topola biata — 1 szt.
— S$liwa wisniowa czerwonolistna — 1 szt.
— rokitnik pospolity — 1 szt.
Rdestowiec ostrokonczysty — 250,1 m2
Jezyna — 30 m2
Grupa samosiewow: klon pospolity, wierzba szara — 14 m2
Lacznie rozpoznano 15 taksondw.

W planowanej gospodarce drzewostanem, typuje sie do wycinki drzewostan kolidujacy z planowang
przebudowg badz ze wzgledu na zty stan sanitarny:

Do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowana inwestycjg; 3 szt.
Do usuniecia ze wzgledu na zty stan fitosanitarny: 10.
Samosiewy, zakrzaczenia: 294,1 m2.

16. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu bedzie ograniczat si¢ do terenu inwestycji i zostat ustalony w
oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, w tym w szczegdlnosci w oparciu 0 warunki techniczne
okre$lone Rozporzadzeniem MTIiGM z dn. 10 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 Poz. 987 ze
zmianami)

Planowana inwestycja nie wptynie znaczaco na klimat akustyczny i nie powoduje przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej. Jednakze na
etapie prac budowlanych mogg wystapi¢ nieprzewidziane lokalne oraz chwilowe i krétkoterminowe
ucigzliwo$ci np. niezorganizowane pylenie badz hatas z maszyn budowlanych. Oddziatywania na etapie
budowy mogq pojawi¢ sie rowniez na terenach przylegtych, bedq miaty one jednak charakter
ucigzliwosci chwilowych i krotkotrwatych.

17.  Zagrozenia dla Srodowiska

Realizacja inwestycji nie wigze si¢ z trwatg zmiang istniejgcych warunkéw $rodowiskowo —
przyrodniczych: nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wod, nie wptynie na stan zachowania siedlisk
oraz lokalnych populacii roslin i zwierzat, nie bedzie powodowac wzrostu hatasu i emisji do powietrza,
powodujgcych istotne negatywne oddziatywania.

18. Wykaz dziatek ewidencyjnych
Dziatki objete opracowaniem:
dz. ew. nr 80/2 i 81/2 obreb

Ul. Piecewska, Gdansk
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19. Ochrona konserwatorska
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

20. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Dziatki, na ktorych planuje sie inwestycie nie sg zlokalizowane w granicach prawnie
chronionych (strefy ochrony konserwatorskiej, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura
2000) ani w ich otulinach.

21. Spetnienie wymagan zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (Znak sprawy: WUiA-1V.6733.7-4.2021.LW.KZ.35389 z dnia 19.03.2021 r.).

Nie powoduje negatywnych oddziatywan na sasiednie tereny ze wzgledu na ich sposéb
uzytkowania (obecny i planowany).

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Brak odpaddw i zanieczyszczen (zaréwno w trakcie realizacji robét budowlanych, jak tez
w trakcie uzytkowania) zaliczanych do odpadéw i zanieczyszczeh mogacych znaczaco, lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko naturalne.

Brak czynnikow mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie oddziatywac w tym zakresie.

22. Dane w zakresie wplywu eksploatacji gérniczej
Dziatki nie znajdujg sie w obszarze objetym wptywem eksploatacji gorniczej.

23. Informacje na temat BIOZ
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu
robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu (Dz. U. nr 151 poz.
1256), nie ma konieczno$ci opracowania planu BIOZ.

24. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych
Teren pozbawiony jest barier architektonicznych i jest w catosci dostepny dla osdb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wéozkach inwalidzkich.

25. Normy i Przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017r., poz. 1332 t.j. z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015r., poz. 1422
tj. z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003

Nr 80 poz. 717);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska z pdzniejszymi zmianami;
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142,10,650);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 124);

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy
oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

PN-N 12464-2:2014-05 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsca pracy. Czesé 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Opracowanie:

inz. Karolina Galifiska
Architekt krajobrazu
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KOSTKA BETONOWA, PLUKANA GR. 6 CM
nawierzchnia pod urzgdzeniami sitowni

i placyku gospodarczym

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POD ZESTAW
NA PACU ZABAW | TYROLKE - zwirek
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TECHNICZNY

FONTANNA
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