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1.  Wstep

1.1 Zakres dokumentacji

Dokumentacja odpowiada wymogom Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463);

Dokumentacja spetnia wymagania w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania
w sprawach stwierdzenia kwalifikacji wynikajgcych z Prawa geologicznego i goérniczego oraz
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

Dokumentacja nie podlega rygorom ustawg Prawo geologiczne i gérnicze.
1.2 Kategoria geotechniczna

Na podstawie rozporzgdzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne stwierdzono
proste warunki gruntowe, natomiast biorgc pod uwage lokalizacje (delta rzeki Wisty) teren
kwalifikuje sie do skomplikowanych warunkéw gruntowych. Biorgc pod uwage warunki gruntowo
- wodne oraz stopiehh skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu, proponuje zaliczyé

go do | kategorii geotechnicznej (o kategorii geotechnicznej decyduje projektant).

1.3 Literatura i materiaty wykorzystane w dokumentaciji

e Norme PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne;

e Norme PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

e Norme PN-B-02481 : 1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

e PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne, Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow,
Czes¢ 1: Oznaczenia i opis;

e PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne, Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow,
Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania;

e PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie
prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czes¢ 1:
Techniczne zasady wykonania

e PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania

polowe — Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne
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e PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-81/B-03020: 1981 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia statyczne i projektowanie;

e Norme PN-87/S-02201: 1987 Drogi samochodowe; Nawierzchnie drogowe; Podziat,
nazwy, okreslenia;

e Norme PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania
i badania

e Instrukcje badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDKIA,
Warszawa 1998 r.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA,
Gdansk/Warszawa 2014 r.

e Geografia Regionalna Polski, 2002, Jerzy Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa.

2. Przebieg prac badawczych

2.1 Przeprowadzone prace polowe

W ramach wiercen geologicznych wykonano:

e 3 otwory badawcze o gtebokosciach 3 m,

e 1 sondowanie dynamiczne do gtebokosci 2,0 m,

Zakres przeprowadzonych prac zostat dostosowany do celu zadania oraz zaktadanej
kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo — wodnych.

Roboty przeprowadzono matogabarytowg wiertnicg gasienicowg MWG-2015, Swidrem
Slimakowym ¢ 80 mm. W trakcie wiercen na biezgco odczytywano opory na Scinaniu
i wciskaniu $widra oraz przeprowadzono makroskopowg ocene gruntu oraz obserwacje wod
gruntowych. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem kolejnosci

przewiercanych warstw.
2.2 Prace geodezyjne

Podstawg do prac geodezyjnych byta mapa sytuacyjno - wysokosciowa (mapa
zasadnicza) otrzymana od Zleceniodawcy. Wpytyczenie miejsc wykonania otworéw
geologicznych nastgpito w nawigzaniu do istniejgcych punktow orientacyjnych w terenie oraz za

pomocg urzgdzenia GPS.
2.3 Prace kameralne

W czesci graficznej dokumentacji przedstawiono:
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e mape dokumentacyjng w skali 1: 500,

e karty dokumentacyjne otwordw i sondowan geotechnicznych,
e przekréj geotechniczny,

o tabele wartosci parametréw geotechnicznych,

e niniejszg czesc tekstowg dokumentacji.
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1 Opis i charakterystyka inwestycji

Badany teren potozony jest w Gdansku, pomiedzy ulicg towickg, a starorzeczem
rz. Wisty. Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona okoto 0,8 + 1,3 m n.p.m. Przedmiotem

inwestycji jest treningowy plac zabaw.
3.2 Budowa geologiczna i geomorfologiczna

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment delty rzecznej. Pod wzgledem
fizjograficznym jest to fragment mezoregionu Zutawy Wislane (313.54).

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych
holocehskich: antropogenicznych, organicznych rzecznych i deltowych oraz rzecznych
deltowych. Uktad ww. osaddéw i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje zatgczony

przekrdj geotechniczny (zat. graf. nr 3).
3.3 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Ponizej gruntéw spoistych napotkano wode, ktora stabilizuje sie na poziomie 0,9 -1,1 m.
(0,2 m n.p.m.) Szczegdty podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne.

W okresie opaddéw atmosferycznych lub roztopéw na stropie gruntéw spoistych mogg
pojawi¢ sie sgczenia wody. Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do
okresu wiercen i moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. Wahania wod gruntowych szacuje sie na +

0,5 m w stosunku do podanego w dokumentacji.
3.4 Charakterystyka podtoza i podziat na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz doswiadczen poréwnawczych,
uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntdéw wydzielono warstwy geotechniczne.

Z podzialu na warstwy wytgczono humus i nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-

mechanicznych.

Pracownia GEOKARTA — www.geokarta.pl — krainski@geokarta.pl — tel. 0 609 086 118
-5-



GRUNTY ORGANICZNE RZECZNE - Or ORAZ
ORGANICZNE ZASTOISKOWE - Oy

Warstwa | Grunty organiczne: namuly gliniaste, plastyczne, o stopniu

plastycznosci 1™ = 0,40

Grunty warstwy | cechujg sie duzg wilgotnoscig i scisliwoscia.

Warstwa |l Grunty nieskonsolidowane: pyly piaszczyste, plastyczne, o stopniu

plastycznosci 1™ = 0,40.

GRUNTY RZECZNE DELTOWE - Rp

Warstwa Il Piaski drobne, piaski $rednie, nawodnione, $redniozageszczone,

o stopniu zageszczenia I,™ = 0,40.

Whioski i zalecenia techniczne

Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntow
wysadzinowych i tiksotropowych.

Grunty wysadzinowe to:

e nasypy niekontrolowane,

e grunty warstw: I, Il.

Grunty tiksotropowe to grunty warstwy |I.
Grunty te pod wplywem obcigzen dynamicznych (np. praca ciezkiego sprzetu
budowlanego) moga ulegaé uplastycznieniu, a ich parametry wytrzymatosciowe

drastycznie maleja.

Granica przemarzania dla tego obszaru wnosi hz = 1,0 m. Do granicy przemarzania
wystepujg grunty wysadzinowe.
W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne sg zte, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni

nalezy okresli¢ na G4.

Projektowania nawierzchni drogowych (drogi, chodniki, place) dostosowac¢ do nosnosci

podtoza.
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL | OPIS GRUNTOW
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GRUNTY MINERALNE DROBNOZIARNISTE

It pylasty
Cl

It

It piaszczysty

saCl
sasiCl| It pylasto - piaszczysty

saclSi Pyt ilasto - piaszczysty
cISi | Pytilasty
Pyt

saSi | Pyt piaszczysty

GENEZA GRUNTOW
Mg - antropogeniczny

R, - korytowy

R - tarasow zalewowych

R; - taraséw nadzalewowych
R, - deltowy

E, - wydmowy
E, - lessy i lessopodobne
O -organiczny
Oy - organiczne rzeczne
O - organiczne bagienne
O, - organiczne jeziorne
_ O, - organiczne zastoiskowe
GL - lodowcowe
GL,, - morenowe
GL. - fluwioglacjalne
GL, - zastoiskowe

Mo - morskie

GRUNTY MINERALNE GRUBOZIARNISTE

clSa | Piasek ilasty

grclSa Piasek ilasty ze zwirem

Piasek pylasty

Piasek pylasty ze zwirem
Piasek drobny

Piasek $redni

Piasek gruby

Piasek zwirowy

Zwir ilasty

Zwir pylasty

sasiGr Zwir pylasto - piaszczysty

saGr| Zwir piaszczysty

Zwir

GRUNTY MINERALNE
BARDZO GRUBOZIARNISTE

Kamienie (Cobble)

m Gtazy (Boulder)

STRATYGRAFIA
Q, Holocen

Q, Plejstocen
Ne Neogen

M Miocen

Ol Oligocen

GRUNTY ORGANICZNE
Wysokoorganiczne (1,

Torf wtoknisty
Torf pseudowtoknisty

Torf amorficzny
=6 - 20%)

> 20%)

Organiczne (1,

Namut piaszczysty

Namut pylasty (gliniasty)
Niskoorganiczne (I,, = 2 - 6%)

Pyt niskorganiczny

Piasek niskorganiczny
It niskorganiczny
Humus

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Mg()

Nasyp niekontrolowany

Nasyp budowlany

n Beton, bruk, asfalt

dopuszcza sie inne kombinacje gruntow
zgodnie z PN-EN ISO 14688

Zat. graf. nr 6
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