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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew oraz gospodarka zielenig

dla czesci dz. nr 79/9 obr. 270 ul. towicka w Gdansku w granicach strefy 068-62 wg
MPZP 1403.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarkg zielenig zostata wykonana na

podstawie:

- zlecenia z dnia 30.04.2020,

- wytycznych Zleceniodawcy,

- Koncepcji Zagospodarowania Terenu,
- wizji lokalnej dnia 22.05.2020 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew i zakrzewien znajdujgcych sie na

czesci dz. nr 79/9 obr. 270 ul. towicka w Gdansku oraz gospodarka zielenig —
wskazanie drzew i krzewow do wycinki. Okreslono nazwe gatunkowg drzew i
zakrzewien i zmierzono obwdd pnia drzew na wysokosci 130 cm, powierzchnie
zakrzewien, stan zdrowotny i sporzgdzono dokumentacje fotograficzng. Naniesiono
na mape drzewa i zakrzewienia wraz z odpowiadajgcymi im numerami w tabeli
inwentaryzacyjnej wraz z zasiegiem koron drzew. Okreslono sposéb ochrony

pozostatych drzew podczas budowy.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie w Gdansku wzdtuz ul. towickiej w rejonie

nieruchomosci nr 10. Znajdujg sie tutaj drzewa i zakrzewienia nastepujgcych
gatunkow: sosna pospolita, klon pospolity, bez czarny, leszczyna pospolita, wierzba
biata, drzewa owocowe: jabtorh domowa, wisnia.

Stan zdrowotny drzew i zakrzewien jest zroznicowany. Zinwentaryzowane drzewa i

zakrzewienia oznaczone sg nr 1-21 w tabeli inwentaryzacyjnej i na rysunku 1.
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1.1

Inwentaryzacja drzew wraz z gospodarka zielenig (Tabela 1)

Wycinka drzew i zakrzewien spowodowana jest budowg dojscia do terenu od strony

ul. towickiej. Zostata ona ograniczona do minimum. 4 pozycje inw. wymagajg

uzyskania zezwolenia Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego na wycinke: nr inw.
4,12, 18 (2 sztuki).

Nr Nazwa polska | Nazwa Obwéd pnia | Stan Gospodarka
inw. facinska nawys. 130 | zdrowotny, | zielenig
cm (cm)/ uwagi
Powierzchnia
zakrzewien
(m?)
1. Sosna Pinus sylvestris | 114 dobry do pozostawienia
pospolita
2. Klon pospolity | Acer 25 dobry, pien | do pozostawienia
platanoides pochylony
3. Bez czarny Sambucus 34+25 dobry, przy | do pozostawienia
nigra ogrodzeniu,
pien
pochylony
4. Klon pospolity | Acer 49 dobry wycinka, wymaga
platanoides zezwolenia
Marszatka
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Wojewddztwa
Pomorskiego

5. Klon pospolity | Acer 25 dobry wycinka za zgodg
platanoides wiasciciela terenu,
nie wymaga
zezwolenia
6. Bez czarny Sambucus 26 suchy do pozostawienia
nigra
7. Leszczyna Corylus 20m? dobry, przy | do pozostawienia
pospolita avellana ogrodzeniu
8. Klon pospolity | Acer 32 dobry wycinka za zgodg
platanoides wiasciciela terenu,
nie wymaga
zezwolenia
0. Klon pospolity | Acer 18, 33, 10, dobry 6 sztuk, do
platanoides 21, 33, 37 pozostawienia
10. Leszczyna Corylus 20m? dobry do pozostawienia
pospolita avellana
11. Leszczyna Corylus 20m? dobry, przy | do pozostawienia
pospolita avellana ogrodzeniu
12. Leszczyna Corylus 30+22, 14, 14 | sucha wycinka za zgodg
pospolita avellana wiasciciela terenu,
30+22 wymaga
zezwolenia
Marszatka
Wojewddztwa
Pomorskiego
13. Leszczyna Corylus 25, 31, 14, zly, zamiera | wycinka za zgodg
pospolita avellana 36, 8, 10 wiasciciela terenu,
nie wymaga
zezwolenia
14. Leszczyna Corylus 20m? dobry do pozostawienia
pospolita avellana
15. Leszczyna Corylus 10m? nienajlepszy, | wycinka za zgodag
pospolita avellana korzenie wiasciciela terenu,
wyniesione | nie wymaga
zezwolenia
16. Leszczyna Corylus 10m? nienajlepszy, | wycinka za zgodag
pospolita avellana korzenie wiasciciela terenu,
wyniesione | nie wymaga
zezwolenia
17. Leszczyna Corylus 10m? nienajlepszy | wycinka za zgodag
pospolita avellana wiasciciela terenu,
nie wymaga
zezwolenia
18. Bez czarny Sambucus 22 nienajlepszy | wycinka za zgodag
nigra wiasciciela terenu,
nie wymaga
zezwolenia
Bez czarny Sambucus 24+15 nienajlepszy | wycinka, wymaga

Inwentaryzacja i gospodarka zielenig czesé dz. nr 79/9 obr. 270 ul. Lowicka w Gdanisku.




nigra zezwolenia
Marszatka
Wojewddztwa
Pomorskiego
pien - 105 sam pien wycinka, wymaga
lezy na zezwolenia
ogrodzeniu | Marszatka
Wojewddztwa
Pomorskiego
Wisnia Prunus 22,12, 21,8, | nienajlepszy | wycinka za zgodg
pospolita cerasus 7,15 wiasciciela terenu,
nie wymaga
zezwolenia
19. Klon pospolity | Acer 525m° dobry do pozostawienia
platanoides
Jabton Malus
domowa domestica
20. Leszczyna Corylus 915m? dobry do pozostawienia
pospolita avellana
21. Wierzba biata | Salix alba 253m” dobry do pozostawienia
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1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i zakrzewien

Fot. 3: drzewo nrinw.4i5 Fot. 4: drzewo nr inw. 6
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Fot. 7: drzewo nr inw. 10 Fot. 8: krzew nr inw. 11
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Fot. 10: krzew nr inw. 13

Fot. 9: krzew nr inw. 12

16, 17

Fot. 12: krzewy nr inw. 15

Fot. 11: krzew nr inw. 14
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Fot. 13: grupa nr inw. 18

1.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880),
jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreslajg obowigzek wtasciwego
zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego (istniejgcych drzew) na placu
budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy roboét, ale takze na inwestorze,
ktéry zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa
w sposob gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami i co wazniejsze
ich przezycie.

Drzewa istniejgce muszg byC absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na Zzwirze Ilub pospotce

zwirowopiaskowej z prefabrykatéw betonowych.
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Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materiatbw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego
ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to
wykonaé¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowsg i nie
dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawié
grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg
by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢é niezwtocznie

zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

1. Zabezpieczenie korzeni drzew
- nalezy szczegotowo zaplanowac postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew,
wskazanych do zachowania, w czasie robét ziemnych.
Oprocz tego wykopy i nasypy mogg powodowaé zmiane napowietrzania gleby w
obrebie systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegac rowniez zasad:
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy
napowietrzajgce glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew.
Nalezy jednak wzig¢ pod uwage stosunkowo matg skutecznos¢ prawidtowego
funkcjonowania systemu napowietrzajgcego. Warto wspomniec¢, ze juz ok. 3-5 cm
zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia drzewa.
Za takie zniszczenie drzew i krzewdw grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody

kary finansowe.

Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:

zakaz wykonywania wykopéw blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 srednic
pnia) od pobocznicy pnia lub nie mniej niz 2 m od pobocznicy pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,

e przy gtebokich wykopach - wykonaC ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnaciji drzew,

« zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatdow nalezy maksymalnie skrociC okres

narazenia korzeni na przesuszenie.
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Wg niektorych autoréw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Promien rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1.

2. Zabezpieczenie pni drzew
Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtéwnie
drzew przy ktérych bedg prowadzone prace zwigzane z wykopami i budowg mediow.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.
Otulic pnie drzew mozna rowniez matami stomianymi lub potréjng warstwag
geowidkniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z
siatkg zbrojgca).
Zabezpieczenie to powinno spetniac zalecenia:
- wysokos¢ nie mniej niz 200 cm;
- dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;
- oszalowanie nalezy opasac drutem bgdz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);
- deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.
Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,

— maty stomiane,

— zuzyte opony samochodowe,

— drut, tadma stalowa, gwozdzie,

— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni

Wystepujgce na placu budowy drzewa mozna rowniez jako catg grupe odgrodzi¢ od
prac budowlanych:

- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi

koron;
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- przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o

Srednicy rownej 2-krotnej srednicy korony drzew lub krzewow.

3. Zabezpieczenie koron drzew

- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston pomiedzy placem budowy a drzewem,;

- wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem

inspektora dendrologicznego.

4. Zabezpieczenie podfoza wokét drzew

Sktadowanie materiatdw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego mogg powodowac¢ nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);

- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujgcych!

- zakaz palenia ognisk pod drzewami;

- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni

- zakaz komunikacji (przejazdu samochoddéw i ciezkiego sprzetu) pod koronami

drzew.

Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywaé przy uzyciu ubijaka mechanicznego

recznego.
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promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

glebokose systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm

Rys. 1. Kszialt i zasleg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys.
M. Suchocka)

Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (Marzena
Suchocka)

II Betonowe, drewmane

lub metalowe phyty
Warstwa Zwiru

S Lol GOr o’ eur el

w S

Stary poziom terenu

Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia drog tymczasowych
w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska)
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Ryc. 36. Minimalna odlegloéc’ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od
pobocznicy pnia (Smiley 2008, rys. Swidcr)

Minimalna odlegto$¢ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy

pnia (Smiley).

PODSUMOWANIE

Ochrona drzew na placu budowy polega na minimalizowaniu streséw zwigzanych
z pracami budowlanymi i jest mozliwa dzieki zastosowaniu rozwigzan inzynierskich
oraz przyrodniczych. Rozwigzania inzynierskie to ogrodzenia ochronne, specjalne
drogi dla ruchu tymczasowego, zastony korzeniowe. Do rozwigzan przyrodniczych
naleza: podlewanie, wtasciwe wykonanie prac i ciecia. Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnosc
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowa, natomiast w trakcie robot budowlanych powinny byé
bezwzglednie respektowane i niemodyfikowane.

Zageszczenie - maksymalna wartos¢ zageszczenia gleby, przy ktorej rozrost korzeni
jest jeszcze mozliwy okreslona zostata na 1,4 g / cm® w glebie gliniastej i 1,8 g / cm®
W piaszczyste,).

Zaleca sie, aby roboty ziemne byly wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijaka mechanicznego

recznego.
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