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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

Oznaczenie wedtug ,,Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV”

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych,
ktére zostang objete przedmiotem zamdwienia publicznego pod nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWES WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP I”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

Zakres specyfikacji obejmuje nastepujgce opracowania:

ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

SST 01 ,,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM POD{OZA”
SST 02 ,,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

SST 03, ALTANA”

SST 04 ,,FUNDAMENTY POD URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY”

SST 05 ,, MAtA ARCHITEKTURA”

SST 06 ,WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU”

SST 07 ,0GROD DESZCZOWY”

SST 08 ,SADZENIE ROSLIN”

SST 09 ,,RENOWACJA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

1. INFORMACJE OGOLNE
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA

ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP I”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, obejmuje:

— Roboty ziemne;

— Woykonanie nawierzchni utwardzonej;

— Montaz altany;

— Elementy matej architektury (plac zabaw, mata architektura);

— Woykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku;

— Odtworzenie trawnika z darni w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych;
— Woykonanie ogrodu deszczowego;

— Posadzenie roslin.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot obejmujacych w szczegdlnosci
wymagania, wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
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Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze mu dziennik
budowy (jesli jest wymagany) oraz dokumentacje projektowa i SST. Z chwilg przejecia terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy na wtasny koszt. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koricowego
odbioru robot i podpisania odpowiedniego protokotu.

Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chodby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe]
i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementow obiektow i budowli
powinny byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjag¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

1.4 informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w przedstawionym do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robot
oraz planem BIOZ.

Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrebie budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia ktérejs z tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi jej
uzytkownikéw i bedzie z nimi wspdtpracowac przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza
pytami i gazami, przekroczeniem norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robdt ani po ich uptywie z winy Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujac
we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatow oraz wtasciwa budowa,
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, atakze zabezpieczajac
mozliwo$¢ dojazdu samochodu pozarniczego w przypadku zaistnienia pozaru.
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Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonaweca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie
budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep do urzadzern higienicznosanitarnych. Podczas
realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczent obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkow.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i chodnikéw publicznych. A takze usuwac na biezgco
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

1.5 okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym oraz ogdlnymi definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim. Ponadto ilekro¢
w specyfikacji jest mowa o:

Dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieé te czes¢ dokumentacji, ktorg dostarcza
Zamawiajgcemu biuro projektow,

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec zgtoszenie robdét budowlanych wraz z zatgczonym
projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, a takze
dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzgce realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje
opracowang przez Wykonawce),

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Dzienniku budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg i Projektantem,

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy,

Kosztorysie ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonywania robodt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

Poleceniu Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela,
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw,

Projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej robot.
Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi
posiada¢ uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robot
budowalnych.



1.6 Nazwy i Kody Robdt Budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45.11.27.12-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami oraz kartami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosc do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania rdéznych rodzajow

materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiafu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

UWAGA

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

= spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

= przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie
do stosowania, a w szczegdlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zamiennego rozwigzania),

= uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy
obowigzujgce normy bedzie uzytkowany w sposdb zapewniajgcy ochrone osobom obstugi (ochrona
osobista). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-ukladania-chodnikow-i-asfaltowania-6736

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, niniejszej ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Decyzje inspektowa nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej w ST, a takze w normach i ogdlnych wytycznych wykonania prac
budowlanych.

Wspétpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjag dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.

Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg, lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.



Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy moze by¢ wymagany przez Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1) + 2) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty
odbioru robodt, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidor powinien byé
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego, ktory powiadamia o dacie odbioru Wykonawece. Jakos¢é iilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu
ustala Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng robot i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr koricowy

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu
doich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér
korcowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru korcowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie
wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru, potracen
czy odrzucenia dokonuje Zamawiajgcy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego jest protokot odbioru koricowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi jesli bedg wymagane,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

= protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych (jesli takie wystgpig),

= protokoty odbioréw czesciowych (jesli takie wystgpia),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

= karty gwarancyjne.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr
80, poz. 717),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460
z pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw budowlanych (Dz. U.z 1995 r.,, Nr 10, poz. 48,
Dz. U.z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52
poz. 452).

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcoéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 1;0gdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczerstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczerstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczerstwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczerstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych

PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 7; Wytyczne instalowania,
kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcoéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 10; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 11; Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej


http://późn.zm/
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PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczeristwa
i metody badan

UWAGA:

Przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp. dokumenty stuzg wytgcznie
do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 01 ,,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego, ktére zostang wykonane w ramach uksztattowania terenu pod nawierzchnie utwardzong z
kostki betonowej przeznaczonej dla ruchu pieszego (196 m2) dla zadania pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |7, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z zageszczeniem i profilowaniem przeznaczonym do utozenia konstrukcji nawierzchni z
kostki betonowej przeznaczonej dla ruchu pieszego.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ".

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko profesjonalnego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.



| 13

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie poleceniami Inspektora Nadzoru,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub winny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane izageszczone podfoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Wtasciwosci i dopuszczalne odchytki dla wykonanej warstwy podtoza

6.2.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm.

6.2.2. Réwnosé koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-etrowg fata.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 0,1%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza irzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? wykonanego i odebranego koryta okreslonej gtebokosci i obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Ptatnosc¢
zgodnie z umowa po stwierdzeniu jakosci robdt i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 02 ,,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe] trapezowej ptukanej,
przeznaczonej dla ruchu pieszego (196 m2) oraz obrzezy zanizonych na tawie fundamentowej (141 mb)
oraz obrzezy wyniesionych (15,5mb) w ramach zadania pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonej dla ruchu pieszego o
gr. 6cm oraz osadzeniu obrzezy betonowych uktadanych na tawie betonowej z betonu C 12/15
wokoét nawierzchni utwardzonej. Obrzeza betonowe o wymiarach min. 6x20x100 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Obrzeze betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

tawa pod obrzeza - wzmocnienie podtoza pod kraweznikiem zapewniajgce statecznos¢ ustawionego
obrzeza w planie i profilu.

Podsypka - warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza na
grunt.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -
00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ".

2.2. Wymagania dotyczace kostki betonowej
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac
2 mm, dla kostek o grubosci 60mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki betonowej
Kostki betonowe gr. 60 mm z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego.

2.2.4. Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
= Zastosowane kostki betonowe muszg by¢ odporne na mroéz.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe min. 20x6x100 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— wibratorow ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek betonowych przeznaczonej dla ruchu pieszego stanowi grunt
rodzimy.

Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywa¢ w uprzednio wykonanym korycie (szczegéty wykonania
znajduja sie w SST 01”KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODtOZA”). Grunt podtoza powinien by¢
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Wykonanie podbudowy
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe stanowi:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-63mm gr. 10cm.

5.3.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm.
Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

5.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia podczas ktérych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wypetnienia zfaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek betonowych,
matej architektury oraz wyposazenia sportowego spetnia wymagania w zakresie podanym w pkt 2
niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentéw Robdt, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrolna obejmowac powinna zgodnosé
wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem oraz w zakresie rodzaju
badan i tolerancji wykonywania robot podanych w tym punkcie. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne obrzezy. Czestotliwo$é kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu  zgodnosci  wykonania z dokumentacja projektowg oraz  wymaganiami
wg pkt. 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

7. OBMAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
oraz mb wykonanych obrzezy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawezniki.

Ogolne zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdélne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowag po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg projektowsa.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej oraz 1 mb obrzezy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy)
— zatadunek, dostarczenie i roztadunek materiatow,
— wylanie tawy, zageszczenie,
— wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,
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— ustawienie obrzezy i wykonanie spoin z zaprawy cementowej (przygotowanie zaprawy
cementowej),

— zasypanie faw i obrzezy od strony powierzchni biologicznie czynnej piaskiem lub przepuszczalnym
gruntem rodzimym,

— utozenie i ubicie kostki

— wypetnienie spoin

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN EN — 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-EN 179-1 Tworzywa sztuczne

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 03 ,,ALTANA”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru: altany o konstrukcji drewnianej 4x4m w ramach zadania pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz altany.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -
00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
»Wymagania ogolne”.

2.2 ALTANA KONSTRUKCIJA
Altana o konstrukcji drewnianej, z impregnowanego drewna olchowego, heblowanego, sezonowanego,

olejowanego. Altana na planie prostokata o wym. 400x400 cm. Dach czterospadowy na petnym
deskowaniu z okryciem z papy oraz gontu bitumicznego. Sruby stalowe ocynkowane, wkrety ze stali
nierdzewnej.

Bariery - do wysokosci 110cm.

2.3 MONTAZ ALTANY:

Przed przystgpieniem do budowy altany nalezy przygotowac grunt pod posadzke z kostki betonowej wg
SST 01 ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA”, nastepnie wytyczy¢ miejsca
fundamentéw wiaty, wykopac doty i zala¢ fundamenty. Kolejnym etapem jest zatopienie kotew w
betonie, a nastepnie utozenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wg SST 02 , NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ”.
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Stupy zamocowad poprzez przykrecenie do kotew metalowych regulowanych zatopionych w stopach
betonowych. Na nawierzchni z kostki nalezy zamontowac stét z tawkami.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Montaz wszystkich elementéw
wg. wskazan wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie odbioru roboét

= sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

= sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostata wykonana altana,
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7.0BMIAR

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za wykonang i odebrang robote wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
= dostarczenie i montaz,
= ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy
= Brak
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 04 ,,FUNDAMENTY BETONOWE POD OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru fundamentéw betonowych pod urzadzenia matej architektury w ramach zadania pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWES WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP I”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie fundamentéw betonowych pod urzadzenia matej architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -
00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
,Wymagania ogélne”.

2.2 Materiaty stosowane do fundamentéw
Fundamenty pod konstrukcje nalezy wykonaé z betonu klasy co najmniej C16/20.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw



| 24

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane

w dokumentacji i ST.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Montaz wszystkich elementéw
wg wskazan wybranego producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje poszczegdlnych elementéw.
5.3. Wykonanie wykopdéw i fundamentéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament pod urzadzenia placu zabaw i matej powinien by¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjami producenta. Wykopy fundamentowe
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania w nich robdét fundamentowych. Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 2
cm.

UWAGA: Wkopanie w/w elementdéw powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby fundamenty nie
wystawaty ponad poziom gruntu w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

5.4. SPOSOB MONTAZU
1. ZESTAW HUSTAWEK
— Urzadzenie musi by¢ posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na gtebokos¢ 70
cm. Gorny poziom fundamentdw 30 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach ok.
40x45 cm i wysokosci 40 cm, beton klasy min. C 16/20.

2. STATEK BEZ PODLOGI
— Urzadzenie musi by¢ posadowione w gruncie na 7 fundamentach betonowych klasy min. C16/20

na gtebokos¢ 60 cm. Gorny poziom fundamentéw 30 cm ponizej poziomu gruntu to
nawierzchnia bezpieczna piaskowa. Fundamenty o wymiarach 40 x 45 cm i wysokosci 40 cm.

3. BUJAK

— Kotwy muszg by¢ zamocowane w fundamencie klasy min. C16/20 o wymiarach min. 40x40 i
gtebokosci 60cm.

4. POCHYLY TALERZ OBROTOWY
— Urzadzenie musi by¢ posadowione w fundamencie betonowym klasy min. C16/20 poprzez
zalanie gtdwnego stupa na gtebokos¢ min. 40cm. Fundament musi sie znajdowac 30cm ponizej
poziomu gruntu.

5. ZESTAW ZE SCIANKA
— 4 gtdwne stupy urzadzenia muszg by¢ posadowione na poziomie 1m ponizej poziomu gruntu w

wykopie o $r. min. 40cm. Fundamentowanie kazdej ze stop gtéwnych na wysokosé min.25 cm (od
poziomu -100 cm do -75 c¢cm). Klasa betonu min. C16/20. Na poziomie od -75 cm do -30 cm —
wypetnienie otworu fundamentowego ziemig (nie humusem).
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6. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
— 7 stupow posadowione w betonowym fundamencie klasy min. C16/20.

7. TRAMPOLINA ZIEMNA
— Konstrukcja trampoliny nie wymaga fundamentowania. Montaz polega na wykonaniu wykopu o

wymiarach wiekszych o 20 cm od wymiardéw trampoliny. W centralnym punkcie wykopu nalezy
wyprofilowac niecke, ktérej zadaniem jest obnizy¢ punkt graniczny wykopu i uniemozliwi¢ dobijanie
maty podczas skoku. Wykopana niecka stuzy¢é ma rowniez do gromadzenia sie piasku i innych
zanieczyszczen.

8. ALTANA
— Kotwienie w gruncie - za pomocg kotew metalowych regulowanych zatopionych w betonie.

9. tAWKA Z OPARCIEM POD ALTANA
— Urzadzenie przystosowane do montazu na state do powierzchni twardych za pomocg kotkow

rozporowych i kotew do montazu w nawierzchnie.

10.STOL MIEJSKI POD ALTANA
— Produkt przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do

11.

12.

13.

14.

powierzchni twardych.

STOJAK NA ROWERY
Produkt przystosowany do montazu na state poprzez fundamentowanie betonem klasy min.
C16/20.

KOSZ NA ODPADY
— Kosz mocowany do podtoza za pomoca czterech kotew wklejanych w fundament na gt. 50 cm.
— Kosz musi by¢ zgodny z miejskim wzorem kosza na odpadki.

TABLICA REGULAMINOWA

Urzadzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie klasg betonu co najmniej C16/20.

Tablica musi by¢ zgodna ze wzorem miejskich tablic regulaminowych pozyskanym na etapie
realizacji od Dziat Rozwoju Przestrzeni Publiczne GZDiZ. Tablice nalezy zamontowa¢ maks. 20 cm od
krawedzi nawierzchni.

tAWKA Z OPARCIEM

Czes¢ stalowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym
(kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie lub
zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana do montazu w podtozu miekkim (poprzez
fundament). Gtebokos$¢ posadowienia maksymalnie 45 cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.0BMIAR

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za wykonang i odebrang liczbe fundamentéw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw,
— przygotowanie terenu i fundamentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 05 ,, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem matej architektury w ramach zadania pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
matej architektury.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ".

2.2. URZADZENIA
— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé

urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogodw opisanych w projekcie.
Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw urzadzen £5%.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

— Razem z ofertg Wykonawca powinien przedstawic karty techniczne projektowanych urzadzen, badz
urzadzen réwnowaznych celem pordwnania réwnowaznosci funkcjonalnej itechnologiczne;.
Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcji poszczegdlnych
urzadzen zabawowych.

— Wykonawca, sktadajgc oferte rownowazng, zobowigzany jest dotgczyé do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu stanowigcg potwierdzenie, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref
bezpiecznych oferowanych urzadzen.

— Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny posiadaé aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgce zgodnosé tych urzadzen z normg PN-EN
1176, ktére nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjg ich producenta.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczerstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktow.
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— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie z rysunkiem
planu.

— Sposéb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

2.2.1. URZADZENIA PLACU ZABAW

A. ZESTAW HUSTAWEK — 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 625x205x238 cm. Zestaw trzech hustawek ze zréznicowanymi
siedziskami — bocianim gniazdem, siedziskiem koszykowym dla matych siedzi i siedziskiem ptaskim.
Wszystkie siedziska atestowane. Konstrukcja urzadzenia oparta na szesciu, ustawionych pod katem
stupach z drewna robinii. Konstrukcja z bardzo trwatego, naturalnie odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych drewna robinii. Stupy o przekroju okrggtym min. 18 cm, bez ostrych krawedzi.
Elementy konstrukcyjne stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku
ogniowego oraz dwukrotne malowanie roszkowe farbami poliestrowymi, potwierdzone przez
fabryczny certyfikat jakosci. Nie dopuszcza sie stosowania podktadu cynkowego. Przegub uniwersalny z
dwdch wzmocnionych tozysk wahliwych musi by¢ zamontowany trwale bez mozliwosci obracania sie
elementéw urzadzenia na boki. Wszystkie Sruby, zawiasy, zawiesia, zamki i naktadki w urzadzeniach
nalezy wykonac ze staloi nierdzewnej. tafcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow. tancuchy siedzisk muszg byé zabezpieczone ostong gumowa. Zastosowana guma
musi posiadac wysokg odpornosé na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Siedzisko hustawki
bocianie gniazdo owalne —min. 101x117 cm, stalowa rama opleciona ling amortyzujgca z polipropylenu
$r. min. 15mm z rdzeniem stalowym, zakonczenia lin tgczone trwatymi elementami z aluminium, siatka
siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej filemm, szekle ze stali nierdzewnej, zaciski aluminiowe. Siedzisko
ptaskie i koszykowe zbudowane z aluminiowego zbrojenia oraz z tworzywa TPE formowanego metoda
wtryskowq. Siedziska zawieszone na wysokosci min. 40 cm nad ziemig. Urzadzenie w kolorystyce
naturalnego drewnam, siedziska w kolorze czarnym. Urzadzenie posadowione w gruncie na
fundamentach betonowych na gtebokos¢ 70 cm. Gdrny poziom fundamentédw 30 cm ponizej poziomu
gruntu. Fundamenty o wymiarach ok. 40x45 cm i wysokosci 40 cm. W strefie bezpieczenstwa urzadzenia
(zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentéw, na poziomie od 0 do 30 cm ponizej poziomu gruntu,
nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskowa.

B. STATEK BEZ PODtOGI-1 szt.
Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): 340 x 290x300 cm. Konstrukcja ze stupdw o Srednicy ~ 18 cm z bardzo
mocnego drewna robinii akacjowej bez ostrych krawedzi, odpornego na warunki atmosferyczne. Ostony
i podesty z mocnego drewna robinii akacjowej, odpornego na warunki atmosferyczne. Flaga z trwatej,
wodoodpornej ptyty HPL. Luneta ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym o $r. min. 15mm z rdzeniem stalowym,
zakoriczenia lin faczone trwatymi elementami z aluminium. Slizgi z wyttaczanej stali nierdzewnej.
Drabinka wykonana ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego.
tancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow. Wkrety ze stali
nierdzewnej. Sruby stali nierdzewnej. Produkt montowany w fabryce, aby spetni¢ wszystkie wymagania
dotyczace bezpieczenstwa. Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych
konserwantow i olejow, nie wymaga zadnej dodatkowej chemicznej ochrony, brak ostrych krawedzi oraz
szczelin, ktére mogtyby umozliwic¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych czesci ciata. Drewno surowe w
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naturalnej kolorystyce. Urzgdzenie posadowione w gruncie na 7 fundamentach betonowych klasy min.
C16/20 na gteboko$¢ 60 cm. Goérny poziom fundamentéw 30 cm ponizej poziomu gruntu to
nawierzchnia bezpieczna piaskowa. Fundamenty o wymiarach 40 x 45 cm i wysokosci 40 cm. W strefie
bezpieczenstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentéw, na poziomie od 0 do
30 cm ponizej poziomu nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskowa.

C. BUJAK—-1 szt.

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): 100x37x86 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o srednicy ~ 22 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Uchwyt ze stali nierdzewnej. Sprezyna stalowa piaskowana, fosforanowana zelazowo i malowana
proszkowo. Kota z gumy z tekstylnym zbrojeniem odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV, Wkrety i Sruby ze stali nierdzewnej. Drewno surowe w naturalnej kolorystyce. Kotwy nalezy
umocowac¢ w fundamentach klasy min. C16/20 o wymiarach 40 x 40 cm i gtebokosci 60 cm. W strefie
bezpieczenstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) funkcje nawierzchni bezpiecznej petni¢ bedzie
trawnik.

D. POCHYLY TALERZ OBROTOWY —1 szt.

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): 59x 43cm. Talerz zostat wykonany w 100% z surowego drewna
robinii, zapewniajgcego odpornosé na czynniki zewnetrzne. Stalowe elementy wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartos$ci organicznych konserwantéw i olejéw, nie
wymaga zadnej dodatkowej chemicznej ochrony. Drewno surowe w naturalnej kolorystyce. Urzadzenie
posadowione w fundamencie betonowym klasy min. C16/20 poprzez zalanie gtéwnego stupa na
gtebokosé min. 40 cm. Fundament 30 cm ponizej poziomu gruntu. W strefie bezpieczenstwa urzadzenia
(zgodnie z rysunkiem planu) funkcje nawierzchni bezpiecznej petni¢ bedzie trawnik.

E. ZESTAW ZE éCIANKA — 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): 184x450x255 cm. Wszystkie elementy drewniane — stupki, porecze,
belki— wykonane w 100% z surowego drewna robinii. Kolorowe gumowe dyski z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Panel do wspinaczki wykonany jest z
antyposlizgowej ptyty podestowej HPL HEXA o grubosci min. 10mm, odpornej na czynniki atmosferyczne
oraz o wysokiej S$cieralnosci. Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych
konserwantow i olejéw, nie wymaga zadnej dodatkowej chemicznej ochrony. Drewno surowe w
naturalnej kolorystyce. 4 gtéwne stupy urzadzenia posadowione sg na poziomie -100 cm w wykopie o
$rednicy 40 cm. Fundamentowanie kazdej ze stop gtéwnych na wysokos¢ 25 cm (od poziomu -100 cm
do -75 cm). Klasa betonu min. C16/20. Na poziomie od -75 cm do -30 cm — wypetnienie otworu
fundamentowego ziemig (nie humusem). W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem
planu, nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskowa.

F. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY — 1 szt.
Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): 999x490x273 cm. Produkt wykonany w 100% z drewna robinii.
Kolorowe gumowe dyski z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne majg gtadkg powierzchnie. Czesci konstrukcyjne sg wykonane ze stali nierdzewnej aby
zapewni¢ wysokg odpornos¢ na korozje. Drewno surowe w naturalnej kolorystyce. Siedem stupow
posadowionych w betonowym fundamencie. W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem
planu, nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskowa.

G. TRAMPOLINA ZIEMNA -1 szt.
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Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): 40x150 cm. Srednica naskoku min. 90 cm, $rednica zewnetrzna min.
150 cm. Konstrukcja trampoliny wykonana jest z aluminium i stali ocynkowanej ogniowo. Mata
trampoliny wykonana jest z lameli prostokatnych z polipropylenu modyfikowanego nawleczonych na
linki ze stali nierdzewnej 5 mm. Linki zakonczone sg kuszami metalowymi, do ktérych dopiete sg
sprezyny. Mocowanie sprezyn do kausz metalowych zapobiega przecieraniu sie linek stalowych.
Konstrukcja trampoliny umozliwia zdjecie jej gornej czesci. Obrzeze trampoliny wykonane jest z
mielonej gumy EPDM. Wyrdéb jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Konstrukcja
trampoliny nie wymaga fundamentowania. Montaz polega na wykonaniu wykopu o wymiarach
wiekszych o 20 cm od wymiaréw trampoliny. W centralnym punkcie wykopu nalezy wyprofilowac
niecke, ktérej zadaniem jest obnizy¢ punkt graniczny wykopu i uniemozliwi¢ dobijanie maty podczas
skoku. Wykopana niecka stuzy¢ ma réwniez do gromadzenia sie piasku i innych zanieczyszczen. W strefie
bezpieczerstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) funkcje nawierzchni bezpiecznej petni¢ bedzie
trawnik.

2.2.2. MAtA ARCHITEKTURA

H. tAWKA Z OPARCIEM POD ALTANA — 2 szt.
Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 170x74x34 cm. Wymiary desek min.: 170 x 10 x 3,8 cm, liczba

desek min.: oparcie — 2 szt., siedzisko — 3 szt. tawka wykonana z desek $wierkowych, heblowanych i
szlifowanych. Listwy malowane sg lakierami wodnymi, metodg natryskowg czterokrotnie. Kazda deska
przytwierdzona jest do profili stalowych za pomocg s$rub zamkowych, podktadek i nakretek.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest naftozenie na wystajgce trzpienie $rub nakfadek kotpakowych z
tworzywa sztucznego. Tylne nogi tawki wygiete w ksztatt odwrdconej litery V. Urzgdzenie przystosowane
do montazu na state do powierzchni twardych za pomocg kotkéw rozporowych i kotew do montazu w
nawierzchnie.

l. STOt POD ALTANA — 1 szt.
Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 74X65X170 cm. Podstawe stotu stanowig dwa stalowe profile

wykonane z rury cienkosciennej o srednicy 60 mm, malowane farbami proszkowymi, poliestrowymi. Blat
wykonany z desek swierkowych, heblowanych i szlifowanych o wymiarach min.: 170 x 10 x 3,8 cm. Deski
chronione lakierami wodnymi. Kazda deska jest przytwierdzona do profili stalowych za pomocg $rub
stalowych, podktadek i nakretek. Tylne nogi stotu wygiete w ksztatt odwrdconej litery V. Montaz na state
do powierzchni twardych poprzez kotki rozporowe i Sruby przechodzace przez ptaskowniki przyspawane
do profili stalowych.

J. STOJAK ROWEROWY — 3 szt.
Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 80x44x20x80 cm. Stojak rowerowy z profilu stalowego

prostokatnego. Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat
struktura. Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

J. KOSZ NA ODPADY — 4 szt.
Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 43x30x94 cm. Kosz z blachy stalowej ocynkowany i malowany

proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoniczeniu mat struktura. Klapa kosza z mechanizmem zmykania.
Wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Kosz mocowany do podtoza za pomocg czterech kotew wklejanych w fundament na gt. 50
cm. Kosz musi by¢ zgodny z miejskim wzorem kosza na odpadki.

J. TABLICA REGULAMINOWA —1 szt.
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Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 40x56x250 cm. Stup tablicy musi by¢ ocynkowany o $r. 42 mm,
dt. 2,50 m; tablica regulaminowa musi posiada¢ wymiary 40 x 56 cm z obejmami, za pomocg ktérych
jest przytwierdzona tablica. Tablica informacyjna musi by¢ wykonana z kompozytu: blacha aluminiowa
o gr. 0,2 mm, wktad z PCW gr. 3mm, blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm. Aluminium musi by¢ malowane
proszkowo. Lica tablic muszg by¢ drukowane na foli i zabezpieczone laminatami bezbarwnym. Tablica
musi by¢ zgodna ze wzorem miejskich tablic regulaminowych pozyskanym na etapie realizacji od Dziat
Rozwoju Przestrzeni Publiczne GZDiZ. Tablice nalezy zamontowaé maks. 20 cm od krawedzi nawierzchni.

J. tAWKA Z OPARCIEM —5 szt.
Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 190,8x82,5x48,4, wymiary desek min.: 110 x 35cm, liczba desek

min.: oparcie — 2 szt., siedzisko — 4 szt. Forma tawki musi taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.
Konstrukcja podstawy fawki stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym RAL
7016, w wykonczeniu mat struktura. Spoiny grubosci 0,7 gr. faczonych elementéw. Siedzisko by¢
wykonane z 4 desek, o przekroju prostokagtnym 110x35 mm. Oparcie wykonane z 2 desek o przekroju
prostokatnym 110x35 mm. Potgczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze
stali nierdzewnej. taczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska.
taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy ich
tatwy demontaz. Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na podtokragto, R do Smm.
Wzmocnienia elementéw drewnianych wykonac stelazem z profili stalowych zamknietych. Deski
montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do
trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana do
montazu w podtozu miekkim (poprzez fundament). Gtebokos¢ posadowienia maksymalnie 45 cm.

2.3. MONTAZ URZADZEN

2.3.1 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY

Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposdb, zgodnie z instrukcja montazu
producenta, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci z zapisami
normy PN-EN 1176-7.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z
gruntem za pomocy ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie
(C16/20). Na state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢
takze elementy malej architektury: fawka, kosz na $mieci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementéw matej
architektury, placu zabaw, sitowni zewnetrznej i ogrodzenia spetnia wymagania w zakresie podanym w
pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.5 Sprawdzanie montazu matej architektury.
—  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
—  sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostaty wykonane elementy matej architektury, placu
zabaw,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest liczba szt. zamontowanej matej architektury, placu zabaw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie fundamentéw.

Ogolne zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowa po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu (szt. matej architektury obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze - oczyszczenie i wytyczenie,,
— montaz matej architektury, placu zabaw wg niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 1;0gblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 7; Wytyczne instalowania,
kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 10; Dodatkowe
Wymagania bezpieczeistwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11 Wyposazenie palcoéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczeristwa

i metody badan
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 06 ,WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU”

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piasku w ramach zadania pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku w obszarze urzadzen placu zabaw wskazanych w
projekcie zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Piasek

Jako wypetnienie stosowac piasek rzeczny ptukany. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej
normy (normy PN-S-06102 ) a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje
réznych wymiardw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,20-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Do stosowania w miejscach trudno dostepnych, sprzet do transportu maty w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa
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Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod piasek
Nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe darni, materiat rozplanowac¢ po terenie. Podtoze pod warstwe piasku
stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podfoza rodzimego. Teren wytozy¢ geowtdkning.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Piach nalezy uktada¢ po uprzednim przygotowaniu nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Podczas uktadania nalezy zwrdci¢ uwage, aby spodnie warstwy zostaty zageszczone przy pozostawieniu
warstwy zewnetrznej w miare luzno nasypanej. Nawierzchnia piaskowa musi by¢ na tyle zageszczona,
aby chodzenie po niej nie powodowato zapadania sie, ale réwniez wierzchnia warstwa ma przeciwdziataé
powstawaniu urazéw podczas jej eksploatacji.

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po
zageszczeniu byta réwna min. 40 cm — zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Podstawa ptatnosci
zgodnie z umowa podpisang z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 07 ,,0GROD DESZCZOWY”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodu deszczowego w ramach zadani pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z zaktadaniem ogrodu
deszczowego poprzez:

— Wyztobienie niecki,

— Utozenie warstw konstrukcyjnych,

— Posadzenie roslin.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.1. Zwir
Nalezy zastosowac zwir ozdobny mleczny 16-32 mm; warstwa zabezpieczajgca przed wymywaniem
zyznych czesci gleby i erozjg wodna.

2.1.1. Zyzna ziemia
Ziemia urodzajna powinna posiadac¢ nastepujgce cechy:

— optymalne pH ziemi 5,5 -6,8,

— wymagana zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%,

— ziemia nie moze by¢ zanieczyszczona kamieniami, zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng,

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

— wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.
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2.1.2. Piasek gruboziarnisty ptukany 1-3mm.
2.1.3 Zwir ptukany do drenazu 8-16mm.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet powinien spetniac
ogdblne wymagania okreslone w SST Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnien powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z:

— wertykulatordéw,

— aeratorow,

— ubijakow o recznym prowadzeniu,

— wibratorow do zageszczania ziemi roslinnej,

— réwniarek,

— watdéw gtadkich i zebrowanych,

— ptyt ubijajacych.

— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1.1. Konstrukcja

— 5 cm — warstwa antyerozyjna — zwir ozdobny mleczny 16-32 mm; warstwa zabezpieczajaca
przed wymywaniem zyznych czesci gleby i erozjg wodng

— 40 cm - warstwa wegetacyjna — Zyzna ziemia wymieszana z piaskiem gruboziarnistym
w stosunku 1:3 (na jedng czes¢ ziemi zyznej 3 czesci piasku); warstwa wegetacyjna dla roslin, do
ktérej sg one sadzone

— 20 cm —warstwa drenujgca — zwir ptukany 8-16mm, warstwa drenazowa, filtrujgca wode.

5.1.2 Wykonanie ogrodu deszczowego

Po wytyczeniu lokalizacji nalezy wykona¢ wykop i wyprofilowac niecke ogrodu deszczowego, a
nastepnie utozyc¢ kolejno warstwy konstrukcyjne zgodnie z projektem. Poszczegdlne warstwy
(filtracyjng i wegetacyjng) nalezy dobrze ubi¢, aby gwattowne opady deszczu nie spowodowaty
nierownomiernego osiadania i deformacji niecki. Rosliny nalezy posadzi¢ w warstwie wegetacyjne;j i
intensywnie podla¢. W razie nieréwnomiernego osiadania nalezy uzupetnic¢ ubytki podtoza. Po
posadzeniu roslin wytozy¢ warstwe zwiru ozdobnego, uwazajgc, aby nie przysypac i nie uszkodzié lisci i
podstawy peddw.

Uwaga! Aby nie zaburzac¢ przeptywu oczyszczonej wody opadowej, ogrodu deszczowego infiltrujgcego
nie nalezy stosowac zadnej warstwy izolacyjne;.
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5.1.3 Pielegnacja ogrodu deszczowego obejmuje:

— likwidowanie ewentualnych uszkodzen konstrukcyjnych (powstatych np. wskutek erozji wodnej,
lub dziatania o0sdb trzecich) wyrdéwnanie i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw warstw
konstrukcyjnych

— pielegnacje roslinnosci - Scinanie naziemnych uschnietych czesci roslin (wczesng wiosng, tuz
przed rozpoczeciem wegetacji), w razie potrzeby usuwanie roslin obumartych i uzupetnianie
ubytkdw,

Uwaga! Ogrdd deszczowy nie powinien by¢ nawozony, aby nie zaburzy¢ funkcji oczyszczania wody.
Rosliny w ogrodzie deszczowym pobierajg sktadniki odzywcze z wody opadowe].

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robét w zakresie wykonania ogrodu deszczowego

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST. Na powierzchni nie
mogg wystepowad place bez zwiru. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

6.2. Kontrola jakosci ogrodu deszczowego

Kontrola w czasie wykonywania ogrodu polega na sprawdzeniu:
— ilosci ziemi urodzajnej,

— prawidtowego uksztattowania terenu,

— odpowiedniej grubosci uktadanych warstw,

— prawidtowosci posadzenia roslin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Jednostkg obmiarowa jest 1m2
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt. 6.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 , Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie
Z umowa po stwierdzeniu jakosci robdt i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1m2 ogrodu deszczowego obejmuje:
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 08 ,,NASADZENIA ROSLINNE”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacjg zieleni w ramach zadani pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z sadzeniem
roslin.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdéw, bylin.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dtugos$é mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

2.1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest
wiasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysokosé pnia, numer normy. Materiat roslinny powinien by¢
prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujgce cechy:

DRZEWA:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
— pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
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— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

— kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do trzech palikéw podtrzymujgcych ustawionych w
trojkat (w tym dwa paliki ustawione od strony najczesciej wiejgcych wiatrow),

— minimalna wysokos$¢ drzew przeznaczonych do sadzenia podana w wymaganiach szczegdtowych.

KRZEWY:
— powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddéw gtéwnych z typowymi
dla gatunku rozgatezieniami,
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne drzew i krzewdw:
— silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewdw,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia korony,
— uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadks,
— Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

BYLINY:
— powinny by¢ sadzone z uprawy pojemnikowej,
— bryta korzeniowa dobrze rozwinieta,
— na spodniej stronie pojemnika powinny by¢ widoczne korzenie, ale nie powinno by¢ ich zbyt
duzo — nie mogg by¢ splatane,

Gatunki chronione powinny by¢ pozyskane z uprawy, nie z naturalnych siedlisk.

2.1.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzystac gatunki drzew wyszczegdlnionych w projekcie.

2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:

— ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz
25% itu i nie wiecej niz 70% piasku

— optymalne pH ziemi 5,5—-6,8

— wymagana zawartosc substancji organicznej nie wiecej niz 7%

— ziemia nie moze by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotow musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng

’

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,



| 43

— wyzej podane witasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéow, plew, odpadkéw organicznych, lisci i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4 Zrebki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew, krzewodw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
Sciotkowania mis i rabat poza przekompostowang korg drzew iglastych mozna uzy¢
przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.5 Paliki

Uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokos$¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten
sposdb, zeby nie wchodzita w korone drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony
srodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.

2.6 Wigzadta
Pasy miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm.

3. SPRZET.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
— drobnego sprzetu do robdt ziemnych,

— sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

— drabin i szpadli.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej i peddw. Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢
zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowac w
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostal oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, $mieci i kamieni. Po skonczonych pracach zwigzanych z zsadzeniem nalezy
uporzadkowac teren z resztek roslin i innych materiatow pozostatych.
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5.2 Drzewa i krzewy, byliny

5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia — wiosna lub jesien z wytgczeniem dni upalnych i okreséw bardzo suchych (lipiec-
sierpien),

miejsce sadzenia — wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja (plan nasadzen),

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce; zbyt gtebokie
lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,

korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowad mise i podlac,
drzewa nalezy przymocowac do trzech palikdw o srednicy 6-8cm ustawionych w tréjkat, z pniem w
$rodku,

wysokos¢ palikdw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, nie
mniejsza niz 2m,

dwa z trzech palikdw powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow i bylin na zaplanowanych rabatach:

5.2.2

wytyczenie przebiegu rabat i wyznaczenie miejsc sadzenia powinno odbywac sie zgodnie z
dokumentacjg projektowag,

sadzenie przeprowadzane w rowach zaprawionych do potowy wysokosci,

powierzchnie rabat pokry¢ agrowtdkning, w ktorej nalezy wycigé otwory w miejscach sadzenia;
rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej wysokosci, na ktérej rosty wczesniej,

po posadzeniu rosliny przycigc¢ zgodnie z zaleceniami pielegnacji,

oczyscic teren nasadzen z resztek roslin,

wysypac rabaty pod roslinami zwirem réwng warstwa 5cm.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania robét
i polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzewdw jesienia,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.2.3 Pielegnacja istniejgcego drzewostanu:
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno
uwzgledniaé cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

sposdb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unikac¢ ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od
okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodniéw lub mieszkancéw,
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— drzew rosngcych na koronie alejek parkowych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad przewidywanymi trasami przejazdu pojazdéw komunalnych i ponizej
2,20 m nad pozostatymi alejkami;

— ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktorych gatezie wykazujg mata zywotnosé, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzac na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

— ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

5.2.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci:

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji
kontraktu. W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadacé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robdt w zakresie sadzenia roslin

6.2.1 Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewkami,

— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
— gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
— pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew,

— zasilania nawozami mineralnymi,

6.2.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami, zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew
z zafgcznikami, wykonania misek przy drzewach,

— prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest ,,sztuka”
posadzonej rosliny.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 , Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie
z umowa po stwierdzeniu jakosci robdt i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena posadzenia 1 sztuki rosliny obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
— zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenie rodlin,

— pielegnacje w okresie gwarancyjnym,

— wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 09 ,,RENOWACIJA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

2. WSTEP

2.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z renowacjg nawierzchni z trawy w ramach zadani pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH
SPOTKAN. ETAP |7, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z renowacjg nawierzchni poprzez
zatozenie trawnika od nowa w bezposrednim sagsiedztwie prac budowlanych poprzez:

— humusowanie warstwa grubosci 10 cm,

— roztozenie trawy z rolki.

2.3. Okreslenie podstawowe.
Wertykulacja — zabieg pielegnacyjny wykonywany na trawnikach ozdobnych i sportowych, polegajacy
na pionowym cieciu darni. Ptytkie pionowe ciecie trawnika ma na celu czesciowe usuniecie préchnicy
powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikéw
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie
korzystniejszych warunkow dla przeprowadzenia podsiewu, penetracja nozy do gtebokosci 5 -7 cm;
Humus - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2 % czesci organicznych;
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.1. Humus

Ziemia urodzajna (humus) pozostata po wykonywaniu prac ziemnych w poprzednich etapach budowy
bedzie wykorzystana w tym etapie. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2
m wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna


https://pl.wikipedia.org/wiki/Trawnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3chnica_(humus)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywienie_mineralne_ro%C5%9Blin
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywienie_mineralne_ro%C5%9Blin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowanie_trawnika
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powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczet obcych. W przypadkach
watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom: Optymalny sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,

— zawartos¢ fosforu (P205 > 20 mg/m2,

— zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

— kwasowos¢ pH = 5,5.

2.2. Trawa.
Trawnik z rolki o grubosci ok. 3 c¢cm, hodowany na folii. Darrh powinna by¢ gesta, niezachwaszczona i

zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni. Ziemia w strefie korzeni musi mie¢ te samg
grubos¢, byc¢ lekko wilgotna i sie nie kruszy¢; pas rozwinietej darni podniesiony oburgcz za jedng
krawedz nie przerywa sie, a tym bardziej nie rozpada na kawatki.

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Sprzet powinien spetniac
ogoblne wymagania okreslone w SST Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z:

— wertykulatoréw,

— aeratorow,

— ubijakow o recznym prowadzeniu,

— wibratorow do zageszczania ziemi roslinnej,

— réwniarek,

— watdw gtadkich i zebrowanych,

— ptyt ubijajacych.

— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wertykulacja

Wertykulacje przeprowadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig na w miare suchym podfozu. Zabieg
przeprowadza sie na trawniku co najmniej 2-letnim, wczesdniej przeprowadzony mogtby uszkodzi¢ mtode
pedy traw.

Przed wykonaniem wertykulacji nalezy oczysci¢ trawnik z gatezi, kamieni i innych rzeczy ktére moga
uszkodzi¢ wertykulator oraz skosi¢ trawnik na wysokosc¢ ok. 2,5 — 3 cm. Wykonaé wertykulacje wzdtuz i
wszerz (tzw. szachownica). Po wertykulacji trawnik nalezy doktadnie oczysci¢ i zgrabi¢ wszystkie
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pozostatosci obumartych, zwertykulowanych czesci roslin (sucha trawa, mech itp.), dosia¢ trawe w
sposdb krzyzowy (1kg/55m2) oraz rozsypacé réwnomiernie nawdz na catej powierzchni trawnika. W celu
rozluznienia gleby i nadania jej odpowiedniej przepustowosci, powierzchnie trawnika posypac
mieszaning humusu z piaskiem (grubos$¢ 2-3cm), ktéra bedzie stanowita réwniez ochrone korzeni i
Swiezo wysianych nasion trawy. Po zabiegu nalezy regularnie nawadnia¢ podtoze.

5.2. Humusowanie
Grubos¢ warstwy humusu na nowo zaktadanych trawnikach wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roslinnej
nalezy odpowiednio zagescic¢ przez ubicie mechaniczne i reczne.

5.3.Rozktadanie trawnika
Do wykonania nawierzchni trawiastej uzywa sie trawy opisanej w punkcie 2.2. lub innej o nie gorszych
wtasciwosciach potwierdzonych swiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego instytucje.
Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiastej:
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg oraz starannie wyroéwnana, bez kamieni
i zanieczyszczen,
— przed roztozeniem trawy ziemie nalezy watowacé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,
— okres zaktadania trawnika - najlepszy jest okres wiosenny,
— Kazdy fragment darni przycisng¢ doktadnie do podtoza, np. przy uzyciu deski; nastepnie
catos¢ doktadnie ubi¢ watem,
— Wszystkie zewnetrzne (odstoniete) krawedzie trawnika z rolki sg narazone na
przesychanie, dlatego trzeba je obsypac ziemig,
— Bezwzglednym warunkiem przyjecia sie utozonej darni jest codzienne, obfite jej
podlewanie przez pierwszy tydzien, a pdzniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny,
w przeciwnym razie darn bedzie sie $ciggata i powstang duze szczeliny pomiedzy
poszczegdlnymi pasami.
— Po $wiezo zatozonym trawniku nie nalezy chodzi¢ przez 2-3 tygodnie, gdyz tyle trwa
ukorzenianie traw,
— Trawe kosi¢ pierwszy raz kiedy dobrze wrosnie w podtoze, a wiec najwczesniej po trzech
tygodniach od momentu jej utozenia.

5.3. Pielegnacja trawnikéw

Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wtgczone nastepujace zabiegi:
— nawadnianie,

— nawozenie,

— koszenie,

— watowanie,

— napowietrzanie (aeracja),

— pionowe ciecie (wertykulacja),

— piaskowanie,

Ten zestaw zabiegdéw wykonywany systematycznie réwniez gwarantuje dobrg jako$¢ trawnikow. Do
ekstensywnych zabiegdéw zaliczamy tylko koszenie i nawozenie.

5.3.1. Nawadnianie

Sygnatem mowigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na szaro-
zielony kolor. W okresach suszy powinno sie dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo. Trawniki winno
sie réwniez podlewac po nawozeniu.

5.3.2. Nawozenie
W nawozeniu nalezy zachowaé wtasciwg proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynosi¢ 2:1:1,5 na
trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Na


https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawozy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
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trawniki intensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy
uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienia.
Przeznaczong ilos¢ nawozu wysiewac recznie albo siewnikiem dzielgc na potowe, wysiewac krzyzowo.
Po nawozeniu przystgpic¢ do podlewania.

Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowaé w nastepujacej kolejnosci:

— koszenie,

— nawozenie,

— podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne sktadniki; t.j.

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— jesienne nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3. Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
Pierwsze koszenie musi by¢ wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, poniewaz stabo
ukorzenione rosliny mozna powyrywac przy koszeniu tepymi nozami. Po pierwszym koszeniu na
glebach lekkich nalezy stosowac lekki wat, aby rosliny, ktére zostaty lekko wyciggniete docisng¢ do
gleby.

— kolejne koszenie wykonywac, gdy trawy osiggng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢ koszenie do
5 cm. Tempo odrastania traw bedzie uzaleznione od temperatury, powietrza, wilgotnosci gleby i
zasobnosci w sktadniki pokarmowe, to one beda wptywaé na czestotliwosc koszenia. W pierwszych
trzech miesigcach wegetacji czestotliwos¢ koszenia jest wieksza. W warunkach Polski nalezy
przyjac, ze wysokiej jakosci trawnik winien by¢ koszony $rednio jeden raz w tygodniu. Koszenia
wykonywac najlepiej rano podczas rosy. Na jakos¢ trawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczacy
wpltyw majg typ kosiarek i ich sprawnos¢ (ostre noze), itp. Kosiarki wrzecionowe przecinajg lis¢
trawy, a popularne kosiarki nozowe urywajg li$¢, dlatego u kosiarek nozowych wazne jest, aby
kosiarka posiadata wysokie obroty, a ndz byt bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na
trawniku przyspiesza filcowanie trawnika, ostabia odrastanie mtodych pedéw. Dopuszcza sie
pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najdrobniejszej frakcji. W okresie silnych upatéw przy braku
mozliwosci podlewania zmniejszy¢ czestotliwos¢ koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno
zostawic¢ nie koszonego na okres zimy by nie dopusci¢ do plesni $niegowej. Po ostatnim koszeniu
przed zimg bezwzglednie doktadnie usungc¢ skoszong trawe wraz z opadajgcymi lisSémi. ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg
potowe pazdziernika).

5.3.4. Watowanie

Wskazanym terminem watowania trawnikéw jest wczesna wiosna. Czynnos¢ tg wykonaé, gdy gleba nie
jest zbyt mokra i sucha (dobra plastycznosé).

Zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Masa watu musi by¢ zawsze dostosowana do plastycznosci gleby,
a miernikiem wtasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu watu na gtebokosci
10-15 mm. Watowac na krzyz, nie wykonywacd nagtych nawrotéw na trawniku.

5.3.5. Wertykulacja

Napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie (dressing).
Wertykulacja trawnika przynajmniej 2-3 razy w roku. Zabieg ten nalezy wykonywac na suchym, nisko
skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy wyciggniete resztki darni wygrabic i nastepnie
dokonaé piaskowania trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu
czesci sptawialnych (gliniastych).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robét w zakresie wykonywania trawnikéw

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST. Na zarosniete;
powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne. Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— ilosci ziemi urodzajnej,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— Kontrola robdt przy odbiorze pogwarancyjnym trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarows jest 1m2
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 , Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie
z umowa po stwierdzeniu jakosci robdt i zgodnosci z dokumentacja projektows.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1m2 przez humusowanie roztozenie trawnika obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.



