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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Katarzyna Genca Lublin, dn. 01.03.2021 .
ul. Krokusowa 4/8, 20-204 Lublin
nr uprawnien 204/LBOKK/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pdzn.zm.) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU
AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA:
,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH SPOTKAN. ETAP I”, W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

Adres zamierzenie budowlanego:

ul. towicka, 80-642 Gdarisk

dz. nrew. 79/9
obreb ew. 270
jedn. ew. 226101 1

Data sporzadzenia projektu
01.03.2021r.

Branza:
Architektura

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

megr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien 204/LBOKK/2017



1.2

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 204/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0355.

Cztonek czynny od: 21-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-1F35-C4A4-7638-1949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbq Architektéw RP.
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

[ZBA ARCHITEKTOW
SZNA OLITEN POLSKIEY

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych. =

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienfgf o

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej

Okregowe;j Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajgcy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagy ........ Mirostaw Zatuski (/L/’
2. Sekretarz ................... Joanna Muzykowskal
3. Czionek .......cc......... Ali Mchawrab

Otrzymuja:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala

P NN



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: OPRACOWANIE
KOMPLETNEJ DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH SPOTKAN.
ETAP I”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu w:
— plac zabaw,

— altane ze stotem i tawkami,

— alejki piesze,

— oSwietlenie zasilane solarnie,

— mafg architekture,

— ogréd deszczowy,

— nasadzenia drzew ozdobnych.

2.2 LOKALIZACIA

Teren opracowania zlokalizowany jest na czesci dziatki nr ew. 79/9 obreb 270, jedn. ew. 226101 1
w poblizu ul. towickiej, w dzielnicy Krakowiec, w miescie Gdansk i zajmuje powierzchnie 1300 m?2.
Teren lezy w granicy strefy 068-ZP62 (teren zieleni urzgdzonej) MPZP nr 1403.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zamawiajgcym nr 152/BZP-PU.511.67.2020/BU/073;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego ustalajgca warunki gruntowo-
wodne dla terenu inwestycji;

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Wnioskodawcg projektu;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz.
293 z pdin.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z péin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.);

— inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.



2.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar opracowania znajduje sie w gdanskiej dzielnicy Krakowiec i obejmuje teren pomiedzy ulicg
towicka, a starorzeczem rzeki Wisty. Teren jest niezagospodarowany i zaniedbany i obecnie nie zacheca
do spedzania czasu. Brak wytyczonych ciggédw komunikacyjnych, obiektéw kubaturowych czy
elementéw matej architektury. Brak oswietlenia i nieuporzadkowana zielen (geste zadrzewienia
i zakrzewienia) sprawiaja, ze teren moze wydawac sie niebezpieczny.

W sgsiedztwie od strony pdtnocnejizachodniej znajduje sie zabudowa jednorodzinna, oraz sady i ogrody
warzywne zlokalizowane na terenach dzierzawionych od Miasta. Tereny te sg czeSciowo odgrodzone od
terenu opracowania za pomocg ogrodzen nietrwatych. Na wschéd od terenu opracowania znajduje sie
ujecie rezerwowe wody pitnej Krakowiec objete strefg ochrony bezposredniej.

Teren opracowania jest porosniety przez liczne egzemplarze drzew i krzewow takie jak: sosna pospolita,
klon pospolity, bez czarny, leszczyna pospolita, wierzba biata, drzewa owocowe: jabtort domowa, wisnia.
Drzewa sg w roznym stanie zdrowotnym.

Teren nie jest uzbrojony w zadne sieci podziemne.

Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana pod wzgledem wysokosciowym. Rzedne terenu
oscylujg w granicach od 1,1 m n.p.m. w potudniowej czesci terenu do 2 m n.p.m. w okolicy wejscia na
teren opracowania, od strony pétnocne;j.

2.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego ustalajgcych warunki
gruntowo-wodne wydzielono nastepujgce warstwy:

GRUNTY ORGANICZNE RZECZNE - O ORAZ
ORGANICZNE ZASTOISKOWE - Oy
Warstwa | Grunty organiczne: namuty gliniaste, plastyczne, o stopniu

plastycznosci L™ = 0,40

Grunty warstwy | cechujg sie duzg wilgotnoscig 1 scisliwoscia.

Warstwa Il Grunty nieskonsolidowane: pyly piaszczyste, plastyczne, o stopniu
plastycznosci | = 0,40.

GRUNTY RZECZNE DELTOWE - Ry

Warstwa lll Piaski drobne, piaski srednie, nawodnione, sredniozageszczone,

o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,40.

Na podstawie rozporzgdzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne stwierdzono proste warunki gruntowe,
natomiast biorgc pod uwage lokalizacje (cata dzielnica jest czescig delty rzeki Wisty) teren kwalifikuje sie
do skomplikowanych warunkéw gruntowych. Biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne oraz stopien
skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu, zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Whioski i zalecenia:
1. Warunki gruntowo—wodne sg niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntéw
wysadzinowych i tiksotropowych.
2. Grunty wysadzinowe to: nasypy niekontrolowane, grunty warstw: I, II.



3. Grunty tiksotropowe to grunty warstwy Il.
Grunty te pod wptywem obcigzenn dynamicznych (np. praca ciezkiego sprzetu budowlanego)
mogg ulegac uplastycznieniu, a ich parametry wytrzymatosciowe drastycznie maleja.

4. Granica przemarzania dla tego obszaru wnosi hz = 1,0 m. Do granicy przemarzania wystepuja
grunty wysadzinowe.

5. W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne s3 zte, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy
okresli¢ na G4.

6. Projektowania nawierzchni drogowych (drogi, chodniki, place) dostosowaé do nos$nosci
podfoza.

2.6 PRZYIETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Inwestycja powstaje w ramach Budzetu Obywatelskiego, opracowanie ma na celu stworzenie miejsca
integracji spotecznosci lokalnej, przy dostosowaniu do potrzeb réznych grup odbiorcéw — dzieci,
mtodziezy, dorostych, w tym oséb niepetnosprawnych. Miejsce integracji ma by¢ bezpieczne, w zwigzku
z tym nalezy usungé nieliczne krzewy i pojedyncze drzewa, ktére uniemozliwiajg bezpieczne wejscie na
projektowany plac zabaw. Projekt zaktada zachowanie zadrzewien i zakrzewien na terenie planowanej
inwestycji oraz dodatkowe nasadzenia. Planuje sie wytyczenie ciggédw komunikacyjnych i doposazenie
terenu w urzadzenia zabawowe dla dzieci, altane i matg architekture oraz ogréd deszczowy. Woda
opadowa na projektowanym terenie odprowadzana bedzie poprzez spadki poprzeczne na
nieutwardzony teren inwestycji i czesciowo do ogrodu deszczowego zlokalizowanego w potudniowe;
czesci inwestycji. Wody opadowe nie bedg zalewaty dziatek sgsiednich, a woda opadowa z dziatek
sgsiednich nie bedzie zalewata terenu projektowanego. Teren zostanie o$wietlony za pomocg opraw
zasilanych solarnie. Od strony saddéw i warzywnikow, atakze od strony potudniowej planuje sie
miejscowe wygrodzenie terenu ostong z wikliny. Zaplanowano nasadzenia kompensacyjne, aby
zachowac naturalny charakter miejsca.

Zastosowano naturalne materiaty takie jak drewno, wiklina, piasek, trawnik czy kostka betonowa
ptukana o powierzchni przypominajgcej naturalny kamien. Wszystkie elementy zagospodarowania
w spdéjnej, naturalnej kolorystyce barw ziemi.

2.7 BILANS TERENU

POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIAtKI 1300 m? 100,0 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0m? 0,0%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 198 m? 15,2 %
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 1107 m? 84,8 %

2.8 URZADZENIA PLACU ZABAW
Planuje sie wyposazenie placu zabaw w ponizsze urzadzenia (wizualizacje poglgdowe). Urzgdzenia
muszg spetnia¢ wymagania:

A. ZESTAW HUSTAWEK

Wymiary: min. 625x205 cm
Wysokos$¢: min. 238 cm
Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: min. 545x740 cm



Wysokos$¢ upadku: maks. 130 cm
Wiek: 1+

Zestaw trzech hustawek ze zréznicowanymi siedziskami — bocianim gniazdem, siedziskiem koszykowym
dla matych siedzi i siedziskiem ptaskim. Wszystkie siedziska atestowane. Konstrukcja urzgdzenia oparta
na szesciu, ustawionych pod katem stupach z drewna robinii.

Materiaty
Konstrukcja z bardzo trwatego, naturalnie odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych drewna

robinii. Stupy o przekroju okragtym min. 18 cm, bez ostrych krawedzi.

Elementy konstrukcyjne stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku
ogniowego oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, potwierdzone przez
fabryczny certyfikat jakosci. Nie dopuszcza sie stosowania podktadu cynkowego. Przegub uniwersalny z
dwdch wzmocnionych tozysk wahliwych musi by¢ zamontowany trwale bez mozliwosci obracania sie
elementéw urzadzenia na boki. Wszystkie sruby, zawiasy, zawiesia, zamki i naktadki w urzadzeniach
nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej. tancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow. tancuchy siedzisk muszg by¢ zabezpieczone ostong gumowa. Zastosowana guma
musi posiadac wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Siedzisko hustawki bocianie gniazdo owalne — min. 101x117 cm, stalowa rama opleciona ling
amortyzujaca z polipropylenu sr. min. 15mm z rdzeniem stalowym, zakonczenia lin tgczone trwatymi
elementami z aluminium, siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej filemm, szekle ze stali
nierdzewnej, zaciski aluminiowe.

Siedzisko ptaskie i koszykowe zbudowane z aluminiowego zbrojenia oraz z tworzywa TPE formowanego
metodg wtryskowa.

Siedziska zawieszone na wysokosci min. 40 cm nad ziemia.

Kolorystyka urzadzenia

Drewno w kolorze naturalnym, siedziska w kolorze czarnym.

Posadowienie

Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na gtebokos$¢ 70 cm. Gérny poziom
fundamentéw 30 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach ok. 40x45 cm i wysokosci 40
cm.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzgdzenia (zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentéw, na poziomie
od 0 do 30 cm ponizej poziomu gruntu, nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskowa.
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B. STATEK BEZ PODtOGI

Wymiary: min. 340 x 290 cm

Wysokosé: min. 300 cm - [
Wymiary ze strefg bezpieczeristwa: min. 640 x 590 cm
Wysokos¢ upadku: max. 90 cm ——
Maks. liczba uzytkownikow: 3

Wiek: 2+

Materiaty
—  Konstrukcja ze stupow o Srednicy ~ 18 cm z bardzo mocnego drewna robinii akacjowej bez
ostrych krawedzi, odpornego na warunki atmosferyczne.

Ostony i podesty z mocnego drewna robinii akacjowej, odpornego na warunki atmosferyczne.
—  Flaga z trwatej, wodoodpornej ptyty HPL.

Luneta ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym o $r. min. 15mm z rdzeniem stalowym, zakoriczenia

lin tgczone trwatymi elementami z aluminium.

—  Slizgi z wyttaczanej stali nierdzewne;.

— Drabinka wykonana ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa

sztucznego.

—  tancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw.

—  Wkrety ze stali nierdzewne;.

—  Sruby stali nierdzewne;j.

— Produkt montowany w fabryce, aby spetni¢ wszystkie wymagania dotyczgce bezpieczenstwa.

— Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantdow i olejéw, nie
wymaga zadnej dodatkowej chemicznej ochrony,

— brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i

innych czesci ciata;

Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce.

Posadowienie

Urzadzenie posadowione w gruncie na 7 fundamentach betonowych klasy min. C16/20 na gteboko$é 60
cm. Gorny poziom fundamentédw 30 cm ponizej poziomu gruntu to nawierzchnia bezpieczna piaskowa.
Fundamenty o wymiarach 40 x 45 cm i wysokosci 40 cm.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentow, na poziomie
od 0 do 30 cm ponizej poziomu nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskows.
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C. BUJAK

Wymiary: min. 100x37 cm
Wysokos$¢: min. 86 cm
Wymiary ze strefg bezpieczeristwa: min. 400x337 cm

Wysokos¢ upadku: max. 60 cm '2 '
-<
<

Maks. liczba uzytkownikow: 1

Wiek: 1+ =

Materiaty
—Konstrukcja z robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 22 cm bez ostrych

krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

—Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

—Uchwyt ze stali nierdzewne;j.

—Sprezyna stalowa piaskowana, fosforanowana zelazowo i malowana proszkowo.

—Kota z gumy z tekstylnym zbrojeniem odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
—Whkrety i Sruby ze stali nierdzewne;.

Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce.

Posadowienie
Kotwy nalezy umocowacé w fundamentach klasy min. C16/20 o wymiarach 40 x 40 cm i gtebokosci 60

cm.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni¢ bedzie trawnik.

D. POCHYtY TALERZ OBROTOWY

Wymiary: $r. min. 59 cm
Wysokos$¢: min. 43 cm
Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: min. 350 x 350 cm /"
Wysokos$¢ upadku: max. 43 cm
Maks. liczba uzytkownikéw: 1 /"
Wiek: 4+ ‘
Materiaty
— Talerz zostat wykonany w 100% z surowego drewna robinii, zapewniajgcego odpornosé na
czynniki zewnetrzne.
— Stalowe elementy wykonane s3 ze stali nierdzewnej.

— Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantow i olejéw, nie
wymaga zadnej dodatkowej chemicznej ochrony.
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Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce.

Posadowienie
Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym klasy min. C16/20 poprzez zalanie gtéwnego

stupa na gtebokosé min. 40 cm. Fundament 30 cm ponizej poziomu gruntu.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzgdzenia (zgodnie z rysunkiem planu) funkcje nawierzchni bezpiecznej
petnic¢ bedzie trawnik.

E. ZESTAW ZE SCIANKA

Wymiary: min. 184x450 cm ‘ I i 1 r
Wysoko$é: min. 255 cm 5 ‘
Wymiary ze strefg bezpieczenstwa:
min. 566x795 cm.

Wysokos¢ upadku: max. 250 cm

Maks. liczba uzytkownikow: 7
Wiek: 6+ |

Materiaty
Wszystkie elementy drewniane — stupki, porecze, belki— wykonane w 100% z surowego drewna robinii.

Kolorowe gumowe dyski z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne.

Panel do wspinaczki wykonany jest z antyposlizgowej ptyty podestowej HPL HEXA o grubosci min. 10mm,
odpornej na czynniki atmosferyczne oraz o wysokiej Scieralnosci.

Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantéw i olejow, nie wymaga
zadnej dodatkowej chemicznej ochrony.

Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce.

Posadowienie

4 gtéwne stupy urzadzenia posadowione s3 na poziomie -100 cm w wykopie o srednicy 40 cm.
Fundamentowanie kazdej ze stép gtownych na wysokos¢ 25 cm (od poziomu -100 cm do -75 cm). Klasa
betonu min. C16/20. Na poziomie od -75 cm do -30 cm — wypetnienie otworu fundamentowego ziemig
(nie humusem).

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzgdzenia (zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentéw, na poziomie
od 0 do 40 cm ponizej poziomu gruntu, nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskows.
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F. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

Wymiary: min. 999x490 cm

Wysokos$¢ min. 273 cm

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: min.1365x831 cm
Wysokos$¢ upadku: maks. 257 cm

Maks. liczba uzytkownikéw: 10

Wiek: 6+

Materiaty

Produkt wykonany w 100% z drewna robinii.

Kolorowe gumowe dyski z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne majg gtadkg powierzchnie.

Czesci konstrukcyjne sg wykonane ze stali nierdzewnej aby zapewnic¢ wysokg odpornos¢ na korozje.

Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce.

Posadowienie
Siedem stupow posadowionych w betonowym fundamencie.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentow, na poziomie
od 0 do 40 cm ponizej poziomu gruntu, nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng piaskowa.

G. TRAMPOLINA ZIEMNA

Wymiary: min. 40x150 cm

Wymiary ze strefg bezpieczeristwa: min. 340x340 cm.
Maks. liczba uzytkownikow: 1

Wiek: 1+

Wymiary Srednica naskoku min. 90 cm

Srednica zewnetrzna min. 150 cm
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Materiaty
—  Konstrukcja trampoliny wykonana jest z aluminium i stali ocynkowanej ogniowo.

— Mata trampoliny wykonana jest z lameli prostokatnych z polipropylenu modyfikowanego
nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej 5 mm.

— Linki zakoniczone sg kuszami metalowymi, do ktorych dopiete sg sprezyny.

— Mocowanie sprezyn do kausz metalowych zapobiega przecieraniu sie linek stalowych.

— Konstrukcja trampoliny umozliwia zdjecie jej gornej czesci.

— Obrzeze trampoliny wykonane jest z mielonej gumy EPDM. Wyrdb jest odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Posadowienie

Konstrukcja trampoliny nie wymaga fundamentowania.

Montaz polega na wykonaniu wykopu o wymiarach wiekszych o 20 cm od wymiardw trampoliny.
W centralnym punkcie wykopu nalezy wyprofilowac niecke, ktdérej zadaniem jest obnizy¢ punkt
graniczny wykopu i uniemozliwi¢ dobijanie maty podczas skoku. Wykopana niecka stuzy¢ ma rowniez do
gromadzenia sie piasku i innych zanieczyszczen.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenistwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni¢ bedzie trawnik.

Wszystkie urzadzenia zabawowe w spdjnej, naturalnej kolorystyce barw ziemi. Wszystkie elementy
stalowe urzadzern placu zabaw, matej architekturyi oSwietlenia muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku ogniowego oraz dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci. Nie dopuszcza sie stosowania podktadu
cynkowego. Nalezy zastosowac¢ kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Nie dotyczy to
elementéw ze stali nierdzewnej. Wszystkie $rubyi naktadki nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej. Urzadzenia rekreacyjne muszg posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

— Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych w projekcie.
Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzgdzen +5%.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
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— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen
rekreacyjnych.

— Razem z ofertg Wykonawca powinien przedstawic karty techniczne projektowanych urzadzen, badz
urzadzen réwnowaznych celem porownania réwnowaznosci funkcjonalnej itechnologiczne;.
Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcji poszczegdlnych
urzadzen zabawowych.

—  Wykonawca, sktadajgc oferte réwnowazng, zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu stanowigcg potwierdzenie, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref
bezpiecznych oferowanych urzadzen.

— Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie z rysunkiem
planu.

— Sposéb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajgcy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

2.9 INSTALACIE

Z uwagi na brak mozliwosci lokalizacji w strefie 068-62ZP sieci inzynieryjnych planuje sie oswietlenie
terenu za pomocg instalacji zasilanej fotowoltaicznie. Planuje sie rozmieszczenie na terenie 9 stupdéw
os$wietleniowych z oprawami wraz z zestawem zasilania solarnego, oprawy ocynkowane ogniowo,
pomalowane dwukrotnie proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze RAL 7016, potwierdzonymi przez
fabryczny certyfikat jakosci. Posadowienie min 70 cm ponizej poziomu gruntu.

Szczegoty rozwigzan technicznych w opracowaniu branzy elektrycznej.

2.10 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA
W strefach bezpiecznych projektowanych urzgdzen placu zabaw, zgodnie z rysunkiem planu, nalezy

wykonaé nawierzchnie bezpieczng dostosowang do wysokosci upadku z urzadzen. W strefie urzadzen A
oraz B nalezy wytozy¢ warstwe 30 cm piasku (112,5 m2). W strefie urzadzen E oraz F nalezy wytozy¢
warstwe 40 cm piasku (144,5 m2). Teren przed wysypaniem piasku nalezy wytozy¢ geowtdkning.
Obrzeza betonowe 6x20x100 (39 mb). Wykonawca przedstawi atest PZH dla nawierzchni piaskowe;j.

Specyfikacja nawierzchni:
— ziarna frakcji 0,2-2,0 mm
— grubosé warstwy piasku: 30 cm (strefa urzadzen AiB) / 40 cm (strefa urzadzen Ei F)
— piasek myty, przesiewany i sortowany
— bez czasteczek pytowych i itowych
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA TRAWIASTA
W strefach bezpieczenstwa urzadzen, dla ktérych wysokos¢ upadku nie jest wieksza niz 100 cm, zgodnie

z rysunkiem planu, nawierzchnie bezpieczng stanowi nawierzchnia trawiasta. Nawierzchnia trawiasta,
aby spetniata parametr HIC100, musi by¢ zadbana i tworzy¢ zwartg darn.

2.11 MAtA ARCHITEKTURA

Altana

Dtugosc altany min.: 400 cm

Szerokos¢ altany min.: 400 cm

Wysokos¢ altany min.: 407 cm

Wymiary zewnetrzne z dachem min.: 510x510 cm

Altana o konstrukcji drewnianej, zimpregnowanego drewna olchowego, heblowanego, sezonowanego,
olejowanego. Altana na planie prostokagta o wym. 400x400 cm. Dach czterospadowy na petnym
deskowaniu z okryciem z papy oraz gontu bitumicznego, co skutecznie zabezpiecza przed opadami.
Sruby stalowe ocynkowane, wkrety ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie:
Kotwienie w gruncie - za pomocg kotew metalowych regulowanych zatopionych w betonie.

Teren pod altang nalezy utwardzi¢ nawierzchnig z kostki betonowej ptukanej, o parametrach
jednakowych jak nawierzchnia na alejkach. Na nawierzchni z kostki nalezy zamontowad stét z fawkami.

tawka z oparciem pod altang — 2 szt.

Dtugos¢ min.: 170 cm

Wysokosé min: 74 cm

Gtebokos¢ siedziska: 34 cm

Waga min.: 26 kg

Wymiary desek min.: 170 x 10 x 3,8 cm

Liczba desek min.: oparcie — 2 szt., siedzisko — 3 szt.

tawka wykonana z desek $wierkowych, heblowanych i

szlifowanych. Listwy malowane sg lakierami wodnymi, metoda
natryskowg czterokrotnie. Kazda deska przytwierdzona jest do
profili stalowych za pomocg $rub zamkowych, podktadek i nakretek. Dodatkowym zabezpieczeniem jest
natozenie na wystajgce trzpienie $rub nakfadek kotpakowych z tworzywa sztucznego. Tylne nogi fawki
wygiete w ksztatt odwrdconej litery V.

Montaz

Urzadzenie przystosowane do montazu na state do powierzchni twardych za pomocg kotkow
rozporowych i kotew do montazu w nawierzchnie.
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Stét pod altang — 1 szt.

Wysokos¢ min.: 74 cm
Szerokos$¢ min.: 65 cm
Dtugos¢ min.: 170 cm
Waga min: 32 kg

Podstawe stotu stanowig dwa stalowe profile wykonane z rury cienkosciennej o $rednicy 60 mm,
malowane farbami proszkowymi, poliestrowymi. Blat wykonany z desek swierkowych, heblowanych i
szlifowanych o wymiarach min.: 170 x 10 x 3,8 cm. Deski chronione lakierami wodnymi. Kazda deska jest
przytwierdzona do profili stalowych za pomoca $rub stalowych, podktadek i nakretek. Tylne nogi stotu
wygiete w ksztatt odwrdoconej litery V.

Montaz
Montaz na state do powierzchni twardych poprzez kotki rozporowe i Sruby przechodzace przez
ptaskowniki przyspawane do profili stalowych.

Stojak na rowery
Wymiary: min. 80x44x20 cm

Wysokos$¢ min. 80 cm

Stojak rowerowy z profilu stalowego
Prostokatnego. Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

Montaz
Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

Kosz na odpady
Wymiary: min. 43x30 cm

Wysokos¢ min. 94 cm

MATERIALY: Kosz z blachy stalowej ocynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Klapa kosza z mechanizmem zmykania. Wkfad wyjmowany z obustronnymi
popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego.

POSADOWIENIE: Kosz mocowany do podtoza za pomocg czterech kotew wklejanych w fundament na gt.

50 cm.
Kosz musi by¢ zgodny z miejskim wzorem kosza na odpadki.
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Tablica regulaminowa

Stup tablicy musi by¢ ocynkowany o $r. 42 mm, dt. 2,50 m; tablica regulaminowa musi
posiada¢ wymiary 40 x 56 cm z obejmami, za pomocg ktdrych jest przytwierdzona
tablica. Tablica informacyjna musi by¢ wykonana z kompozytu: blacha aluminiowa o gr.
0,2 mm, wktad z PCW gr. 3mm, blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm. Aluminium musi by¢

malowane proszkowo. Lica tablic muszg by¢ drukowane na foli i zabezpieczone
laminatami bezbarwnym.

Tablica musi by¢ zgodna ze wzorem miejskich tablic regulaminowych pozyskanym na
etapie realizacji od Dziat Rozwoju Przestrzeni Publiczne GZDiZ. Tablice nalezy
zamontowac maks. 20 cm od krawedzi nawierzchni.

tawka z oparciem

Dtugos¢ min.: 190,8 cm

Wysokos$¢ min: 82,5 cm

Gtebokosc¢ siedziska: min.48,4 cm

Wymiary desek min.: 110 x 35cm

Liczba desek min.: oparcie — 2 szt., siedzisko — 4

szt.

FORMA | MATERIALY

Forma tawki musi taka sama jak wzér
przedstawiony na  zdjeciu.  Konstrukcja
podstawy tawki stalowa — ocynkowana,
malowana proszkowo, w kolorze grafitowym
RAL 7016, w wykoniczeniu mat struktura. Spoiny

grubosci 0,7 gr. tgczonych elementow. Siedzisko
by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokgtnym 110x35 mm. Oparcie wykonane z 2 desek o przekroju
prostokgtnym 110x35 mm. Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze
stali nierdzewnej. tgczenie nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby nie byto widoczne od strony siedziska.
taczenia elementdéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy ich
tatwy demontaz. Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na pétokragto, R do 5mm.
Wzmocnienia elementéw drewnianych wykonac stelazem z profili stalowych zamknietych. Deski
montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

Czesc¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym
poprzez zastosowanie kotew chemicznych Gtebokos¢ posadowienia maksymalnie 45 cm.
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2.12 UKtAD KOMUNIKACYINY

Ciagi komunikacyjne na terenie opracowania stanowig alejki piesze o nawierzchni z kostki betonowej
trapezowej ptukanej (187,5 m2), a pod korong drzewa nr 1. przewidziano przepuszczalne, azurowe ptyty
betonowe (12,2 m2) wypetnione grysem ‘biata marianna’ o frakcji 1-4mm. Szerokos¢ alejki wynosi 1,5
m, aby ograniczy¢ wycinke drzew. Na terenie opracowania wyznaczono alejke utwardzong taczaca
komunikacyjnie z ulicg towicka i posiadajgcg miejsca przeznaczone na montaz tawek o wymiarach 0,9
m x 4,3 m oraz 0,9 m x 2 m. Nawierzchnia z kostki betonowe] trapezowej ptukanej w kolorze
jasnoszarym.

&5

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej ptukanej (187,5 m2),:

— 6 cm kostka betonowa trapezowa ptukana jasnoszara o wym. 103x83x91 mm;
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

— 12 cm podbudowa z kruszywa 0-32,5 stabilizowanego mechanicznie;
Warstwy utozone na podfozu istniejgcym zageszczonym.

Konstrukcja nawierzchni z azurowych ptyt betonowych (12,2 m2):
— 8 cm plyty betonowe azurowe jasnoszare o wym. 80x600x400mm, wypetnione grysem ‘biata
marianna’ o fr. 1-4 mm (wg PZT-01);
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 10 cm podbudowa z kruszywa 0-32,5 stabilizowanego mechanicznie;

Przekrdj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane
na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej;
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% (na odcinku sgsiadujgcym z ogrodem deszczowym,
w strone ogrodu deszczowego, aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy do ogrodu deszczowego).
Nalezy utozy¢ obrzeza wyniesione (wg rys. PZT-01) o dtugosci 15,5 mb oraz obrzeza zanizone (wg rys.
PZT-01) o dtugosci 192 mb wokét nawierzchni z kostki betonowej ptukanej trapezowej i ptyt azurowych.

2.13 UKSZTAtTOWANIE TERENU

Opracowanie zaktada niewielkg ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie
wyprofilowanie terenu pod alejki oraz altane, a takze budowe ptytkiej, 30 cm gtebokosci niecki pod
ogrod deszczowy.
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2.14 OGROD DESZCZOWY

W potudniowe] czesci terenu opracowania nalezy wykonac ogrod deszczowy infiltrujgcy o pow. 37 m?
i pojemnosci 8,5 m3 . Ogréd w postaci zagtebionej 30 cm ponizej poziomu terenu, odpowiednio
wyprofilowanej niecki (zgodnie z rys. PW_02), obsadzonej roslinnoscig hydrofitowa.

Ogrod deszczowy ma za zadanie gromadzenie wody sptywajgcej w czasie opaddw oraz w wyniku

podnoszenia sie wod gruntowych, zmniejszajgc ilos¢ sptywajgcych wod deszczowych, a co za tym idzie
— ryzyko powodziowe. Korzenie i kfgcza roslin hydrofitowych wychwytujg z wody zanieczyszczenia takie
jak metale ciezkie czy zwigzki biogenne (wykaz gatunkdw roslin w pkt. 2.16 Zieler w Tab. 2). Oczyszczona
woda jest wprowadzana do gtebszych warstw gleby, dzieki czemu zostaje zatrzymana w krajobrazie.

Konstrukcja
— 5 cm — warstwa antyerozyjna — zwir ozdobny mleczny 16-32 mm; warstwa zabezpieczajaca
przed wymywaniem zyznych czesci gleby i erozjg wodna
— 40 cm — warstwa wegetacyjna — zyzna ziemia wymieszana z piaskiem gruboziarnistym
w stosunku 1:3 (na jedng czes¢ ziemi zyznej 3 czesci piasku); warstwa wegetacyjna dla roslin, do
ktérej sg one sadzone
— 20 cm —warstwa drenujgca — zwir ptukany 8-16, warstwa drenazowa, filtrujgca wode.

Wykonanie ogrodu deszczowego

Po wytyczeniu lokalizacji nalezy wykonac wykop i wyprofilowaé niecke ogrodu deszczowego, a nastepnie
utozy¢ kolejno warstwy konstrukcyjne zgodnie z projektem. Poszczegdlne warstwy (filtracyjng
i wegetacyjng) nalezy dobrze ubié, aby gwattowne opady deszczu nie spowodowaty nieréwnomiernego
osiadania i deformacji niecki. Rosliny nalezy posadzi¢ w warstwie wegetacyjnej i intensywnie podlac.
W razie nierdownomiernego osiadania nalezy uzupetni¢ ubytki podtoza. Po posadzeniu roslin wytozy¢
warstwe zwiru ozdobnego, uwazajac, aby nie przysypac i nie uszkodzic lisci i podstawy pedow.

Uwaga! Aby nie zaburzac przeptywu oczyszczonej wody opadowej, ogrodu deszczowego infiltrujgcego
nie nalezy stosowac zadnej warstwy izolacyjne;.

Pielegnacja ogrodu deszczowego obejmuje:

— likwidowanie ewentualnych uszkodzen konstrukcyjnych (powstatych np. wskutek erozji wodnej,
lub dziatania oséb trzecich) wyrdéwnanie i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw warstw
konstrukcyjnych

— pielegnacje roslinnosci - $cinanie naziemnych uschnietych czesci roslin (wczesng wiosna, tuz
przed rozpoczeciem wegetacji), w razie potrzeby usuwanie roslin obumartych i uzupetnianie
ubytkéw,

Uwaga! Ogrod deszczowy nie powinien by¢ nawozony, aby nie zaburzy¢ funkcji oczyszczania wody.
Rosliny w ogrodzie deszczowym pobierajg sktadniki odzywcze z wody opadowe;.

2.14 ZIELEN
Szczegdtowa inwentaryzacje oraz gospodarke drzewostanem zawiera opracowanie pn. ,Inwentaryzacja

dendrologiczna wraz z gospodarka drzewostanem”, stanowigca integralng cze$¢ Projektu Budowlanego.
Teren opracowania jest obecnie niezagospodarowany i zaniedbany. Aby zapewnic¢ bezpieczng i wygodng
komunikacje placu zabaw z pobliskg ulicg towicka, konieczne jest wyciecie pojedynczych egzemplarzy
drzew istniejgcych.
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Do wycinki ze wzgledu na kolizje z inwestycjg przeznaczono 13 szt. drzew, z czego 10 jest w ztym stanie

fitosanitarnym. 3 egzemplarze wymagajg uzyskania zezwolenia na wycinke.

Wykaz roslin przeznaczonych do wycinki przedstawia tabela ponizej.

Nr Nazwa Nazwa Srednica Stan zdrowotny, | Gospodarka zielenig
inw. | polska facinska pnia (cm) uwagi
4, Klon Acer 16 dobry wycinka, wymaga
pospolity platanoides zezwolenia Marszatka
Wojewddztwa
Pomorskiego
5. Klon Acer 8 dobry wycinka za zgodg
pospolity platanoides wtasciciela terenu, nie
wymaga zezwolenia
6. Bez czarny Sambucus 8 suchy Wycinka za zgoda
Nigra wtasciciela terenu, nie
wymaga zezwolenia
8. Klon Acer 10 dobry wycinka za zgoda
pospolity platanoides wtasciciela terenu, nie
wymaga zezwolenia
12. Leszczyna Corylus 10 sucha wycinka za zgoda
pospolita avellana wtasciciela terenu, 30+22
wymaga zezwolenia
Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego
13. Leszczyna Corylus 11 zty, zamiera wycinka za zgoda
pospolita avellana wtasciciela terenu, nie
wymaga zezwolenia
15. Leszczyna Corylus 10 m2 nienajlepszy, wycinka za zgoda
pospolita avellana korzenie wtasciciela terenu, nie
wyniesione wymaga zezwolenia
16. Leszczyna Corylus 10 m2 nienajlepszy, wycinka za zgoda
pospolita avellana korzenie wtasciciela terenu, nie
wyniesione wymaga zezwolenia
17. Leszczyna Corylus 10 m2 nienajlepszy wycinka za zgodg
pospolita avellana wtasciciela terenu, nie
wymaga zezwolenia
18. Bez czarny Sambucus 7 nienajlepszy wycinka za zgoda
nigra witasciciela terenu, nie
wymaga zezwolenia
Bez czarny Sambucus 8 nienajlepszy wycinka, wymaga
nigra zezwolenia Marszatka

Wojewddztwa
Pomorskiego
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pien -

33

sam pien lezy na
ogrodzeniu

wycinka, wymaga

zezwolenia Marszatka

Wojewddztwa
Pomorskiego

Wisnia Prunus
pospolita cerasus

nienajlepszy

wycinka za zgoda

wtasciciela terenu, nie

wymaga zezwolenia

Tab. 1 Wykaz drzew istniejgcych przeznaczonych do wycinki

Gafezie drzew znajdujace sie w poblizu projektowanych paneli fotowoltaicznych nalezy przycigc tak, aby

ich nie zastaniaty i nie utrudniaty dostepu promieni stonecznych.

Caty teren opracowania nalezy wykarczowac z ewentualnych nowych samosiejek i zachwaszczen.

Projektowane nasadzenia

Nowe nasadzenia obejmuja:

nasadzenia kompensacyjne ozdobnych drzewek owocowych

nasadzenia roslin hydrofitowych w ramach ogrodu deszczowego

wykonanie oston w postaci konstrukcji z sadzonek wierzby wiciowej

zatozenie trawnika z darni

W poblizu projektowanego wejscia na teren opracowania, zgodnie z rysunkiem planu, w ramach

nasadzen kompensacyjnych, nalezy posadzi¢ 3 sztuki drzew ozdobnych.

Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Planom{any Liczba
rozmiar sztuk

DRZEWA OZDOBNE

1. | Jabton ozdobna odm. Royalty Malus ‘Royalty’ 250-300 cm 3

KRZEWY (OStONY WIKLINOWE)

1. | Wierzba wiciowa Salix viminalis ok. 200 cm 145

BYLINY (OGROD DESZCZOWY)

1. | Jezogtéwka gatezista Sparganium erectum P9 16

2. | Tojes¢ kropkowana Lysimachia punctata P9 22

3. Kosaciec z6tty Iris pseudocorus Cc1 11

4, Kosaciec syberyjski Iris sibirica P9 6

5. | Turzyca Graya Carex ‘Graya’ C1 20

6. Niezapominajka btotna Mpyosotis scorpioides P9 25

7. Rdest wezownik Bistorta officinalis P9 12

8. | Trawnik z darni 178 m2

Tab. 2 Wykaz roslin projektowanych
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Ostony wiklinowe

W pdétnocno-zachodniej oraz potudniowej czesci opracowania, zgodnie z rysunkiem planu, na dtugosci
44 mb. nalezy zastosowal ostone (zywoptot) z zywych sadzonek wierzby wiciowej Salix viminalis.
Zywoptot ma za zadanie zastoni¢ nieestetyczne elementy istniejgcych ogrodzer nietrwatych wokot
ogrédkow dziatkowych.

Wymagania materiatowe:

Pedy sadzonek wierzby wiciowe] Salix viminalis wykorzystane do wykonania ostony muszg by¢ mtode
i gietkie, aby umozliwi¢ swobodne wyplatanie.

Wysokos¢ sadzonek musi by¢ dobrana tak aby zapewnic¢ wysoko$é ostony po wypleceniu min. 170 cm.

Sposdb sadzenia i wyplatania:

Po wytyczeniu lokalizacji ostony, zgodnie z projektem oraz wykarczowaniu terenu i spulchnieniu i gleby
nalezy przystgpic¢ do sadzenia roslin.

Ostone powinna sktadac sie z odcinkdw, nie dtuzszych niz 10 mb. Sadzonki nalezy sadzi¢ w jednej linii,
w odstepach co 30 cm. Nalezy wykopac rowek lub dotki pod pojedyncze rosliny i umiesci¢ je w ziemi na
gtebokosé min. 40 cm. Sadzonki nalezy umieszcza¢ w ziemi pod katem, krzyzujgc sgsiednie pedy tak, aby
utworzyty wzér kratownicy. Pedy nalezy przeplatac na przemian, pomiedzy pedami sgsiednich sadzonek.
Miejscach krzyzowania sie peddw nalezy zwigzac sznurkiem o odpowiedniej wytrzymatosci na warunki
atmosferyczne. Bezposrednio po posadzeniu oraz przez kilka tygodni sadzonki muszg by¢ regularnie
podlewane.

Pielegnacja:

Wierzba wiciowa charakteryzuje sie szybkim przyrostem. Dla utrzymania estetycznego efektu
kratownicy pedy nalezy strzyc regularnie, co najmniej 2 razy w roku.

Przyktadowe zaplatanie pedéw wierzby
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ODTWORZENIE TRAWNIKA ZA POMOCA TRAWY Z DARNI
Teren nalezy doktadnie wyrdwnac i oczyscic z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie. W

dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznié. Przygotowujac teren pod
trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec lekko kwasny odczyn
(pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne. Ostatni etap przed roztozeniem trawy
to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego. Trawnik nalezy rozktada¢ wczesng wiosng
(kwiecien, maj) lub péznym latem (wrzesien, pazdziernik). Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w ciggu
2-3 dni od $ciecia. Darii powinna by¢ réwnomiernie ukorzeniona, gesta, pozbawiona chwastéw, plam i
innych oznak chorobowych, musi mie¢ odpowiednig, zwartg strukture. Podtuzne kawatki trawy nalezy
ukfadac ciasno, jeden przy drugim na tzw. zaktadke. Aby zapobiec wytworzeniu sie pecherzy powietrza,
trawe trzeba doktadnie docisngé¢ do podtoza. Brzegi trawnika nalezy przycig¢ ostrym narzedziem, a
uciete miejsca w razie potrzeby uzupetni¢ ziemia, ktéra uchroni je przed wysychaniem. Roztozona trawa
powinna by¢ wyrdwnana przez watowanie i obficie podlewana przez kolejne 2-3 tygodnie. Jesli
pomiedzy ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetnic je ziemig i uzupetni¢ kawatkami trawy lub
obsia¢ mieszankg nasion.
Trawnik z darni nalezy wykona¢ na powierzchni 178 m?.
Trawnik zastosowany w strefach bezpiecznych urzadzen musi spetniaé¢ parametr HIC100.
Wymagania wzgledem materiatu roslinnego
Materiat roslinny powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest
wiasciwa nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia,-
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— nieuszkodzona kora;

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;
Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne;
$lady zerowania szkodnikéw;
oznaki chorobowe;
uszkodzenie bryty korzeniowej;
Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i bylin:

— pora sadzenia — wyszczegdlniona w SST,

— miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowg (czes¢ rysunkowa),

— dotki pod drzewa i byliny powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,

— korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac mise i podlag,

— drzewa nalezy przymocowac do trzech palikéw (w trdéjkat),

—  byliny powinny by¢ sadzone z uprawy pojemnikowej.
Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Planowana budowa moze potencjalnie wptywac bezposrednio na drzewa przeznaczone do adaptacji, w
zwigzku z tym, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu np. na organizacje placu budowy, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ — nalezy podjgc¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci
drzewa. Szczegdtowe dyspozycje odnosnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac
dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajgcych oszacowanie rzeczywistego przebiegu uktadu
korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.

Szczegdty dotyczgce zabezpieczenia drzew na placu budowy znajdujg sie w osobnym opracowaniu pn.
»Inwentaryzacja Dendrologiczna wraz z Gospodarka Drzewostanem”.
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3.
3.1

DANE INFORMACYINE
OCHRONA TERENU NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP nr 1403)

i podlega ochronie na podstawie jego ustalen. W zagospodarowaniu uwzgledniono uwarunkowania
wynikajgce ze strefy ochronnej ujecia wody w obrebie terenu 069-51 MPZ.
Teren nie jest potozony na terenach gdérniczych ani zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

3.2 OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.
3.3 OBSZARY CHRONIONE

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), w tym poza obszarami Natura 2000

i nie bedzie miato ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

3.4 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.
3.5 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje

dziatke wskazang jako teren inwestycji, tj. dz. nr ewid. dz. nr ew. 79/9, obreb ew. 270. Oddziatywanie

obiektu ogranicza sie do dziatek, na ktérych obiekt jest zlokalizowany. Brak oddziatywania na

nieruchomosci sgsiednie.

Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie kwalifikuje sie inwestycji jako

przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywacd na srodowisko.

Podstawa prawna:

3.6

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020
poz. 293, z péin. zm.)

INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia

uzytkownikdw projektowanych obiektow matej architektury.

Brak zagrozen dla srodowiska.
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Brak prawdopodobieristwa wystgpienia statych lub dtugoterminowych przekroczen poziomodw
dopuszczalnych zanieczyszczer powietrza okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24
sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na srodowisko w
miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadow.

Nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.

3.7 WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | METODY BADAN

Wszystkie proponowane urzgdzenia zabawowe muszg posiadaé niezbedne certyfikaty potwierdzajace,
ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie. Plac zabaw powinien spetniac
normy bezpieczenstwa dotyczgce urzadzen zabawowych, materiatéw z ktérych sg wykonane zabawki,
nawierzchni, na ktérych stojg urzadzenia oraz by¢ poddawany systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa oraz nawierzchni
amortyzujacych upadek, do ktdrych nalezy sie stosowad:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze
do konserwacji, instrukcje napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow przed
oddaniem do uzytkowania.
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4. OPRACOWANIE GRAFICZNE

4.1
4.2
4.3

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
PZT-03 PROJEKT OGRODU DESZCZOWEGO
PZT-04 RYSUNKI TECHNICZNE ALTANY
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5. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM
NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA:

»NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH SPOTKAN. ETAP I”, W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

ul. towicka, 80-642 Gdansk
dz. nrew. 79/9

obreb ew. 270

jedn. ew. 226101 _1

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Active Line Marcin Taczalski

ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
upr. bud. do proj. bez ograniczen
w spec. architektonicznej nr 204/LBOKK/2017

Lublin, marzec 2021 r.
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5.1  ZAKRES ROBOT

Planowana jest budowa placu zabaw wraz z altang i innymi obiektami matej architektury wraz z
nawierzchnig bezpieczng przy urzadzeniach zabawowych oraz alejkg z nawierzchni utwardzonej przy
ulicy towickiej w Gdansku.

5.2 WYSTEPUJACE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH

- zagrozenie dla zdrowia 0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt budowlanych,
- zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

5.3 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY UZYCIU
MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.4 WSKAZANIA

- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP na budowie,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng,

- teren oznakowac tak, aby nikt niepozgadany nie miat wstepu,

-maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,

- pracownicy powinni prawidtowo sktadowac¢ materiaty i urzadzenia.

5.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

5.6 PIERWSZA POMOC

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
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