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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNK 7-28 ROZBIORKA FUNDAMENTOW SZLABANOW (Rozbidérka fundamentéw beto- |m3
d.1/0101-02 nowych)
m3 1.000
RAZEM 1.000
2 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SZLABANOW szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH TABLICZEK (DO ZACHOWANIA W ZAPA- szt
d.1|analiza indy- |SACH GZDIZ)
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1/0817-05 cementowo-piaskowej
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt YOMB m2
d.1/0811-04
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 13 km
1103-05
1+0.5*0.3%0.15+1.5*0.15+2*0.1*0.1*5 m3 1.348
RAZEM 1.348
7 UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG t
d.1|analiza indy-
widualna
(1+0.5*0.3*0.15+1.5"0.15)*2.4+5 t 7.994
RAZEM 7.994
2 ELEMENTY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
8 MONTAZ TABLIC INFORMACYJNE Z INDYWIDUALNA TRESCIA szt
d.2|analiza indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 2-31 MONTAZ SLUPKOW POD TABLICE U-9a/b (WYGIETE) szt.
d.2|0702-02
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10 MONTAZ TABLIC U-9a/b szt
d.2|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11 SZLABAN ROWEROWY OBROTOWY, ZAMYKANY, ZAKOTWIONY W LA- |szt
d.2|analiza indy- |WIE FUNDAMETOWEJ, MONTAZ, DOSTAWA
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 ROBOTY DODATKOWE
12 ROZSUNIECIE SZYKAN W POSTACI PIERSCIENI szt
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-01 Utozenie $Sciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - KO-  |m
d.3/0515-01 RYTKO SCIEKOWE 50X50X15
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
14|KNR 2-01 NASYP GRUNTU m3
d.3/0235-01
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
4 NAWIERCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 25 cm
0114-08
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
analogia
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
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