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Dotyczy: Rondo Porebskiego i Bergiela- o$wietlenie przej$¢ dla pieszych, dz. nr 8/193, 8/23 obr.
0074 - 82532/23.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne:
Warunki projektowania wazne sa dwa lata od daty ich wystawienia.

Doswietlenie:

1. Nalezy stosowac stupy oswietleniowe: stalowe, ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym,
malowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat-struktura.

2. Nalezy projektowac oprawy bez wysiegnika malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat

struktura. Wzér opraw nalezy stosowac analogicznie jak istniejgce oprawy na ul. Bergiela,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

3. Projektowane stupy nalezy projektowa¢ poza szerokoscig chodnika.

4. W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic¢ ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 2.
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Zatgcznik nr 1- Wzér oprawy oSwietleniowej
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Zatacznik nr 2- Maskowanie szafki oswietleniowej.

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowame szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. : -

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego pfotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscia, tworzacg
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu

100cm/1 20cm) Zywopi;;kiasty, Bluszcz Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmielna, Gdansk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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