KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAKONICZYN Il W MIESCIE GDANSKU NR EW. PLANU 1826
1. KARTA TERENU NUMER 047 2. POWIERZCHNIA 4,20 ha
3. KLASA | NAZWA ULICY

KD81 teren ulicy lokalnej — ulice: Porebskiego oraz Swirskiego

4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - od 16m do 49m, jak na rysunku planu,
2) predkos¢ projektowa — 40 km/godz.,
3) przekréj — jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostepnosc¢ do terendw przylegtych — bez ograniczen,
5) wyposazenie — chodniki, dopuszcza sie lokalizacje zatok postojowych i zatok autobusowych
5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM
| poprzez skrzyzowania z ulicg Unruga (046-KD82)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
1) strefy ochrony doébr kultury — teren czesciowo objety strefg ochrony konserwatorskiej, jak na
rysunku planu,
2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej — w strefie ochrony konserwatorskiej zakaz lokalizacji
wolnostojgcych nosnikéw reklamowych,
3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych — w strefie ochrony konserwatorskiej poza
pasem jezdni zachowanie istniejacego drzewostanu
7. ZASADY OCHRONY SRODODWISKA | PRZYRODY
1) odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowej,
2) ciggi taczgce OSTAB w poprzek ulicy:
a) w czesci potudniowej, miedzy terenami 004-MW24 i 019-M/U32,
b) w czesci péinocnej, w osi ulicy Wiezyckiej,
3) ciag taczacy OSTAB faczgcey cigg faczacy OSTAB ustalony w terenie 059-KD80 (odcinek ulicy
Wiezyckiej) i OSTAB ustalony w terenie 060-KD80 (odcinek ulicy Wiezyckiej),
4) maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu
8. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB
REKULTYWACJI
Teren czegsciowo objety granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury
technicznej, jak na rysunku planu:
1) planowane dziatania:
a) wprowadzenie o$wietlenia,
b) budowa skrzyzowan, maksymalne zachowanie istniejgcej zieleni,
c) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej
2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku ulicy,
b) poprawa stanu technicznego, parametréw uzytkowych i estetycznych ulicy,
c) wyeksponowanie wartosci kulturowych ulicy Wiezyckiej,
d) poprawa parametréw uzytkowych infrastruktury technicznej
3) parametry ulicy ujete zostaly w punkcie 4

9. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mata architektura — dopuszcza sie,

2) nosniki reklamowe — dopuszcza sie, z zastrzezeniem pkt 6.2

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zgodnie z §3,

4) urzgdzenia techniczne - dopuszcza sie,

5) zielen - dopuszcza sie,

6) os widokowa w kierunku dominanty kompozycyjnej ustalonej w terenie 009-M/U32, jak na
rysunku planu,

7) osie widokowe w kierunku Dworu Zakoniczyn zlokalizowanego w terenie 016-M/U31, jak na

rysunku planu,
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8) cigg pieszo rowerowy tgczgcy ciggi pieszo — rowerowe ustalone w srodkowej czgsci terenow 004-
MW24 i 019-M/U32,

9) cigg pieszo rowerowy tgczacy ciggi pieszo — rowerowe ustalone w $rodkowej czesci terenu 008-
MW24 i w potudniowo — zachodniej czesci terenu 011-MW24

11. STAWKA PROCENTOWA

[ nie dotyczy |
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

| nie dotyczy |
13. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU

planowany kanat kanalizacji deszczowej taczacy kanaty kanalizacji deszczowej ustalone w terenach
019-M/U32 i 027-ZP62

14. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciggu pieszo — rowerowego ustalonego w pkt 10.8, jak na rysunku planu,

2) zalecany przebieg ciggu pieszo — rowerowego ustalonego w pkt 10.9, jak na rysunku planu,

3) zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla kanatu kanalizacji deszczowej ustalonego w pkt 13,

jak na rysunku planu,

4) zalecany przebieg ciggu tgczgcego OSTAB ustalonego w pkt 7.2, jak na rysunku planu,

5) zalecany przebieg ciagu taczagcego OSTAB ustalonego w pkt 7.3, jak na rysunku planu,
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