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Opis typu stolarki Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi dwuskrzydtowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi dwuskrzydtowe Drzwi dwuskrzydiowe Drzwi dwuskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi dwuskrzydtowe
zewnetrzne stalowe zewnetrzne stalowe zewnetrzne szklane zewnetrzne zewnetrzne szklane wewnetrzne stalowe wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
Oznaczenie w projekcie D1zew D2zew D3zew D4zew D5zew D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6
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Wymiary S 120 100 150 100 130 100 90 100 100 100 100 100 100 190 205 155 100 100 210
otworu w
murze (cm) H 205 205 205 205 225 205 205 205 205 205 205 205 205 215 250 205 205 205 210
Wymiary w swietle | S 110 90 140 90 120 90 80 90 90 90 90 90 20 180 220 145 20 20 200
oscieznic (cm)
H 200 200 200 200 220 200 200 200 200 200 200 200 200 210 240 200 200 200 205
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Opis szczegdtowy stolarki -drzwi zewngtrzne -drzwi zewnetrzne - drzwi zewngtrzne -drzwi zewngtrzne - drzwi zewngtrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne -drzwi przeciwpozarowe | -drzwi przeciwpozarowe - drzwi wewnetrzne
drzwiowej: stalowe, gtadkie wraz stalowe, gtadkie wraz dwuskrzydtowe, stalowe, gtadkie wraz dwuskrzydtowe, stalowe, gtadkie wraz plytowe, gtadkie wraz plytowe, gtadkie wraz plytowe, gtadkie wraz plytowe, gtadkie wraz plytowe, gtadkie wraz plytowe, gtadkie wraz plytowe, gtadkie wraz dwuskrzydtowe, przeszklone dwuskrzydtowe, przeszklone dwuskrzydtowe, petne petne dwuskrzydtowe, przeszklone
z odcieznicy i z oécieznicy i przeszklone, kolor biaty z oécieznicy i przeszklone,kolor biaty z oécieznicy i z oécieznicy i z oécieznicy i z oécieznicy i z oécieznicy i z oécieznicy i z oécieznicy i z oécieznicy i szybg bezpieczng P2 szybg bezpieczng P2 przeszklone szybg -samozamykacz -samozamykacz szybg bezpieczng P2
uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng -antywlamaniowe uszczelkg elastyczng -antywlamaniowe uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng uszczelkg elastyczng -kolor biaty -kolor biaty bezpieczng P2 -odpornos¢ ogniowa -drzwi o podwyzszonej -kolor biaty
w kolorze szarym w kolorze szarym -drzwi wyposazone w w kolorze szarym -drzwi wyposazone w w kolorze biatym w kolorze biatym w kolorze biatym w kolorze biatym w kolorze biatym; po w kolorze biatym z w kolorze biatym w kolorze biatym -samozamykacz -samozamykacz -kolor biaty EIS30 odpornosci na wilgo¢ -samozamykacz
-antywtamaniowe -antywlamaniowe 3 zawiasy. -antywtamaniowe 3 zawiasy. -samozamykacz -samozamykacz -samozamykacz -samozamykacz $rodku drzwi okno szybg bezpieczng -samozamykacz -samozamykacz -odpornos¢ ogniowa EIS30 -odpornos¢ ogniowa EIS30 -samozamykacz -progi opadowe -odpornos¢ ogniowa -odpornos$¢ ogniowa EIS30
-samozamykacz -samozamykacz -wktadka patentowa i -samozamykacz -wktadka patentowa i -wktadka patentowa i -wktadka patentowa i -wktadka patentowa i -wktadka patentowa i pogladowe o -samozamykacz -wktadka patentowa i -wktadka patentowa i -wyposazone w elektrozwory -wyposazone w elektrozwory -odpornos¢ ogniowa -izolacyjno$¢ akustyczna | EIS30 -wyposazone w elektrozwory
-wktadka patentowa i -wktadka patentowa i kpl. klamek -wktadka patentowa i kpl. klamek kpl. klamek kpl. klamek kpl. klamek kpl. klamek wymiarach 30x100cm, -wktadka patentowa i kpl. klamek kpl. klamek regulujgce prace podczas regulujgce prace podczas EIS30 R'A1 minimum 30 dB -nawietrzak dolny o regulujgce prace podczas
kpl. klamek kpl. klamek -$ciany zabezpieczone kpl. klamek -$ciany zabezpieczone -$ciany zabezpieczone -$ciany zabezpieczone -$ciany zabezpieczone -$ciany zabezpieczone szyba bezpieczna P2 kpl. klamek -$ciany zabezpieczone -$ciany zabezpieczone | zagrozenia pozarowego zagrozenia pozarowego sumarycznym przekroju zagrozenia pozarowego
-$ciany zabezpieczone -$ciany zabezpieczone odbojami elastycznymi -$ciany zabezpieczone odbojami elastycznymi odbojami elastycznymi odbojami elastycznymi odbojami elastycznymi odbojami elastycznymi -samozamykacz -$ciany zabezpieczone odbojami elastycznymi odbojami elastycznymi | -zwora elektromagnetyczna -zwora elektromagnetyczna nie mniejszym niz -zwora elektromagnetyczna
odbojami elastycznymi odbojami elastycznymi -szyba odbojami elastycznymi -szyba -progi opadowe -progi opadowe -wkiadka patentowa i odbojami elastycznymi - nawietrzak dolny o - nawietrzak dolny o podigczona pod SSP podigczona pod SSP 0,022 m? podigczona pod SSP
-wspt. przenikania -wspt. przenikania antywlamaniowa i -wspt. przenikania antywlamaniowa i -izolacyjnos¢ -izolacyjnos¢ kpl. klamek -progi opadowe sumarycznym sumarycznym -z kratkg transferowg
ciepta U=1,3W/m>2xK. ciepta U=1,3W/m2xK. bezpieczna P4 od ciepta U=1,3W/m2xK. bezpieczna P4 od akustyczna R'a1 akustyczna R'a1 -$ciany zabezpieczone -izolacyjno$¢ przekroju nie przekroju nie peczniejacy
wewnatrz z powtokg wewnatrz z powtokg minimum 30 dB minimum 30 dB odbojami elastycznymi akustyczna R'a1 mniejszym niz mniejszym niz
niskoemisyjna, wspt. niskoemisyjna, wspt. -progi opadowe minimum 30 dB 0,022 m? 0,022 m?
przenikania ciepta przenikania ciepta -izolacyjno$¢ -drzwi o podwyzszonej -drzwi o podwyzszonej
U=1,3W/m2xK. U=1,3W/m2xK. akustyczna R'a1 odporno$ci na wilgo¢ odpornosci na wilgoé
minimum 30 dB
|.Przed zamowieniem drzwi sprawdzi¢ So i Ho na budowie.
I1.Zamowienie wg oferty wybranego producenta drzwi wykoriczonych fabrycznie, wyposazone w okucia producenta
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