
ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

I.Przed zamówieniem drzwi sprawdzić So i Ho na budowie.

II.Zamówienie wg oferty wybranego producenta drzwi wykończonych fabrycznie, wyposażone w okucia producenta

-drzwi zewnętrzne

stalowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze szarym

-antywłamaniowe

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-wspł. przenikania

ciepła U=1,3W/m²xK.
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi zewnętrzne

stalowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze szarym

-antywłamaniowe

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-wspł. przenikania

ciepła U=1,3W/m²xK.

-drzwi wewnętrzne

stalowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

Lokalizacja stolarki
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Drzwi jednoskrzydłowe

zewnętrzne stalowe
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-progi opadowe

-izolacyjność

akustyczna R'A1

minimum 30 dB
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-progi opadowe

-izolacyjność

akustyczna R'A1

minimum 30 dB

- drzwi wewnętrzne

dwuskrzydłowe, przeszklone

szybą bezpieczną P2

-kolor biały

-samozamykacz

-odporność ogniowa EIS30

-wyposażone w elektrozwory

regulujące pracę podczas

zagrożenia pożarowego

-zwora elektromagnetyczna

podłączona pod SSP
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym; po

środku drzwi okno

poglądowe o

wymiarach 30x100cm,

szyba bezpieczna P2

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-progi opadowe

-izolacyjność

akustyczna R'A1

minimum 30 dB
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym z

szybą bezpieczną

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-progi opadowe

-izolacyjność

akustyczna R'A1

minimum 30 dB
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

- nawietrzak dolny o

sumarycznym

przekroju nie

mniejszym niż

0,022 m²

-drzwi o podwyższonej

odporności na wilgoć
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

- nawietrzak dolny o

sumarycznym

przekroju nie

mniejszym niż

0,022 m²

-drzwi o podwyższonej

odporności na wilgoć
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D3zew

Drzwi dwuskrzydłowe

zewnętrzne szklane

- drzwi zewnętrzne

dwuskrzydłowe,

przeszklone,kolor biały

-antywłamaniowe

- drzwi  wyposażone w

3 zawiasy.

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-szyba

antywłamaniowa i

bezpieczna P4 od

wewnątrz z powłoką

niskoemisyjną, wspł.

przenikania ciepła

U=1,3W/m²xK.
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-drzwi przeciwpożarowe

pełne

-samozamykacz

-drzwi o podwyższonej

odporności na wilgoć

-odporność ogniowa

EIS30

-nawietrzak dolny o

sumarycznym przekroju

nie mniejszym niż

0,022 m²

-z kratką transferową

pęczniejącą

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne

Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi zewnętrzne

stalowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze szarym

-antywłamaniowe

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-wspł. przenikania

ciepła U=1,3W/m²xK.
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· PARTER 0: 7 kpl.

· PIĘTRO +1:

· PIĘTRO +2: 1 kpl
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi przeciwpożarowe

pełne

-samozamykacz

-odporność ogniowa

EIS30

-progi opadowe

-izolacyjność akustyczna

R'A1 minimum 30 dB
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Drzwi jednoskrzydłowe

zewnętrzne szklane
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- drzwi zewnętrzne

dwuskrzydłowe,

przeszklone,kolor biały

-antywłamaniowe

- drzwi  wyposażone w

3 zawiasy.

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-szyba

antywłamaniowa i

bezpieczna P4 od

wewnątrz z powłoką

niskoemisyjną, wspł.

przenikania ciepła

U=1,3W/m²xK.

- drzwi wewnętrzne

dwuskrzydłowe,

przeszklone szybą

bezpieczną P2

-kolor biały

-samozamykacz

-odporność ogniowa

EIS30

- drzwi wewnętrzne

dwuskrzydłowe, przeszklone

szybą bezpieczną P2

-kolor biały

-samozamykacz

-odporność ogniowa EIS30

-wyposażone w elektrozwory

regulujące pracę podczas

zagrożenia pożarowego

-zwora elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

- drzwi wewnętrzne

dwuskrzydłowe, przeszklone

szybą bezpieczną P2

-kolor biały

-samozamykacz

-odporność ogniowa EIS30

-wyposażone w elektrozwory

regulujące pracę podczas

zagrożenia pożarowego

-zwora elektromagnetyczna

podłączona pod SSP
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