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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. Wniosku o uzupetnienie warunkéw technicznych nr 1E/1/2024/JR projektowania, wykonania i
przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia ciggéw komunikacyjnych w Multi Parku Morena
zlokalizowanym miedzy ul. Krélewskie Wzgérze a ul. Morenowe Wzgérze etap 2 w Gdarsku z dnia
02.01.2024r.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekézuje w zatgczeniu

[
pismo nr |[E-21247/1209/24/JR z dnia 04.04.2024r. oraz wytyczne Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej
z dnia 12.04.2024r. '

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:

- Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

Z niki:
- Pismo nr |E-21247/1209/24/JR z dnia 04.04.2024r.
- Wytyczne Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej z dnia 12.04.2024r.
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Gdansk, dnia 4 kwietnia 2024 roku
IE-21247/1209/24/IR

Dotyczy:

Whniosku o uzupetnienie warunkéw technicznych nr IE/1/2024/JR projektowania, wykonania
i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia ciggdw komunikacyjnych w Multi Parku Morena
zlokalizowanym miedzy ul. Krélewskie Wzgoérze a ul. Morenowe Wzgorze etap 2 w Gdansku z dnia
02.01.2024r.

Dziat Energetyczno—Teletechniczny w odpowiedzi na ww. wniosek o warunki dla o$wietlenia
architektonicznego wskazanej alejki Multiparku, dla ktérej inwestor zrezygnowat z oswietlenia
podstawowego przekazuje (do dalszego wykorzystania) ponizsze punkty jako uzupetnienie warunkow
technicznych nr 1E/1/2024/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy
oswietlenia ciggdw komunikacyjnych w Multi Parku Morena zlokalizowanym miedzy ul. Krélewskie
Wzgdrze a ul. Morenowe Wzgérze etap 2 w Gdansku z dnia 02.01.2024r.:

1. Dla wskazanej w wystgpieniu alejki wymagana klasa oswietleniowa to minimum P5 zgodnie z PN —
EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. W obliczeniach fotometrycznych nalezy uwzgledni¢ okoliczne
o$wietlenie ulic bedgce w utrzymaniu GZDiZ.

2. Dla oswietlenia architektonicznego zastosowac kable oswietleniowe YKXS o przekroju zyt nie
mniejszym niz 4mm? w ukfadzie naprzemiennego zasilania opraw z poszczeg6linych faz, prowadzone
w rurach ostonowych umozliwiajgcych ich bezinwazyjng wymiane.

3. W przypadku braku wnek przytaczeniowo-zabezpieczeniowych w oprawach architektonicznych
zasilanie oswietlenia architektonicznego wyprowadzi¢ jako odczep poprzez dodatkowe
zabezpieczenia przeciwporazeniowe poszczegélnych faz umieszczone w latarni blizszej szafie
oswietleniowe;j.

4. Przewidzie¢ utozenie linii kablowej oswietlenia architektonicznego wzdtuz kabla oswietlenia miedzy
latarniami zachowujac ciggtosc zasilania obwodu latarni wysokich.

5. Przewidzie¢ potgczenie na podziat sieci kabli oswietlenia architektonicznego z kolejng latarniag
planowanego obwodu oswietleniowego. Podziat wraz z mostkami umiesci¢ w wnece latarni lub w
przypadku opisanym w punkcie 3 poprzez nie uzupetnione wkiadki zabezpieczen
przeciwporazeniowych poszczegolnych faz oswietlenia architektonicznego.

6. Dopuszcza sie oprawy architektoniczne jako nie wyposazone w system nadginy.

7. W przypadku spetniania parametrow klasy oswietleniowej P4 lub wyzszej zastosowac oprawy
wyposazone w redukcje mocy o$wietleniowej o jedng klase oswietleniowg w godzinach 23% do
05%,

8. Oprawy niskie (,stupki”) mocowa¢ do gruntu za pomoca fundamentéw prefabrykowanych b50 w
sposdb uniemozliwiajgcych ich bez narzedziowy demontaz przez osoby postronne.
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GZDiZ/PP/1209/2024/C-W/009/PZ Gdansk, dnia 12.04.2024 r.

)

Dotyczy: Multipark Morena - Wytyczne do projektu BO 2024 pn. .Jasny Multipark
Morena” - uzupetnienie (21247/24).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej w zakresie wnioskowanego oswietlenia niskiego architektonicznego:
- zakres: Multipark Morena - Sciezka od strony al. Pawta Adamowicza
- termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne ogdlne:
Oswietlenie nalezy projektowac w sposéb niekolidujacy z istniejgcym zagospodarowaniem
oraz poza strefami bezpiecznymi urzgdzen i obiektow.
Nalezy zachowac statg wysokos¢, rozstaw oraz dystans oswietlenia od krawedzi Sciezki.
Oswietlenie nalezy lokalizowa¢ po jednej stronie Sciezki.
- wytyczne do oswietlenia niskiego architektonicznego:
Korpus oswietlenia nalezy wykona¢ jako stalowy ocykowany malowany proszkowo
fabrycznie w kolorze RAL7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowy anodowany na
kolor zblizony.

P.0. ZASTEPCY KIEROWNIKA

Dziatu Projektowanys Przestrzen Publicznej
'%&MA

Michaf Bielewicz

Otrzymuja:
1) ZR (w/m)
2) |E(w/m)
3) ala
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