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Prawiedniki, dnia 20.10.2021 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze

projekt techniczny wykonawczy:

Zmiana zagospodarowania terenu dz. nr. 809/8 obreb 0031 w Gdansku
poprzez budowe obiektow malej architektury w ramach zadania pod nazwa:
BO 2021 Aktywna i Okazala Strzyza: Mini skatepark — realizacja zadan
Budzetu Obywatelskiego 2021”

Na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych:

Gdansk,

DZ. NR 809/8

Obregb: 0031 _Gdansk
Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
dziatajaca w imieniu
Gminy Miasto Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA | IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz.
arch. 242/LLBOKK/ | 20.10.
BUDOWLANA PROJEKTANT ..
Bartlomie;j 2018 2021
Pawetczuk

PAZDZIERNIK 2021
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Zaswiadczenie z Izby



OPIS TECHNICZNY WYKONAWCZY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje si¢ obiekty rekreacyjne bedace zgodnie z Ustawg Prawo budowlane obiektami matej
architektury. Obiekty te nalezg do kategorii VIII.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowane obiekty to obiekty rekreacyjne. Piaskownica to dodatkowy element stanowigcy
rozbudowg placu zabaw. Mini rampa to obiekt przeznaczony do jazdy rekreacyjnej na

deskorolkach, rolkach wrotkach, deskach i hulajnogach.

2.2 Program uzytkowy
Program uzytkowy obejmuje:
- utworzenie mini skateparku poprzez montaz jednej mini rampy oraz wymiang nawierzchni
- rozbudowe placu zabaw poprzez montaz nowej piaskownicy oraz przebudowe i budowe
ogrodzenia placu zabaw

- montaz tawki bujanej oraz wykonanie nawierzchni zwirowo-gliniastej.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja rekreacyjna terenu objetego opracowaniem nie ulega zmianie. Na dzialce objetej
przedmiotem opracowania, projektuje si¢ mini rampe drewniang wraz z balustradg. Planowana
rampa jest zlokalizowana w miejscu istniejgcej piaskownicy, w zwiazku z tym nalezy
zdemontowac istniejaca piaskownice oraz zmieni¢ lokalizacje istniejacych urzadzen malej
architektury tj. 3 tawek, kosza na $mieci oraz stojaka na rowery. Dodatkowo zaplanowano
rozbudowe istniejacego placu zabaw poprzez dostawienie jednego urzadzenia zabawowego —
piaskownicy. Projektowane elementy matej architektury nie ingeruja w istniejaca zielen.

Przebudowa ogrodzenia placu zabaw wymaga wyciecia pnacza - winobluszczu.

4. Prace rozbiérkowe
Na terenie objetym opracowaniem znajduj¢ si¢ obecnie piaskownica, tawki, kosz na $mieci,

stojak na rowery i ogrodzenie placu zabaw. Nalezy rozebra¢ istniejacg piaskownicg, przestawié



fragment ogrodzenia placu zabaw od strony wschodniej zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania.

Wykaz urzqdzen przeznaczonych do rozbiorki

- Piaskownica — 1szt.
Wykaz urzgdzen do zmiany lokalizacji

- Lawka — 3szt.

- Kosz — 1szt.

- Stojak na rowery — 1szt.

- Ogrodzenie panelowe — dt. 7.25m

Urzadzenia nalezy przestawi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. AOl. Jedng
tawke wraz ze stojakiem na rowery projektuje si¢ na nowej nawierzchni betonowej. Pozostate
2 tawki wraz z koszem projektuje si¢ na nawierzchni gliniasto- zwirowe;.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzoneqo:

mieszanka zwirowo-gliniasta 0/10 (5 cm),

-warstwa zwiru 10 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie 0/31mm
min.200g/m2 (15 cm),

-warstwa separacyjna / geowldknina

-warstwa odsaczajaca / piasek (15cm)

Obrzeze

Projektowany kraweznik betonowy 15x 30 cm ,,wtopiony” h=0 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1:4 o gr. 5cm

Lawa z oporem betonu C12/15

Wykaz nowych urzgdzen montowanych na terenie opracowania

- Mini rampa — 1 szt.

- Ogrodzenie panelowe — dt. 11,70 m

- Piaskownica — 1szt.

- Lawka bujana — 1szt.

Prace rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od rozbiorki istniejgcej piaskownicy. Nalezy pamietaé
o zabezpieczeniu elementow znajdujacych si¢ w bliskim otoczeniu prowadzonych prac

budowlanych, a prace prowadzi¢ z nalezytg ostrozno$ciag.



Rozbidrke czesci ogrodzenia placu zabaw nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscia, aby nie
uszkodzi¢ jego elementéw. Rozebrane ogrodzenie nalezy ponownie zamontowaé
w wyznaczonym miejscu wedlug rysunku projektu zagospodarowania terenu. W razie
stwierdzenia przez kierownika budowy niemoznos$ci wykorzystania ktoregos z elementoéw

ponownie, nalezy powiadomi¢ o tym inwestora i zastgpienie dany element nowym.

Materialy z rozbidrki, nie wykorzystane powtornie, nalezy wywiez¢ z odktadu poza teren
budowy oraz przekaza¢ firmie posiadajacej odpowiednie zezwolenia w celu ich utylizacji bagdz
recyklingu.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektow budowlanych
Projektowane obiekty matej architektury.:
- mini rampa 1szt.
- piaskownica 1 szt.

- lawka bujana — 1 szt.

5.1 Mini rampa

Charakterystyczne parametry techniczne rampy

wymiary -7,90x4,80m
wysokosé -1,00 m
strefa bezpieczenstwa -12,00x 8,80 m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektuje si¢ minirampe drewniang o wysoko$ci 1 m wraz z barierkg 0 wys. 1,20 m..
Minirampa to obiekt wolnostojacy, bedacy na tyle ciekawym elementem iz moze tworzy¢
samodzielnie przestrzen mini skatparku. Ze wzgledu na swoja niewielkag wysoko$¢ sprawdza
si¢ zarowno dla poczatkujacych jak 1 dla zaawansowanych uzytkownikéw. Element jezdny
zaprojektowany z  wodoodpornej, mrozoodpornej oraz antyposlizgowej  maty,
charakteryzujacej si¢ wysoka odpornoscig na warunki atmosferyczne i §lady mechaniczne
spowodowane codziennym uzytkowaniem. Dzigki zastosowaniu tej technologii, materiat
jezdny posiada strukturg, zapewniajacg uzytkownikom doskonatg przyczepnos$¢ i komfort
podczas jazdy. Strefa bezpieczefnstwa projektowanej ramy zostala oddalona od istniejgcego
ciggu pieszego o 50 cm.

Obiekt jest zgodny z aktualnymi normami zapewniajacy bezpieczenstwo korzystania oraz

stabilnos$¢ konstrukcji. Projektuje si¢ rampe wraz z barierkami w kolorze RAL 7016.



Rysunek podglgdowy

Material

— Plyty nosne (konstrukcyjne) wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduty elementéw muszg posiada¢ otwory o $rednicy 12mm pomigdzy belkami. Otwory
stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12. Zewng¢trzne
otwory elementow maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢
zakonczone §rubg zamkowa.

— Poszczegolne sekcje muszag by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek z drewna klasy C24,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw. W tylnych konstrukcjach
dopuszczalne belki z drewna klasy C24, obite 9mm ciemna sklejka wodoodporna laminowang.
— Na ptytach bocznych zewngtrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element.

— Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach wykonanych z polietylenu
w celu wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez
penily funkcje dodatkowego systemu wentylacji.

— Wkrety 1 $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na rowno
z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie

numerycznej CNC tak, aby tepek $ruby zlicowat si¢ z ptyta).



Laczenie plyt

— W celu przedhuzenia plyty nos$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztalt
puzzle’a, aby unikng¢ rozdzielenia si¢ elementow na skutek duzych obcigzen i naprezen.

Dodatkowo od wewnatrz jest facznik, ktory faczy dwa elementy.

Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajgca nawierzchni¢ jezdng od konstrukeji urzadzenia)

— We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza
si¢ wykonanie z 10mm polietylenu) i przykrgcona do konstrukcji za pomocag stalowo-
ocynkowanych wkretow 5x60 lub 6x60.

— We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejsze] niz 18mm
(dopuszcza si¢ wykonanie z 12mm polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow 5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna

— Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata — wykonana z tworzywa
HPL o niesliskiej powierzchni, przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow 6x60.
— Wszystkie glowki wkretow muszg by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtowki wkretow nie mogg wystawaé ponad powierzchnie
ptyty). Inne zamontowanie wkretow moze spowodowac uraz uzytkownika.

— Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatoéw, badz tez nierdwnos$ci podtoza, na
ktorym stoi element, na lgczeniach ptyt moga wystepowaé szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca (mase trwale
elastyczng).

Barierki

Barierki posiadaja pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do wspinania sig.
Parametry techniczne barierek:

— Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem wynosi 1,2m.

— Rama zewngtrzna barierki wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@l6émm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z podzniejszymi
Zmianami.

— Tylne 1 boczne barierki skrecone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.
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— Barierki przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17¢10x90
Podloze

Przed ustawieniem rampy, nalezy przygotowac podtoze. Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni

betonowej 0 pow. 130m? (zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. A01).

Warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni:

Warstwa odcinajaca z piasku sredniego — grubos$¢ warstwy 10 cm.

Kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm — grubos$¢ warstwy 15cm

Warstwa wyrdwnawcza — miat kamienny o frakcji 0-4mm — grubos$¢ warstwy lecm

Warstwa betonowa klasy min. C30/37 i klasie ekspozycji XF3 — grubos¢ warstwy 10cm

Obrzeza:
Projektowany kraweznik betonowy 15x 30 cm ,,wtopiony” h=0 cm
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 o gr. 5cm

Lawa z oporem betonu C12/15

Urzadzenie - rampa lokalizowane bezposrednio na gruncie, montowane za pomoca 4 kotew do
podtoza utwardzonego. Kotwy M12 x 140 mm taczace minirampe z podlozem poprzez

katowniki przykrecane do wewngetrznej czesci konstrukeji urzadzenia.

5.2 Piaskownica

Charakterystyczne parametry techniczne piaskownicy

wymiary -2,00x 2,00 m
wysokosé -0,35-0,4m
strefa bezpieczenstwa -5,00x5,00m

Konstrukcja piaskownicy wykonana z bali drewna bukowego lub jesionu o $rednicy 12 cm w
kolorze naturalnym. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je przed wplywem
szkodliwych warunkow atmosferycznych. Wszystkie potaczenia sSrubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,

poprawiajacymi bezpieczenstwo.
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Rysunek podglgdowy
5.3 Lawka bujana
wymiary ramy: (WxD) 4000x2400mm, rama o przekroju kwadratu o wym. 140x140mm
wymiary fawki: 1810x730mm
wymiary stop fundamentowych: (DxSxW)1500x1500x750mm
material wykonania tawki: drewno egzotyczne Drewno jest impregnowane ciSnieniowo co
zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja

wykonana ze stali cynkowej i lakierowanej proszkowo.

Rysunek podglgdowy
Pod tawka bujang projektuje si¢ nawierzchnig gliniasto-zwirowa. Projektuje si¢ rowniez dojscie
do tawki z nawierzchni gliniasto-zwirowe;.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

mieszanka zwirowo-gliniasta 0/10 (5 cm),

-warstwa zwiru 10 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie 0/31mm
min.200g/m2 (15 cm),

-warstwa separacyjna / geowtoknina

-warstwa odsgczajgca / piasek (15cm)
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Obrzeza:
Projektowany kraweznik betonowy 15x 30 cm ,,wtopiony” h=0 cm
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

Lawa z oporem betonu C12/15

6. Dodatkowe prace montazowe

Na obszarze opracowania nalezy zmieni¢ lokalizacje 3 fawek, stojaka na rowery i kosza na
$mieci wedlug rysunku projektu zagospodarowania terenu. Przy pomocy cigzkiego sprzetu
nalezy podnie$¢ obiekty 1 ustawi¢ w wyznaczonym miejscu. Lawki i kosz na $mieci sg

obiektami wolnostojacymi i nie wymagaja fundamentowania.

7. Ogrodzenie panelowe

Istniejgca czgs$¢ ogrodzenia, zaznaczong na rysunku projektu zagospodarowania terenu, nalezy
rozebra¢ 1 zamontowaé w nowym miejscu wyznaczonym na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Diugo$¢ istniejacego ogrodzenia do rozbiorki wynosi 7,25m.
Pozostalg czes¢ brakujacego ogrodzenia nalezy zamontowaé jako nowe dlugo$¢ nowego
ogrodzenia wynosi 11,70 m. W przestawionym ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ furtke o szer.
Im.

Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe o wysokosci 1030mm, wysoko§¢ stupka
1600mm 1 $rednicy 40x60mm, grubos¢ drutu S5mm, wymiar oczka 50x200mm.
Przgsto  mocowane obejmg do  stupka. Stupki  nalezy  zabetonowaé¢ w
fundamentach o wym. 400x400mm i gtebokosci 700mm. Wszystkie elementy stalowe poddane
zostaly procesowi ocynkowania ogniowego. Wymiary z projektu nalezy ewentualnie
skorygowac dostosowujac do pomiaréw z natury. Wszystkie elementy ogrodzenia maja by¢ po
oczyszczeniu zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe. Ogrodzenie nalezy dostosowac do istniejagcego koloru ogrodzenia. Projektuje si¢

ogrodzenie w kolorze zielonym RAL 6005.

Stopy pod shupki przgset ogrodzenia - 400x400x700mm. W stopach obsadzi¢ stupki

i obetonowa¢ w trakcie wykonawstwa fundamentéw. Beton fundamentow klasy C12/15.
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Rysunek poglgdowy panelu ogrodzenia.

8. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét
Po wykonaniu robot budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczony trawnik.

Przygotowanie podloza pod wysiew trawy:

- nawiezienie humusu i kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) bedzie
dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i1 pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Ziemia
urodzajna powinna odpowiada¢ nastgpujacym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja
piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, zawartos$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 , zawartos¢
potasu (K20) > 30 mg/m2 , kwasowos¢ pH > 5.,5.

- wysiew rgczny mieszanki trawnikowej,

- jednokrotne nawozenie podtoza nawozem trawnikowym mineralnym,

- jednokrotne zaggszczenie podioza walcem gladkim,

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezposrednio po zasianiu.

Parametry i zalecenia jakosciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowa¢ nasiona traw stosowa¢ wylacznie w postaci gotowych mieszanek,
odpowiednich dla trawnikéw rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw
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powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikow o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowaé si¢ duza tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysoka wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic si¢
w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie

niezbedne dokumenty, potwierdzajgce poprawng jakos¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetlnia¢ nast¢pujace parametry:

— czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

— zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwalg w ilosci minimum 30%,

— wiechling tgkowa w ilo$ci minimum 5%,

— kostrzewg czerwong w ilosci minimum 30 %.

9. Odprowadzenie $ciekow oraz wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe zostang oprowadzone powierzchniowo na dziatke inwestora.

10. Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych

Teren opracowania jest terenem plaskim, nie posiada zadnych barier architektonicznych.

11. Przyjete zaloZenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajace;

uprawnienia do kierowania budowa.

Opracowat:
mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
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