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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PRZEBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI SSP W SALI SPORTOWEJ ZESPOLU SZKOL-
NO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6 ZLOK. W GDANSKU PRZY UL. LAWENDOWE WZGORZE 5

ADRES INWESTYCJI : Gdansk dz. 8/252 obr. Lostowice

INWESTOR :  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

ADRES INWESTORA  : 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA . teletechniczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewa Piotrowicz

DATA OPRACOWANIA 1 27.03.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.03.2024



SALA SPORT_przedmiar.ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
1 SSP SALA SPORTOWA
1/KNNR 5 Przewody HTKSH PH90 1x2x1,0 m
d.1/0206-01
400 m 400,000
] RAZEM 400,000
2|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - liniowa dymu lub nad- |szt.
d.1|0401-02 z.o |miarowa temperatury
3.2.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR AL-01 |Ponowny montaz czujek pozarowych - liniowa dymu szt.
d.1]|0401-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu szt.
d.1|0401-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1|0601-04 krokéw programowych (instrukciji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen- |szt.
d.1|0602-03 téw liniowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresow lin.
d.1|0603-03
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
8|kalk. wtasna |Podnos$nik na bialych kotach - praca sprzetu kpl.
d.1
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|kalk. wlasna |Pentlowy modut 1 Wejscie 1 Wyjscie kpl.
d.1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4750




