
NR POM. POW. [m²]

B1.01a Przedsionek 19.83
B1.01 Hol 59.71
B 1.02 Komunikacja 90.52
B 1.03 Szatnia męska 24.04
B 1.04 Pom. natrysków 12.16
B 1.05 WC meski 5.65
B 1.06 WC meski 4.88
B 1.07 Szatnia damska 24.04
B 1.08 Pom. natrysków 4.88
B 1.09 WC damski 5.65
B 1.10 WC damski 12.16
B 1.11 Klatka schodowa
B 1.12 Pom. magazynowe 18.81
B 1.12a Pom. techniczne 24.69
B 1.13 Hala sportowa 1103.77

SUMA  PARTER: 1410,70

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
NAZWA

POW.ZABUDOWY = 1577,88 m2
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PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

KUBATURA= 21767,75 m3

POW.UŻYTKOWA OGÓŁEM = 3272,99 m2
POW.UŻYTKOWA OGÓŁEM BEZ KLATEK SCHODOWYCH = 3187,97 m2
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NR RYSUNKUPODPISNR UPR.BUD.

E_SSP_1

1 :100
SKALATYTUŁ RYSUNKU

RZUT POM. SALI SPORTOWEJ

PROJ. WYKONAWCZY
FAZA

ADRES

ELEKTRYCZNA

Przebudowa systemu SSP i przebudowa wentylacji kuchni
w Zespole Szkolno ‐ Przedszkolnym nr 6
w Gdańsku ul. Lawendowe Wzgórze 5

25. 01. 2024

TEMAT

LOKALIZACJA
80‐175 Gdańsk ul. Lawendowe Wzgórze  5

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80‐560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
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trybuny składane
teleskopowe dla 15 osób
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KURTYNA DZIELĄCA SALĘ
NA TRZY MNIEJSZE
STEROWANA ELEKTRYCZNIE

KURTYNA DZIELĄCA SALĘ
NA TRZY MNIEJSZE
STEROWANA ELEKTRYCZNIE
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Wyrzutnia ścienna Ø100

Czerpnia
ścienna
1000x1000

Wyrzutnia ścienna
Ø125

Wyrzutnia
ścienna
1000x630

SZ.C.0

CENTRALA
WENTYLACYJNA
N8/W8

12x15,83x30

BALUSTRADA H=110CM

SZ.C.0 N.B1.1‐2

konstrukcja adaptacyjna
‐ w zamówieniu u dostawcy koszy

rozdzielnica zasilająco‐
steryjąca central went.

obudowa z płyt
ogniochronnych EI 60

wyrzutnia ścienna 100x63

R75R75

12x15,83x3012x15,83x30

KURTYNA DZIELĄCA SALĘ NA DWIE
MNIEJSZE STEROWANA ELEKTRYCZNIE

0,000±

30 0,000±

0,000±
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PROJEKTANT

inż.. JAROSŁAW BALIŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specj.instal. elektryczne

SPRAWDZAJACY
Opracowanie:mgr inż. Ewa Piotrowicz

mgr inż. SEBASTIAN MICHTA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specj.instal. elektryczne

Czujka multisensorowa dymu w gnieżdzie

Legenda

Centrala sygnalizacji pożarowej

Czujka multisensorowa dymu w gnieżdzie

Czujka multisensorowa w gnieżdzie 
ze wskaźnikiem zadziałania

Ręczny ostrzegacz pożarowy, natynkowy

Pętlowy moduł 4 wejścia nadzorowane,2 wyjścia

Pętlowy moduł 3 wejścia nadzorowane,1 wyjścia

Czujka w osłonie przeciwwietrznej

Liniowa czujka dymu

Lusto liniowej czujku dymu

System zasysający wczesnej detekcji dymu

Trzymacz elektromagnetyczny

Pętlowy moduł 4 wyjścia

ZB Zasilacz buforowy

Pętlowy moduł 4 wejścia

M Siłownik okna lub drzwi

Pętlowy moduł wyjścia nadzorowanego

Sygnalizator akustyczny

ZB

M

M

M

M


