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1.0. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest "EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpozarowej”

opracowana w trybie:

§ 2 ust. 3ai 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),
w celu uzgodnienia rozwigzan zamiennych zapewniajgcych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku koniecznoscig dostosowania do wymogdéw ochrony

przeciwpozarowej Budynku Szkoty Podstawowej nr 19 w Gdansku przy ul. Emilii Hoene 6.

Stosownie do ustalen Art. 3 i Art. 4 Ustawy [1] — Wtasciciel (Uzytkownik) ponosi odpowiedzialnos$¢ za

zapewnienie ochrony przeciwpozarowej budynku. Budynki z catg infrastrukturg (instalacje,

urzadzenia, wyposazenie) powinny by¢ zaprojektowane, zaadaptowane i eksploatowane w sposéb

zapobiegajacy powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, tak aby stan zabezpieczenia nie

powodowat zagrozenia zycia ludzi, a w omawianym przypadku po uwzglednieniu ustalen § 2 ust. 2

pkt. 1 oraz § 2 ust. 4 rozporzadzenia [4], w sposdb taki, jak to bedzie wynikato z niniejszej ekspertyzy,

po akceptujgcym wydaniu postanowienia przez Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku przy ul. Sosnowej 2.

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

0gblng charakterystyke Budynku, warunki budowlano-instalacyjne, zakres przebudowy
i rozbudowy, charakterystyke pozarowg Budynku, zakres niezgodnosci z przepisami,
okreslenie rozwigzan zamiennych (ponadstandardowych), czyli rozwigzan zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe Budynku — rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w stosunku do wymagan przepiséw w inny sposdb niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, zapewniajgcych akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia,

omoéwienie rozwigzan, w opisie i w czesci rysunkowe] ekspertyzy, do wykonania przez
wtasciciela (inwestora) lub uzytkownika i uzyskaniu pozytywnego postanowienia

Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.



Zakres ekspertyzy zawiera rowniez:

— podstawy rzeczowe ekspertyzy,
— podstawy formalne ekspertyzy,
— analize i ocene wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczeristwa pozarowego,

— czesé rysunkowa.

3.0. Podstawy rzeczowe ekspertyzy
1. Rysunki Budynku oraz plan sytuacyjny na potrzeby ekspertyzy opracowane przez autorow

ekspertyzy, na podstawie dokumentacji projektowe;j.

2. Ustalenia ze Zleceniodawca.

4.0. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy Budynek przeznaczony jest na potrzeby Szkoty Podstawowej nr 19 im. Zastuzonych

Ludzi Morza i zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Emilii Hoene 6.

Obiekt jest wolnostojgcym, podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynkiem skfadajgcym sie
z trzech potaczonych ze sobg segmentow:

— segment zywieniowy,

— segment dydaktyczny,

— segment sportowy.

Obiekt otoczony jest budynkami mieszkalnymi osiedla mieszkaniowego, przy czym od strony
poétnocnej znajduje sie parking strzezony.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, a poszczegdlne kondygnacje majg nastepujgce
przeznaczenie:
— piwnica — sale dydaktyczne, szatnie, pomieszczenia magazynowe i techniczne, wezet CO,
— parter — pomieszczenia biurowe, dydaktyczne (w tym dla dzieci do lat 7), biblioteka, sala
gimnastyczna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,
— | pietro — pomieszczenia dydaktyczne, sale do prowadzenia zaje¢ z gimnastyki, biblioteka,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

— |l pietro — pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.

Budynek skomunikowany jest za pomocg 9 nieobudowanych i niezabezpieczonych przed
zadymieniem klatek schodowych oraz trzech dzwigéw osobowych, stuzgcych do transportu osdb

niepetnosprawnych.



Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l z pomieszczeniami
zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Liczba oséb mogacych przebywac¢ na
poszczegdlnych kondygnacjach (statych uzytkownikéw):

-~ piwnica —do 50 oséb,

-~ parter —do 550 oséb,

— | pietro —do 600 os6b,

— |l pietro — do 600 osdb.
Razem: do 1800 oséb w catym Budynku.

5.0. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny (zwigzany z ochrong przeciwpozarowg)

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje i urzadzenia.

woda zimna i ciepta,

— kanalizacja sanitarna,

— wentylacja grawitacyjna,

— instalacje elektryczne,

— instalacja alarmowa (dzwonki szkolne),
— instalacja CCTV,

— instalacja ogrzewcza — wezet CO,

— instalacja odgromowa.

Stan techniczny istniejgcych instalacji bedzie spetniat wymagania w zakresie ochrony

przeciwpozarowe;j.

6.0. Zakres nadbudowy, przebudowy lub ocena warunkéw techniczno-budowlanych

W Budynku szkoty utworzone zostaty oddziaty dla dzieci w wieku przedszkolnym, w pomieszczeniach,
ktore zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W Obiekcie wystepujg réwniez
nieprawidtowosci, z ktdrych niektére stanowig czynniki zagrazajace zyciu ludzi. W zwigzku z tym,
Obiekt zostanie poddany modernizacji polegajgcej na dostosowaniu do wymogdéw ochrony
przeciwpozarowej, z zastosowaniem uzgodnionych z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej

Strazy Pozarnej rozwigzan zamiennych.



7.0. Charakterystyka pozarowa budynku

7.1 Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Dane charakterystyczne Budynku po przebudowie
— Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
— Liczba kondygnacji podziemnych: 1,
— Powierzchnia wewnetrzna: ok. 11 662 m?,
—  Woysokos¢ Budynku: 14,5 m (budynek sredniowysoki SW),
—  Kubatura Budynku: ok. 55 073 m3.

7.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

— od strony pétnocnej — w odlegtosci ok. 90 m znajduje sie parking strzezony dla samochodéw
osobowych, a w odlegtosci ponad 100 m znajdujg sie domy jednorodzinne,

— od strony wschodniej — w odlegtosci ok. ok. 33 m znajdujg sie zabudowania ogrédkéw
dziatkowych,

— od strony potudniowej — w odlegtosci ok. 38 m znajduje budynek mieszkalny,

— od strony zachodniej — w odlegtosci ok. 32 m znajduje budynek mieszkalny.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W Obiekcie przewiduje sie przechowywanie wyfgcznie takich substancji, ktére sg zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem. Bedg to przede wszystkim state materiaty palne, elementy elektroniki
i urzadzen elektrycznych. Wszystkie ww. materiaty bedg wystepowaty w wyrobach gotowych
i w elementach wyposazenia wnetrz. Na drogach komunikacji ogdélnej stuzgcym celom ewakuacji nie
moga by¢ stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. Do wykonczenia wnetrz nie beda
zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne

lub intensywnie dymigce.

7.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
ustala sie. W pomieszczeniach techniczno-gospodarczych gesto$é obcigzenia ogniowego nie

przekroczy 500 MJ/m?2.



7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek, ze wzgledu na przeznaczenie, zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych dla jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb niebedacymi statymi

uzytkownikami Obiektu.

7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W Budynku nie wystepujg substancje moggce tworzyé mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

7.7 Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowa. Ze wzgledu na wymagania § 227 ust. 5.

Rozporzadzenia [4], rozpatrywany Budynek zostanie podzielony na piec stref pozarowych:

strefa pozarowa SP 1 — o powierzchni 1527,3 m? — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l — obejmujgca segment zywieniowy,

— strefa pozarowa SP 2 — o powierzchni 3723,77 m? — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l — obejmujgca segment dydaktyczny A i tgcznik B,

— strefa pozarowa SP 3 — o powierzchni 4196,33 m? — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll — obejmujgca segment dydaktyczny Ci D,

— strefa pozarowa SP 4 — o powierzchni 1707,50 m? — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll — obejmujgca segment sportowy,

— strefa pozarowa SP 5 — o powierzchni 510,58 m? — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —
obejmujgca wydzielong przestrzen na parterze, w segmencie dydaktycznym C.

Ponadto zostang wydzielone pozarowo wszystkie pomieszczenia techniczne i magazynowe

znajdujace sie w Budynku.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [4] z uwzglednieniem § 8 ww. rozporzadzenia okreslajgcego
podziat budynkéw na grupy wysokosci, dokonuje sie ustalenia wymaganej klasy odpornosci
pozarowe]j budynkéw. Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia [4] budynek sSredniowysoki, zaliczony do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Il powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowe;j ,,B":



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ) *)
odpornosci gtéwna
. . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop?
dachu zewnetrzna? | wewnetrzna? dachu?®
budynku no¢na
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI60 E160 (0 & i) E130% RE30

Elementy o ktérych mowa bedg wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ognhiowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

7.8.1. Opis konstrukgcji i materiatow

— Fundamenty — tawy i sciany betonowe,
—  Sciany:
a) zewnetrzne — wylewane na mokro z betonu zbrojonego, prefabrykowane kanatowe
z cegty zeranskiej, szczelindwki z gazobetonu, cegta, ocieplenie — styropian,
b) wewnetrzne — kanatowe z cegly zeranskiej,
— Stropy — ptyty kanatowe wielootworowe zelbetowe,
— Dach — stropodach wentylowany przetazowy przykryty ptytkami korytkowymi zamknietymi,

na $ciankach azurowych z cegly dziurawki, kryty papg termozgrzewalna.



7.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne)

Zgodnie z wymaganiami podanymi w § 237 ust. 1 rozporzadzenia [4], dtugos¢ przejscia w strefach
pozarowych ZL Il i ZL IIl w kontekscie ustalen § 237 ust. 8 rozporzadzenia [4] nie moze przekroczy¢

40 m. Wymagana szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych — minimum 0,9 m.

Zgodnie z wymaganiami §256 ust. 3 rozporzadzenia [4], dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji nie powinna przekroczyé dtugosci dopuszczalnej liczagc od wyjscia z pomieszczenia do
wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, lub do obudowane;j,
zamknietej drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El 30 i oddymianej klatki schodowe],

przy wykorzystaniu mozliwosci dtugosci przejscia przez maksymalnie trzy pomieszczenia:

- wstrefieZL Il —10 m,

- w strefie ZL lll — 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Zgodnie z wymaganiami §256 ust. 3 rozporzadzenia [4], dtugos¢ dojscia przy dwdch kierunkach
ewakuacji nie powinna przekroczy¢ dtugosci dopuszczalnej liczagc od wyjscia z pomieszczenia do
wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, lub do obudowanej,
zamknietej drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El 30 i oddymianej klatki schodowe],

przy wykorzystaniu mozliwosci dtugosci przejscia przez maksymalnie trzy pomieszczenia:

- w strefie ZL Il =40 m,

- w strefie ZL Il = 60 m.

Warunki ewakuacji z pomieszczen wystepujacych w strefie SP 1 (Segment zywieniowy)

Do ewakuacji ze strefy pozarowej SP 1 zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill planuje
sie wykorzystanie klatki schodowej K4. Klatka ta nie jest wyposazona w samoczynne urzadzenia do
usuwania dymu i nie jest zamkniete dymoszczelnymi drzwiami posiadajgcymi klase odpornosci

ogniowej El 30.

Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych po wykonaniu planowego wydzielenia
przeciwpozarowego:

PIWNICA

— Sala gimnastyczna 029 — 16,00m do wyjscia ewakuacyjnego W9 (przy jednym dojsciu);

— Magazyn przetwordow — 26,37m korytarzem i schodami K4 do wyjscia W10 na parterze, w tym

19,5m po poziomej drodze ewakuacyjnej (przy jednym dojsciu);



PARTER
— Stotéwka — 17,6m do wyjscia do strefy pozarowej SP2 i 15,7m do wyjscia ewakuacyjnego W8
(przy dwoch dojsciach — wspdlny odcinek 1,5m);

— Kuchnia - 5,54m korytarzem do wyjscia W10 (przy jednym dojsciu);
Warunki ewakuacji z pomieszczen wystepujacych w strefie SP 2 (Segment dydaktyczny)

Do ewakuacji ze strefy pozarowej SP 2 zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il planuje
sie wykorzystanie klatki schodowej K1. Klatka ta nie jest wyposazona w samoczynne urzgdzenia do
usuwania dymu i nie jest zamknieta dymoszczelnymi drzwiami posiadajgcymi klase odpornosci
ogniowej El 30. Z uwagi na konieczno$é spetnienia wymagan w zakresie warunkéw ewakuacji
planowane jest zamkniecie ww. klatki schodowej drzwiami o odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
z zastosowaniem samozamykaczy (Els30sw?) i zastosowanie systemu oddymiania w postaci klap
dymowych zzapewnieniem napowietrzania automatycznego realizowanego za pomoca

wentylatoréw napowietrzajacych.

Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych po wykonaniu planowego wydzielenia
przeciwpozarowego:

PIWNICA

— Pomieszczenie szatni — 31,5m do wejscia do klatki schodowej K1 (przy jednym dojsciu);
PARTER

— Swietlica 17 — 35,0m korytarzem do wyjscia W4 (przy jednym dojsciu);

—  Wyjscie z klatki K1 — 21,0m do wyjscia W4 (przy jednym dojsciu);

— Psycholog/Pedagog 6 — 35,5m do wyjscia W4 (przy jednym dojsciu);

| PIETRO

— Swietlica 111 — 18,0m korytarzem do klatki schodowej K1 (przy jednym dojéciu);

— Sala lekcyjna 103 — 30,0m do klatki schodowej K1 (przy jednym dojsciu);

Il PIETRO

— Salalekcyjna 211 —18,0m korytarzem do klatki schodowej K1 (przy jednym dojsciu);

— Sala lekcyjna 203 — 32,0m do klatki schodowej K1 (przy jednym dojsciu);

Warunki ewakuacji z pomieszczen wystepujacych w strefie SP 3 (Segment dydaktyczny)

Do ewakuacji ze strefy pozarowej SP 3 zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill planuje

sie wykorzystanie klatek schodowych K2 i K3. Klatki te nie s3 wyposazone w samoczynne urzgdzenia

LE - szczelno$é ogniowa 30 min, | - izolacyjno$é ogniowa 30 min, S — dymoszczelno$¢, SM - samozamykacz



do usuwania dymu i nie s3 zamkniete dymoszczelnymi drzwiami posiadajgcymi klase odpornosci
ogniowej El 30. Z uwagi na konieczno$é spetnienia wymagan w zakresie warunkéw ewakuacji
planowane jest zamkniecie ww. klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej
i dymoszczelnosci z zastosowaniem samozamykaczy (Els30sw?) i zastosowanie systemu oddymiania
w postaci klap dymowych zzapewnieniem napowietrzania automatycznego realizowanego za

pomocg wentylatorow napowietrzajacych.

Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych po wykonaniu planowego wydzielenia

przeciwpozarowego:

PIWNICA

— Najdalsze pomieszczenie Segmentu C — 20,7m korytarzem do wyjscia do klatki schodowej K3
(przy jednym dojsciu);

— Odlegtos¢ pomiedzy wejsciami do klatek schodowych K2 i K3 —31,8m (przy dwdch dojsciach);

— Odlegtos¢ pomiedzy wyjsciem W11 a wejsciem do klatki schodowej K2 — 28,5m (przy dwdch
dojsciach);

PARTER

— Przedsionek Logopedy 25 i Pielegniarki 26 — 33,0m korytarzem do wyjscia ewakuacyjnego W3 i
9m do wyjscia do strefy pozarowej SP4 (przy dwdéch dojsciach — wspdlny odcinek 1,5m);

—  Wyjscie z klatki K2 — 13,5m do wyjscia W3 (przy jednym dojsciu);

| PIETRO

— Zaplecze 119 — 26,0m korytarzem do klatki schodowej K2 (przy jednym dojsciu);

— Salalekcyjna 127B — 10,0m do klatki schodowej K3 (przy jednym dojsciu);

Il PIETRO

— Zaplecze 219 — 26,5m korytarzem do klatki schodowej K2 (przy jednym dojsciu);

— Salalekcyjna 228A — 9,0m do klatki schodowej K3 (przy jednym dojsciu);

— Odlegtos¢ pomiedzy wejsciami do klatek schodowych K2 i K3 —41,5m (przy dwdch dojsciach);

Warunki ewakuacji z pomieszczen wystepujacych w strefie SP 4 (Segment sportowy)

Do ewakuacji ze strefy pozarowej SP 4 zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill planuje

sie wykorzystanie korytarzy i otwartych schodéw ewakuacyjnych. Na | pietrze korytarz ewakuacyjny

2 E - szczelno$é ogniowa 30 min, | - izolacyjno$é ogniowa 30 min, S — dymoszczelno$é, SM - samozamykacz
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nie jest wydzielony od Sali gimnastycznej $ciang. Schody prowadzgce z pietra | na parter nie sg

obudowane i zamykane drzwiami.

Maksymalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych po wykonaniu planowego wydzielenia
przeciwpozarowego:

PARTER

— Sala gimnastyczna (wyjscie 13) — 21m do wyjscia ewakuacyjnego W6; (wyjscie 14) — 21m do

wyjscia ewakuacyjnego W7 (przy dwdch dojsciach — wspdlny odcinek 1,5m);

| PIETRO

— Salalekcyjna 21 —37,3m schodami do korytarza na parterze do wyjscia W6 (przy jednym dojsciu);
— Szatnia 17 — 37,3m schodami do korytarza na parterze do wyjscia W6 i 30,5m schodami do

korytarza na parterze do wyjscia W7 (przy dwdéch dojsciach — wspdlny odcinek 1,5m);

Warunki ewakuacji z pomieszczen wystepujacych w strefie SP 5 (Strefa pozarowa oddziatow

przedszkolnych ZL Il)

Do ewakuacji ze strefy pozarowej SP 5 zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il planuje sie

wykorzystanie korytarzy ewakuacyjnych.

Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych po wykonaniu planowego wydzielenia
przeciwpozarowego:

PARTER

— Sala lekcyjna 35 — 19,00 m do wyjscia ewakuacyjnego W2 (przy jednym dojsciu);

— Sala lekcyjna 38 — 7,00 m do klatki schodowej K3 a nastepnie 13,00m do wyjscia W2 lub 3m do

wyjscia do strefy pozarowej SP3 (przy dwéch dojsciach);

W Budynku zostanie zastosowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w obrebie poziomych
i pionowych drég ewakuacyjnych, a takze we wszystkich pomieszczeniach strefy pozarowej SP 5 oraz
w sali gimnastycznej w strefie pozarowej SP 4, o zwiekszonym natezeniu oswietlenia osi drogi

ewakuacyjnej do 5 Ix.

Wymagana szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne oraz z drog

ewakuacyjnych na klatki schodowe — minimum 0,9 m w swietle.

Wymagana minimalna szerokos¢ korytarzy bedgcych drogami ewakuacyjnymi 1,4 m.

11



Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na drodze z klatek schodowych do wyjs¢ na zewnatrz i wyjsé

ewakuacyjnych na zewnatrz — minimum 1,2 m w swietle.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami PN w tym zakresie.

Wszystkie drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci bedg zaopatrzone

W Ssamoza mykacze.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty

i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ wykonane tylko

z materiatéw niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Zgodnie z wymaganiami §68 ust. 1 rozporzadzenia [4] minimalna szerokos¢ uzytkowa biegdéw

i spocznikéw klatek schodowych wynosi odpowiednio:

- dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL11- 1,2 mi 1,3 m (ewakuacja

z pomieszczen nr 33 i 38 odbywa sie przez klatke schodowag K3 lub do odrebnej strefy pozarowej SP3),

- dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill - 1,2 mi1,5m,

przy czym wystepujg zawezenia opisane w nieprawidtowosciach.

Biegi i spoczniki klatki schodowej bedg spetniaty wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60.

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych przez pomieszczenia nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Dtugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacyjnej (przy jednym dojsciu) przekracza

dopuszczalng wartos¢ 20 m w istniejgcym Budynku.

7.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

7.10.1. instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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7.10.2. instalacja grzewcza

W Budynku wystepuje instalacja ogrzewania CO z sieci miejskie;j.
7.10.3. instalacja gazowa

W Budynku wystepuje instalacja gazowa.

7.10.4. instalacja elektroenergetyczna

Instalacja elektryczna w Budynku bedzie spetniata ustalenia § 182 rozporzadzenia [4], w zakresie
stosowania odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych i wytgcznikéw nadpradowych,
przeciwpozarowego wytacznika pradu, urzadzen przeciwprzepieciowych i réznicowo pradowych.
Instalacja zgodnie z ustaleniami § 184 rozporzadzenia [4] powinna posiada¢ uziom zgodny z polska
normg. Zgodnie z ustaleniami § 185 rozporzadzenia [4] dla potrzeb budynkéw powinien byc¢
zainstalowany licznik energii elektrycznej poza pomieszczeniami uzytkowymi. Instalacja powinna by¢
zaprojektowana wg ustalen § 188 rozporzadzenia [4] z wyodrebnionymi obwodami oswietlenia,
gniazd wtykowych z rozbiciem na pomieszczenia wg ich przeznaczenia i inne. Zgodnie z ustaleniami
§ 183 ust 1a rozporzadzenia [4], w Budynku bedg potgczenia wyréwnawcze wykonane zgodnie

z ustaleniami § 183 ust 1 punkt 7 rozporzadzenia [4].
7.10.5. instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

7.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego sytemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip

ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

7.11.1. State urzgdzenia gasnicze

Zgodnie z ustaleniami § 27 ust. 1 rozporzadzenia [3] w opisywanym Budynku nie jest wymagane
stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas srodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru. Nie przewiduje sie zastosowania

ww. urzadzen.
7.11.2. System sygnalizacji pozarowej

W Budynku zgodnie z wymaganiami § 28 ust.1 pkt. 11 rozporzadzenia [3] nie jest wymagany system
sygnalizacji pozarowej obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego

wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych
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i urzadzenia odbiorcze sygnatdow uszkodzeniowych — czyli instalacje automatycznego wykrywania

i przekazywania informacji o pozarze.

Przewidziano zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w catej kubaturze Budynku jako

rozwigzanie zamienne.
7.11.3. DZzwiekowy system ostrzegawczy

Zgodnie z ustaleniami § 29 ustep. 1 rozporzadzenia [3] w przedmiotowym Budynku stosowanie
dzwiekowego systemu ostrzegawczego umozliwiajgcego rozgtaszanie, sygnatdw ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa — nie jest wymagane. Nie przewiduje sie

zastosowania ww. urzadzen.
7.11.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W Obiekcie, stosownie do ustaled § 18 ustep 1 pkt. 1 rozporzadzenia [3], wymagane jest
zastosowanie punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych, w postaci hydrantow
wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym. W Budynku wystepujg hydranty 25 z weiem

ptaskosktadanym i pétsztywnym. Nalezy zapewni¢ weze pdtsztywne o dtugosci 30 m.
7.11.5 Zawory 52

Niewymagane. Nie przewiduje sie zastosowania ww. urzadzen.

7.11.6. Urzqdzenia oddymiajgce

Na trzech klatkach schodowych, z uwagi na przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, w celu
ograniczenia ich dtugosci do wartosci wymaganych przepisami, przewiduje sie zastosowanie
systeméw usuwania dymu i ciepta. Do usuwania dymu zastosowane zostang klapy dymowe
z zapewnieniem automatycznego napowietrzania za pomocg wentylatoréw napowietrzajgcych,
zaprojektowane wedtug odrebnego projektu, ktéory powinien by¢ uzgodniony na zgodnos¢
zwymaganiami  ochrony  przeciwpozarowej zrzeczoznawcg do spraw  zabezpieczen

przeciwpozarowych.
7.11.7. DZwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozporzadzenia [4] w omawianym Budynku nie jest wymagany

dzwig dla ekip ratowniczych. Nie przewiduje sie zastosowania ww. urzgdzen.

7.12. Wyposazenie w gasnice

Strefy pozarowe Budynku bedg wyposazone w gasnice przenosne i dostosowane do gaszenia grup

materiatdw palnych wystepujgcych w Obiekcie. Omawiany Obiekt bedzie wyposazony w gasnice

14



przenosne w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi jednej jednostki sprzetu o masie srodka gasniczego

co najmniej 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych. Przy ustalaniu rodzaju

sprzetu gasniczego stosowane bedg nastepujace zasady:

do gaszenia pozarow grupy A (w ktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego np. drewno,
papier, tkaniny) stosuje sie gasnice pianowe lub ptynowe,

do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji topigcych sie np. benzyn, alkoholi,
olejéw, ttuszczy, lakieréw) stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe, ze skroplonym
dwutlenkiem wegla lub pianowe,

do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych np.: propan, acetylen, gaz ziemny) stosuje sie
zamiennie gasnice proszkowe, ze skroplonym dwutlenkiem wegla lub halonowe,

do gaszenia pozaréw grupy F (ttuszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych) stosuje sie

gasnice proszkowe lub koce gasnicze.

W Budynku nalezy stosowaé gasnice proszkowe ABC oraz gasnice ze skroplonym dwutlenkiem wegla

do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Przy rozmieszczaniu gasnic w Obiekcie nalezy stosowac nastepujgce zasady:

gasnice powinny byé umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach
i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach i przy wyjsciach na zewnatrz
Z pomieszczen,

w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na
kazdej kondygnaciji, jezeli warunki techniczne na to pozwalaja,

nalezy oznakowywaé miejsca lokalizacji gasnic,

do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki),

odlegtosé dojscia do gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

gasnice powinny by¢ poddawane badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, Polskich Normach i instrukcjach

obstugi sprzetu gasniczego.

7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego Obiektu ZL lll z pomieszczeniami ZL Il, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
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zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych [5], stosownie do ustalen § 5. ust. 1, wymagana ilos¢é

wody do celdw przeciwpozarowych wynosi co najmniej 20 dm?3/s.

Zgodnie z ustaleniami § 9. ustep 1 rozporzadzenia [5] sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna
by¢ zasilana w wode z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych
urzadzen, zapewniajgcych wymagang wydajnos¢ i cisSnienie na najbardziej niekorzystnie potozonych

hydrantach zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny.

Zgodnie z ustaleniami § 9. ustep 2 rozporzadzenia [5] sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna
by¢ wykonana jako sie¢ obwodowa. Dopuszcza sie budowe sieci wodociggowe]j rozgatezieniowej,

gdzie taczna wymagana iloé¢ wody nie przekracza 20 dm?/s.

Zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 3 rozporzadzenia [5] dopuszcza sie budowe odgatezien z sieci
obwodowej w celu zasilania hydrantdw zewnetrznych. Zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6
rozporzadzenia [5] srednice nominalne (DN) przewoddw wodociggowych, wyrazone w milimetrach,
na ktorych przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 — w sieci obwodowej,

2) DN 125 — w sieci rozgatezieniowej,

3) w odgatezieniach sieci obwodowej — wedtug obliczen hydraulicznych.

Zgodnie z ustaleniami § 10. ust. 1 rozporzadzenia [5] na sieci wodociggowej przeciwpozarowej

stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o Srednicy nominalnej DN 80.

Zgodnie z ustaleniami § 10. ust. 3 rozporzadzenia [5] hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci
wodociggowej przeciwpozarowej powinny mie¢ mozliwosc¢ ich odtgczania zasuwami od sieci. Zasuwy
powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w potozeniu

otwartym.

Zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4 rozporzadzenia [5] hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe
rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami—do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m,

3) od chronionego obiektu budowlanego —do 75 m,

4) od $ciany budynku — co najmniej 5 m.
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Dla przedmiotowego Budynku zapewniono wymagane zaopatrzenie wodne do celow
przeciwpozarowych z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej z istniejacych, nadziemnych
i podziemnych hydrantéw zewnetrznych, ktére znajdujg sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od

chronionego Obiektu przy ul. Krzemowej i Emilii Hoene (zaznaczono na planie sytuacyjnym).

7.14. Drogi pozarowe
Do Budynku, zgodnie z wymaganiami §& 12 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia [5], wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowe]j o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze

roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej.

Do Obiektu, z obu stron, zapewniono dojazd ulica Krzemowag i Emilii Hoene. Oba odcinki drogi
pozarowej zapewniajg dostep do ponad 50% obwodu Budynku i zakonczone sg placami

manewrowymi, o wymiarach 20 x 20 m, znajdujgcymi sie na posesji, na ktérej znajduje sie Obiekt.
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8.0. Zakres niezgodnosci z przepisami

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

8.1.1. Szerokosci biegédw w klatkach schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 wynosi od 1,18 m do
1,20 m, przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z ustaleniami § 68 ust. 1 rozporzadzenia

[4].

8.1.2. W Budynku wystepujg liczne przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Najwieksze

przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wskazano ponizej:
a) salalekcyjnanr203-76 m,
b) salalekcyjnanr219—- 68 m,
c) salalekcyjna nr228A—53 m,

przy wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu 30 m (w tym nie wiecej
niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej), co stanowi naruszenie §256 ust. 3 rozporzadzenia

[4] oraz w kontekscie §16 ust 2 rozporzadzenia [3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi oraz
d) salalekcyjnanr35-19,0m,

przy wymaganej dfugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu 10 m, co stanowi
naruszenie §256 ust. 3 rozporzgdzenia [4] oraz w kontekscie §16 ust 2 rozporzadzenia [3] lecz

nie stanowi czynnika zagrazajacego zyciu ludzi,

8.1.3. Brak wyposazenia klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 w samoczynne urzadzenia
usuwajgce zadymienie lub zapobiegajgce zadymieniu w czesci sredniowysokiej, co jest niezgodne
z ustaleniami § 245 ust. 1 rozporzadzenia [4], a ponadto w mysl| zapiséw § 16 ust. 1 rozporzadzenia

[3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi.

8.1.4. Brak obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3, co jest niezgodne z ustaleniami

§ 245 ust. 1 rozporzadzenia [4].

8.1.5. Brak zamkniecia klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 drzwiami dymoszczelnymi, co

jest niezgodne z ustaleniami § 245 ust. 1 rozporzadzenia [4].

8.1.6. Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych palnych elementdéw statego wystroju wnetrz, co
stanowi naruszenie § 258 ust. 1 rozporzadzenia [4], a ponadto w mysl zapiséw § 16 ust. 1

rozporzadzenia [3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi.

8.1.7. Wstepowanie drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej z Segmentu Sportowego

o szerokosci skrzydta czynnego wynoszacej 0,75 m, przy wymaganej szerokosci minimalnej
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wynoszgcej 0,90 m w Swietle przejscia, co jest niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [4].

8.1.8. Brak zamkniecia drzwiami pomieszczenia sali gimnastycznej, co jest niezgodne z ustaleniami

§ 236 ust. 3 rozporzadzenia [4].

8.1.9. Brak wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych i magazynowych (wezta cieplnego,
magazyndw w piwnicy, maszynowni dzwigu), co stanowi naruszenie zapiséw § 209 ust. 3

rozporzadzenia [4].

8.1.10. Brak wymaganego oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oraz
w pomieszczeniach, w ktdrych mogg przebywaé osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, co
stanowi naruszenie § 181 ust. 1 rozporzadzenia [4], a ponadto w mysl zapiséw § 16 ust. 1

rozporzadzenia [3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi.

8.1.11. Wystepowanie w Budynku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pfaskosktadanym,

niespetniajgcych wymagan Polskiej Normy [10], co stanowi naruszenie § 18 ust. 2 rozporzadzenia [4].

8.1.12. Na kondygnacji podziemnej nie zapewniono zasiegu istniejgcych hydrantéw 25
pokrywajgcego catg powierzchnie strefy pozarowej, co stanowi naruszenie odpowiednio § 19 ust. 1

i § 20 ust. 3 pkt. 2 rozporzadzenia [3].

8.1.13. Wystepowanie w klatce schodowej ewakuacyjnej stopni schodowych niespetniajgcych
wymagan okreslajacych szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych, ktére powinny wynikaé
z warunku okreslonego wzorem: 2 h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia i wynosi
0,145 m, s — jego szerokos¢, ktora wynosi 0,300 m (2 x 0,145 m + 0,300 m = 0,59 m < 0,6 m), co

stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporzadzenia [4].

8.1.14. Wystepowanie w Budynku elementéw obudowy drég ewakuacyjnych nieposiadajgcych

wymaganej klasy odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 241 ust. 1.

8.1.15. Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu, spetniajgcego wymagania § 183

rozporzadzenia [4].

8.1.16. Wystepowanie okien nieposiadajgcych wymaganej klasy odpornosci ogniowej w $cianach
oddalonych o mniej niz 5 m od blizszej krawedzi drogi pozarowej w Segmencie Zywieniowym
(Swietlica, magazyn naczyn, klatka schodowa, pomieszczenie biurowe), w Segmencie Dydaktycznym
(Swietlica, cze$¢ przedszkolna) i w Segmencie Sportowym (szatnia i magazyn nauczycieli), co stanowi

naruszenie 12 ust. 2 rozporzadzenia [5].

8.1.17. Wystepowanie hydrantéw zewnetrznych podziemnych (w lokalizacji wskazanej na planie

sytuacyjnym), co stanowi naruszenie § 10 ust. 1i 2 rozporzadzenia [5].
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8.1.18. Niezapewnienie, w niektérych miejscach (oznaczonych na zatgczonych rysunkach)
wymaganej odlegtosci drogi pozarowej od chronionego Budynku wynoszacej 5 m, co stanowi

naruszenie §12 ust. 12 rozporzadzenia [5].

8.2.  Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

8.2.1. Brak wyposazenia klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 w samoczynne urzgdzenia
usuwajace zadymienie lub zapobiegajace zadymieniu w czesci sredniowysokiej, co jest niezgodne
z ustaleniami § 245 ust. 1 rozporzadzenia [4], a ponadto w mysl zapiséw § 16 ust. 1 rozporzadzenia
[3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi — ww. klatki schodowe zostang obudowane pozarowo,
wyposazone w przeciwpozarowe drzwi dymoszczelne posiadajace klase odpornosci ogniowej El 30
oraz samoczynne urzadzenia usuwajgce zadymienie, zgodnie z projektem uzgodnionym

Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.2.2. W Budynku wystepujg liczne przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Najwieksze

przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wskazano ponizej:
a) sala lekcyjna nr 203 - 76 m,

b) sala lekcyjna nr 219 — 68 m,

c) sala lekcyjna nr 228A —53 m,

przy wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, przy jednym dojsciu wynoszacym 30 m (w tym nie
wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej), co stanowi naruszenie §256 ust. 3 rozporzadzenia
[4] oraz w kontekscie §16 ust 2 rozporzadzenia [3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi —
w Budynku zostang wykonane obudowy przeciwpozarowe trzech klatek schodowych K1, K2, K3, ww.
klatki beda wyposazone w przeciwpozarowe drzwi dymoszczelne posiadajgce klase odpornosci
ogniowej El 30 oraz samoczynne urzgdzenia usuwajgce zadymienie, zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, co w kontekscie §256 ust. 2
rozporzadzenia [4] spowoduje, iz drzwi do ww. klatek bedg stanowity wyjscie ewakuacyjne
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, a w konsekwencji dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
z najbardziej niekorzystnie potozonych pomieszczen zostang skrécone do wartosci okreslonych
w §256 ust. 3 rozporzadzenia [4], natomiast przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojsc
ewakuacyjnych po poziomej drodze nie bedg przekroczone o ponad 100% w stosunku do wymagan

okreslonych w ww. przepisie.

8.2.3. Brak obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3, co jest niezgodne z ustaleniami

§ 245 ust. 1 rozporzadzenia [4] — ww. klatki schodowe zostang obudowane pozarowo, wyposazone
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w przeciwpozarowe drzwi dymoszczelne posiadajgce klase odpornosci ogniowej EI 30 oraz
samoczynne urzgdzenia usuwajace zadymienie, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.2.4. Brak zamkniecia klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 drzwiami dymoszczelnymi, co
jest niezgodne z ustaleniami § 245 ust. 1 rozporzadzenia [4] — ww. klatki schodowe zostang
obudowane pozarowo, wyposazone w przeciwpozarowe drzwi dymoszczelne posiadajgce klase
odpornosci ogniowe] El 30 oraz samoczynne urzgdzenia usuwajgce zadymienie, zgodnie z projektem

uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.2.5. Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych palnych elementdéw statego wystroju wnetrz, co
stanowi naruszenie § 258 ust. 1 rozporzadzenia [4], a ponadto w mysl zapisow § 16 ust. 1
rozporzadzenia [3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi — ww. elementy zostang usuniete lub

doprowadzone do wymaganej klasy reakcji na ogien.

8.2.6. Wstepowanie drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej z Segmentu Sportowego
o szerokosci skrzydta czynnego wynoszacej 0,75 m, przy wymaganej szerokosci minimalnej
wynoszacej 0,90 m w Swietle przejscia, co jest niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [4] —w ramach
prac zwigzanych z podziatem Obiektu na strefy pozarowe, ww. drzwi zostang wymienione na
przeciwpozarowe o wymiarach w $wietle wynoszacych 0,90 m + 0,60 m (wym. skrzydta czynnego,

wym. skrzydta biernego).

8.2.7. Brak wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych i magazynowych (wezta cieplnego,
magazyndw w piwnicy, maszynowni dziwigu), co stanowi naruszenie zapiséw § 209 ust. 3

rozporzadzenia [4] — ww. pomieszczenia zostang wydzielone pozarowo.

8.2.8. Brak wymaganego oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oraz
w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, co
stanowi naruszenie § 181 ust. 1 rozporzadzenia [4], a ponadto w mysl zapiséw § 16 ust. 1
rozporzadzenia [3], stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi — Budynek zostanie wyposazony

w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w powyzszym zakresie.

8.2.9. Wystepowanie w Budynku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem ptaskosktadanym,
niespetniajgcych wymagan Polskiej Normy [10], co stanowi naruszenie § 18 ust. 2 rozporzgdzenia [4]
— istniejace hydranty 25 z wezem pfaskosktadanym zostang wymienione na hydranty 25 z wezem

potsztywnym.

8.2.10. Na kondygnacji podziemnej nie zapewniono zasiegu istniejgcych hydrantéow 25
pokrywajgcego catg powierzchnie strefy pozarowej. Powyzsza nieprawidtowosé stanowi naruszenie

odpowiednio § 19 ust. 1 i § 20 ust. 3 pkt. 2 rozporzadzenia [3] — kondygnacja podziemna Budynku
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zostanie doposazona w dodatkowe hydranty wewnetrzne, zapewniajgce pokrycie swoim zasiegiem
catej chronionej powierzchni, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

8.2.11. Wystepowanie w Budynku elementéw obudowy drég ewakuacyjnych nieposiadajgcych
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 241 ust. 1 — ww. elementy obudowy
drég ewakuacyjnych zostang usuniete lub wymienione na posiadajgce wymagang klase odpornosci

ogniowej.

8.2.12. Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu, spetniajgcego wymagania § 183 rozporzadzenia
[4] — istniejgca instalacja elektryczna zostanie zmodernizowana w zakresie zastosowania
wymaganego przeciwpozarowego wytgcznika pradu, na podstawie projektu uzgodnionego

z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.2.13. Wystepowanie okien nieposiadajgcych wymaganej klasy odpornosci ogniowej w $cianach
oddalonych o mniej niz 5 m od blizszej krawedzi drogi pozarowej w Segmencie Zywieniowym
(Swietlica, magazyn naczyn, klatka schodowa, pomieszczenie biurowe), w Segmencie Dydaktycznym
(Swietlica, czes$¢ przedszkolna) i w Segmencie Sportowym (szatnia i magazyn nauczycieli), co stanowi
naruszenie 12 ust. 2 rozporzadzenia [5] — ww. okna zostang wymienione na posiadajace klase

odpornosci ogniowej min. El 60.

8.2.14. Niezapewnienie, w niektérych miejscach (oznaczonych na zatgczonych rysunkach)
wymaganej odlegtosci drogi pozarowej od chronionego Budynku wynoszacej 5 m, co stanowi
naruszenie §12 ust. 12 rozporzadzenia [5] — w miejscach tych, na catej szerokosci, na ktérej wystepuje
ww. nieprawidtowos¢, zostang zastosowane pionowe pasy z materiatdw niepalnych o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60, spetniajgce wymagania okreslone w §235 ust. 2
rozporzadzenia [4] oraz, w miejscu wystepowania okien, witryny posiadajgce klase odpornosci

ogniowej wynoszgcej min. El 60.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisdw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

8.3.1. Szerokosci biegdw w klatkach schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 wynoszg od 1,18 m do

1,20 m, przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z ustaleniami § 68 ust. 1 rozporzadzenia

[4].

8.3.2. W Budynku wystepujg liczne przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Najwieksze

przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wskazano ponizej:

a) sala lekcyjna nr 203 - 76 m,
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b) sala lekcyjna nr 219 — 68 m,
c) sala lekcyjna nr 228A —53 m,

przy wymagane]j dtugosci dojscia ewakuacyjnego, przy jednym dojsciu wynoszgcym 30 m (w tym nie
wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej), co stanowi naruszenie §256 ust. 3 rozporzadzenia

[4] oraz w kontekscie §16 ust 2 rozporzgdzenia [3] stanowi czynnik zagrazajgcy zyciu ludzi,
d) sala lekcyjnanr35—-19,0 m,

przy wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu 10 m, co stanowi naruszenie
§256 ust. 3 rozporzadzenia [4] oraz w konteks$cie §16 ust 2 rozporzadzenia [3] lecz nie stanowi

czynnika zagrazajgcego zyciu ludzi,

— w Budynku zostang wykonane obudowy przeciwpozarowe trzech klatek schodowych K1, K2, K3,
ww. klatki bedg wyposazone w przeciwpozarowe drzwi dymoszczelne posiadajgce klase odpornosci
ogniowej El 30 oraz samoczynne urzadzenia usuwajgce zadymienie, zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, co w kontekscie §256 ust. 2
rozporzadzenia [4] spowoduje, iz drzwi do ww. klatek bedg stanowity wyjscie ewakuacyjne
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, a w konsekwencji dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych z najbardziej niekorzystnie potozonych pomieszczen zostang skrécone do wartosci
okreslonych w §256 ust. 3 rozporzadzenia [4], natomiast przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojsé
ewakuacyjnych po poziomej drodze nie beda przekroczone o ponad 100% w stosunku do wymagan

okreslonych w ww. przepisie (szczegétowo opisano w punkcie 7.9 niniejszego opracowania).

8.3.3. Brak zamkniecia drzwiami pomieszczenia sali gimnastycznej, co jest niezgodne z ustaleniami

§ 236 ust. 3 rozporzadzenia [4].

8.3.4. Wystepowanie na klatce schodowej ewakuacyjnej stopni schodowych niespetniajgcych
wymagan okreslajacych szerokos$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych, ktére powinny wynikaé
z warunku okreslonego wzorem: 2 h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia i wynosi
0,145 m, s — jego szerokos¢, ktora wynosi 0,300 m (2 x 0,145 m + 0,300 m = 0,59 m < 0,6 m), co

stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporzadzenia [4].

8.3.5. Wystepowanie hydrantéw zewnetrznych podziemnych (w lokalizacji wskazanej na planie

sytuacyjnym), co stanowi naruszenie § 10 ust. 1i 2 rozporzgdzenia [5].
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9.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-
budowlane

Jako rozwigzania zastepcze proponuje sie:

9.1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej obejmujgcego Budynek ochrong
catkowitg, bez potgczenia z Komeda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej, z lokalizacjg centrali SSP na

parterze Budynku, w przestrzeni holu, przed klatkg schodowa.

9.2. Zapewnienie minimalnego natezenia os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach

ewakuacyjnych na poziomie 5 Ix.

9.3. Wykonanie systemu kontroli dostepu do drzwi ewakuacyjnych na przestrzed otwartg,
sterowanych z systemu sygnalizacji pozarowej umozliwiajgcego ich natychmiastowe otwarcie na
kryterium alarmu Il stopnia, stanowigcego sygnat do ewakuacji ludzi z Obiektu (wyposazonych
w przyciski zwalniajgce drzwi ewakuacyjne w kazdej sytuacji - przyciski ewakuacyjne, oznakowane

zgodnie z Polskimi Normami).

9.4. Zapewnienie szkolen w zakresie ochrony przeciwpozarowej i obstugi sprzetu oraz urzadzen
przeciwpozarowych dla personelu pracujgcego w Obiekcie, przeprowadzanych przez uprawnione

osoby z czestotliwoscig nie rzadziej niz 1 raz w roku.

10.0. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego
Zaproponowany system sygnalizacji pozarowej wptynie na szybkie wykrycie zrédfa pozaru, a takze na
zmniejszenie zasiegu rozprzestrzeniania ognia w Budynku, poprzez szybsze przystgpienie do jego

gaszenia oraz zaalarmowanie strazy pozarnej i szybsze przybycie jednostek ratowniczych.

Szybkie wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej pozwoli na niezwtoczne rozpoczecie
ewakuacji poprzez przekazywanie alarmu przez sygnalizatory optyczno-akustyczne, zainstalowane
w systemie sygnalizacji pozarowej na drogach ewakuacyjnych, co w sposéb skuteczny ostrzeze
przebywajgce w budynku osoby i pozwoli na niezwtoczne rozpoczecie przez nie ewakuacji drogami

ewakuacyjnymi, bezposrednio na przestrzen otwarta.

Ewakuacja oséb bedzie mogta by¢ prowadzona do klatek schodowych, wyposazonych w urzadzenia
do usuwania dymu i ciepta, co w znacznym stopniu poprawi warunki bezpiecznej ewakuacji

w Budynku.

Bazujgc na doswiadczeniach praktycznego sprawdzania czasu reakc;ji i rzeczywistego czasu ewakuacji

w podobnych budynkach, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL 1l, nalezy
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stwierdzié, iz czas 10 minut jest wystarczajgcym na petng ewakuacje osdb znajdujgcych sie
w Budynku.

Jako czynnik dodatkowo polepszajgcy prowadzenie ewakuacji i zapewnienie szybkiego opuszczenia
strefy zagrozonej beda rdéwniez lepsze warunki oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
o podwyzszonym natezeniu na drogach ewakuacyjnych, co w znaczacym stopniu pozwoli na
ufatwienie w poruszaniu sie nawet przy pojawieniu sie zadymienia badz braku zasilania w energie
elektryczng. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa uczniom, drzwi ewakuacyjne
na przestrzen otwartg muszg pozostawacé zamkniete w warunkach normalnej pracy, zastosowanie
systemu kontroli dostepu do ww. drzwi, sterowanych z systemu sygnalizacji pozarowej, przyspieszy

mozliwosé otwarcia ww. drzwi i pozytywnie wptynie na ptynnos¢ ewakuacji.

Przyjecie powyiszych rozwigzan zamiennych w odniesieniu do elementéw niespetnionych,
wymienionych w niniejszej ekspertyzie, nalezy uznaé za wystarczajace. Wymiana okien w $cianach
oddalonych o mniej niz 5 m od blizszej krawedzi drogi pozarowej na posiadajace klase odpornosci
ogniowej min. El 60 oraz zainstalowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu pozwoli na sprawne

i bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczej.

11.0. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Analizujgc uktad konstrukcyjny Budynku, jego lokalizacje, a takze wystepujgce oraz proponowane
zabezpieczenia w postaci systemu sygnalizacji pozarowej, o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
grawitacyjnego systemu usuwania zadymienia z klatek schodowych i przeciwpozarowego wytacznika
pradu, biorgc pod uwage charakter iprzeznaczenie Budynku, nalezy stwierdzi¢, ze pozostajgce
nieprawidtowosci nie powodujg mozliwosci stwierdzenia wystepowania elementéw zagrozenia zycia

ludzi.

Majac na wzgledzie fakt, ze Budynek bedzie uzytkowany przede wszystkim przez statych
uzytkownikéw, a osoby korzystajgce z Budynku (w tym osoby niepetnosprawne) bedg znajdowaty sie
pod statg opiekg pracownikéw szkoty (posiadajgcych przeszkolenie w zakresie ochrony
przeciwpozarowej), zaproponowano rozwigzania zamienne w odniesieniu do elementow
niespetnionych, a wymienionych w niniejszej ekspertyzie, w postaci systemu sygnalizacji pozarowej,
osSwietlenia awaryjnego o zwiekszonym natezeniu, co w znacznym stopniu zabezpieczy Obiekt oraz
przebywajgcych w nim ludzi, przed ewentualnymi skutkami wystgpienia pozaru oraz umozliwi szybkie
i bezpieczne opuszczenia Budynku w przypadku zagrozenia. Tym samym mozna uznaé, ze warunki

ochrony przeciwpozarowej nie ulegng pogorszeniu.
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12.0. Podstawy formalne opracowania

Podstawami formalnymi niniejszego opracowania s3a:

[1]
(2]
(3]

[4]

(5]

(6]

(7]

(8]

[9]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2057).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2023 poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa,
Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (stosowane
pomocniczo).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722).

Normy przywotywane w tresci opracowania oraz PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2
Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1 2: Reguty ogdlne — projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe; PN-EN 1995-1-2: 2005.
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13.0. Czesc graficzna

rysunek 1 — plan sytuacyjny
rysunek 2 — rzut piwnicy
rysunek 2 — rzut parteru
rysunek 3 —rzut | pietra

rysunek 4 — rzut Il pietra
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% ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI:

8.1.15. Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu, ymagania § 183 rc ia [4]

8.1.16. ie okien nieposiadajacych wymaganej klasy odpornosci ogniowej w scianach oddalonych o mniej niz 5 m
od blizszej krawedzi drogi pozarowej w Segmencie Zywieniowym ($wietlica, magazyn naczyf, klatka schodowa,
pomieszczenie biurowe), w Segmencie Dydaktycznym ($wietlica, czesé przedszkolna) i w Segmencie Sportowym (szatnia i

magazyn nauczycieli), co stanowi naruszenie 12 ust. 2 rozporzadzenia [5]

8.1.17. Wystepowanie hydrantéw zewnetrznych podziemnych (w lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym), co stanowi

naruszenie § 10 ust. 1 2 rozporzadzenia [S].

8.1.18. Niezapewnienie, w niektérych miejscach chna rysunkach) odlegtosci drogi

pozarowej od chronionego Budynku wynoszacej 5 m, co stanowi naruszenie §12 ust. 12 rozporzadzenia [5].
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LOKALIZACJA WYSTAPIENIA NIEPRAWIDEOWOSCI
———  PROPONOWANY PRZEBIEG GRANIC STREF POZAROWYCH
SP1  PROPONOWANA STREFA POZAROWA
ZL III  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
EI60  KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] DRZWI

KLATKI SCHODOWE, KTORE ZOSTANA OBUDOWANE POZAROWO W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI30 I WYPOSAZONE W SAMOCZYNNE URZADZENIA USUWAJACE ZADYMIENIE

AN\ &
RN OKNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE] EI 60

§  PAS Z MATERIALU NIEPALNEGO O SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ 2 M I KLASIE ODPORNOSCI
m OGNIOWE] EI 60

‘E OKNA NIEPOSIADAJACE WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE] W $CIANACH
ODDALONYCH O MNIEJ NIZ 5 M OD BLIZSZE] KRAWEDZI DROGI POZAROWE]

HYDRANT WEWNETRZNY

GASNICA

ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI:

8.1.1. Szerokosci biegéw w klatkach schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 wynosi od 1,18 m do
1,20 m, przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z ustaleniami § 68 ust. 1
rozporzadzenia [4].

8.1.3. Brak wyposazenia klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 w samoczynne urzadzenia
usuwajace zadymienie lub zapobiegajace zadymieniu w czesci Sredniowysokiej, co jest niezgodne z
ustaleniami § 245 ust. 1 rozporzadzenia [4], a ponadto w mys| zapisow § 16 ust. 1 rozporzadzenia
[3] stanowi czynnik zagrazajacy zyciu ludzi.

8.1.4. Brak obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3, co jest niezgodne z ustaleniami
§ 245 ust. 1 rozporzadzenia [4].

8.1.5. Brak zamkniecia klatek schodowych ewakuacyjnych K1, K2, K3 drzwiami dymoszczelnymi, co
jest niezgodne z ustaleniami § 245 ust. 1 rozporzadzenia [4].

8.1.8. Brak zamkniecia drzwiami pomieszczenia sali gimnastycznej, co jest niezgodne z ustaleniami §

236 ust. 3 rozporzadzenia [4].
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