A
Gdansk, ﬁ?jmarca 2024 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WPZ.52840.348.2023.5.AL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku
P. Krzysztofa Dudek, Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 19 im. Zastuzonych
Ludzi Morza w Gdansku, ul. E. Hoene 6, 80 — 041 Gdansk, w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

budynku Szkoty Podstawowej nr 19
w Gdansku przy ul. Emilii Hoene 6

ztozonego w dniu 8 grudnia 2023 r., uzupetnionego kolejnym wnioskiem

w dniu 21 lutego 2024 r., zawierajgcego opracowanie pt.: ,Ekspertyza

techniczna dot. stanu ochrony  przeciwpoZarowej, nr  dokumentu

0804.1206/A/A2/2023, wrzesieri 2023r., Budynek Szkoty Podstawowej nr 19

w Gdansku przy ul. Emilii Hoene 6", autorami ktérego sa mgr inz. Marek

Zabrocki, rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (upr. nr 658/2016)

oraz dr hab. inz. arch. Robert Idem, rzeczoznawca budowlany (upr. nr

GINB19/14/R/C), dotyczace niespetnionych wymagan warunkéw techniczno —

budowlanych w ww. budynku, z okreslonymi rozwigzaniami zamiennymi

obejmujgcymi:

1. Wyposazenie budynku szkoty w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy
jego ochrone catkowitg, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe,
stuzagce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
bez koniecznosci potaczenia systemu z obiektem Panstwowej Strazy Pozarne;j.

2. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w lampy o$wietlenia
ewakuacyjnego o podwyzszonym natezeniu o$wietlenia do 5 Ix w osi drogi
ewakuacyjne;j.

3. Wykonanie systemu kontroli dostepu do drzwi, stanowigcych wyijscia
ewakuacyjne z budynku szkoty na zewnatrz, sterowanych przez system
sygnalizacji pozarowej w  sposéb  zapewniajgcy  mozliwos¢  ich
natychmiastowego otwarcia w momencie wykrycia pozaru przez system
sygnalizacji pozarowej (alarm |l stopnia) oraz wyposazenie ww. drzwi
w tzw. przyciski ewakuacyjne, zapewniajgce mozliwos¢é ich otwarcia
w kazdej sytuaciji.
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4. Zapewnienie prowadzenia szkolern dla personelu szkoty z zakresu ochrony
przeciwpozarowej i obstugi urzadzen przeciwpozarowych, w okresach
nie rzadziej niz raz w roku.

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob
niz podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 241 ust. 1 oraz § 256 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 — dalej jako rozp. MI), z uwzglednieniem
wskazan ekspertyzy technicznej, uznajgc ze ww. rozwigzania zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku pod warunkiem:

— zapewnienia przekazywania sygnatu alarmu pozarowego z urzgdzen systemu
sygnalizacji pozarowej, drogg telefonii komérkowej (GSM) do wskazanych
przez Dyrektora Szkoty, co najmniej dwoch os6b z personelu szkoty.

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem ztozonym do Komendy
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku w dniu 8 grudnia
2023 r. przez P. Krzysztofa Dudek, Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 19
im. Zastuzonych Ludzi Morza w Gdansku, ul. E. Hoene 6, 80 — 041 Gdansk,
sg niespetnione warunki bezpieczenstwa pozarowego W obiekcie Szkoty
Podstawowej Nr 19, usytuowanej w Gdansku przy ul. Emili Hoene 6. Budynek
petni funkcje oSwiatows.

W  trakcie  prowadzonego  postepowania  wyjasniajgcego,  organ
skierowat do strony dwa pisma. Pierwsze z dnia 10 stycznia 2024 r., znak:
WPZ.52840.348.2024.AL, w zakresie konieczno$ci uzupetnienia  brakow
formalnych dotyczacych kwestii uprawnien do reprezentowania strony przez
osobe skiadajgcej wniosek oraz drugie pismo z dnia 1 lutego 2024r., znak:
WPZ.52840.348.2023.4.AL  wzywajgce strone do  zioZzenia  wyjasnien
w odniesieniu do niektdérych zagadnien dotyczacych warunkéow ochrony
przeciwpozarowej zawartych w tre$ci opracowania.

W odpowiedzi na drugie pismo, w dniu 21 lutego 2024 r. strona ztozyta
stosowne wyjasnienia oraz dofaczyta do sprawy trzy nowe egzemplarze
ekspertyzy technicznej, ktére organ uwzglednit przy rozpatrywaniu sprawy.

Obiekt szkoty nalezy do grupy budynkéw uzytecznoSci publiczne;.
Posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemna,
a jego wysoko$¢ wynosi 14,5m (Sredniowysoki). Powierzchnia wewnetrzna
szkoty wynosi 11662m?2. Obiekt sktada sie z trzech segmentow tj. segmentu
zywieniowego, dydaktycznego oraz sportowego. W segmencie dydaktycznym,
w czesci parterowej dodatkowo wydzielone zostaty pomieszczenia przeznaczone
na funkcje przedszkolng (powierzchnia 510m?).

Ze wzgledu na sposdb uzytkowania i przeznaczenie, budynek zostat
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL Il. Majgc na uwadze
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powyzsze dane dla obiektu ustalono klase odpornosci pozarowej ,B”. Zgodnie
z trescig opracowania w obiekcie docelowo zostanie wyodrebnionych pieé¢ stref
pozarowych, w tym cztery strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il oraz jedna strefa pozarowa kwalifikowana jako ZL II.
Spos6b podziatu opisano w treSci ekspertyzy technicznej oraz wskazano
W czesci rysunkowej.

W catym obiekcie znajduje sie dziewie¢ klatek schodowych. Przy czym
w segmencie dydaktycznym, zgodnie z zatozeniami autorébw opracowania,
trzy klatki schodowe, oznaczone jako K1, K2, i K3, bedg pefnity funkcje
ewakuacyjng, w zwigzku z czym =zostang obudowane i zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi, dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.
Kazda z trzech klatek schodowych zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce
do wusuwania dymu (oddymianie grawitacyjne). Natomiast w segmencie
zywieniowym pionowg droge ewakuacyjng bedzie stanowi¢ klatka schodowa,
oznaczona jako K4, a w segmencie sportowym (z kondygnaciji pietra) beda to dwie
klatki schodowe (nieoznaczone).

Obiekt szkoty zostanie wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe, takie jak:
1. System sygnalizacji pozarowe;j (jako jedno z rozwigzan zamiennych).

2. Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego (o zwiekszonym natezeniu
oswietlenia jako jedno z rozwigzan zamiennych).

3. Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z trzech klatek schodowych.

4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w postaci hydrantow wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym.

5. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru winno byé
zapewnione w ilosci 20dm®/s i bedzie realizowane poprzez trzy hydranty
zewnetrzne DNB80, usytuowane na sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci
nie przekraczajgcej 75m od budynku, co przedstawiono na zatgczonym
do opracowania rysunku nr 1 ,plan sytuacyjny”.

Dojazd i dostep do obiektu szkoty bedzie zapewniony od ulicy Emilii
Hoene, poprzez uktad drogowy, ktéry réwniez przedstawiono na rysunku jak wyzej.

Przeprowadzona przez autoréw opracowania (ekspertyzy technicznej)
ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa pozarowego
obiektu, objetego inwestycja, wykazata, ze nie bedg spetnione wszystkie
wymagania warunkow techniczno — budowlanych, odpowiednio w zakresie:

1. Wystepowania zanizonej szerokos$ci biegdw w trzech klatkach schodowych
(K1, K2 i K3), wynoszacych minimalnie 1,18m, przy wymaganej szerokosci
1,20m, co narusza § 68 ust. 1 rozp. MI.

2. Wystepowania na klatkach schodowych stopni schodowych o szeroko$ciach
niespetniajgcych warunku okreslonego wzorem 2h + s = 0,6 do 0,65m,
co narusza § 69 ust. 4 rozp. Ml.

3. Wystepowania w segmencie sportowym, na kondygnacii pietra, nieobudowanej
poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) w stosunku do przestrzeni sali
gimnastycznej, co narusza § 241 ust. 1 rozp. MI.
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4. Wystepowania przekroczonej dopuszczalnej dtugosci dojsScia ewakuacyjnego
w budynku, wynoszacej maksymalnie 32m (na kondygnacji Il pietra
w strefie pozarowej ZL ll), przy dopuszczalnej dtugo$ci 20m na poziomym
odcinku drogi ewakuacyjnej, co narusza § 256 ust. 3 rozp. ML.

5. Wystepowania przekroczonej dopuszczalnej dtugosci dojécia ewakuacyjnego
w budynku, wynoszgcej maksymalnie 19m (na kondygnacji parteru
w strefie pozarowej ZL Il), przy dopuszczalnej dtugosci 10m (przy jednym
kierunku ewakuac;ji), co narusza § 256 ust. 3 rozp. Ml.

Dodatkowo organ wskazuje, ze nieprawidtowo$¢ zawarta w tresci
opracowania (rozdziat 8.3.), dotyczaca rodzaju hydrantéw zewnetrznych, wykracza
poza zakres przedmiotowy przeprowadzonego postepowania i wydawanego
postanowienia, w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
W zwigzku z powyzszym brak jest podstaw prawnych do jej uznania
w przedmiotowej sprawie, przez co organ jej nie uwzglednit.

W odniesieniu do wystepujgcych ww. nieprawidtowosci, wskazujgc inny
sposOb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym
obiekcie, objetym opracowaniem, rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych wraz z rzeczoznawcg budowlanym  zaproponowali
rozwigzania zamienne, szczegétowo opisane W rozstrzygnieciu postanowienia.
Przy czym organ majac na wzgledzie brak w treSci ekspertyzy technicznej
jakichkolwiek informacji o sposobie nadzorowania systemu sygnalizacji
pozarowej, w ktory zostanie wyposazony budynek szkoty uznat, za zasadne
wskazanie rozwigzania warunkowego, polegajgcego na zapewnieniu przekazywania
sygnatu alarmu pozarowego z urzadzen ww. systemu sygnalizacji pozarowe;j,
drogg telefonii komoérkowej (GSM) do wskazanych przez Dyrektora Szkoty,
co najmniej dwoch osdb z personelu szkoty. Pozwoli to skutecznie weryfikowac
stan pracy systemu sygnalizacji pozarowej, w szczegoélnosci w okresach poza
godzinami funkcjonowania szkoty, a w sytuacjach potencjalnego zagrozenia
pozarowego skutecznie podejmowaé decyzje w zakresie powiadamiania stuzb
ratowniczo — gasniczych czy sposobu prowadzenia ewakuaciji z budynku szkoty.

Maijac na uwadze powyzsze, organ orzekt jak na wstepie.

Jednoczes$nie informuje sie strone, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoler;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczehstwa pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach
powszechnie obowigzujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych
w postanowieniu;

— przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny
byé wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym
zakresie oraz zgodnie z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony
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przeciwpozarowe;j przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania;

— postanowienie nalezy rozpatrywacC fgcznie z opracowaniem pt. ,Ekspertyza
techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej ...” z wrze$nia 2023r.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy
ul.  Podchorgzych 38, za posrednictwem  Pomorskiego = Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk,
w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.

Zgodnie z treScig art. 127a w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania,
postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Z up. /
st. bryg. Marfgh Hinca
Zastzpea Pomorskiego\Konfeddanta Wojewddzkiego

Zatgcznik:
Ekspertyza techniczna, stanowigca integralng cze$¢ postanowienia —  strony
ostemplowane pieczecig Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdarisku.

Otrzymuija:
@(rzysztof Dudek, Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 19 im. Zastuzonych Ludzi Morza
w Gdansku, ul. Emilii Hoene 6, 80 — 041 Gdarsk

2. ala.

Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnejw Gdansku
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