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OPIS TECHNICZNY 

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny rozwiązań zamiennych 
dla uzyskania odstępstw  od przepisów przy budowie drogi pożarowej dla budynku 
Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku. 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestora.
• Uzgodnienia międzybranżowe.
• Normy i przepisy związane z tematem opracowania.
• Kopia mapy zasadniczej  

3.0. LOKALIZACJA 

Przedmiotowy teren obejmuje działki nr 350, 351, 352, 353, 354, 355/4, 355/5, 361/4 
obręb 0041 w Gdańsku.

4.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W  północnej  części  terenu  opracowania  mieści  się  budynek  szkoły.  Od  strony
południowej zlokalizowano zaplecze sportowo - rekreacyjne – boisko szkolne, bieżnię,
plac zabaw.

Teren szkoły jest ogrodzony.

Główny wjazd i wejście na teren działki od strony wschodniej,  od ulicy Matki Polki,
wjazd i wejście dodatkowe od strony zachodniej, od strony działki nr 352. 

Istniejący dojazd do budynku szkoły, od ul. Matki Polki  nie stanowi drogi pożarowej,
nie  spełnia  wymagań  ochrony pożarowej,  przebiega częściowo po działkach,  które
nie są przynależne do budynku szkoły. 

Uzbrojenie  terenu  -  przyłącza  i  instalacje  zewnętrzne:  wodociągowe,  kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, c.o.

Powierzchnia terenu w ramach granic działek przynależnych do SP45:  6735 m2

Budynek  szkoły  w  kształcie  litery  „L”,  złożony  z  trzech  połączonych,
prostopadłościennych  brył.  Budynek  średniowysoki,  4-ro  kondygnacyjny:  
1 kondygnacja podziemna, 3 nadziemne.

Budynek wykonany w technologii  tradycyjnej. Ściany zewnętrzne oraz ściany nośne
wewnętrzne,  ściany  działowe  murowane  z  cegły  pełnej,  filary  międzyokienne
betonowe. Ściany zewnętrzne warstwowe z warstwą izolacji termicznej ze styropianu.

 2



Stropy  gęsto  żebrowe  oraz   monolityczne,  stropodach  żelbetowy  kryty  papą.
Wyposażenie  instalacyjne:  instalacja  wodociągowa,  hydranty  wewnętrzne,  inst.
kanalizacji sanitarnej, elektryczna, gazowa, c.o.

Budynek  szkoły  podstawowej,  przeznaczony  na  cele  oświatowe,  mieszczący
pomieszczenia lekcyjne wraz z zapleczem administracyjnym, sportowym, sanitarnym,
stołówką szkolną z zapleczem kuchennym i techniczno – gospodarczym.

W  piwnicy  zlokalizowano  szatnię,  zaplecze  kuchenne,  sale  zajęć,  pomieszczenia
gospodarcze, węzeł cieplny.
Na  parterze  mieszczą  się  sale  lekcyjne,  pomieszczenia  administracyjne,  dyżurka,
sanitariaty, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, jadalnia, zaplecze kuchenne,
mieszkanie służbowe.
Na pierwszym piętrze mieszczą  się  sale lekcyjne, pokój  nauczycielski  z zapleczem
socjanym, dwa gabinety, magazyny podręczne, sanitariaty.
Na drugim piętrze sale lekcyjne, biblioteka, gabinet, magazyny podręczne, sanitariaty. 
Budynek  posiada  jedną  główną  klatkę  schodową  łączącą  wszystkie  kondygnacje,
klatkę schodową w strefie wejściowej łączącą parter z piwnicą oraz klatkę schodową
na potrzeby zaplecza kuchennego łączącą parter z piwnicą.

powierzchnia zabudowy:    1287,50m2

powierzchnia całkowita:      3514,31m2

powierzchnia wewnętrzna: 3156,16m2

powierzchnia użytkowa:     2837,86 m2

w tym:
– piwnica:   596,75 m2

– parter:    1036,45 m2

– I piętro: 597,19 m2

– II piętro: 607,47 m2

kubatura: 11761 m3

5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Projektuje się wykonanie dojazdu do budynku szkoły od ul. Sosnowej. Dojazd wraz z
projektowaną  nawierzchnią  jezdną  przy  budynku  szkoły  będzie  stanowił  drogę
pożarową.   Droga będzie  doprowadzona do ok.  40% długości  elewacji  /87 m przy
długości elewacji 211 m/ i zakończona układem do zawracania. Ze względu na brak
miejsca, droga będzie przebiegała na fragmencie bliżej niż wymagane 5 m od budynku
–  2  m  od  narożnika  sali  gimnastycznej  i  3  m  od  narożnika  budynku  szkoły
–  w  sąsiedztwie  pomieszczeń  dyrekcji.  Takie  rozwiązanie  nie  zapewnia  spełnienia
wymagań określonych w  § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i  Administracji  z  dnia  24  lipca 2009 r.  w  sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę  oraz  dróg  pożarowych  i  wymaga  uzyskania  zgody  na  odstępstwo  -
uzgodnienia   rozwiązań  zamiennych  z  Pomorskim  Komendantem  Wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej. 

Po przeprowadzeniu inwestycji powierzchnia terenu w ramach granic działek 
przynależnych do SP45 wyniesie 7825 m2 .
Granice przedstawiono w części graficznej opracowania
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Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

– Budowa drogi pożarowej

– Obudowa głównej klatki  schodowej  przegrodami REI60, zamknięcie drzwiami
EIS30,  wyposażenie  jej  w urządzenia  do  usuwania  dymu;  zewnętrzne  drzwi
wejściowe  do klatki schodowej jako drzwi napowietrzające

– Montaż  systemu  wykrywania  dymu  na  drogach  komunikacyjnych
wraz z sygnalizatorami akustycznymi informującymi o wystąpieniu zagrożenia

– Wymiana  hydrantów 52  na  25  z  wężem półsztywnym,  wydzielenie  instalacji
hydrantowej, montaż zaworu pierwszeństwa

– Uzupełnienie hydrantów wewnętrznych na poziomie piwnicy

– Demontaż  okładziny  ściennej  z  tworzywa  sztucznego  w  rejonie  wejścia
do budynku

Powyższe rozwiązania zaprojektowano jako rozwiązania zamienne oraz rozwiązania
niezbędne w zakresie doprowadzenia  budynku do zgodności  z przepisami ochrony
przeciwpożarowej.

W wyniku wydzielenia ścianami działowymi klatki schodowej zmieni się powierzchnia
użytkowa budynku i wyniesie:     2834,97 m2

w tym:
– piwnica:   596,28 m2

– parter:    1035,65 m2

– I piętro:    596,36 m2

– II piętro:   606,68 m2

Spis i powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wg części rysunkowej.

                                                          mgr inż. arch. Aleksandra Bobkiewicz      
OPRACOWAŁA:                             upr. bud. nr 179/Gd/01, POIA: PO-0070
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