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1. Opis techniczny — projekt zagospodarowania terenu

1.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest opisanie zamierzefi Inwestora w zakresie projektowanych
dzialan majacych na celu dostosowanie budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia
im. Stefana Batorego w Gdanisku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb
41, do przepisow przeciwpozarowych oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Informacje ogdlne

1.2.1. Temat:
dostosowanie budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana
Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41, do
przepisow przeciwpozarowych oraz wymiana czeéci stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.2, Faza: Projekt wykonawczy

1.2.3. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, tel. 58 320-51-00

1.2.4. Podstawa opracowania:
1/ Umowa nr 128/2018-I/PU/060/18 z 29.03.2018 1.;

2/ Uchwala nr X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 kwietnia 2011 . w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
rejon ulicy Stefana Batorego w mie$cie Gdansku (§ 12. Karta terenu 0ZNaczonego
symbolem 006 - U33 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o
numerze ewidencyjnym: 0841) — ogloszony w Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1496
dnia 09.06.2011r.;

3/ Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytkéw nr PWKZ.R.4190-4/
836-5/2003/ 2005 z dnia 15.06.2005 T.;

4/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w
trybie § 2 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. poz.1422.)
w celu uzgodnienia rozwigzanh zastepczych zamiennych zapewniajacych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w zZwigzku z uznaniem
zabytkowego budynku uzyteczno$ci publicznej zwanego “Branzowa Szkola
Specjalna I stopnia” za zagrazajacy Zyciu stosownie do decyzji KMPSP w Gdafisku
jako budynku przeznaczonego na cele o§wiatowe, usytuowanego przy ul. Stefana
Batorego 26 w Gdarisku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041, opracowana w liocu
2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego — rzeczoznawce ds. zabezpieczefi
przeciwpozarowych i mgr inz Arch. Marie Duszyfiska — IZeCcZoZNnawce
budowlanego

5/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafstwowej Strazy
Pozarnej w Gdanhsku nr WZ.5595.225.4.2018.AL z dnia 18.10.2018 . wyrazajace
zgode na zastosowanie rozwigzad zamiennych w stosunku do niespelnionych
wymagan wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 T.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (4j.: Dz.U.2015 poz. 1422 z pbzn.zm.;

6/ Upomnienie Komendanta Miejskiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Gdafisku nr
PZ.5531.4. 80.6.2017.PK z dnia 26.01.2018 r..; _

7/ Pomiary budynku do celéw projektowych wykonane przez Jednostke projekto-
wa w kwietniu 2018 r.;
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8/ Wizje lokalne, przeprowadzone w ;:1aju 2018 roku;
9/ Wytyczne Inwestora w zakresie planowanych robét remontowo-budowlanych;
10/Obowigzujace normy i przepisy.

1.2.5. Data opracowania: wrzesien 2018

1.3. Opis stanu istniejacego
1/ Usytuowanie budynku i sasiedztwa

Budynek szkoly usytuowany jest w Gdafisku Wrzeszezu — przy zachodniej pierzei
ulicy Stefana Batorego.

Dziatka, na kt6rej usytuowany jest przedmiotowy budynek, posiada nieregularny
ksztalt — o maksymalnej dlugosci 148 m i maksymalnej szerokoéci 91 m. Bezwzgledny
poziom posadowienia dzialki zawiera mi¢dzy wysokoSciami od 24,90 m n.p.m. do
34,50 m n.p.m — ze uSrednionym spadkiem w czeéci uzytkowanej ok. 2,4% - 5,0%
gtownie w kierunku péinocno-wschodnim. Na dzialce szkoly znajduje sie rowniez
jednokondygnacyjny budynek warsztatéw szkolnych i komérki inwentarskie.
Budynek szkoly oddalony jest od warsztatow o 8 m. Teren uzytkowany przez Zespol
Szkot Specjalnych nr 1 jest ogrodzony od strony ulicy i terenu zielonego.

W najblizszym sgsiedztwie znajduja sie: od wschodu — 3,5 kondygnacyjny
wielorodzinny budynek mieszkalny, od zachodu 3,5 kondygnacyjny budynek
uzyteczno$ci publicznej a od pdélnocy (za ulicg) -budynki Wojewddzkiej Komendy
Pafistwowej Strazy Pozarnej. Najmniejsza odleglosé budynku szkoly od budynku
mieszkalnego wynosi 50,0 m, od budynku uzytecznosci publicznej — 17,5 m, a od
budynku strazy pozarnej — 19,5 m.

Wjazd na dziatlk¢ od péiocnego-wschodu z ulicy Stefana Batorego z bramg
szeroko$ci 6 m rozsuwang recznie badZ automatycznie. Wejécie furtka obok. Droga
wewnetrzna szerokosci 4 m o nawierzchni asfaltowej. Plac postojowo-manewrowy na
dziedzificu szkoly od strony péinocno-wschodniej — szerokoéciod 14 — 22 m i dhigosci
min. 29 m, — z nawierzchnig betonowsa.

W ulicy przebiegaja sieci: wodociggowe Dn 100 i 200, kanalizacji sanitarnej Dn 300,
kanalizacji deszczowej Dn 250, gazowe Dn 80 oraz energetyczne eNN i
telekomunikacyjne. Przez dzialke szkoly od strony lasu biegnie (w tym przez boisko)
kanat centralnego ogrzewania 2x Dn 150. Ulica wyposazona jest w elekiryczna sieé
oSwietleniowa. Budynek szkoly podlaczony jest do sieci przylaczem wodociggowym
Dn 50 (z wodomierzem w studni przy granicy dzialki), przykanalikiem sanitarnym Dn
150, przykanalikiem deszezowym Dn 200, przylaczem gazowym Dn6o, przylaczem
c.0. oraz przylgczami elekiroenergetycznym i telekomunikacyjnym. Budynek
ogrzewany jest z sieci miejskiej, poprzez wezel cieplny, usytuowany w piwnicy
budynku.

W odleglosci 22 m i 75 m od budynku — w ulicy Stefana Batorego, — znajduja sie dwa
hydranty zewngtrzne (podziemne, na rurociggu dn 100).

Istnieje instalacja oswietlenia terenu — 8 latarniami ulicznymi, zamontowanymi na
$cianach budynku.

W odlegtosci 12 m od okien i drzwi budynku z pomieszczeniami na przeznaczonymi
na pobyt ludzi oraz w odlegtosci 6 m od granicy, na utwardzonym placu, znajduja sie
po dwa pojemniki na czasowe gromadzenie odpadow stalych, z mozliwoscia segregacji
$mieci.

5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych znajduje sie przy placu dziedzifica
ponocno-wschodniego.
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2/ Stan formalno-prawny

Wiascicielem budynku i dzialki nr 402 (obreb nr 41) przy ul. Stefana Batorego 26 w
Gdansku-Wrzeszezn jest Gmina — Miasto Gdansk, a uzytkownikiem budynku —
Branzowa Szkola Specjalna 1 stopnia im. Stefana Batorego.

Budynek wraz z terenem historycznej parceli i znajdujacym sie na niej starodrzewem
zostal wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego pod numerem A-
1253 decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 15.06.2005 r.

Teren objety jest uwarunkowaniami obowigzujacego Miej scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w mie$cie Gdansku,
uchwalonego Uchwala Nr X/125/11 Rady Miasta Gdafiska z dnia 28.04.2011 1. (Dz.
U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1496 dn. 2011.06.09) — karta terenu nr 006-U33.

1.4. Opis projektowanych zmian

Zmiana zagospodarowania fragmentu terenu nie ingeruje powaznie w stan istniejacy
1 zwigzana jest wylacznie z przebudows istniejacych biegéw schodéw zewnetrznych,
ktore nie spelniajg obecnych przepiséw budowlanych (zbyt duza wysoko$é stopnia —
ok. 18 cm i zbyt kr6tki podest — ok. 70 c¢m) i sa w bardzo zlym stanie technicznym.
Ponadto projekt zaklada wymiang istniejacych koryt betonowych na systemowe i
wymiang uszkedzonych betonowych plyt chodnikowych miedzy schodami na nowe o
podobnych gabarytach. Zaklada sie tez montaz szafki 35/45/22 cm nasada DN75 w
Scianie potudniowo-wschodniej budynku, przy schodach prowadzacych do piwnicy, w
celu, umozliwiajagca podawanie wody z autopompy wozu bojowego Pafistwowej Strazy
Pozarnej. Rozwigzanie to wprowadzono z uwagi na brak normatywnej drogi
pozarowej do budynku $redniowysokiego szkoty.

1/ Przebudowa schodéw zewnetrznych klatek K1 i K2

Rozebra¢ bieg schodowy z podestem przy klatce Ko (gruz wywiezé i utylizowaé).
Zdemontowa¢ balustrade (do ponownego wykorzystania). Wykonaé nowy
zelbetowy bieg schodowy z podestem i montowaé balustrady, wezesniej spawajac —
po konserwacji, — istniejace czeéci stalowe — wg rysunku szczegOlowego B-13.

Rozebraé bieg schodowy z podestem i stalowymi balustradami przy klatce K1 (gruz
i stal wywieZ¢ i utylizowat). Wykonaé nowy zelbetowy bieg schodowy z podestem i
montowac balustrady stalowe — wg rysunku szczegdlowego B-13a.
Demontowa¢ koryto betonowe i plyty chodnikowe miedzy schodami klatek K1 i K2
(gruz wywiez¢ i utylizowaé). Wykonaé roboty ziemne warstwowe i ukladaé nowe
plyty chodnikowe betonowe i montowaé systemowe polimerobetonowe koryto z
rusztem stalowym ocynkowanym — wg rysunku B-14.

2/ Szafka z nasadq DN75
Montowa¢ nasade DN75 w szafce 35x45%x22 cm (osadzonej w wykutej wnece w
scianie poludniowo-wschodniej budynku, 1,05 m nad terenem), umozliwiajaca
podawanie wody z autopompy wozu bojowego PSP — wg projektu branzowego
sanitarnego i rysunkéw A1 i A2. Szafke oznakowaé zgodnie z normami.

2. Opis techniczny — projekt architektoniczno-budowlany

2.1. Dane podstawowe
1/ Historia budynku
Budynek przy ulicy Steffens Weg (obecnie Stefana Batorego) zostal wybudowany na
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poczatku w roku 1898, z funduszy reparacyjnych jakie Francja zaplacila Prusom po
przegranej wojnie w latach 1870-1871 — z przeznaczeniem na dom sierot po
zolierzach bohaterach. Dom na planach np. z roku 1930 nosil nazwe Spend und
Waisenhaus. Sierociniec prowadzony byt przez ewangelickie siostry zakonne. Na
parterze znajdowata sie kuchnia, jadalnia i trzy izby lekcyjne, na plerwszym pietrze
mieszkali chlopcy, za$ na drugim — dziewczynki. W budynku znajdowaly sie trzy
mieszkania shizbowe: siostry przelozonej, kierownika i dozorcy. W obecnej auli
mies$cila sie¢ kaplica szkolna.

W 1933 roku dom przeksztalcono w szkole paramilitarng dla chlopcow Wolnego
Miasta Gdanska, a 1939 roku — powstala szkola policyjna, a wokét budynku
wybudowano baraki na internaty i garaze do naprawy samochodéw policyjnych.

Budynek przetrwal nieuszkodzony II wojne §wiatowg i stanowit do roku 1957 siedzibe
kilku przedsiebiorstw.

Od 1957 roku do chwili obecnej budynek funkcjonuje jako obiekt o$wiatowy —
branzowa szkola specjalna.

2/ Opis budynku

Budynek wybudowany zostal na rzucie duzej litery L. Dluzszy bok budynku zostal
zorientowany na osi odchylonej o ok. 60° w kierunku zachodnim od poludnika. Od
strony potudniowo-wschodniej rozbudowano szkole o dwukondygnacyj na dobudow-
ke w ksztalcie odwréconej duzej litery L. Dluzszy bok budynku wraz wynosi 35,47 m,
za$ krotszy — elewacji frontowej — 25,66 m (wraz z dobudowang cze$cig — 48,23 m).
Bezwzgledny poziom posadowienia parteru (w hallu wejéciowym) wynosi okolo 26,45
m n.p.m. (pomiar obliczony na podstawie obmiaréw i mapy do celéw infor-
macyjnych). Budynek jest normatywnie odlegly od granic dzialki i jest usytuowany w
odleglosci 34 m od lasu.

Glowna czeS¢ budynku posiada trzy wejscia — jedno od strony ulicy (z biegiem
schodowym i dwoma pochylniami dla oséb niepelnosprawnych) i dwa od strony
dziedzifica podwdrzowego (oba z prostymi biegami schodowymi). Dobudowana czese
posiada dwa wejécia.

Budynek wlasciwy jest czterokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, z uzytko-
wym poddaszem, kryty dachem mansardowym. Cze$é dobudowana dwukondygna-
cyjna, ze stropodachem pelnym plaskim, krytym papa. Dach lamany, mansardowy.
Wigiba drewniana w ukladzie mansardowym, dwukondygnacjowa, platwiowa z
platwiami poérednimi (w dolnej czeéci — czterema niosgcymi strop, w goérnej —
dwoma), z zastrzalami, rébwnoleglymi do krokwi, i belki rozporowej. Platwie oparte s3
na stupach i podparte mieczami. Nad aulg wiezba oparta na czterech stalowych
ramach z laczonych nitami profilami stalowymi ceowymi 140, 180 i 260 i
plaskownikami gr. 10 mm. Dach kryty jest ceramiezna dachowka — w gornej czesei —
zakladkowg, w dolnej — karpiowka w kolorze czerwonym, ukladana w koronke.

Obiekt zostal wzniesiony z cegiel, a czeéé dobudowana z bloczkéw gazobetonowych.
Sciany noéne wykonane sa z cegly pelnej lub bloczkéw gazobetonowych (w
dobudéwce) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej gruboéci od 27 — 60
cm. Sciany w rozstawie od 270 do 600 em (360, 420, 480, 540, 570 cm). Podciagi
zelbetowe lub z profili stalowych. Nadproza z l¢kéw odcinkowych, plaskich lub
prefabrykowane. Leki potkoliste w holu i glownej klatce schodowej. Istniejace éciany
zewnglrzne wymurowane sa z cegly pelnej lub bloczk6w gazobetonowych (w
dobudéwce) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubosci od 41 — 60
cm, obustronnie otynkowanych. Sciany kominowe wymurowane z cegly ceramicznej
pelnej. Scianki dzialowe z cegly ceramicznej, bloczkow gazobetonowych lub plyt
GKF/GKFI na rusztach metalowych. Stropy ceramiczne kondygnacji typu Kleina lub
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odcinkowe z plyt Zelbetowych na profilach dwuteowych, w piwnicach sklepienia
odcinkowe, nad poddaszem drewniane — belkowe. Stropy w czesci dobudowanej
zelbetowe. Sciany i sufity sa otynkowane. Schody zmontowane z prefabrykowanych
stopnic zelbetowych opartych na stalowych policzkach dwuteowych. Warstwy
podkladowe posadzek: z wylewek cementowych gr. 4-6 cm, ukladanych na szlace na
stropach, w pomieszczeniach wyremontowanych w ostatnich latach — jak na przyklad
w auli: z wylewka cementowg zbrojona grubosci 5 cm, ukladana na ofoliowanym
twardym styropianie. Stropy nad poddaszem i aula drewniane ze Slepa podlogg 1
polepa oraz czgSciowo gérnym deskowaniem na strychu. Warstwa wierzchnia
posadzek wykonana: z lastrika dwubarwnego (szarego i bordowego) — gléwnie w
klatkach schodowych, w holach i w korytarzach, z plytek gresowych lub ceramicznych
— w sanitariatach, z desek — w sitowni, z parkietu — w auli, sali gimnastycznej, pcv —
w salach lekeyjnych i pozostalych pomieszczeniach. Cokoly przyscienne cementowe
malowane na czarno, drewniane lub z pev. Balustrady klatki schodowej stalowe z
drewnianymi poreczami.

Sciany i sufity s3 otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi kat. ITI i IV lub
oblozone sg plytami GKF/GKFI na rusztach metalowych, gladzonymi. Sufit auli tynk
wapienno-gipsowy na wiklinie mocowanej do desek. Sciany i sufity s3 malowane
farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub olejnymi w kolorach biatym, jasnopiasko-wym,
jasnobezowym, jasnopomaraficzowym, morelowym lub jasnozéltym (w auli ze
stivkami, rowniez zloconymi). W sanitariatach $ciany oblozone sa plytkami
glazurowanymi.

Izolacje posadzek wykonane sa z folii budowlane;. Izolacje termiczne stropow
poddasza i dachu z welny mineralnej. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
polaci i stropéw poddasza z folii paroprzepuszczalnej lub paroizolacyjne;j.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna prostokatne (na parterze z
zaokraglonymi narozami) lub zwieficzone pélkolicie, skrzynkowe lub krosnowe,
dwu- lub trojskrzydlowe, z prostymi lub profilowanymi §lemieniami (w auli wklesto-
wypuklymi) oraz stupkami i szprosami (w auli réwniez w gornej, nieotwierane;j czesci,
o formach wygietych palmowo). Drzwi wejéciowe prostokatne, plycinowe,
dwuskrzydlowe z nad$wietlem, zwieniczone potkoliscie. Drzwi wewnetrzne prosto-
katne, plycinowe, jedno- lub dwuskrzydlowe (w auli z nad$wietlem, zwieficzone
poikoliécie, z wygietymi palmowo szprosami) . Okucia — w wigkszosci oryginalne.
Zasuwki, pochwyty i odbojnice oraz katowe blachy usztywniajace rame — typowe dla
okien XIX i poczatku XX wieku.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowo-kanalizacyjne, gazowa ( z
kurkiem gazowym w szafce na elewacji frontowej i gazomierzem w piwnicy),
centralnego ogrzewania (z wezlem cieplnym w piwniey), elektryezne i teletechnicz-ne
oraz odgromowa (otokowa). Wody opadowe z dachu odprowadzane sa do kanalizacji
deszczowej 1 na teren. Wentylacja przewietrzanych pomieszezef — grawitacyjna,
kuchni i zaplecza kuchni oraz jadalni — mechaniczna.

3/ Istniejacy uklad funkcjonalny

Glowne wejscie do budynku, z biegiem schodowym i dwoma pochylniami dla os6b
niepelnosprawnych, usytuowane jest od strony ulicy Batorego.

W piwnicy (z odrgbnym wejSciem) znajduje sie wymiennikownia cieplna 1
hydrofornia. :

Na parterze przy holu wejSciowym, oddzielonym od holu gléwnego z otwarta gléwna
klatka schodowg, przeszklonymi drzwiami, usytuowana jest portiernia. W Hol ten
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posiada trdjstopnicowy bieg schodowy i podnoénik dla 0séb niepelnosprawnych. Jest
tu takze gléwna rozdzielnia elektryczna i wylacznik pradu ppoz. Dalej znajduja sie:
sala lekcyjna, sanitariaty (w tym sanitariat dla oséb niepelmosprawnych), silownia
jadalnia, kuchnia z zapleczem (z odrebnym wejéciem z zewnatrz), sala rehabilitacji
ruchowej i tymczasowe mieszkanie. W czeéci dwukondygnacyjnej, z odrebnym
wejSciem z dziedzifica wschodniego, znajduja sie magazyny warsztatowe (dwa
wydzielone — z odrebnymi wrotami dwuskrzydlowymi).

Na I pigtrze znajduja si¢ sale lekeyjne, pracownie, szatnia, w.c. personelu, gabinety i
pomieszczenia biurowe.

Na II pigtrze znajduje si¢ aula, sala gimnastyki korekcyjnej, sale lekcyjne i
pomieszczenia sanitarne.

Na poddaszu znajduja sie sale lekcyjne, pracownie, magazynki podreczne i biblioteka.

Na nieuzytkowanym strychu znajd
aule.

uje si¢ wydzielona wentylatorownia obstugujaca

4/ Dane podstawowe budynku

Budynek o konstrukeji murowanej, zaprojektowano na planie dwoch polaczonych ze
sobg hiter L, o bokach dlugosci 48,25 m (w tym 25,66 m wlasciwego budynku) i 35,46

m.
pewierzchnia uzytkowa /Pu/ =2.191,80 m?
w tym zabytkowej cze$ci budynku = 1.720,70 m?
powierzchnia wewnetrzna /Pw/ =2.827,00 mz
w tym wlaSciwego budynku = 2.362,00 m2
powierzchnia catkowita /Pc/ = 3.730,40 m?
w tym zabytkowej czesci budynku = 3.116,10 m2
powierzchnia zabudowy catego budynku /Pz/ = 048,00 m?
w tym zabytkowej czesci budynku = 638,00 m2
kubatura budynku /V/ =12.625,90 m3

w tym zabytkowej czedci budynku =10.889,90 m3

wysoko$¢ budynku (4 kondygnacie — w tym poddasz uzytkowe, a na strychu
wydzielone pomieszczenie wentylatorni) — maksymalna 20,73 m

2.2. Opis projektowanych robét remontowo-budowlanych

1/ Wydzielenie i remont klatki schodowej K2

Rozebra¢ dachéwke holenderke, zakladkowa — ok. 6ms2 (do ponownego
wykorzystania). Wyciaé laty i utylizowaé je. Przebudowaé wiezbe dachowa (wyciagé
fragment krokwi, montujac dwie belki — wymiany dt. 1,7m i przekroju 14,5/15,5¢cm).
Montowa¢ podstawe klapy oddymiajacej z opierzeniem z blachy tytanowe;j,
malowanej w kolorze dachéwki. Montowaé okno polaciowe oddymiajaca — o
wspolczynniku przenikania ciepla Umax=1,3W/(m2xK). Uzupelni¢ dachowki z
rozbiorki. Wykonaé roboty wg rys. szczegblowego B-12.

Rozebra¢ Sciank¢ dzialowg i nadéwietle w obrebie Kklatki schodowej. Materiat
rozbiorkowy wywieZ¢ i utylizowaé.

Przebudowa¢ strop (wycia¢ fragmenty 3 belek stropowych 15,5/18cm dl.1,7m.
Montowa¢ 2 profile stalowe ceowe C220 di.3,om, malowane farbami do Klasy
odpornos$ci ogniowej R120. Uzupelnié strop zelbetowy. Uzupeié sufit plytami z plyt
GKFI na ruszcie metalowym, z wypelnieniem welng mineralng — w klasie odpornosci
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ogniowej EI60 i wspolczynniku przenikania ciepla Umax=0,18W/(m2xK). Gladzié i
malowac sufit na kolor bialy. Wykonaé roboty wg rys. B-12.

Zdemontowac¢ uszkodzone i tandetne skrzydla drzwiowe z nadéwietlem (wywiezé 1
utylizowac). Przygotowaé oécieze. Montowaé drzwi dwuskrzydlowe z nadéwietlem i
zadaszeniem z blachy tytanowej na stalowych profilach (malowanych na kolor
grafitowy). Obrobi¢ ocieze. Wykonaé wg rys. B-08.

Rozebraé bieg schodowy z podestem (gruz wywiezé i utylizowaé). Zdemontowaé
balustrade (do ponownego wykorzystania). Wykonaé nowy zelbetowy bieg schodowy
z podestem i montowac¢ balustrady — wg rysunku szczegOlowego B-13.

Przebudowaé rury zasilajace grzejnik, montujac je w bruzdach $ciennych.
Zdemontowac¢ grzejnik i montowaé wyzej. Obrobié bruzdy. Wykonaé wg rysunku B-
11.

Montowa¢ systemowe azurowe obudowy grzejnikowe — 2 kpl — 1000x600mm.

Remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade. Zdemontowaé¢ wykladziny z
tworzyw sztucznych podestéw i zeszlifowaé betonowe wylewki stopnic oraz podestow
i cokolow. Przeszlifowaé elementy metalowe i drewniane balustrad. Material
rozbiorkowy wywieié i utylizowaé. Uzupelni¢ ubytki balustrad, malowaé elementy
stalowe Naprawi¢ metalowe listwy stopnicowe. Gruntowaé podloze cementowe
podestéw, stopnic, podstopnic i cokoléw. Montowaé systemowe progi stalowe w
osiach skrzydel drzwiowych. Wykonaé podklad i posadzke epoksydowsg szarg, a
podesty i cokoly ciemnoszarg (uwaga: ustalié ostatecznie kolorystyke z projektantem
w trakcie realizacji).

Zabudowaé otwér po drzwiach plytami GKF na ruszcie metalowym w klasie
odpornosci ogniowej REI60 — wg rys. B-17 detal A. Szpachlowaé, gladzi¢ i malowaé
w kolorze istniejgcej §ciany.

Zdemontowa¢ skrzydlo drzwiowe i oécieznice (do utylizacji). Montowaé §cianke z plyt
GKF na ruszcie metalowym (z profilami o$cieznicowymi), z wypelnieniem welng
skalna, o klasie odporno$ci ogniowej REI120 — wg rys. B-17 detal B. Przygotowaé
oScieze. Montowa¢ drzwi jednoskrzydlowe w Klasie odpornoSci ogniowej EIs60 z
nieotwieranym nad$wietlem EIs60. Obrobié oécieze. Szpachlowa¢, gladzié i malowaé
w kolorze istniejgcej $ciany.

Zdemontowat skrzydlo drzwiowe i oScieznice (do utylizacji). Przebudowaé oscieze —
ewentualnie montujac belki nadprozowe i obrabiajac je do klasy odpornoéci ogniowej
R120 — wg rys. 17 detal C. Przygotowa¢ oécieze. Montowaé drzwi jednoskrzydtowe w
klasie odpornosci ogniowej EIs60. Obrobié oécieze. Szpachlowa¢, gladzié¢ i malowaé
w kolorze istniejgcej $ciany.

Gladzi¢ i malowaé $ciany i sufity w kolorach istniejacych.

Instalacje SSP i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg dokumentacji
branzowej.

2/ Naprawa fragmentu pokrycia dachowego dobudowanej czeséci budynku

Wyréwna¢ wszystkie purchle, pekniecia i wglebienia istniejacego pokrycia papowego
— na szeroko$ci dachu do 8 m od $ciany budynku SW. Zagruntowa¢ podloze. Klasé
pape podkladows i wierzchniego krycia termozgrzewalng NRO. Ewentualnie
wyremontowa¢ lub wymalowac¢ istniejgce opierzenia blacharskie.

3/ Wydzielenie pozarowe budynku zabytkowego od czeSci dobudowanej

Zdemontowa¢ skrzydlo drzwiowe i oécieznice w kuchni na parterze i utylizowaé.
Przebudowaé oScieze. Przygotowaé ofcieze. Montowaé drzwi jednoskrzydlowe w

klasie odpornoici ogniowej EIs60 na parterze i na I pietrze w licu $Scian
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oddzielajgcych obie cze$ci budynkéw — zabytkowego (SW) i dobudowanego (N).
Obrobi¢ oscieza.
Przebudowac bieg schodowy na I pietrze w czesci dobudowanej, wg rys. A4, Ag i B-
18.

Montowa¢ kurtyny dymowe ASB2 — DH90 o odpornoéci ogniowej Ego (temperatura
900°C), uruchamiane automatycznie przez SSP, z wlasnym napedem do opuszczania
1 podnoszenia w oknach kuchni na parterze i sali lekeyjnej 19 — wg rysunkow A3, Aq
i B-19.

4/ Przebudowa stolarki drzwiowej

W calym budynku drzwi nienormatywnej szerokoéci wyposazy¢ w samozamykacze —
wg oznaczen na rysunkach rzutoéw (symbol ds — przy drzwiach).

Na poddaszu do w pomieszczeniach 39 i 40 zdemontowaé skrzydla drzwiowe i
oScieznice i ponownie montowaé z otwieraniem do wewngtrz. Obrobi¢ oScieze.

Zdemontowa¢ uszkodzone i tandetne skrzydla z nadéwietlem drzwi zewnetrznych D5
klatki schodowej K1, wywiezé i utylizowaé. Przygotowaé oécieze. Montowaé drzwi
dwuskrzydlowe z nad$wietlem i zadaszeniem z blachy tytanowej na stalowych
profilach (malowanych na kolor grafitowy). Obrobié oicieze. Wykonaé wg rys. B-09.

Zdemontowac¢ skrzydlo drzwiowe i oécieznice (do ponownego wykorzystania) w auli
—wgrys. A5. Wykué otwér drzwiowy, mocujac uprzednio nadproze z profili stalowych
ceowych 2x C150 di.2,5m, osiatkowanych, otynkowanych i obudowanych plytami
GKF do klasy odpornoéci ogniowej R60. Ponownie zamontowaé oScieznice i skrzydlo
drzwiowe. Obrobi¢ ofcieze. Uzupelnié ubytki, szlifowaé¢ i malowaé na kolor
pierwotny.

Zdemontowa¢ skrzydlo drzwiowe i oécieimice na parterze w holu gléwnym (zejScie do
piwnicy), wywiez€ i utylizowaé. Montowaé drzwi o odpornoéei ogniowej EI30 — wg
rys. A3 iA12.

5/ Impregnacja elementéw drewnianych nieuzytkowego strychu

Impregnowa¢ drewniane elementy konstrukeyjne strychu do Kklasy reakcji na ogien
niezapalnej B-s2;do, zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008.

Malowa¢ lub zastosowaé natrysk wszystkich stron elementéw drewnianych dachu
srodkiem zabezpieczajacym do klasy zabezpieczenia elementéw od ognia B-s2, do —
wg PN-EN 13501-1+A1:2010 — klasa reakcji na ogief (wyréb niezapalny, niekapigcy
pod wplywem ognia; wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia przez Sciany wewnagtrz -
budynku wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pOzniejszymi zmianami). Elementy drewniane nowe kapa¢ do ww. klasy.

6/ Zabezpieczenie przeciwogniowe drewnianych elementéw
konstrukcyjnych poddasza uzytkowego

Delikatnie rozebra¢ deski stropowe, laczone na piéro i wpust (do ponownego
wykorzystania). Usuna¢ spiaszczong polepe ze stropu Slepego, wywieZé i utylizowaé.
Impregnowa¢ odkryte elementy drewniane — patrz: pkt 5/ - wyzej. Usungé ze strychu
nieczynne i zbedne elementy dawnego rozdziatu gornego instalacji c.0. Ukladaé folie
paroizolacyjna, welne skalng gr. 18 em i folie paroprzepuszczalng. Uklada¢ ponownie
deski z rozbi6rki, impregnujac je wezeéniej przeciwogniowo — wg 1ys. B-16.

Rozebraé Scianki dzialowe rusztowe magazynku przy klatce schodowej K1, mie;diy
biblioteka a salg 37 i miedzy korytarzem a salami 39 i 40 (demontujac wezeéniej drzwi

ije utylizujac lub pozostawiajac do ponownego montazu). Montowaé écianki dzialowe
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na ruszcie metalowym z wypelnieniem welng skalna, w klasach odpornosci ogniowej
EI60 — roboty wykona¢ wg rysunkdow B-15, B-16, B-17 detal A.

Uzupelni¢ Scianki klatki schodowej K2 wg rys. B-17 detal B — do klasy odpornosci
ogniowej REI120.

Obudowa¢ drewniane elementy konstrukeyjne wiezby do klasy odpornoci ogniowej
EI60 — roboty wykona¢ wg rysunkow B-15, B-16, B-17 detal E.

Uzupeni¢ Scianki dzialowe plytami systemowymi do klasy odpornoéci ogniowej EI60
— roboty wykonaé¢ wg rysunkow B-15, B-16, B-17 detal D.

Uzupelni¢ sufity i skosy plytami systemowymi do klasy odpornoéci ogniowej EI60 —
roboty wykona¢ wg rysunkéw B-15, B-16, B-17 detal D.

Zabezpieczy¢ nadproza systemowo do klasy odpornosci ogniowej R60 — roboty
wykona¢ wg rysunkéw B-15, B-16, B-17 detal C.

7/ Remont, uzupelnienie i wymiana cze$ci stolarki okiennej

Proponuje si¢ wymiang zniszczonych okien krosnowych i skrzynkowych poddasza na
okna jednoramowe (drewno sosnowe, klejone, malowane na bialo) z podzialami na
szprosy (obustronnie nalepiane), o formie zblizonej do istniejacych. Podobnie
postapi¢ z oknami krosnowymi I i II pigtra, z uwagi na katastrofalny stan stolarki.
Natomiast zewnetrzne ramy okien skrzynkowych 11 II pietra nalezy podda¢ pracom
konserwatorskim, oczyszczajac je ze starej farby, flekujac ubytki, gruntujac i malujac
farbami matowymi w kolorze bialym. Skrzydla okienne zewnetrzne wymienié na
nowe, przekladajac okucia z uszkodzonych i zdemontowanych skrzydel. Zewnetrzne
skrzydla winny by¢ rozszczelnione, celem przewentylowywania pustki okiennej.
Rame wewnetrzng nalezy przecigé i utylizowaé wraz z skrzydlami okiennymi.
Wykona¢ i montowac ram¢ wewnetrzng jednoramowa (drewno sosnowe, klejone,
malowane na bialo) z podzialami na szprosy (obustronnie nalepiane), o formie
zblizonej do istniejgcych. Okucia nowe dostosowane charakterem do okué z poczatku
XX wieku. Szyby zespolone (szklo gladkie, bezpieczne), jednokomorowe, o
normatywnym wspdlczynnika przenikania ciepla, z ramkami dystansowymi w
kolorze bialym.

Okna

Okna drewniane (sosna), zespolone, o ksztalcie i wymiarach wg zestawienia stolarki
1 rysunk6w, malowane w kolorze bialym, analogicznym do istniejacego — odcieri do
uzgodnienia z projektantem przed przystapieniem do realizacji. Otwierane,
rozwierne, nieotwierane.

Konstrukcja okien, oparta na profilu okiennym, wykonana z drewna tréjwarstwo-wo
klejonego litego — sosna — o gruboéci 7omm. Szprosy — o ile wystepuja — naklejane.
Okapnik drewniany. Parapet wewnetrzny — o ile wystepuje — drewniany. Szyba
bezpieczna, niskoemisyjna U=0,9 W/m2K (uwaga: ramka dystansowa szyby w kolorze
bialym). Okucie tradycyjne. Dwie uszczelki (wrebowa, przylgowa ). Mikrowentylacja
(rozszczelnienie okna do 5 mm pomiedzy skrzydlem a oscieznicg przy uchylne).
Szczeliwo przyszybowe - silikon neutralny (nie octanowy), ze $rodkiem
grzybobdjczym. Klamki i zawiasy historyzujace — forma i kolor — wg wyboru
projektanta; klamki z blokada zabezpieczajace skrzydlo przed wypadnieciem.
Izolacyjno$¢ akustyczna min. 35 dB.

A/ Okna O1 1 O2 — 2 + 11 szt. — skrzynkowe, dwupolowe, rozwierne, z 1 stalym
stupkiem, ze szprosami, osadzone w rygléwee — usytuowane na poddaszu. Okna z
parapetami nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe jednoramowe o podobnym
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ukladzie wg rys. B-o1.

B/ Okno O3 — 1 szt. — skrzynkowe, trojpolowe, rozwierne, z 1 stalym shupkiem 1 1
ruchomym, ze szprosami, osadzone w rygléwce — usytuowane na poddaszu. Okno
z parapetem nalezy zdemontowa¢ i wymienié¢ na nowe jednoramowe o podobnym
ukladzie wg rys. B-o2.

C/ Okna 04106 — 2 + 7 szt. — krosnowe, czteropolowe, rozwierne, zewnetrzne ramy:
z profilowanym S$lemieniem, rozdzielonym slupkiem i ze slupkiem cigglym,
osadzone w murze z wegarkami — usytuowane na I i IT pietrze. Okna z parapetami
nalezy zdemontowa¢ i wymienié¢ na nowe jednoramowe o podobnym ukladzie wg
rys. B-03 i B-o05.

D/ Okno 05 — 40 szt. — skrzynkowe, czteropolowe, rozwierne, zewnetrzne ramy: z
profilowanym $lemieniem, rozdzielonym slupkiem i ze shupkiem ciaglym,
osadzone w murze z wegarkami — usytuowane na I i IT pigtrze. Okna z parapetami
nalezy zdemontowa¢ i wymienié na nowe jednoramowe o podobnym ukladzie wg
rys. B-04.

E/ Okno O7 — 1 szt. — skrzynkowe, dwupolowe, rozwierne, Zewnetrzne ramy: z
profilowanym $lemieniem, osadzone w murze z wegarkami — usytuowane na I
pigtrze. Okno z parapetem nalezy zdemontowa¢ i wymienié na nowe jednoramowe
o podobnym ukladzie wg rys. B-06.

8/ Licznik gazowy

Przenies¢ licznik gazowy z piwnicy i montowaé w szafce przy wejsciu do budynku.
Roboty te wykona¢ winna PSG sp. z 0.0. na zadanie uzytkownika obiektu.

9/ Montaz zaworéw hydrantowych i nasada DN75
Wneki na szafki hydrantowe i bruzdy na rury

Wykona¢ na kondygnacjach I i II pigtra oraz poddasza przy klatce schodowej wneki
na szafki zaworow hydrantowych 35x22x45 cm — zgodnie z rysunkami. Szafke zaworu
hydrantowego na parterze montowaé¢ na $cianie. Montowaé nasade DN7s5,
umozliwiajagca podawanie wody z autopompy wozu bojowego PSP — wg projektu
branzowego sanitarnego .

Rury stalowe, zasilajagce hydranty prowadzié w wykutych bruzdach w Kklatce
schodowej, zas w pozostalych pomieszczeniach na wierzchu pod stropem. Bruzdy i
wneki obudowaé plytami GKI na ruszcie metalowym. Przejécia rur przez Sciany i
stropy uszczelni¢ masg samopeczniejaca (przez $ciany — klasy EI 120, przez stropy —
EI 60). Miejsca przebudéw malowaé farbami lateksowymi lub silikonowymi (w
barwach jak sgsiadujace $ciany). Rury w bruzdach zabezpieczyé antykorozyjnie.
Stosowat izolacj¢ z pianki poliuretanowa — na rurach prowadzonych na zewnatrz —
w plaszczu z PVC (bialy mat).

10/ Instalacje sanitarne — wg projektu branzowego
10a/ Instalacja c.0. i wod.-kan.

W klatce schodowej K2 na parterze przy wyjsciu zdemontowaé istniejacy grzejnik.
Przebudowa¢ instalacje, wprowadzajac rury grzewcze w otulinie izolacyjnej w
wykute bruzdy i montowaé grzejnik 2,5 nad posadzka. Bruzdy obrobié,
szpachlowat, gladzi¢ i malowaé w kolorze $ciany.

Zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i montowaé ponownie po wykonaniu remontu
poddasza.

Zdemontowa¢ armature sanitarng w sanitariacie i bibliotece na poddaszu i
montowa¢ nowa po wykonaniu remontu poddasza. Przedluzyé ewentualnie

Projekt wykonawczy dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzalce nr 402 ob. 41

do przepiséw przeciwpozarowych oraz wymiany czeci stolarki okiennej i drawiowej — wrzesieh 2018
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podejscia wod.-kan. do armatury. Podobnie postapié ze $ciankami giszetowymi.
10b/ Instalacja hydrantowa

Wykona¢ instalacje hydrantowa w budynku zgodnie z dokumentacja branzows.
Szatki zaworéw hydrantowych dn 52 (35%x22x50cm) na kazdej kondygnacji
montowa¢ w wykutych wnekach w klatce schodowej Ki. Rure stalowg dn 50 mm
zasilajaca zawory hydrantowe prowadzié w wykutych bruzdach. Na zewnatrz
budynku od strony bocznej elewacji montowaé

11/ Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne — wg projektu branzowego
11a/ Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wykonaé w strefie opracowania instalacje elekiryczng o$wietleniowa (wraz z
oswietleniem ewakuacyjnym) i gniazd 1-f oraz zasilenie centrali wentylacyjnej i
Klap ppoz wg dokumentacji branzowej.

11b/ Instalacje telekomunikacyjne wewnetrzne

Wykona¢ w strefie opracowania instalacje alarmowa SSP wraz ze sterowaniem
sitownikami okna polaciowego oddymiajacego, elektro-zaczepem i silownikiem
drzwi zewnetrznych oraz elekiro-trzymaczami drzwi ogniochronnych klatki
schodowej K2 i wydzielenia budynku na strefy, a takze kurtynami dymowymi
okiennymi wg dokumentacji branzowej.

11¢/ Osprzet elektryczny i teletechniczny na poddaszu

Zdemontowat caly osprzet elekiryczny na poddaszu: lampy, gniazda i wylgczniki i
montowa¢ ponownie w tych samych miejscach po wykonaniu robét remontowych

ogoblnobudowlanych.
/VN g
Opracowanie: archeJaromir Czernichowski
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do przepiséw przeciwpozarowych oraz wymiany ezeéei stolarki okiennej i drawiowej — wrzesien 2018



Plan zagospodarowania terenu - oznaczenia:

1/ A141 rozebraé bieg schodowy z podestem (gruz wywiez¢ i utylizowac),
zdemontowac¢ balustrade (do ponownego wykorzystania); wykona¢ nowy zelbetowy
bieg schodowy z podestem i montowac balustrady - wg rysunku szczegotowego;

2/ A1-2 demontowac koryto betonowe (gruz wywiez¢ i utylizowac); wykonac
koryto systemowe z rusztem stalowym - wg oznaczeh na rysunku rzutu;
3/ A1-3 montowaé nasade DN75 w szafce, umozliwiajgcg podawanie wody z

autopompy wozu bojowego PSP - wg projektu branzowego sanitarnego

MAPA DO CELoW PROJEKTOWYCH
SKALA I 500
Upiekt: Goansk — ulbatoreqgo c6

loentyfikator i nazwa jednostki ewidency jne jr 226101 1
Identyfikator | nazwa obrebu ewidency jnego: 041

Mr sekc ji 6.22125.15.14

Numer zgtoszenia: WG-I11-6640.12888.2018

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6

Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Imie | nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat mape oraz pocpis

0soby reprezentujoce) ten podmiot:

— — — [znaczenie granic obszaru, ktory byt przedmioten aktualizac i

stuzebnosci gruntowych nie badano

Gdarsk, dnia 2018.07.25

W dniu 20180713 uzupetniono o tres¢ naktadki RKSPUT Gdarnsk

- patrz mapa
Gdanisk, dn. 2018.07.13

Poswiadczam za zgodnos$¢ z oryginatem.
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T 1 i ettt Il St M C=S=ISITITSCTIDoTITSoSITITTITooSITITSCTZo-Iz==-37~  Rzut piwnic - oznaczenia:
| : : : : L L | 1/ A2-1 remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade -
: . J T — ;_ _i i_ _i ' roboty wykonaé wg rysunku szczegdtowego
I = | | —r————————— - I_, | | r 2/ A2-2 wymieni¢ poziom i pion rurowy, w celu montazu
| . IZ|| | ] | I | L zaworow hydrantowych dn 52 w szafkach; montowac¢ nasade DN75,
| . I [ I I [ I umozliwiajgcg podawanie wody z motopompy wozu bojowego PSP -
I 03 wezet cieplny | Il I 1 [ wg projektu branzowego sanitarnego;
: : : : : | : : : I 3/ A2-3 przeniesc licznik gazowy z piwnicy i montowaé w szafce
I | L | I | | | przy wejsciu do budynku;
| [ | | |_| | | : 4/ A2-4 wykonac¢ otwory ,zetowe” 20/20 cm w murze i osadzic¢
| I [ [ [ L kratki;
I | I (. 1 I 5/ A2-5 wykué otwdr wentylacyjny w $cianie fi 12 i montowaé
: : : : : : : : : I zawor ppoz - wg projektu branzowego sanitarnego;
A2-4 | I [ [ | I : . ) , L . ,
| | | | I [ I Uwagi: al instalacje SSP i o$wietlenia awaryjnego
i | [ [ [ . ewakuacyjnego wykona¢ wg dokumentacji branzowej;
> Ii -4 —— 4 - 4 b/ A2-3 wykona PSG sp. z 0.0. na zgdanie uzytkownika
———- | obiektu.
[ !_! !_! —
| | | | | |
A2-1 Do Do Do I A2-4
o o o /
| | | | | |
o o o | |«
| | | | | |
1 — — |
K = - r-————————————— y :
(1 01 pom. tech. : : : : I
| ] -
T ! 1
i | | I [ I :
o ' I [ I
|F____L_J| | I:
I | I | I |
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obieralnia

cegta ceramiczna petna obustronnie tynkowana

uwaga: sciany wentylatorni na strychu:
- systemowa $cianka z ptyt GKF 2x12,5 obustronie na podwéjnym ruszcie metalowym
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: sciany dziatowe poddasza:

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- wypetnienie — wetna mineralna

- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: scianki dziatowe na nizszych kondygnacjach:

1/ cegta ceramiczna petna gr. min. 12 cm obustronnie tynkowana
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

2/ Scianki z plyt GK 2x12,5 obustronie na ruszcie metalowym

wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI30

strop nad poddaszem:

- deskigr. 3,5 cm

- belki drewniane 15,5x20 cm w rozstawie co 82 cm

z polepg na Slepym stropie

- obudowa ptyt GK na ruszcie metalowym mocowanym do belek

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

strop nad parterem, | i |l pietrem i czesciowo nad piwnica:

- lastriko gr. 0,5 cm lub wykfadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca

- wylewka cementowa gr. 3 cm

- strop - ptyty Zzelbetowe gr. 15 cm na belkach stalowych dwuteowych

strop zelb.gr. 12 cm wg instrukcji ITB 221 w klasie odpornosci 1 — tab.5 poz.5.1.
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

sklepienia nad piwnica:
- lastriko gr. 0,5 cm lub wyktadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca
- wylewka cementowa gr. 3 cm

- sklepienie odcinkowe z cegty ceramicznej gr. 12 cm na belkach stalowych dwuteowych

- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
klasa odpornosci ogniowej R60

biegi schodowe:

- pos.cementowa gr. 0,5 cm

- piyty zelbetowe na belkach stalowych dwuteowych
malowanych do klasy odpornosci ogniowej R60

- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

klasa odpornosci ogniowej R60

; a
D

N
B

p. sanit.

W.C.

(]

pom. socjalne

A3-4

A3-5

[TTT T T T T T T I T T T I TTITITITITTIYTTTITTT

Rzut parteru - oznaczenia:

1/ A3-1 remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade - roboty wykona¢ wg rysunku
szczegotowego
2/ A3-2 zdemontowa¢ skrzydto drzwiowe i o$cieznice (do utylizacji); przebudowac oscieze;

przygotowac oscieze; montowaé drzwi jednoskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej Els60;
obrobi¢ oscieze - wg zestawienia stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej;

3/ A3-3 przebudowaé rury zasilajgce grzejnik, montujgc je w bruzdach sciennych;
zdemontowacé grzejnik i montowac wyzej; obrobi¢ bruzdy - wg dyspozycji rysunkowych;

4/ A3-4 zdemontowac¢ uszkodzone i tandetne skrzydta drzwiowe z nadswietlem (wywiez¢ i
utylizowac); przygotowac oscieze; montowaé drzwi dwuskrzydiowe z nadswietlem i zadaszeniem
z blachy tytanowej na stalowych profilach (malowanych na kolor grafitowy); obrobi¢ oscieze - wg
zestawienia stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j;

5/ A3-5 rozebraé bieg schodowy z podestem (gruz wywiez¢ i utylizowac), zdemontowac
balustrade (do ponownego wykorzystania); wykonac¢ nowy zelbetowy bieg schodowy z podestem
i montowac balustrady; przetozy¢ ptyty chodnikowe przy schodach - wg rysunku szczegét.;

6/ A3-6 demontowac koryto betonowe (gruz wywiez¢ i utylizowac); wykonac¢ koryto
systemowe z rusztem stalowym - wg oznaczen na rysunku rzutu;

7/ A3-7 przebudowac bieg - wykonaé roboty wg rys. szczegétowego;

8/ A3-8 montowaé kurtyne dymowg ASB2 - DH90 o odpornosci ogniowej E90 (temperatura
9000C), uruchamiang automatycznie przez SSP, z wlasnym napedem do opuszczania i
podnoszenia - wg zestawienia stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej;

9/ A3-9 montowac na skrzydtach drzwiowych samozamykacze - wg oznaczen na rysunku
rzutu;

10/ A3-10 przetozy¢ blokade drzwi, tak by otwieraly sie na zewnatrz;

11/ A3-11  wykonaé w bruzdzie pion rurowy i szaftke z zaworem hydrantowym dn52; montowac
nasade DN75, umozliwiajgcg podawanie wody z auto-pompy wozu bojowego PSP — wg projektu
branzowego sanitarnego;

12/ A3-12 przeniesc licznik gazowy z piwnicy i montowac w szafce;

13/ A3-13 gtadzi¢ i malowac Sciany i sufity.

Uwagi: a/ instalacje SSP i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg
dokumentacji branzowej;
b/ A3-12 wykona PSG sp. z 0.0. na zagdanie uzytkownika obiektu.
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H — T — I —— —— —— ] e e e g o et * Rzut | pigtra - oznaczenia:
S A L I A i I__T__ | 1/ A4-1 remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade - roboty wykonaé¢ wg rysunku
(:l G (:| 20a. pom. biurowe szczegolowego ; ; S ;
D ' ' 2/ A4-2 zdemontowac skrzydto drzwiowe i o$cieznice (do ponownego wykorzystania);
5. (:l G (:l zabudowac¢ otwér ptytami GKF na ruszcie metalowym w klasie odpornosci ogniowej REI120;
sala sala sala pom. socjalne (:] G Cl wykuc¢ otwor 100/385¢cm - gruz wywiez¢ i utylizowac; montowaé metalowe oscieze,; montowac
futryne i skrzydto drzwiowe z odzysku; obudowaé otwér ptytami GKF na rusztach metalowych -
C] G (:l_ wykonac roboty wg rys. szczegotowego;
] ] ] 3/ A4-3 zdemontowac skrzydto drzwiowe i oscieznice lub krate (do utylizaciji); przebudowac
warsztat oscieze; przygotowac oscieze; montowac drzwi jednoskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej
(:] G CI_ Els60; obrobi¢ oscieze - wg zestawienia stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej;
20. sala lekcyjna 4/ A4-4 przebudowac¢ bieg - wykonac¢ roboty wg rys. szczegétowego;
) 5/ A4-5 montowac kurtyne dymowg ASB2 - DH90 o odpornosci ogniowej E90 (temperatura
7 b Ad-4 He 900°C), uruchamiang automatycznie przez SSP, z wiasnym napedem do opuszczania i
—_ I I — podnoszenia - wg zestawienia stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej;
h \ N = - 6/ A4-6 montowac na skrzydtach drzwiowych samozamykacze - wg oznaczen na rysunku
b " ‘ ' rzutu;
h H ! . 7/ A4-7 demontowaé uszkodzone okna krosnowe (wywiez¢ i utylizowac) i montowaé nowe
L _ e wg zestawienia stolarki oraz rysunku szczegdtowego; demontowaé wewnetrzne ramy okien
] 1 £00000000000000 skrzynkowych, a zewnetrzne ze skrzydtami remontowac¢ i montowa¢ od wewnatrz nowg rame
N ® [ _Ad okienng wg zestawienia stolarki oraz rysunku szczegoétowego; opierzy¢ oscieza; montowac
19. 1 wewnetrzne parapety drewniane i stalowe od zewnatrz; montowac zewnetrzne prety
balustradowe w miejscach gdzie wysoko$¢ parapetu jest usytuowane ponizej 80cm; montowac
] K. schodowa K2 systemowe azurowe ostony grzejnikowe;
8/ A4-8 zdjg¢ wyktadzine z tworzywa sztucznego; oceni¢ stan techniczny parkietu (z
W.C. . . udziatem inspektora MKZ); naprawi¢ ubytki; cyklinowaé parkiet; lakierowa¢ parkiet do klasy
cegta ceramiczna petna obustronnie tynkowana reakcji na ogien trudno zapalnosci Bfl-s2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 - roboty wykonaé wg
w.C. uwaga: Sciany wentylatorni na strychu: ;);S,zzk; Szczagi?rg%gv?/ E?{?ﬁlzczjizwsig%rurowy i szafke z zaworem hydrantowym dn52 — wg
- systemowa $cianka z ptyt GKF 2x12,5 obustronie na podwdjnym ruszcie metalowym ! . . . )
] wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EIG0 \WI \WI \WI || | %C/’Jziti (t;ranzic;\év:i%oi rsna;}g?vrgsgégi’ anv i sufit
?E | :/ g Yy Y.
uwaga: sciany dzialowe poddasza: . L ) Uwagi: al A8 - jest zakresem zadania I;
- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego S b/ instalacje SSP | oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonaé wg
- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego dokumentacji branzowej.
kl. schodowa K3 - wypetnienie — wetna mineralna
- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego
- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego korviarz
\/ wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EIG0 Y | - A4-7
T I H=3,85
|_E||+.$_:—’ uwaga: $cianki dziatowe na nizszych kondygnacjach: lgia lekcyjna
|| L 1/ cegta ceramiczna petna gr. min. 12 cm obustronnie tynkowana
_ wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60
pom. biurowe 2/ écianki z ptyt GK 2x12,5 obustronie na ruszcie metalowym
]| i wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI30 /QAAJ
strop nad poddaszem: . LN
- deskigr. 3,5 cm 2 I 1 ds
1 | i - belki drewniane 15,5x20 cm w rozstawie co 82 cm [ | :J Ad-1
= z polepg na slepym stropie |=
- obudowa ptyt GK na ruszcie metalowym mocowanym do belek I;I . l,
T . - ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego ; ,/
pom. biurowe wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI6G0 3 magazynek L - 1,05 [
05—i " %ﬁ 10. 1.
strop nad parterem, | i Il pietrem i czesciowo nad piwnica: ' ::/ = ] gab. pedagogiczny sala lekcyjna
- lastriko gr. 0,5 cm lub wyktadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca I ! :y
- wylewka cementowa gr. 3 cm |= 0]
[ - - strop - ptyty zelbetowe gr. 15 cm na belkach stalowych dwuteowych E ~ 7
1IN \r strop zelb.gr. 12 cm wg instrukcji ITB 221 w klasie odpornosci 1 — tab.5 poz.5.1. 17. pom. biurowe |= - s 7
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm i i 7 : = —n
) sklepienia nad piwnica: | = 2
pom. socjalne - lastriko gr. 0,5 cm lub wyktadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca o .
1N - wylewka cementowa gr. 3 cm L S
D=z - sklepienie odcinkowe z cegty ceramicznej gr. 12 cm na belkach stalowych dwuteowych 16. @:S Ad-10 — a a.
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm pom. biurowe ]—|_ _ gab. psychologiczny
klasa odpornosci ogniowej R60 E E s K1 E E E E K 2 1
— [ - Scn. 1o o ds
biegi schodowe: E E AdQ | @ Lo Lo - 3
- pos.cementowa gr. 0,5 cm Co v - b
S MY s |

- ptyty zelbetowe na belkach stalowych dwuteowych o
malowanych do klasy odpornosci ogniowej R60 = | T | q=F _ 1T | T | —
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm g - - T
klasa odpornosci ogniowej R60

15a. 15. 14, 13. 12.
| pom. biurowe gabinet dyrektora sala lekcyjna pom. biurowe sala lekcyjna

\
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cegta ceramiczna petna obustronnie tynkowana

uwaga: $ciany wentylatorni na strychu:
- systemowa Scianka z ptyt GKF 2x12,5 obustronie na podwéjnym ruszcie metalowym
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: sciany dziatowe poddasza:

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- wypetnienie — wetna mineralna

- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: scianki dziatowe na nizszych kondygnacjach:

1/ cegta ceramiczna petna gr. min. 12 cm obustronnie tynkowana
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

2/ scianki z ptyt GK 2x12,5 obustronie na ruszcie metalowym

wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI30

strop nad poddaszem:

- deskigr. 3,5cm

- belki drewniane 15,5x20 cm w rozstawie co 82 cm

z polepa na Slepym stropie

- obudowa plyt GK na ruszcie metalowym mocowanym do belek

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

strop nad parterem, | i Il pietrem i czeSciowo nad piwnica:

- lastriko gr. 0,5 cm lub wyktadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca

- wylewka cementowa gr. 3 cm

- strop - ptyty zelbetowe gr. 15 cm na belkach stalowych dwuteowych

strop zelb.gr. 12 cm wg instrukcji ITB 221 w klasie odpornosci 1 — tab.5 poz.5.1.
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

sklepienia nad piwnica:

- lastriko gr. 0,5 cm lub wykfadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca

- wylewka cementowa gr. 3 cm

- sklepienie odcinkowe z cegty ceramicznej gr. 12 cm na belkach stalowych dwuteowych
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

klasa odpornosci ogniowej R60

biegi schodowe:

- pos.cementowa gr. 0,5 cm

- ptyty zelbetowe na belkach stalowych dwuteowych
malowanych do klasy odpornosci ogniowej R60

- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

klasa odpornosci ogniowej R60
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1/ A5-1 remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade - roboty wykonaé¢ wg rysunku
szczegotowego

2/ A5-2 montowaé systemowg azurowg obudowe grzejnikows;

3/ A5-3 zdemontowa¢ skrzydto drzwiowe i oscieznice (do ponownego wykorzystania);

zabudowac¢ otwér ptytami GKF na ruszcie metalowym w klasie odpornosci ogniowej REI120;
wykuc¢ otwor 100/385¢cm - gruz wywiezé i utylizowac; montowa¢ metalowe oscieze,; montowac
futryne i skrzydto drzwiowe z odzysku; obudowac otwér ptytami GKF na rusztach metalowych -
wykonac roboty wg rys. szczegotowego;

4/ A5-4 zdemontowac skrzydto oscieznice (do utylizaciji); obrobi¢ oscieze;

5/ A5-5 wykonac oscieznice; zabudowaé otwér ptytami GKF na ruszcie metalowym w klasie
odpornosci ogniowej REI120; montowac futryne i skrzydto drzwiowe z odzysku; obudowaé otwor
ptytami GKF na rusztach metalowych - wykona¢ roboty wg rys. szczegétowego;

6/ A5-6 zdemontowac skrzydto drzwiowe i o$cieznice (do utylizacji); montowac Scianke z
ptyt GKF na ruszcie metalowym (z profilami oscieznicowymi), z wypetnieniem wetng skalng, o
klasie odpornoéci ogniowej EI120; przygotowac oscieze; montowac drzwi jednoskrzydiowe w
klasie odpornosci ogniowej EIs60 z nieotwieranym nadswietlem Eis60; obrobi¢ oscieze - wg
zestawienia stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej;

7/ A5-7 zdemontowac istniejgce nieczynne skrzydto i oscieze drzwi (utylizowac); obrobi¢
oscieze; gtadzi¢ i malowac;

8/ A5-8 montowac na skrzydtach drzwiowych samozamykacze - wg oznaczen na rysunku
rzutu;

9/ A5-9 zdemontowa¢ skrzydto drzwiowe i oscieznice (do ponownego wykorzystania);

wykuc¢ otwor drzwiowy, mocujac uprzednio nadproze z profili stalowych ceowych 2x C150
dt.2,5m, osiatkowanych, otynkowa-nych i obudowanych ptytami GKF do klasy odpornosci
ogniowej R60; ponownie zamontowac oscieznice i skrzydto drzwiowe; obrobi¢ oscieze; uzupetnic¢
ubytki, szlifowac¢ i malowaé na kolor pierwotny;

10/ A5-10 demontowac uszkodzone okna krosnowe (wywiez¢ i utylizowac) i montowac nowe
wg zestawienia stolarki oraz rysunku szczegotowego; demontowaé wewnetrzne ramy okien
skrzynkowych, a zewnetrzne ze skrzydtami remontowaé i montowac¢ od wewnatrz nowg rame
okienng wg zestawienia stolarki oraz rysunku szczegdétowego; opierzy¢ oscieza; montowaé
wewnetrzne parapety drewniane i stalowe od zewnatrz; montowac zewnetrzne prety
balustradowe w miejscach gdzie wysokos¢ parapetu jest usytuowane ponizej 80cm; montowaé
systemowe azurowe ostony grzejnikowe;

11/ A5-11  zdja¢ wyktadzine z tworzywa sztucznego; wykonac¢ dylatacje istniejgcej posadzki
betonowej co 5m; uzupetnic¢ ubytki i naprawic¢ spekania; gruntowaé; wykona¢ podktad i posadzke
epoksydowg - roboty wykonac wg rysunku szczegotowego pogladowego;

12/ A5-12 wykonac¢ w bruzdzie pion rurowy i szafke z zaworem hydrantowym dn52 — wg
projektu branzowego sanitarnego;

13/ A5-13 gfadzi¢ i malowac $ciany i sufity.

Uwagi: a/ A11 - jest zakresem zadania ll;
b/ instalacje SSP i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonac wg
dokumentacji branzowe;.
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cegta ceramiczna petna obustronnie tynkowana

uwaga: $ciany wentylatorni na strychu:
- systemowa Scianka z ptyt GKF 2x12,5 obustronie na podwéjnym ruszcie metalowym
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: sciany dziatowe poddasza:

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- wypetnienie — wetna mineralna

- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: scianki dziatowe na nizszych kondygnacjach:

1/ cegta ceramiczna petna gr. min. 12 cm obustronnie tynkowana
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

2/ scianki z ptyt GK 2x12,5 obustronie na ruszcie metalowym

wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI30

strop nad poddaszem: 1
- deskigr. 3,5cm

- belki drewniane 15,5x20 cm w rozstawie co 82 cm

z polepa na Slepym stropie

- obudowa plyt GK na ruszcie metalowym mocowanym do belek

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego

wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

strop nad parterem, | i Il pietrem i czeSciowo nad piwnica:

- lastriko gr. 0,5 cm lub wyktadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca

- wylewka cementowa gr. 3 cm

- strop - ptyty zelbetowe gr. 15 cm na belkach stalowych dwuteowych

strop zelb.gr. 12 cm wg instrukcji ITB 221 w klasie odpornosci 1 — tab.5 poz.5.1.
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

sklepienia nad piwnica:

- lastriko gr. 0,5 cm lub wykfadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca

- wylewka cementowa gr. 3 cm

- sklepienie odcinkowe z cegty ceramicznej gr. 12 cm na belkach stalowych dwuteowych
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

klasa odpornosci ogniowej R60

biegi schodowe:

- pos.cementowa gr. 0,5 cm

- ptyty zelbetowe na belkach stalowych dwuteowych
malowanych do klasy odpornosci ogniowej R60

- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

klasa odpornosci ogniowej R60
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1/ A6-1 przebudowac strop (wycigé fragmenty 3 belek stropowych 15,5/18cm dt.1,7m;
montowac¢ 2 profile stalowe ceowe C220 dt.3,0m, malowanych farbami do klasy odpornosci
ogniowej R120; uzupetni¢ sufit ptytami z ptyt GKFI na ruszcie metalowym, z wypetnieniem wetng
mineralng - w klasie odpornosci ogniowej EI60 i wspotczynniku przenikania cieptfa
Umax=0,18W/(m2xK); gtadzi¢ i malowac sufit - wykonaé roboty wg rys. szczegdtowego;

2/ A6-2 rozebra¢ Scianke dziatowg; gruz wywiez¢ i utylizowad;

3/ A6-3 remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade - roboty wykona¢ wg rysunku
szczegotowego;

4/ A6-4 montowaé systemowg azurowg obudowe grzejnikowa;

5/ A6-5 zdemontowac skrzydto drzwiowe i o$cieznice (do ponownego wykorzystania);

zabudowa¢ otwor ptytami GKF na ruszcie metalowym w klasie odpornosci ogniowej REI120;
wykué otwor 100/320cm - gruz wywiez¢ i utylizowac; montowac¢ metalowe oscieze,; montowac
futryne i skrzydto drzwiowe z odzysku; obudowaé otwér ptytami GKF na rusztach metalowych -
wykonac roboty wg rys. szczegotowego;

6/ A6-6 zdemontowac istniejgce drzwi (utylizowac); przygotowac oscieze; montowac drzwi
jednoskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej Els60 - wg zestawienia stolarki i slusarki okiennej
i drzwiowej; obrobi¢ oscieze; montowac na progu ostrzegawczg tasme czarno-z6tta;

7/ A6-7 przygotowac oscieze; montowac drzwi jednoskrzydtowe w klasie odpornosci
ogniowej EIs60 - wg zestawienia stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;

8/ A6-8 zdemontowac skrzydto drzwiowe i o$cieznice i ponownie zamontowacé z
otwieraniem do wewnatrz; obrobi¢ oscieze;

9/ A6-9 montowac na skrzydfach drzwiowych samozamykacze - wg oznaczen na rysunku
rzutu;

10/ A6-10 rozebrac Scianki dziatowe rusztowe (demontujgc wczesniej drzwi i je utylizujgc);
montowac Scianki dziatowe na ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng skalng, w klasach
odpornos$ci ogniowej EI60 (przy bibliotece) i EI120 (przy magazynku) - roboty wykonaé wg
rysunku szczegotowego, pogladowego;

11/ A6-11 obudowac drewniane elementy konstrukcyjne wiezby do klasy odpornosci ogniowej
EI60 - roboty wykona¢ wg rysunku szczegotowego pogladowego;

12/ A6-12  uzupei¢ Scianki dziatowe ptytami systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI60
- roboty wykona¢ wg rysunku szczegétowego poglagdowego;

13/ A6-13  uzupei¢ sufity i skosy ptytami systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI60 -
roboty wykona¢ wg rysunku szczegétowego pogladowego;

14/ A6-14 demontowac uszkodzone okna skrzynkowe (wywiez¢ i utylizowac) i montowaé
nowe wg zestawienia stolarki oraz rysunku szczegoétowego; opierzy¢ oscieza; montowac
parapety drewniane; czysci¢ i malowa¢ zewnetrzne prety balustradowe; montowaé systemowe
azurowe ostony grzejnikowe;

15/ A6-15 wykona¢ w bruzdzie pion rurowy i szafke z zaworem hydrantowym dn52 — wg
projektu branzowego sanitarnego;

16/ A6-16 gtadzi¢ i malowac $ciany i sufity; odtworzyé cokoty z tw. sztucznego.

Uwaga: al instalacje SSP i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg
dokumentacji branzowe;j.
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cegta ceramiczna petna obustronnie tynkowana

uwaga: $ciany wentylatorni na strychu:
- systemowa Scianka z ptyt GKF 2x12,5 obustronie na podwéjnym ruszcie metalowym
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: sciany dziatowe poddasza:

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- wypetnienie — wetna mineralna

- ptyty GK mocowane do drewna i rusztu metalowego

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

uwaga: scianki dziatowe na nizszych kondygnacjach:

1/ cegta ceramiczna petna gr. min. 12 cm obustronnie tynkowana
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EIG0

2/ scianki z ptyt GK 2x12,5 obustronie na ruszcie metalowym

wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI30

strop nad poddaszem: ﬂ 1

7

all|

ale /

E

a/ belka 15,5x21,5

b/ ptatew 18x21

¢/ stup 15,5x15,5

d/ zastrzat 15,5x19

e/ krokiew 14,5/15,5 w rozstawie 82 cm

gl

423

- deskigr. 3,5cm

- belki drewniane 15,5x20 cm w rozstawie co 82 cm

z polepa na Slepym stropie

- obudowa plyt GK na ruszcie metalowym mocowanym do belek

- ptyty krzemianowo-wapniowe mocowane do drewna i rusztu metalowego
wg aprobaty klasa odpornosci ogniowej EI60

strop nad parterem, | i Il pietrem i czeSciowo nad piwnica:

- lastriko gr. 0,5 cm lub wyktadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca

- wylewka cementowa gr. 3 cm

- strop - ptyty zelbetowe gr. 15 cm na belkach stalowych dwuteowych

strop zelb.gr. 12 cm wg instrukcji ITB 221 w klasie odpornosci 1 — tab.5 poz.5.1.
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

sklepienia nad piwnica:

- lastriko gr. 0,5 cm lub wykfadzina z tw.sztucznego niepalna i niedymigca

- wylewka cementowa gr. 3 cm

- sklepienie odcinkowe z cegty ceramicznej gr. 12 cm na belkach stalowych dwuteowych
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

klasa odpornosci ogniowej R60

biegi schodowe:

- pos.cementowa gr. 0,5 cm

- ptyty zelbetowe na belkach stalowych dwuteowych
malowanych do klasy odpornosci ogniowej R60

- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

klasa odpornosci ogniowej R60

Rzut wiezby - oznaczenia:

1/ A71 przebudowaé strop (wycig¢ fragmenty 3 belek stropowych 15,5/18cm dt.1,7m;
montowac 2 profile stalowe ceowe C220 dt.3,0m, malowanych farbami do klasy odpornosci
ogniowej R120; rozebra¢ dachéwke holenderke, zaktadkowg - ok. 6m2 (do ponownego
wykorzystania); wycigc¢ taty i utylizowac je; przebudowac wiezbe dachowg (wycig¢ fragment
krokwi, montujgc dwie belki - wymiany dt. 1,7m i przekroju 14,5/15,5cm); montowaé obudowe
szybu wentylujgcego z plyt gipsowych lub cementowo-wapiennych na podwdjnym ruszcie
metalowym, z wypetnieniem wetng skalng - w klasie odpornosci ogniowej EI120 i wspotczynniku
przenikania ciepta Umax=0,23W/(m2xK); gtadzi¢ i malowaé Sciany obustronnie; montowac
rewizje 0,70x0,70 - w klasie odpornosci ogniowej EI120 i wspotczynniku przenikania ciepta
Umax=1,5W/(m2xK) - wykonac roboty wg rys. szczegétowego;

2/ A7-2 rozebra¢ dachéwke holenderke, zaktadkowg - ok. 4m2 (do ponownego
wykorzystania); przebudowa¢ wiezbe dachowg (wycig¢ fragment krokwi, montujgc dwie belki -
wymiany); murowa¢ kominy z cegty ceramicznej petnej kl. 150, za zaprawie cem.-wap. Rz50 z
rewizjami w klasie odpornosci ogniowej EI120;

3/ A7-3 wyku¢ otwory w istniejgcych kominach na kanatach i montowac rewizje w klasie
odpornosci ogniowej EI120;

4/ A7-4 impregnowaé drewniane elementy konstrukcyjne strychu do klasy reakcji na ogieh
niezapalnej B-s2;d0, zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008;

5/ A7-5 wzmocni¢ drewniang ptatew 18/21cm - wykona¢ roboty wg rys. szczegétowego.
Uwagi: al A7-2 i A8-3 - sg zakresami zadania ll;

b/ instalacje SSP i oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg
dokumentacji branzowe;.

A7-2 - ,
Y| ]
N _/
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R-EI120 A7-3
e

A7-3

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ do klasy
reakcji na ogien B1-s2, d0 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
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800 - papa termozgrzewalna NRO

A/

dachéwka ceramiczna holenderka, zakladkowa

faty 4x6 cm

kontrtaty 4x6 cm

folia paroprzepuszczalna

krokwie z drewna sosnowego 14,5x15,5 cm w rozstawie co 82 cm
lub

dachowka ceramiczna holenderka, zaktadkowa

faty 4x6 cm

kontrtaty 4x6 cm

folia paroprzepuszczalna

krokwie z drewna sosnowego 14,5x15,5 cm w rozstawie co 82 cm
pustka powietrzna gr. 3 cm

wetna mineralna gr. 25 cm (w tym 14 miedzy krokwiami)

folia paroizolacyjna

ptyty GKF 2x 12,5 na ruszcie metalowym na zwiesiach

B/

dachowka ceramiczna karpidwka, uktadana w koronke

taty 4x6 cm

kontrtaty 4x6 cm

folia paroprzepuszczalna

krokwie z drewna sosnowego 14,5x15,5 cm w rozstawie co 82 cm
pustka powietrzna gr. 3 cm

wetna mineralna gr. 25 cm (w tym 14 miedzy krokwiami)

folia paroizolacyjna

ptyty GKx 12,5 montowane do krokwi

ptyty krzemiano-wapniowe mocowane do drewna

2266 - dach pfaski (stropodach) kryty papa

Rzut dachoéw - oznaczenia:

rozebra¢ dachéwke holenderke, zaktadkowg - ok. 6m2 (do ponownego

wykorzystania); wycigg¢ taty i utylizowac je; przebudowac wiezbe dachowg (wycig¢ fragment
krokwi, montujgc dwiebelki - wymiany dt. 1,7m i przekroju 14,5/15,5cm); montowa¢ podstawe
klapy oddymiajgcej z opierzeniem z blachy tytanowej, malowanej w kolorze dachéwki; montowac
klape oddymiajgcg - o wspotczynniku przenikania ciepta Umax=0,18W/(m2xK);, uzupetnic

rozebra¢ dachéwke holenderke, zaktadkowg - ok. 4m2 (do ponownego

wykorzystania); wycigg¢ taty i utylizowac je; przebudowac wiezbe dachowg (wycig¢ fragment
krokwi, montujac dwie belki - wymiany dt. 1,7m i przekroju 14,5/15,5cm); murowaé¢ kominy z
cegty ceramicznej petnej licowej kl. 150, za zaprawie cem.-wap. Rz50, wyréwnac spoiny,
wykonac czape dachowg; wykonaé opierzenie z blachy tytanowej, malowanej w kolorze

wyréwnac wszystkie purchle, pekniecia i wgtebienia istniejgcego pokrycia papowego

- na szerokosci dachu do 8 m od sciany budynku SW; zagruntowac¢ podtoze; ktas¢ pape
podktadowg i wierzchniego krycia termozgrzewalng; ewentualnie wyremontowac lub wymalowaé

13,73

b/ instalacja SSP i oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepisdw przeciwpozarowych,w tym wymiany
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o 1/ A8-1
&3
m
dachéwki z rozbidrki - wyko-naé roboty wg rys. szczegétowego;
2/ A8-2
dachoéwki; uzupetni¢ dachowki z rozbidrki - wykonac¢ roboty wg rys. szczegétowego;
NEN - 3/ A8-3
N
| Sllllg
istniejgce opierzenia blacharskie;
A8-1 4/ A8-4 wymieni¢ instalacje odgromowg wg opracowania branzowego.
Uwagi: al A8-2 i A8-4 - sg zakresami zadania ll;
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mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski
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N

mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - spec;j. arch.
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a/ belka 15,5x21,5

b/ ptatew 18x21

¢/ stup 15,5x15,5

d/ zastrzat 15,5x19

e/ krokiew 14,5/15,5 w rozstawie 82 cm

AN +19,18
—

e

—

415,99
STRYCH
] /] h AN
A9
N
112,27
PODDASZE
A9
N\
- II PIETRO 18,05 ]
, | |
I
|
E A9-9
| ] .
: ds /
I
! 65
] 150
| b B | PIETRO +3.85
: i’—L 2
|
I
| A9-9
| -
| ]
| <(§gl 4 A
+(36 3
:<<P*" 35 0,00
PARTER

budynek niski N
SP3
ZLI

|
1,50

budynek sredniowysoki SW

SP1
ZLi

AN

Przekréj 1-1 - oznaczenia:

1/ A9-1 rozebra¢ dachowke holenderke, zaktadkowg - ok. 6m2 (do ponownego wykorzystania); wycigé
laty i utylizowac je; przebudowa¢ wiezbe dacho-wa (wycig¢ fragment krokwi, montujgc dwie belki - wymiany dt.
1,7m i przekroju 14,5/15,5¢m); montowaé podstawe klapy oddymiajacej z opie-rzeniem z blachy tytanowej,
malowanej w kolorze dachéwki; montowac klape oddymiajgcg - o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax=0,18W/ (m2xK); uzupetni¢ dachdwki z rozbidrki - wykonac wg rys. szczegdt.;

2/ A9-2 przebudowaé strop (wycig¢ fragmenty 3 belek stropowych 15,5/18cm dt.1,7m; montowac 2
profile stalowe ceowe C220 dt.3,0m, malowanych farbami do klasy odporno$ci ogniowej R120; rozebraé
dachdwke holenderke, zaktadkowg - ok. 6m2 (do ponownego wykorzystania); wycigé taty i utylizowac je;
przebudowaé wiezbe dachowa (wycigé fragment krokwi, montujgc dwie belki - wymiany dt. 1,7m i przekroju
14,5/15,5¢m); montowac obudowe szybu wentylujacego z ptyt gipsowych lub cementowo-wapiennych na
podwdjnym ruszcie metalowym, z wypetnieniem wetng skalng - w klasie odporno$ci ogniowej EI120 i
wspofczynniku przenikania ciepta Umax=0,23W/(m2xK); gtadzi¢ i malowaé $ciany obustronnie; montowac
rewizje 0,70x0,70 - w klasie odpornosci ogniowej E1120 i wspdtczynniku przenikania ciepta Umax=1,5W/(m2xK)
- wykona¢ roboty wg rys. szczegdtowego;

3/ A9-3 zdemontowaé deski; usungé polepe (wywiezé i utylizowac); impregnowaé elementy drewniane
stropu (patrz: A9-5); ktas¢ welne skalng miedzy belki; uzupeni¢ deskowanie - wg rys. szczegdtowego;

4/ A9-4 wymieni¢ instalacje odgromowa wg opracowania branzowego;

5/ A9-5 impregnowa¢ drewniane elementy konstrukcyjne strychu do klasy reakc-ji na ogien niezapalnej
B-s2;d0, zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008;

6/ A9-6 uzupetnic sufity i skosy ptytami systemowymi do klasy odpornosci ognio-wej EI60 - roboty
wykona¢ wg rysunku szczeg6towego pogladowego;

7/ A9-7 wyréwnac wszystkie purchle, peknigcia i wgtebienia istniejacego pokrycia papowego - na

szerokosci dachu do 8 m od $ciany budynku SW; zagruntowa¢ podtoze; ktas¢ pape podktadowg i wierzchniego
krycia termozgrzewalna; ewentualnie wyremontowac lub wymalowac istniejgce opierzenia blacharskie;

8/ A9-8 remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade - roboty wykona¢ wg rysunku
szczegbtowego
9/ A9-9 zdemontowaé skrzydto drzwiowe i o$cieznice (do utylizacii); przebudowaé oscieze; przygotowac

oscieze; montowac drzwi jednoskrzydiowe w klasie odpornosci ogniowej EIs60; obrobi¢ oscieze - wg
zestawienia stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej;

10/A9-10 zdemontowa¢ uszkodzone i tandetne skrzydta drzwiowe z nad$wietlem (wywiez¢ i utylizowag);
przygotowaé oscieze; montowaé drzwi dwuskrzydtowe z nad$wietlem i zadaszeniem z blachy tytanowej na
stalowych profilach (malowanych na kolor grafitowy); obrobi¢ oscieze - wg zestawienia stolarki i Slusarki okiennej
i drzwiowej;

11/A9-11 rozebrac bieg schodowy z podestem (gruz wywiezé i utylizowac), zdemontowac balustrade (do
ponownego wykorzystania); wykona¢ nowy zelbetowy bieg schodowy z podestem i montowac balustrady - wg
rysunku szczegdtowego;

12/A9-12 demontowaé koryto betonowe (gruz wywiez¢ i utylizowac); wykonac koryto systemowe z
rusztem stalowym - wg oznaczen na rysunku rzutu;

13/A9-13 przebudowaé bieg - wykonaé roboty wg rys. szczegdtowego;

14/A9-14 przebudowaé rury zasilajgce grzejnik, montujac je w bruzdach Sciennych; zdemontowaé grzejnik
i montowac¢ wyzej; obrobi¢ bruzdy - wg dyspozyciji rysunkowych;

15/A9-15 demontowaé okna lub fragmenty i montowac¢ nowe wg rys. szczegét.;

16/A9-16 gtadzi¢ i malowac $ciany i sufity.

Uwagi: a/ A9-4 - jest zakresem zadania Il;
b/ instalacje SSP i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonaé wg
dokumentacji branzowej.
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a/ belka 15,5x21,5

b/ ptatew 18x21

¢/ stup 15,5x15,5

d/ zastrzat 15,5x19

e/ krokiew 14,5/15,5 w rozstawie 82 cm
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Przekréj 2-2 - oznaczenia:

1/A10-1 remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade - roboty wykona¢ wg
rysunku szczegoétowego;
2/A10-2 impregnowac drewniane elementy konstrukcyjne strychu do klasy reakcji na

ogien niezapalnej B-s2;d0, zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008;

3/A10-3 uzupetni¢ sufity i skosy ptytami systemowymi do klasy odpornosci ognio-we;j
EI60 - roboty wykonaé wg rysunku szczegétowego pogladowego;

4/A10-4 rozebra¢ Scianki dziatowe rusztowe (demontujgc wczesniej drzwi i je
utylizujgc); montowac scianki dziatowe na ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng
skalng, w klasach odpornosci ogniowej EI120 - roboty wykona¢ wg rysunku
szczegotowego, poglagdowego;

5/A10-5 zdemontowac¢ deski; usungé polepe (wywiez¢ i utylizowac); impregnowaé
elementy drewniane stropu (patrz: A9-2); ktas¢ wetne skalng miedzy belki; uzupetni¢
deskowanie - wg rys. szczegétowego;

6/A10-6 demontowac uszkodzone okna krosnowe (wywiez¢ i utylizowac) i montowaé

nowe wg zestawienia stolarki oraz rysunku szczegétowego; demontowac¢ wewnetrzne
ramy okien skrzynkowych, a zewnetrzne ze skrzydtami remontowac i montowac¢ od
wewnatrz nowg rame okienng wg zestawienia stolarki oraz rysunku szczegétowego;
opierzy¢ oscieza; montowac¢ wewnetrzne parapety drewniane i stalowe od zewnatrz;
montowaé zewnetrzne prety balustradowe w miejscach gdzie wysokos¢ parapetu jest
usytuowane ponizej 80cm; montowaé systemowe azurowe ostony grzejnikowe;

7/A10-7 zdemontowac¢ uszkodzone i tandetne skrzydta drzwiowe z nadswietlem
(wywiez¢ i utylizowac); przygotowacé oscieze; montowac drzwi dwuskrzydiowe z
nadswietlem i zadaszeniem z blachy tytanowej na stalowych profilach (malowanych na
kolor grafitowy); obrobi¢ oScieze - wg zestawienia stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej;
8/A10-8 rozebraé¢ bieg schodowy z podestem (gruz wywiez¢ i utylizowac),
zdemontowac balustrade (do ponownego wykorzystania); wykonac nowy zelbetowy bieg
schodowy z podestem i montowa¢ balustrady - wg rysunku szczegoétowego.

A10-8

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
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A11-2 A11-2 A11-2 A11-2

/

‘ 1/A11-1 rozebra¢ dachéwke holenderke, zaktadkowg - ok. 6m2 (do ponownego
wykorzystania); wycig¢ taty i utylizowac je; przebudowac wiezbe dachowg (wycigé
. fragment krokwi, montujgc dwie belki - wymiany dt. 1,7m i przekroju 14,5/15,5¢cm);
1 montowaé podstawe klapy oddymiajacej z opierzeniem z blachy tytanowej, malowanej w
kolorze dachowki; montowac klape oddymiajgcg - o wspotczynniku przenikania ciepta

Umax=0,18W/(m2xK);, uzupetnié¢ dachéwki z rozbidrki - wyko-nac¢ roboty wg rys.
szczegotowego;

N 2/A11-2 rozebra¢ dachéwke holenderke, zaktadkowg - ok. 4m2 (do ponownego
/N ]% wykorzystania); wycig¢ taty i utylizowac je; przebudowac wiezbe dachowg (wycigé

fragment krokwi, montujgc dwie belki - wymiany dt. 1,7m i przekroju 14,5/15,5¢cm);

\ murowaé kominy z cegty ceramicznej petnej licowej kl. 150, za zaprawie cem.-wap. Rz50,

e wyrownac spoiny, wykona¢ czape dachowg; wykonaé opierzenie z blachy tytanowej,

{0

\ malowanej w kolorze dachowki; uzupetni¢ dachéwki z rozbiérki - wykonac¢ roboty wg rys.

\ szczegotowego;

TN rt]

A\ 3/A11-3 zdemontowac¢ uszkodzone i tandetne skrzydta drzwiowe z nadswietlem

(wywiez¢ i utylizowac); przygotowacé oscieze; montowac drzwi dwuskrzydiowe z

nadswietlem i zadaszeniem z blachy tytanowej na stalowych profilach (malowanych na

4/A11-4 rozebraé¢ bieg schodowy z podestem (gruz wywiez¢ i utylizowac),

kolor grafitowy); obrobi¢ oScieze - wg zestawienia stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej;

zdemontowac balustrade (do ponownego wykorzystania); wykonac nowy zelbetowy bieg
schodowy z podestem i montowa¢ balustrady - wg rysunku szczegoétowego;

5/A11-5 demontowac¢ koryto betonowe (gruz wywiez¢ i utylizowac); wykonac¢ koryto
systemowe z rusztem stalowym - wg oznaczen na rysunku rzutu;

6/A11-6 wymieni¢ instalacje odgromowg wg opracowania branzowego.

C 3T = C = = ——— — Uwagi: a/ A11-6 - jest zakresem zadania .

|
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Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Stosowac¢ sie do

Okna krosnowe i uszkodzone okna skrzynkowe zdemontowac¢ i montowac¢ okna jednoramowe z drewna klejonego
trzywarstwowo, impregnowanego, profilowanego podobnie jak okna zdemontowane. Szprosy przyklejane od strony
wewnetrznej i zewnetrznej, a miedzy szybami ramki metalowe (w kolorze okna - biate RAL 9010). Kolor okien biaty
(do ustalenia w trakcie realizacji z projektantem). Na okuciach biata ostonka, - w skrzydtach rozwieralno-uchylnych
okucia z mikrowentylacjg i blokadg potozenia klamki. Skrzydta okienne powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke
montowang do powierzchni ramy w sposoéb trwaty w wyfrezowanym rowku. Opierzy¢ oscieza okien poddaszowych i
wykonac¢ obrébki tynkarskie w pozostatych. Montowa¢ wewnetrzne parapety drewniane i stalowe od zewnatrz.

Pozostate okna skrzynkowe (O5) wykona¢, demontujgc skrzydta okienne i wewnetrzne ramy okienne, a zewnetrzne
remontowac i konserwowac, odtworzy¢ i montowaé skrzydta zewnetrzne z zamontowanymi, odrestaurowanymi
oryginalnymi okuciami, montowa¢ od wewnatrz nowg rame okienng wg 5zestawienia stolarki oraz rysunkow

Okno pofaciowe oddymiajgce (OO), z sitownikami, o wspétczynniku przenikania ciepta okna max U=1,3W/(m2K),

Stalowe standardowe - D2 i D3 z elektro trzymaczami, zwalnianymi systemem sygnalizacji pozaru. Malowa¢
fabrycznie na kolor brgzowy miodowy RAL 8003 (kolor do ustalenia z projektantem w trakcie realizacji).

Drzwi dwuskrzydtowe z nadswietlem wykona¢ z drewna klejonego min. 3-warstwo-wego. Barwi¢ lakierem w barwie
brazowej miodowej RAL 8003 (ostatecznie kolor uzgodnic z projektantem na etapie realizacji). Nad$wietle
nieotwierane, wykonac¢ z drewna klejonego. Szkli¢ szybg zespolong o wspdétczynniku przenikania ciepta max
U=1,1W/(m2K), bezpieczng klasy P2. Stosowa¢ okucia atestowane, odporne na warunki atmosferyczne. W drzwiach
D4 montowac rygle i sitowniki skrzydta drzwiowego uruchamiane i sterowane Systemem sygnalizacji pozaru.
Montowaé 2 zamki patentowe. Zadaszenie wykonac¢ z rur kwadratowych spawanych z mocowang blachg na spawy.
Elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg chromujac je i pokrywajgc farbami chlorokauczukowymi w kolorze

Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5
Rodzaj drzwi wewn., drzwi wewn., drzwi wewn., drzwi zewn., drzwi zewn., Uwaai:
stalowe, ptytowe, [stalowe, ptytowe, [stalowe, ptytowe, |drewniane, drewniane, Przed - tapieni d k ia stolarki i &I Ki dzic . t
w klasie 0.0.Els60 |w klasie 0.0.EIs60 |w klasie 0.0.EIs60 |dwuskrzydiowe, dwuskrzydtowe, rzed przystgpieniem do wykonania stolarki 1 slusarki sprawazic wymiary w naturze.
Z samozamy- Z samozamy- Z samozamy- ptycinowe, z|ptycinowe, o
kaczem kaczem kaczem 180° sitownikiem, U=1,5W/(m2K), zapisow zawartych w SST.
U=1,5W/(m?K), z nad$wietlem Okna:
z nad$wietlem U=1,1W/(m2xK)
U=1,1W/(m2xK)
Schemat (widok od
zewn.) skala 1:100 @
- - - M “m \ Wspoditczynnik przenikania ciepta okna max U=1,1W/(m2K).
Hmm, | | ,
I m m szczegdtowych.
Ssd 930 930 930 1440 1600 opierzy¢ blachg malowang w kolorze dachowki.
Hsd 2000 2000 2000 2350/ 2400/ Drzwi wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej Els60:
So 1050 1050 1050 1720 2000
Ho 2080 2080 2080 3260 4390 Drzwi zewnetrzne z zadaszeniem:
ilos¢ parter 2 2 1 0 1 1
| pietro 1 1 1 1
Il pietro 0 2
poddasze 1 0 1
razem 3 1 4 1 1 1 1
ogotem 5 5 2 1 1
: — czarny mat(RAL 9004).
uwagi z elektrotrzymaczem |z elektrotrzymaczem |z sitownikiem
/* - bez nad$wietla
Oznaczenie (o) 02 03 04 05 06 o7 N oo
Rodzaj okna drewniane, |okna drewniane, |okna drewniane, |okna drewniane, |okna drewniane, |okna drewniane, |okna drewniane, |nadswietle okno potaciowe,
jednoramowe, jednoramowe, jednoramowe, jednoramowe, skrzynkowe, jednoramowe, jednoramowe, aluminiowe, nie- |oddymiajgce,
dwuskrzydfowe, dwuskrzydtowe, trojskrzydtowe, dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, dwuskrzydiowe |jednoskrzydt. otwierane, w o U=1 ,3W/(m2K)
rozwierno-uchyl., |rozwierno-uchyl., [rozwierno-uchyl., [rozwierno-uchyl., |rozwierno-uchyl., |rozwierno-uch. |rozwierno-uch. o |klasie o0.0. EIs60
o U=1,1W/(m2K) o U=1,1W/(m?K) |o U=1,1W/(m?K) |o U=1,1W/(m?K) o U=1,1W/(m?K) |o U=1,1W/(m3K) |U=1,1W/(m?K)
Schemat  (widok od

zewn.) skala 1:100

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wykfadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej

stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

] =i
N | i_ V4
A0 Wi i
= : AN AN | A \
Ssd 940 1330 1950 1280 1080 1080 630 r** 1050
Hsd 1300 1300 1300 2230 2230 2230 2230 r** 1310
So 1100 1490 2110 1490 1290 1290 860 1050 1140
Ho 1460 1460 1460 2370 2370 2370 2370 980 1400
ilos¢ | pietro 1 23 6 1
Il pietro 1 17 1 1
poddasze 2 11 1
dach 1
razem 1 1 40 1 1 1
ogotem 1 1 40 1 1 1
uwagi z sitownikami

/** - nieotwierane

Projektant:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
Wspotpraca:

mgr inZ. arch. Bartosz Przybytkowski

Sprawdzajacy:

magr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.

Nr rysunku

A12

Data opracowania: lipiec 2018 r.

Skala 1:100




PRZEKROJ PIONOWY
STANU ISTNIEJACEGO

\/
\ /

Uwagi:
1/ sprawdzic wymiary zewnetrzne oscieznic

2/ zdemontowac istniejace okna skrzynkowe lub krosnowe
3/ wykonac 11 okien jednoramowe zgodnie z opisem
(szyby dwukomorowe, ramki dystansowe — réwniez

w miejscach naklejanych obustronnie szprosow —
malowane na biato, okna o wspétczynniku

przenikania ciepta U=1,1W/(m2xK))

4/ montowac okna i osadzic parapety

5/ wykonac obrobki i olistwowanie od wewnatrz

6/ uzupelnic opierzenie zewnetrzne okna lukarny

Uwaga o oknie O1:
analogicznie wykona¢ 2 okna O1 ze
zmienionym wymiarem Sz = 1100.

15

WIDOK OD WNETRZA

L85 |

1490 = Sz
1520

605

7
1460

690

L& |

PRZEKROJ PIONOWY

1460
)

’ ] 80
v
138

7

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wykfadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej

OKNO 01102

Projektant:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
Wspotpraca:

mgr inZ. arch. Bartosz Przybytkowski

Sprawdzajacy:

magr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.

Nr rysunku

B-01

Data opracowania: lipiec 2018 r.

Skala 1:10




PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY

STANU ISTNIEJACEGO

WIDOK OD WNETRZA U
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I L | | 23 3 w| |
rﬁ’ ! 4( —1 “\—) !
=1 | —{ N— | = = !
; 15 | 2110=8z 15 ;
/] %
1 2140 ;
Uwagi: T T T T o eBA DAY e e S
1/ sprawdzic wymiary zewnetrzne oscieznic PRZEKROJ POZ.'.OMY -
2/ zdemontowac istniejace okna skrzynkowe lub krosnowe : = - ‘l " - 5 i PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
3/ Wykonac 11 okien Jednoramowe ZgOdme Z, Opllse.m |7 | 17 N dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
(SZYby dWUkomOFOWB, ramki dystansowe —rowniez wyktadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
w miejscach naklejanych obustronnie szprosow — e | G - stolarki okienne i drzwiowej
malowane na biaij, okna o Wspé%czynniku L 125 L 504 L 124 L 504 Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
przenikania ciepta U=1,1W/(m2xK)) d 4 4 4 OKNO 03
4/ montowac okna i osadzic parapety 2110 Projektant: NI rysunku
5/ wykonac obrobki i olistwowanie od wewnatrz mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
6/ uzupelnic opierzenie zewnetrzne okna lukarn o T Wspofpraca:
P P y AL 2140 mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski B'02
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.
Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:10




2370

OKNO ISTNIEJACE OKNO PROJEKTOWANE |
T T T T T - >~ ~~~»~r—"""""—""—""—""—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"——— — — - | —F Uwagi:
22 | ] =i I | \ ] = 1/ przed wykonaniem okien sprawdzi¢ wymiary z
| ) . 7
= ov > \ JT = — | - > \ } ! T_W‘” natury i dokonac¢ ewentualnych korekt
< - | A | — — N : wymiarowych;
e e } } e /\/ \\ / \) -7 } | 2/ zdemontowac istniejgce okna i utylizowac je;
AN 7 ‘ ‘ /SN /TN \ } 3/ wykonac¢ okna zgodnie z zestawieniem,
o - \ \ / N L \ \ opisem i sprawdzeniem (szyby dwukomorowe,
- _ | | / N - \ o . S o
> o | | ~ ~ ‘ \ ramki dystansowe - réwniez w miejscach
S 3 ‘ 3 2 ) ‘ } 2 naklejanych obustronnie szproséw - malowane
\ \ / \ | na biato, okna o wspotczynniku przenikania
} } } | ciepta U=1,1W/(m2xK);
| | - ~ | } 4/ montowac okna wg rzutéw i osadzi¢ parapety;
P \ \ \ | 5/ wykona¢ obrébki i listwowanie maskujgce od
~ | 3L - L wewnatrz;
N | AN—| | | 6/ montowac zewnetrzne opierzenie z blachy
= < \ < gl \ | tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm.
\ | |
Ll 2 | 2 A | L
| | S -
| | | I
| \ | | N |
| E | | \ | }
\ N \ \ o
| \ | | L
| | | o
| | | o
\ \ 4 \ N / \
g | 3 | 3 g 2 N S/ o S
o | | | o
| | | o
| | | o
| | | o
| | | o
| | | I
| | | o
| | | o
g | s | ~ | S o
| = | | L
| | | o
| | | o
| | | I
| | | o
| | | o
| | | I
| | | o
| | | |
| 2 | 2 g L/ AN L e
\ | | / N |
/ \ |
\ % \ \ \ L/ N \ |
/ AN \ y, N \
| 105 y 18 N 105 |, | . o . | .
waga: po wykonaniu jednego okna preferencyjnego O4, nalezy je
1 7 y N | Uwag yk jednego okna preferencyjnego 04, nalezy j
/ \ 15 |39 512 9,180 39 512 9, 115 | . . L . . .
\ / \ \ > o | przedstawi¢ do akceptacji wiasciwemu nadzorowi konserwatorskiemu.
\ / N \ / \
| J AN | Il | - LAl PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
| 2 \ | g B 3 10 Qr \ \ | O dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
iy . | "ﬁ ‘ : S 9 | | g wyktadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
U <« L < ) ; <A N N L ] N stolarki okiennej i drzwiowej
N 1 SN v Gdanisk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
N
2 A 4 o2 5 P L OKNO 04
- Projektant: Nr rysunku
3 7 X 7 | 1 r | mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - spegj. arch.
Wspétpraca:
| 105 1} 9L 512 |,39¢ 80 §9L 512 |} 105 |, mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski B'03
105 1080 105 115, ” T AT Sprawdzajacy: . . .
1490 1490 A magr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.
Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:10
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OKNO PROJEKTOWANE

2370
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Uwagi:

1/ przed wykonaniem okien sprawdzi¢ wymiary z
natury i dokona¢ ewentualnych korekt

wymiarowych;

2/ zdemontowac istniejgce skrzydta okienne,
wewnetrzne Slemig, parapet, opierzenie i poddac

utylizacj;

3/ wycig¢ rame wewnetrznych skrzydet i poddac

utylizaciji;

4/ istniejgcg rame okienng poddac renowacii
stolarskiej, oczyscic¢, uzupetnic braki flekami lub
materiatem wypetniajgcym, szlifowac, gruntowac
i malowac na kolor biaty matowy wg zestawienia;
5/ odtworzy¢ skrzydta okienne, na podstawie
istniejgcych, montujgc oczyszczone i
zakonserwowane okucia z odzysku;

6/ wykona¢ wewnetrzng rame okna zgodnie z
zestawieniem, opisem i sprawdzeniem (szyby
dwukomorowe, ramki dystansowe - réwniez w
miejscach naklejanych obustronnie szprosow -
malowane na biato, okna o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,1W/(m2xK);

7/ montowac rame wewnetrzng okna (scalajgc jg
z zewnetrzng) wg rzutdw i osadzic parapety;
8/ wykonac obrobki i listwowanie maskujgce od

wewnatrz;
9/ montowac zewnetrzne opierzenie z blachy

tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm.

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wyktadziny, wydtuzenia komindw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej

stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

OKNO 05

Projektant:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.

Wspétpraca:

mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.

Nr rysunku

B-04

Data opracowania: lipiec 2018 r.

Skala 1:10
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Uwagi:

1/ przed wykonaniem okien sprawdzi¢ wymiary z
natury i dokona¢ ewentualnych korekt
wymiarowych;

2/ zdemontowac istniejgce okna i utylizowac je;
3/ wykonac¢ okna zgodnie z zestawieniem,
opisem i sprawdzeniem (szyby dwukomorowe,
ramki dystansowe - rowniez w miejscach
naklejanych obustronnie szproséw - malowane
na biato, okna o wspoétczynniku przenikania
ciepta U=1,1W/(m2xK);

4/ montowac okna wg rzutéw i osadzi¢ parapety;
5/ wykonac obrobki i listwowanie maskujgce od
wewnatrz;

6/ montowac zewnetrzne opierzenie z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm.

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wyktadziny, wydtuzenia komindw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
stolarki okiennej i drzwiowej

Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
OKNO 06
Projektant: Nr rysunku
mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
Wspétpraca:
mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski B '05
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.

Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:10
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OKNO ISTNIEJACE OKNO PROJEKTOWANE |
r——— = —————— — — = — N e N — | -\ Uwagi:
g g ‘ \ < 1o Te) . . .y .
S | | . o 0 = | ] = 1/ przed wykonaniem okien sprawdzi¢ wymiary z
| oN > | e - | H natury i dokona¢ ewentualnych korekt
— ~ T .
| = | I AN— = B ‘ wymiarowych;
~ s . . . . 7 *
} 7 } // \y - \ 2/ zdemontowac istniejgce okna i utylizowac je;
| 7 | /TN } 3/ wykonac okna zgodnie z zestawieniem,
\ 7 \ //// - \\ | opisem i sprawdzeniem (szyby dwukomorowe,
} - } P \ \ ramki dystansowe - réwniez w miejscach
N o | 3 o // \\ } 2 naklejanych obustronnie szprosow - malowane
0 . , . . .
\ ~5e \ ~ \ | na biato, okna o wspotczynniku przenikania
~ .
} ~ } " | ciepta U=1,1W/(m2xK);
| >~ | } 4/ montowac okna wg rzutéw i osadzi¢ parapety;
~ ra ’ = . 0 . .
\ > \ | 5/ wykona¢ obradbki i listwowanie maskujgce od
~
} - } ~ [ N \ wewnatrz;
N | - K N— y } A 6/ montowac zewnetrzne opierzenie z blachy
@ | = \ < | ] tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm.
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1 N 1 | |
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\ 2 \ i \ = \ ‘ ~ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Al | [ N | 4 —~ A 3 | | dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
N 10 R— | L : L Tane ] SETO She Pz 70 e A ey
olto ‘ P AP | { o gg | | '5‘.3 wyktadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
< ™ L AN < ] . < N Lo R | N stolarki okiennej i drzwiowej
~ _ N S > ~ Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
b 4 o g L o} OKNO 07
Projektant: Nr rysunku
) T } } mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
Wspotpraca:
105 9L 552 |}91 105 mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski B'06
104 652 104 RN A 630 T s Sprawzajgey . . .
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Uwagi:

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki i Slusarki sprawdzi¢ wymiary w
naturze.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i
powtokami malarskimi.

Drzwi dwuskrzydtowe z nadswietlem wykonac z drewna klejonego min.
3-warstwowo. Barwi¢ lakierem w barwie brgzowej (ostatecznie kolor
uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji).

Nadswietle nieotwierane, wykonac z drewna klejonego. Szkli¢ szybg
zespolong o wspoétczynniku przenikania ciepta max U=1,1W/(m2K),
bezpieczng klasy P2.

Stosowac¢ okucia atestowane, odporne na warunki atmosferyczne.
Zadaszenie wykonac¢ z rur kwadratowych spawanych z mocowang blachg
na spawy. Elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg chromujac je i
pokrywajgc farbami chlorokauczukowymi w kolorze czarny mat.
Montowac¢ 2 zamki patentowe.

Montowac rygle i sitowniki skrzydta drzwiowego uruchamiane i sterowane
Systemem sygnalizacji pozaru.

Stosowac sie do zapiséw zawartych w SST.

WYKAZ STALI
Lp.| szt Profil Di1u g:ts ¢ Cn:%z?li-;] glz(iz?;;] R?If:;n Materiat
Zadaszenie nad drzwiami D5
1 1 RK45x45x3 4000 3.77 15.08 15.08 S235
2 1 RK45x45x3 3500 3.77 13.20 13.20 S235
3 1 RK45x45x3 1000 3.77 3.77 3.77 S235
4 2 RK45x45x3 800 3.77 3.02 6.03 S235
5 2 RK45x45x3 300 3.77 1.13 2.26 S235
6 1 bl. 3x100 3500 2.36 8.26 8.26 S235
RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI| 48.60 kg
$ruby,podkt.,nakr. 3% 1.46 kg
spoiny 3% 1.46 kg
CIEZAR OGOLEM| 51.51 |kg
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_____ - Uwagi:
. Przed przystgpieniem do wykonania stolarki i Slusarki sprawdzi¢ wymiary w
©|e ol | naturze.
i Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i
; powtokami malarskimi.
Drzwi dwuskrzydtowe z nadswietlem wykonac z drewna klejonego min.
© 3-warstwowo. Barwi¢ lakierem w barwie bragzowej (ostatecznie kolor
< =3 z uzgodnic z projektantem na etapie realizacji).
oi_:.; Nadswietle nieotwierane, wykona¢ z drewna klejonego. Szkli¢ szybg
zespolong o wspotczynniku przenikania ciepta max U=1,1W/(m2K),
bezpieczng klasy P2.
Stosowac okucia atestowane, odporne na warunki atmosferyczne.
81 L 81 L ~ 2 Zadaszenie wykonac z rur kwadratowych spawanych z mocowang blachg
7 = na spawy. Elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg chromujac je i
30 68 pokrywajgc farbami chlorokauczukowymi w kolorze czarny mat.
% Montowac 2 zamki patentowe.
S Stosowac sie do zapisow zawartych w SST.
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WYKAZ STALI
. Dtugos¢ i Ciezar 1 : Ciezar 1 Razem .
\ Lp.: szt. Profil 1 szt mb [kg] | szt. [kg] kgl Materiat
\ = = Zadaszenie nad drzwiami D4
/ - - 1 1 RK45x45x3 3500 3,77 13,20 13,20 S235
/ i || 5T RKABxABx3 T 3000 377 11,31 11,31 5235
69 // EEEERN 103 14 | @ 3 1 RK45x45x3 900 3,77 3,39 3,39 S235
H — 4 2 RK45x45x3 750 3,77 2.83 5,66 S235
\ 5 2 RK45x45x3 300 3,77 1,13 2,26 S235
6 1 bl. 3x100 3000 2,36 7,08 7,08 S235
/ 3 RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI: 42,90 kg
Sruby,podkt.,nakr. 3% 1,29 kg
% spoiny 3% 1,29 kg
- CIEZAR OGOLEM: 4547 kg
\\ N
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
I | dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
\ \ wykfadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
| 172 | stolarki okiennej i drzwiowej
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Uwagi:

1/ A-1  Rozebra¢ scianke dzialowg i nadswietle. Materiat rozbiorkowy

wywiez¢ i utylizowac.

2/ A-2 Przebudowac strop (wycig¢ fragmenty 3 belek stropowych

15,5/18cm dt.1,7m. Montowac 2 profile stalowe ceowe C220 dt.3,0m,

malowane farbami do klasy odpornosci ogniowej R120. Uzupeti¢ strop

zelbetowy. Uzupehi¢ sufit ptytami z ptyt GKFI na ruszcie metalowym, z

wypetnieniem wetng mineralng - w klasie odpornosci ogniowej EI60 i

wspotczynniku przenikania ciepta Umax=0,18W/(m2xK). Gtadzi¢ i malowac

| sufit na kolor biaty. Wykonac roboty wg rys. B-12.

| 3/ A-3 Zdemontowacé uszkodzone i tandetne skrzydta drzwiowe z
nadswietlem (wywiez¢ i utylizowac). Przygotowaé oscieze. Montowac¢ drzwi

_ dwuskrzydtowe z nadswietlem i zadaszeniem z blachy tytanowej na stalowych

I profilach (malowanych na kolor grafitowy). Obrobi¢ oscieze. Wykona¢ wg rys.

| B-08.

| 4/ A-4 Rozebra¢ bieg schodowy z podestem (gruz wywiez¢ i utylizowac).

_ Zdemontowac balustrade (do ponownego wykorzystania). Wykona¢ nowy

| zelbetowy bieg schodowy z podestem i montowac¢ balustrady - wg rysunku
szczegotowego B-13.

_ 5/ A-5 Przebudowac rury zasilajgce grzejnik, montujgc je w bruzdach

[ Sciennych. Zdemontowac¢ grzejnik i montowac wyzej. Obrobi¢ bruzdy.

| Wykona¢ wg rysunku B-11.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

_

| pietro

poddasze

6/ A6 Montowac¢ systemowe azurowe obudowy grzejnikowe - 2 kpl -
1000x600mm.

7/ A-T  Remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade.
Zdemontowaé wyktadziny z tworzyw sztucznych podestéw i zeszlifowaé
betonowe wylewki stopnic oraz podestéw i cokotéw. Przeszlifowaé elementy
metalowe i drewniane balustrad. Materiat rozbiérkowy wywiez¢ i utylizowac.
Uzupefni¢ ubytki balustrad, malowa¢ elementy stalowe Naprawi¢ metalowe
listwy stopnicowe. Gruntowac¢ podtoze cementowe podestow, stopnic,
podstopnic i cokotow. Montowa¢ systemowe progi stalowe w osiach skrzydet
drzwiowych. Wykonaé podkiad i posadzke epoksydowg szarg, a podesty i
cokoty ciemnoszarg (uwaga: ustali¢ ostatecznie kolorystyke z projektantem w
trakcie realizacji).

8/ A-8 Zabudowac otwor po drzwiach ptytami GKF na ruszcie metalowym w
\ N -1 klasie odpornosci ogniowej REIGO - wg rys. B-17 detal A. Szpachlowac,

| gtadzi¢ i malowac w kolorze istniejgcej Sciany.

_ 9/ A-9 Zdemontowac skrzydto drzwiowe i o$cieznice (do utylizacji).

_ _,\_o:ﬁoémowo_m:w@NEﬁoZu:mEmNo_mBmﬁm_0<<<3ANu8m_m3_
_

A-7

: SR
174

A-7

A-11

4174

144

1,40
A-11

] %ﬂ)

A7
{}w
A-11

{}5.795
AT
A-11

410,17

Sve

A-10

oscieznicowymi), z wypetnieniem wetng skalng, o klasie odpornosci ogniowej
|| REI120 - wg rys. B-17 detal B. Przygotowa¢ oscieze. Montowa¢ drzwi

14x17,5
27
N

7

8x17,5
8x(17,5
D

nadswietlem Els60. Obrobi¢ oscieze. Szpachlowaé, gtadzi¢ i malowac w
kolorze istniejacej Sciany.

10/ A-10 Zdemontowa¢ skrzydto drzwiowe i oscieznice (do utylizacji).
Przebudowac¢ oscieze - ewentualnie montujgc belki nadprozowe i obrabiajgc
je do klasy odpornosci ogniowej R120 - wg rys. 17 detal C. Przygotowaé
oscieze. Montowac drzwi jednoskrzydiowe w klasie odpornosci ogniowej
Els60. Obrobi¢ oscieze. Szpachlowag, gtadzi¢ i malowac w kolorze istniejgcej
Sciany.

11/ A-11 Gladzi¢ i malowac Sciany i sufity w kolorach istniejgcych.

Uwaga: Instalacje SSP i oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg
dokumentacji branzowe;.
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505
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27
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2xC1201=1,5m

)
601

15,5
15,5

WYKAZ STALI

_N_H — jednoskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej EIs60 z nieotwieranym
— -
(! !
(! !
(! !
(! !
(! !
(! !
(! !
(! !
(! “
(! |

Dlugos¢ | Cigezar 1 | Ciezar 1 Razem
1 szt. mb [kg] szt. [kg] [kg]l

Materiat

Lp. | szt. Profil

1xC120 I=1,5m

|

Belki nadprozowe klatki K2

1 6 C120 1500 13.40 20.10 120.60 S235

ez
2)_
{}@

2 12 rura 25/3,2 220 1.72 0.38 4.54 S§235

_
@
[ RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI| 125.14 |kg

&
2xC120 1=1,5m
{,L%

101
D2
101

Sruby,podkt.,nakr. 3% 3.75 kg

101
01| _
—T0)
e

=
I

o
' M.‘“T
(]
VN -
[
[
[
[
]
I

CIEZAR OGOLEM| 128.90 |kg
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wykladziny, wydiuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany cze$ciowej
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Gdanisk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

KLATKA SCHODOWA K2 - RZUTY

|
|
i
|
[ dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
|
|
|
|

- ———— — — _
A-2

. - _ I - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ o o _ i Projektant: Nr rysunku
mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.

Wspétpraca:

mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski wl\_ O
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - spec;j. arch.

Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:50




+19,18

68l
A
.
Jd
1 oze y
meﬁ :
<C
! ~
[ [ 1]
=
= o E— - - - —— — — — — —~ - ——————
- __ F- |_
__ 94¢ | w
2 I _
_ = . + N ly ! _
~ =) = __ e
< F <
oo

+8,05
+3,85
+0,00

Uwagi:

1/ A-1  Rozebra¢ Scianke dzialowg i nadswietle. Materiat rozbiérkowy
wywiez¢ i utylizowacé.

2/ A-2 Przebudowac strop (wycig¢ fragmenty 3 belek stropowych
15,5/18cm dt.1,7m. Montowac 2 profile stalowe ceowe C220 dt.3,0m,
malowane farbami do klasy odpornosci ogniowej R120. Uzupeti¢ strop
zelbetowy. Uzupehi¢ sufit ptytami z ptyt GKFI na ruszcie metalowym, z
wypetnieniem wetng mineralng - w klasie odpornosci ogniowej EI60 i
wspotczynniku przenikania ciepta Umax=0,18W/(m2xK). Gtadzi¢ i malowac
sufit na kolor biaty. Wykonac roboty wg rys. B-12.

3/ A-3 Zdemontowac¢ uszkodzone i tandetne skrzydta drzwiowe z
nadswietlem (wywiez¢ i utylizowac). Przygotowa¢ oscieze. Montowac¢ drzwi
dwuskrzydtowe z nadswietlem i zadaszeniem z blachy tytanowej na
stalowych profilach (malowanych na kolor grafitowy). Obrobi¢ oscieze.
Wykona¢ wg rys. B-08.

4/ A-4 Rozebra¢ bieg schodowy z podestem (gruz wywiez¢ i utylizowac).
Zdemontowac balustrade (do ponownego wykorzystania). Wykona¢ nowy
zelbetowy bieg schodowy z podestem i montowacé balustrady - wg rysunku
szczegotowego B-13.

5/ A-5 Przebudowac rury zasilajgce grzejnik, montujac je w bruzdach
$ciennych. Zdemontowac¢ grzejnik i montowac wyzej. Obrobi¢ bruzdy.
Wykona¢ wg rysunku B-11.

6/ A-6 Montowa¢ systemowe azurowe obudowy grzejnikowe - 2 kpl -
1000x600mm.

7/ A-T  Remontowac biegi i podesty schodowe oraz balustrade.
Zdemontowa¢ wyktadziny z tworzyw sztucznych podestéw i zeszlifowaé
betonowe wylewki stopnic oraz podestéw i cokotdow. Przeszlifowac
elementy metalowe i drewniane balustrad. Materiat rozbiérkowy wywiez¢ i
utylizowaé. Uzupetni¢ ubytki balustrad, malowac¢ elementy stalowe
Naprawi¢ metalowe listwy stopnicowe. Gruntowac¢ podtoze cementowe
podestow, stopnic, podstopnic i cokotéw. Montowac systemowe progi
stalowe w osiach skrzydet drzwiowych. Wykonac¢ podktad i posadzke
epoksydowg szara, a podesty i cokoty ciemnoszarg (uwaga: ustali¢
ostatecznie kolorystyke z projektantem w trakcie realizac;ji).

8/ A-9 Zdemontowac¢ skrzydto drzwiowe i oscieznice (do utylizacji).
Montowac Scianke z ptyt GKF na ruszcie metalowym (z profilami
oscieznicowymi), z wypetnieniem wetng skalng, o klasie odpornosci
ogniowej REI120 - wg rys. B-17 detal B. Przygotowac¢ oscieze. Montowac
drzwi jednoskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej Els60 z
nieotwieranym nadswietlem Els60. Obrobi¢ oscieze. Szpachlowaé, gtadzi¢
i malowac¢ w kolorze istniejgcej Sciany.

9/ A-10 Zdemontowa¢ skrzydto drzwiowe i o$cieznice (do utylizacji).
Przebudowac¢ oscieze - ewentualnie montujgc belki nadprozowe i
obrabiajac je do klasy odpornosci ogniowej R120 - wg rys. 17 detal C.
Przygotowac oscieze. Montowac¢ drzwi jednoskrzydtowe w klasie
odpornosci ogniowej Els60. Obrobi¢ oscieze. Szpachlowaé, gtadzi¢ i
malowac w kolorze istniejgcej Sciany.

10/ A-11 Gladzi¢ i malowac $ciany i sufity w kolorach istniejgcych.

Uwaga: Instalacje SSP i oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonac
wg dokumentacji branzowe;.
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dach: strop zelbetowy
ceramiczna dachowka zakladkowa typu marsylka Uwaga: analogicznie wykonac szyb Ztal f”g%oz% co 10 cm wymian 16.0x15.5 mm
@mpregnowane laty 5/4 cm oddymiajacy w klatce s¢hodowej K1 lon mur ceglany br. 38 cm
impregnowane kontrlaty 5/4 cm
folia paroprzepuszczalna
impregnowane krokwie - 12,5/16 cm - w rozstawie co 84 - 94 cm /
(w szybie plyty GKFI 2x12,5 mm na ruszcie metal. + folia paroizol. | ~ s~ /
+ welna skalna gr.25 cm + folia paroprzep.) /vr Q N
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L
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N Ju wymian 16,0x15,5 mm 2 ®
. . iva
zabezpieczyc do kl.REIG0
_ wg rys. A9 :‘.\3’ <
= Fyz@
- X
L Y 120
A : 45 113 . 25 -
N N
o | ‘\ 8 2xC120
rewizja EIs60 . 113 5\ 2C120 ;
70x70 cm ~ \ | 97 gll X 128.5 .J 50
profile - podparcie dl. 20 cm
__na betonowych podlewkach RZUT - klatka K2
WYKAZ STALI
. Diugosc¢ | Ciezar 1| Ciezar 1| Razem .
Lp.| szt Profil 1 szt. mb [ka] | szt. [ka] ka] Materiat
Belki stropowe klatki K2
:\j i ]| N 1 5 C120 2900 13,40 38,86 194,30 S235
2 24 rura ®25/3,2 90 1,72 0,15 3,72 S235
\2xC120 2xC120 RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI| 198,02 |kg
C120 éruby,podk’f.,nalfr. 3% 5,94 kg
StrOp Zelbetowy CIEZAR OGOLEM| 203,96 [kg
stal fi10 StOS co 10 cm
beton C16/20 PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
eon WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjainej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
Diugosé . . wyktadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czgsciowej
Lp szt Pret 1 Cigzar 1| Ciezar 1| Razem Materiat stolarki okiennej i drzwiowej
) ) szt.[mm] mb [kg] | szt. [kg] [kgl Gdarisk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
STROPY NAD KLATKA K2 RYSUNEK SZCZEGOLOWY - SZYB ODDYMIAJACY
1 24 d6mm 2900 0,222 0,64 15,45 St0S-b Projektant: Nr rysunku
2 56 ®10mm 3000 0,617 1,85 103,66 34GS mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.

) RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI| 119,11 |kg mgr inz. Jadwiga Btoriska - upr. nr 305/PWOK/13 - specj.konstr.-bud.
szyb: , drut wigzatkowy 3%| 3,57 |kg Wspdipraca: , B-1 2
plyty GKFI - 2x2x12,5 mm na ruszcie metal. 2x75 mm CIEZAR OGOLEM| 12268 |kg mar i arch. Bartosz PrzybytkowsK

= prawdzajacy:
wglna skallna gr.ZO Cm mgr inZ. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.
folie: paroizolacyjna i paroprzepuszczalna Uwaga: przed przystapieniem do wykonania szybu oddymiajgcego przetozy¢ fragment mgr inz. Kinga Kiihnel - upr. nr 336/Gd/81 - specj.konstr.-bud.
rurc.0.wg rysunku B-18. Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:20




uzupetni¢ podest w kamieniu jak istniejgcy

ptyta kamienna -

gr. 15,3cm

P

zaprawa elastyczna - fem WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.J
uszczelnienie - 0,5cm Diugosé
szpachla ze spadkiem 2% - 2-5¢cm / na stopniach 2-3cm r— o ier L szt Pret 1 szt Cigzar 1. Ciezar 1: Razem Materiat
. grunt :7 /m p- zt. € [ern] mb [kg] szt. [kg] [ka] i
plyta zelbetowa ~15¢cm T TC_, R T 1|‘ T 1|‘ - 1|‘ T 1| Schody zewnetrzne - przy klatce K2
) 1) | : -——— ﬁ; I | | | | 1 23 ®12mm 1250 0,888 1,11 25.53 34GS
istn. ptyty kamienne gr. 15,5cm [ : I : I I I I 2 23 ®12mm 2690 0,888 2,39 54,94 34GS
zaprawa elast. Tom | | | | | | | | 3 23 ol2mm | 1350 . 0,888 1,20 2757 | 34GS
uszczeiienie 0 Scm L ] | | | | | | | 4 23 “of2mm | 800 | 0888 @ 071 16,34 . 34GS
N g | : I | I I I I 5 26 d6mm 2000 0,222 0,44 11,54 St0S-b
068 : : | : : : : : : 6 4 ®12mm 1800 0,888 1,60 6,39 34GS
48 L 0, 30 ) ) (a0 L1 826 : | s ||| | | | w745 7 5 ®6mm 1000 0,222 0,22 111 St0S-b
) ) | 'I 'I 11 Nmnpm, | : |/ : : : : < RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI: 143,43 kg
H28.25 #1262 ___ Hhia kamionna g, 1930 | | L | | | drut wigzatkowy 3% 4,30 kg
PP o / - wykonac ana oglcznu?T |I ni IJelce : : 2K H——— —:— - _:_ —— _:_ - _¢ [\ CIEZAR OGOLEM: 14773 kg
’ < | | ! [ ! ! ! ! ! | 1
. ! . [ ! I | | | |
| & / % ] 05 30 | 25 | 93 | | | | |
=N | N R 130 Llao [lao [l |
L ptyty chodnikowe 50/50/5 | | I : | L L L L WYKAZ STALI PROFILOWE)
o iy . . . .
= ™ napodsypce | | | ! 153 , 30 30 30 30 L szt Profil Diugosc : Ciezar 1: Ciezar 1: Razem Materiat
2~ _ o : : | | 73 |1 7 7 ’ ’L P 1szt.  mb[kg] = szt. [kg] [kl
+(27,45 & 5&15 Lo H : I i I I I Balustrada schodéw zewnetrznych przy klatce K2
—— — — » R
M O iy gt ; . | | | | | | | 17T RKAOXAOxA T 1900 ¢ 4,20 7.98 1596 | S235
g | NF | — | | | I I I I I I 2 4 RK15x15x2 1900 0,81 1,54 6,16 S235
=< | | = | -1 % | ! ! ! | 3 | 30  RK15x15x2 . 1000 0,81 0,81 24,30 S235
= | 3x lepik psf. na podkt. =2,0m 26 szt. > I T\ I . . . | , , ,
| 2 | o I I | I = + | JI_ + JI_ JI_ + 4 rozeta
05 | < / 28 ¢ ba leik @QQMQLI I ] : o | : __________ S T T T _REU_T 12 P60x5 60 2,35 0,14 1,69 S235
, 25 X papa|asf. pa lepiku . s | :
: | o 12 x szt 3x lepik asf. na podkt. | | = | - RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI: 4811 kg
[ 4 S+ 1=1,80m @ 31 ¥ I | L - $ruby,podkt.,nakr. 3% 1,44 kg
B - | I | i 0
| (D)@6coslem 2 f.nalepiku | | spoiny 3%: 144 kg
gl TR | | CIEZAR OGOLEM 5099 kg . . . . |
| +/26,45 |
/ 47’ I_E\ 1 I
chudziak BETON B-20 (C16/20) ~ chudziak g B
__________________ ——
L 60 L 165,5 30 Uwaga:
A 7 i Uwzgledni¢ stal istniejgcej balustrady schodow przy K2, ktorg nalezy, oczyscic,
PRZEKROJ 1-1 konserwowaé i montowa¢, wbudowujgc w nowe elementy balustrady.
(2)@12 34GS 1=2,69m
23 szt.
(1)@12 34GS I=1,25m
23 szt.
35
(‘22 012 34GS 1=0,80m PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
szt. dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepisow przeciwpozarowych,w tym wymiany
= | 70 wyktadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czgsciowej
stolarki okiennej i drzwiowej
@ @12 34GS =135 Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
o 23 szt ~hoom SCHODY ZEWNETRZNE K2
@ : Projektant: Nr rysunku
105 2 - mgr inz. arch. Jaromir Czerichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - spegj. arch.
- 0 © Uwaga: mgr inz. Jadwiga Bloriska - upr. nr 305/PWOK/13 - specj.konstr.-bud.
) . e , X . . Wspdtpraca:
S 5 @ 26 S0S =1,0m 1. Uwzgledms;.stal |stn|eJ§ceJ balustrgdy schoddw przy K2, ktérg nalezy oczyscic, mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski B'1 3
5 szt konserwowac i montgwac wbudowujgc w nowe elgmenty balu§trady, kotwigc na klej. | sprawdzajacy:
20 2. Obudowac¢ cegtg licéwka gr. 6cm na podbudowie betonowe; mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - spej. arch.

mgr inz. Kinga Kiihnel - upr. nr 336/Gd/81 - specj.konstr.-bud.

Data opracowania: lipiec 2018 r.

Skala 1:20




pt. kamienne granitowe - gr. 4cm

zaprawa elastyczna - 1cm
uszczelnienie - 0,5cm

e
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N

(2)@12 34GS 1=2,84m
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(4) 212 34GS 1=0,80m
19 szt.
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PRZEKROJ 1-1
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r—————— - szpachla ze spadkiem 2% - 2-5¢cm / na stopniach 2-3cm r—— T .
ptyta Zelbetowa ~15cm T Jev_______I___r___r___r_ =
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Il __Ji /‘v// I=1,80m 3x lepik asf. na podkt. : . ) : : b -
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Dlugoscé . . .
Lp.| szt Pret 1 232[1;]1 g;f2§9]1 R[a':gez]m Materiat
szt.[mm] )
Schody zewnetrzne - przy klatce K1
1 19 ®12mm 1400 0,888 1,24 23,62 34GS
2 19 ®12mm 2840 0,888 2,52 47,92 34GS
3 19 ®12mm 1500 0,888 1,33 25,31 34GS
4 19 ®12mm 800 0,888 0,71 13,50 34GS
5 26 ®6mm 2000 0,222 0,44 11,54 St0S-b
6 4 ®12mm 1800 0,888 1,60 6,39 34GS
7 5 ®6mm 1000 0,222 0,22 1,11 St0S-b
RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI| 129,39 |kg
drut wigzatkowy 3% 3,88 kg
CIEZAR OGOLEM| 133,27 |kg
WYKAZ STALI PROFILOWEJ
. Diugosc¢ : Ciezar 1: Ciezar 1: Razem .
Lp. | szt. Profil 1 gzt. m‘-l;) [ka] sz(i. ka] ka] Materiat
Balustrada schodow zewnetrznych przy klatce K1
1 . 2 RKAOx40x4 : 3500 : 420 14,70 29,40 S235
2 6 RK40x40x4 1400 4,20 5,88 35,28 S235
3 4 RK15x15x2 3000 0,81 2,43 9,72 S235
4 4 RK15x15x2 1700 0,81 1,38 5,51 S235
5 36 RK15x15x2 1000 0,81 0,81 29,16 S235
6 rozeta
12 P60x5 60 2,35 0,14 1,69 S235
RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI: 110,76 kg
Sruby,podkt.,nakr. 3% 3,32 kg
spoiny 3% 3,32 kg
CIEZAR OGOLEM: 117.41 kg

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepisow przeciwpozarowych,w tym wymiany
wyktadziny, wydiuZenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

SCHODY ZEWNETRZNE K1

Projektant:

mgr inz. arch. Jaromir Czerichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - spegj. arch.
mgr inz. Jadwiga Btonska - upr. nr 305/PWOK/13 - specj.konstr.-bud.
Wspdipraca:

mgr inz. arch. Bartosz Przybytkowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.

mgr inz. Kinga Kiihnel - upr. nr 336/Gd/81 - specj.konstr.-bud.

Data opracowania: lipiec 2018 r.
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istn. zielen

Uwagi:

Zdemontowac fragment koryta betonowego oraz ptyty chodnikowe i obrzeza miedzy
schodami zewnetrznymi klatek K2 i K1 — ok. 40 m2 (gruz wywiez¢ i utylizowac).
Wykona¢ korytowanie fragmentu pod chodnik do odtworzenia — gtebokosci 15 cm.
Ziemie wywiez¢ i utylizowa¢ — ok. 6 m3.

proj. obrzeze bet.

T r-Trcr----7a

Montowac koryto systemowe koryta polimerobetnowe 13x10x100 cm z rusztem ze
stali ocynkowanej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm (1).

Uktadac obrzeza betonowe 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(3).

Ukfadac¢ ptyty chodnikowe betonowe 30x30x5 cm, na podsypce — odsieku
kamiennym

| pospoétce frakcji 0-4 — o gr. 5 cm; na podbudowie cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10
cm; na gruncie rodzimym (2).
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—Yo000000-—
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Rzut parteru — oznaczenia:
A3-6 demontowac koryto betonowe (gruz wywiez¢ i utylizowac); wykonac
koryto systemowe z rusztem stalowym;

istn. zielen

I T 1T T T T T 1T T T T T T TN T T T T T T T T T T T T T
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A3-5 rozebrac bieg schodowy z podestem (gruz wywiez¢ i utylizowacd),
zdemontowac¢ balustrade (do ponownego wykorzystania); wykonac
nowy zelbetowy bieg schodowy z podestem i montowac balustrady.

—— N\

proj. chodnik pt. 30x30x5

 —

istn. koryto bet.

+

istn. ptyta chodnikowe

istn. chodnik
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c £ 4 7 // ;j{ ® = dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
@ I IAY o @ wykfadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
7 o) e "~ - stolarki okiennej i drzwiowej
7 —
/// /// 7/ Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
7/, AL
i T_‘ —\ DETAL KORYTKA | CHODNIKA
Projektant: Nr rysunku
detal, 1:5 mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
Wspotpraca: B 1 4
mgr inZ. arch. Bartosz Przybytkowski -
Sprawdzajacy:
magr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.
Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:100/1:5




Uwagi:
1/ Oznaczenia $cian, stupow, podciggow:

a/ niebieskim Rozebraé scianki dziatowe rusztowe magazynku przy
klatce schodowej K1, miedzy bibliotekg a salg 37 i miedzy korytarzem a
salami 39 i 40 (demontujgc wczesdniej drzwi i je utylizujgc lub pozostawiajgc
do ponownego montazu). Montowac $cianki dziatowe na ruszcie metalowym
z wypetnieniem weing skalng, w klasach odpornosci ogniowej EI60, z
profilami oscieznicowymi w miejscu otworéw drzwiowych - roboty wykonac
wg rysunku B-17 detal A.

b/ czerwonym  Uzupehic Scianki klatki schodowej K2 wg rys. B-17 detal

S e _____ B -doklasy odpornosci ogniowej REI120 - roboty wykonac wg rysunku B-17
il ---Lr T H_w Mﬂ | detal A (uwaga: w miejscu otworéw drzwiowych montowac profile
K

oscieznicowe).

¢/ zielonym Zabezpieczy¢ nadproze i podcigg systemowo do klasy
odpornosci ogniowej R120 - roboty wykonaé¢ wg rysunku B-17 detal C.

d/ pomarancz. Montowa¢ ptyty GKF na istniejgcych $ciankach
dziatowych do klasy odpornosci ogniowej EI60 - wg rys. B-17 detal D.

e/ brgzowym Obudowac¢ drewniane elementy konstrukcyjne wiezby do
klasy odpornosci ogniowej EI60 - roboty wykona¢ wg rysunku B-17 detal F.

kl. sch. K1
agazyneK

5

sala lekcyjna

31.

f/ fioletowym Montowa¢ ptyty GKFI na istniejgcych scianach do klasy
odpornosci ogniowej EI60 - wg rys. B-17 detal D, wczesniej stosujgc sie do
uwag dotyczacych sanitariatéw.

g/ skosy Montowa¢ ptyty GKF/GKFI na istniejgcych skosach do
klasy odpornosci ogniowej EI60 - wg rys. B-17 detal D.

h/ sufity Montowa¢ ptyty GKF/GKFI na istniejgcych sufitach do
klasy odpornosci ogniowej EI60 - wg rys. B-17 detal E.

2/ Uwagi dodatkowe:

608

-

Przed przystgpieniem do prac na poddaszu zdemontowac
ostroznie caty osprzet elektryczny na poddaszu (lampy,
gniazda i wytgczniki), spakowac i przechowadc, a po
wykonaniu wszystkich prac montowac¢ w tych samych

uwazac na istniejgce okablowanie, tak by go nie uszkodzic.
Po montazu osprzetu, wykonac proby, badania i pomiary.
Zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i montowa¢ ponownie po
wykonaniu remontu poddasza.

962

biblioteka

sala lekcyjna

755
32.

Zdemontowa¢ armature sanitarng w pomieszczeniu
sanitarnym i bibliotece na poddaszu, spakowac i przechowag.
Podobnie postgpi¢ ze $ciankami giszetowymi. Skué glazure
scienng, wywiez¢ gruz i utylizowaé. Po wykonaniu wszystkich
prac, w tym po utozeniu glazury sciennej, montowac w tych
samych miejscach. Przedtuzy¢ ewentualnie podejscia
wod.-kan. do armatury.

Instalacje SSP i oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
wykona¢ wg dokumentacji branzowe;j.

Gtadzi¢ i malowac sciany i sufity w kolorach istniejacych.
Odtworzy¢ cokoty z tworzywa sztucznego.
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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wyktadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
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OBUDOWY SUFITOW, SCIAN | SLUPOW - RZUT
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Istniejace uwarstwienie

Projektowane uwarstwienie

- spiaszczona glina — gr. 2 cm

- deski stropowe gr. 3 cm,
faczone na piéro i wpust

- deski stropowe gr. 3 cm, impregn.
faczone na pidro i wpust

- spiaszczona polepa gr. 5 cm

- folia paroprzepuszczalna

- deski slepego putapu gr. 2 cm

- wetna skalna gr. 18 cm

- pustka powietrzna gr. 8 cm

- deski sufitowe gr. 3 cm

- deski sufitowe impregn. gr. 3 cm

- tynk na trzcinie

- tynk na trzcinie

“plyty GK

- plyty GK

- wetna skalna gr. 6 cm

- folia paroizolacyjna

- 2X ptyty GKF
na profilach CD 60 gr.6+2,5¢cm

Uwagi:
1/ Oznaczenia $cian, stupdéw, sufitow:

al niebieskim  Rozebra¢ scianki dziatowe rusztowe miedzy
korytarzem a salg 39 (demontujgc wczesniej drzwi, pozostawiajgc
do ponownego montazu). Montowac¢ $cianki dziatowe na ruszcie
metalowym z wypetnieniem wetng skalng, w klasach odpornosci
ogniowej EI60, z profilami o$cieznicowymi w miejscu otworéw
drzwiowych - roboty wykona¢ wg rysunku B-17 detal A.

b/ pomarancz. Montowac ptyty GKF na istniejgcych
Sciankach dziatowych i skosach do klasy odpornosci ogniowej
EI60 - wg rys. B-17 detal D, a na sufitach GKF - 0.0. EI60 - wg
rys. B-17 detal E.

¢/ brazowym Obudowac¢ drewniane elementy konstrukcyjne
wiezby do klasy odpornosci ogniowej EI60 - roboty wykona¢ wg
rysunku B-17 detal F.

d/ fioletowym  Montowac ptyty GKFI na istniejacych $cianach
i skosach do klasy odpornosci ogniowej EI60 - wg rys. B-17 detal
D, a na sufitach GKFI - 0.0. EI60 - wg rys. B-17 detal E, wczesniej
stosujac sie do uwag dotyczgcych sanitariatéow.

2/ Uwagi dodatkowe:

Przed przystgpieniem do prac na poddaszu
zdemontowac ostroznie caty osprzet elektryczny na
poddaszu (lampy, gniazda i wytgczniki), spakowac i
przechowac, a po wykonaniu wszystkich prac
montowac¢ w tych samych miejscach, przektadajgc
ewentualnie puszki. W trakcie prac uwazac na
istniejgce okablowanie, tak by go nie uszkodzi¢. Po
montazu osprzetu, wykona¢ préby, badania i
pomiary.

Zdemontowac wszystkie grzejniki i montowaé
ponownie po wykonaniu remontu poddasza.

Zdemontowa¢ armature sanitarng w
pomieszczeniu sanitarnym i bibliotece na
poddaszu, spakowac i przechowac. Podobnie
postgpi¢ ze Sciankami giszetowymi. Sku¢ glazure
scienng, wywiez¢ gruz i utylizowac. Po wykonaniu
wszystkich prac, w tym po utozeniu glazury
Sciennej, montowac¢ w tych samych miejscach.
Przedtuzy¢ ewentualnie podejscia wod.-kan. do
armatury.

Instalacje SSP i oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego wykonac¢ wg dokumentacji
branzowej.

Gtadzi¢ i malowac sciany i sufity w kolorach istniejacych.
Odtworzy¢ cokoty z tworzywa sztucznego.

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wykfadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany cze$ciowej
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Gdanisk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
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DETAL A

Sciana dziatowa na podwojnej konstrukcji z profili CW50 i UW50
z padwé}nym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm
o kiasie odpornosci ogniowej EI60

I izolacyjnosci akustycznej Ry — 57dB i Ras — 54dB

optytowanie
konstrukcja

mocowanie

szpachlowania

uszczelnienie
obwodowe

wypetnienie

1/ Plyty gipsowo-karfonowe gr. 12,5 mm GKF lub GKFi
2/ Profil stupkowy CW50 co 60 cm (lub oscieznicowy)

3/ Profil poziomy UW50

4/ Wkrety TN25 co 75 cm — pierwsza warstwa poszycia
5/ Wkrety TN35 co 25 cm — druga warstwa poszycia

6/ Kotki rozporowe lub dyble; max co 100 cm

7/ Masa szpachlowa; taéma spoinowa; szpachl. koncowe
8/ Taéma uszczelniajgca szer. 75 mm; masa szpachlowa

9/ Welna miner. kamienna — gestosci 14kgim? / gr. 70mm

DETALB

Sciana dziafowa na Sinej ji i i

_ podwojnej konstrukeji z profili CW75 | UW75
Z podwojnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm
o kiasie odpornosci ogniowej REI120 '
i izolacyjno$ci akustycznej Ry — 63dB i Rat — 61 dB

oplytowanie
konstrukecja

macowanie

szpachlowania

uszczelnienie
obwodowe

wypeinienie

1/ Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF lub GKFI

2/ Profit slupkowy CW75 co 60 cm (lub o$cieznicowy)

3/ Profil poziomy UW75

4/ Wkrety TN25 co 75 cm — pierwsza warstwa poszycia

5/ Wkrety TN35 co 25 cm — d ruga warstwa poszycia

8/ Kolki rozporowe lub dyble; max co 100 cm

7/ Masa Szpachlowa; tasma spoinowa; szpachl. koricowe
8/ Tasma uszczelnigjgca szer. 75 mm; masa szpachlowa |

9/ Wetna miner. kamienna — gestosci 45kg/m? /gr.2x70mm !

DETALdo detali Ai B

Potgczenie stropu ze $ciang dziatowg
ze szczeling dylatacyjng (analogia)

1/ Optytowanie GKF/GKFI

2/ Tadma uszczelniajgca

3/ Profil poziomy UW

4/ Profil stupkowy CW :
5/ Weina skalna

6/ Tasma spoinowa

7/ Taéma samoprzylepna

(poslizgowa)

Macowanie do stropu P i
przy pomocy katownika 31 T
montazowego / r
1200mm |4 ||

L1

DETALC
Z_abezpieczyc nadproze i podciag systemowo poszyciem plytami
gipsowo-kartonowymi o kiasie odpornosci ogniowej R120

oplytowanie 1/ Plyty gipsowo-kartonowe GKF gr. facznej 35 mm
konstrukcja 1.1/ Pas plyty GKF o szer. min. 100 mm i gr. 35 cm |
mocowanie 2/ Wkrety lub kiamry stalowe |
elemeqt do 3/ Belki stalowe ceowe 2x C120 mm |
zabezpieczenia . |
mocowanie 4/ Kgtownik montazowy 40x20x1 mm

Analogicznie wykonaé¢ zabezpieczenie podciggu zelbetowego na
poddaszu przy klatce schodowej K1 — piytami GKF do klasy
odpornosci ogniowej R120.

7 7 4 1 6 7 2

A

T

)

schwyt elastyczny

% “-7\ i ;}'\_\ i =
\_ N e N />, | DETALE
N Nt 0N | Montowaé plyty GKF na istniejacych sufitach,
<« A /1! z podwéjnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
N . =N | o klasie odpornosci ogniowej EI60
' i izolacyjnosci akustycznej Rw =35 - 50dB
DETAL D optytowanie 1/ Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF lub GKFI
Montowaé plyty GKF na istniejgcych $ciankach dziatowych i skosach, szpachlowanie obydwu warstw poszycia
o ST paazycieit Y19 08 -kartonows gr. 12,5 mm konstrukcja 2/ Profil sufitowy Cd 60 co 40 cm (krokwie co 100 cm)
o klasie odpornosci ogniowej EI60 ) e
i izolacyjnosci akustycznej Rw —35 - 50dB 3/ Uchwyt elastyczny do profili CD 60 dt. 850mm
oplytowanie 1/ Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF lub GKFI mocowanie 4/ Wkrety TN25 co 40 cm — pierwsza warstwa poszycia
szpachlowanie obydwu warstw poszycia Whkrety TN35 co 15 cm — druga warstwa poszycia
konstrukcja 2/ Profil kapeluszowy co 40 cm (krokwie co 100 cm) 5/ Wkrety do drewna
mocowanie 3f Wkrety TN25 co 40 cm — pierwsza warstwa poszycia 6/ Wkrety ,pchetki” 3,9 x 11 mm
Wkrety TN35 co 15 cm — druga warstwa poszycia szpachlowania  Masa szpachlowa; tasma spoinowa; szpachl. koficowe
4/ Wkrety do drewna uszczelnienie 7/ Masa szpachlowa
; g ' obwodowe
szpachlowania 5/ Masa szpachlowa; taéma spoinowa; szpachl. koficowe
wypetinienie 6/ Weina miner.kamienna —gestosci 30kg/m?/gr.24cm-istn. ' wypeinienie 8/ Weina miner.kamienna —gestosci 30kg/m?/gr.24cm

7/ Paroizolacja

9/ Paroizolacja

DETALF
Montowa¢ plyty GKF na istniejacych drewnianych stupach,
zastrzatach i mieczach

z podwdjnym poszyciem plyta gipsowo-kartonows gr. 12,5 mm
o klasie odpomosci ogniowej EI60

oplytowanie

konstrukcja

mocowanie

szpachlowania

1/ Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF lub GKF!
szpachlowanie obydwu warstw poszycia

2/ Profil sufitowy CD 60 co 40 cm

3/ Klips mocujacy do profili CD 60

4/ Wkrety TN25 co 40 cm — pierwsza warstwa poszycia
Wkrety TN35 co 15 cm — druga warstwa poszycia
Whkrety do drewna

Masa szpachlowa; taséma spoinowa; szpachl. koficowe
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Uwagi:

Zdja¢ wyktadzine z tworzywa sztucznego na powierzchni

przebudowy i podkué warstwe wyréwnawczg. Materiaty

rozbiérkowe wywiez¢ i utylizowagé. Ktas¢ styrodur twardy,

profilujgc bieg schodowy 3x16,5/27,0cm. Ktas¢ folie
budowlang gr, 0,2mm. Wykonac¢ wylewke cementowg

dociskowa, zatartg na gtadko, zbrojong siatkg stalowg z
pretéw St0S fi 4mm o okach 10x10cm, gr. 5cm. Gruntowac

podioze.

Wykona¢ podktad i posadzke epoksydowg z cokotem

wysokosci 10 cm: stopnie i podstopnice ciemnoszare, a

podest i podstopnica podestu ciemnozielona. Uwaga:
ostateczng barwe uzgodnié z projektantem.
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Obudowa

Lokalizacja centralki, miejsca doprowadzenia napiecia: 230V ACprzewdd 3x1,5 mm2,

watu,
AN
150 .
\ So+300 B
\ oo
. T 199
Listwa e —
balstowa /
Prowadnice |
SO
|
Pa raaéf:]/a 0+So0+100
—

L%580 *********

200

J 200

L

80-100

i 5*0

zabezpieczenie 16A lub  Sygnat NC z instalacji SAP

_Parapet

ogniotrwaty

Uwagi:

Od wnetrza na otworach okiennych w sali lekcyjnej nr 19 na |
pietrze (na rysunku | pietra oznaczenie A4-5) i w kuchni na
parterze (na rysunku parteru oznaczenie A3-8) montowac
kurtyny dymowe ASB2 - DH90 o odpornosci ogniowej E90
(temperatura 9000C), uruchamiane automatycznie przez
SSP, z wlasnym napedem do opuszczania i podnoszenia.

Przed zamodwieniem i montazem kurtyny sprawdzi¢ wymiary
w naturze i ewentualnie skorygowaé rysunek szczegdétowy.

Ze wzgledu na nieréwnosc¢ $cian budynku wyréwna Sciany,
tak aby byty rowne z licem okna, a podtoze pod prowadnice i
skrzynke musi by¢ rowne (gtadkie). Pozostawi¢ luzy
montazowe + 20 mm. Parapet okienny musi by¢ ogniotrwaty.

So =1290 mm, Ho = 2370 mm.
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Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
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9. Fotografie stanu istniejacego

=

- elecja poludiowo-zachodnia Skrz?r&la Boczneg'o

5

Projekt budowlany dostosawania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepiséw
przeciwpozarowych, w tym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia kominéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czeci stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesiefi 2018
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elewacja pélnocno-wschodnia korpusu gléwnego (fragmnt)

Projekt budowlany dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepisow
przeciwpozarowych, w tym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia kominéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czgéci stolarki ekiennej i drzwiowej
wrzesiefi 2018
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oA

elewacja pénoen

o-zachodnia korpusu gléwnego

Projekt budowlany dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepiséw
przeciwpozarowych, w tym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia kominéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czgéei stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesien 2018
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detale okien

okucia okna skrzynkowego

Projekt budowlany dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepisow
przeciwpoZarowych, w tym w zakresie wymiany wyldadziny, wydluzenia kominéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czegei stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesieft 2018
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korvtarze 1i Il pietra

Koarz I pietra

Projekt budowlany dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepisow
przeciwpozarowych, w tym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia keminéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czeéci stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesien 2018
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klatka schodowa K2

Biegi schodowe i podest miedzy pigtrowy

Projekt budowlany dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej 1 stopnia im. Stefana Batorego w Gdafisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepiséw
przeciwpoiarowych, wtym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia kominéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czgsci stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesien 2018



98

schody zewnetrzne

Schody i drzwi zewnetrzne klatki schodowej K2

| BIOREAY

i

/4

Schody i drzwi zewnetrzne klatki schodowej K1

Projekt budowlany dostosowania budynku BranZowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana B g0 w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepiséw
przeciwpozarowych, w tym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia kominéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czegci stolarki okiennej i drzwiowe]
wrzesien 2018
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poddasze i strvch

Wiezba do impregnacji zabezieczaj acej przed pozarem

Projekt budowlany dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdaiisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepiséw
przeciwpozarowych, w tym w zakresie wymiany wykladziny, wydhizenia komindw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czeéci stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesien 2018



