' proj. szafka 35/22/45¢cm

z zaworem hydr. DN52
roj. pion DN50

>

' proj. kanat "zetowy" 20/20cm hp=50cm

Uwagi:

Zdemontowac istniejacy trojnik DN50/32, rury DN32 i DN40 od tréjnika do
hydroforni i hydroforni do pionu H1.

W poblizu nowego tréjnika DN 50/50 nalezy zamontowaé od strony ;
gospodarczego poboru wody zawor pierwszenstwa DN50, na rurociggu
zasilajgcym instalacje hydrantowg zamontowac zawdr odcinajgcy DN 50 i zawédr
antyskazeniowy klasy BA DN50. Rure prowadzi¢ do hydroforni do hydroforu i z
hydroforu do istniejgcego pionu H1 (faczac ja z istniejgca rurg DN32 tréjnikiem
redukcyjnym DN50/32) i dalej do projektowanego pionu H3.

Przewody rozprowadzajgce poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem zgodnie z
rysunkami. Przej$cia rur przez $ciany i stropy uszczelni¢ masg pecznieigcg w
klasie EI120.

Wykona¢ wneke na szafke i montowa¢ nasade DN75, umozliwiajacg podawanie
wody z motopompy wozu bojowego PSP. Rure DN65 od nasady DN75
prowadzi¢ w rurze ostonowej DN150 mm i dalej do rury DN50 w korytarzu
nieuzytkowym, taczac rury tréjnikiem redukcyjnym DN65/50. Na rurach DN65 i
DNS50 przy potaczeniu od strony hydroforu montowac zawory zwrotne przelotowe,
odpowiednio DN65 i DN50. W hydroforni na rurze DN65 montowac zawdr
odpowietrzajgco-napowietrzajacy.

Wykonaé¢ nawiewne otwory ,zetowe” w $cianach zewnetrznych - wg projektu
wykonawczego architektoniczno-konstrukeyjnego.

W $cianie wewnetrznej hydroforni montowaé zawér p-poz. DN100, sterowany
SSP. Na istniejacym kanale wentylacyjnym z rur Spiro DN100 wentylatorni
montowa¢ klape p-poz E120, sterowang SSP.
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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
dostowania hudynku Branzowej Szkoly Specjalnej | stopnia do przepisdw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wykladziny, wydtuzenia komindw grawitacyjnych, wymiany instalacii adgromowej, a takze wymiany czesciowe |
stolarki okiennej i drzwiowej
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