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1. Instalacje sanitarne - instalacja hydrantowa
1.1. Podstawa opracowania:
1/ zlecenie Inwestora;

2/ Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytkéw nr PWKZ.R.4190-4/
836-5/2003/ 2005 z dnia 15.06.2005 .;

3/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w try-
bie § 2 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
poz.1422.) w celu uzgodnienia rozwigzan zastepczych zamiennych
zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpoiarowej w
zwigzku z uznaniem zabytkowego budynku uzytecznosci publicznej zwanego
”Branzowa Szkola Specjalna I stopnia” za zagrazajacy zyciu stosownie do decyzji
KMPSP w Gdanisku jake budynku przeznaczonego na cele o$wiatowe,
usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdanisku-Wrzeszczu na dz.nr 402
obreb 041, opracowana w lipcu 2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego —
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i mgr inzi. Arch. Marie
Duszynska — rzeczoznawce budowlanego;

4/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe]j Strazy
Pozarnej w Gdansku nr WZ.5595.225.5.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajgce
zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelnionych
wymagan dotyczacych zapewnienia drogi pozarowej wynikajacych =z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. nr 124, poz. 1030) i rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719);

5/ projekt architektoniczny i projekty branzowe;

6/ obowiazujace normy i przepisy, w tym m.in.:

a/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U 2002 nr 147 poz.1229, z p6zn. zm.);

b/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.);

¢/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
POz.1422 Z 2015r. );

d/ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. wsprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych Dz.U. nr 124 poz.1030);

e/ PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$é 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem pélsztywnym;

f/ PN-EN 671-3:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesé 3:
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pélsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem plasko skladanym;

g/ PN-EN 694:2002 (U) Weze pozarnicze. Weze polsztywne do stalych urzadzen
gasniczych.
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1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest opisanie zamierzeh Inwestora w zakresie projektowanych
dzialann majacych na celu dostosowanie budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I
stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce
nr 402 obreb 41, do przepiséw przeciwpozarowych.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej instalacji hydrantowej i wykonanie w
budynku instalacji zaworéw hydrantowych DN52 — zapewniajgca prowadzenie
akcji gasniczej w budynku — jako ekwiwalentne rozwigzanie z uwagi na brak
dostepu z drogi pozarowej, ktora pozwalalaby na stosowanie specjalistycznego
sprzgtu. Sie¢ wewnetrznych zaworéw DN52 zapewni podawanie wody o ci$nieniu
dynamicznym nie mniejszym od 0,3MPa i wydajnosci na pyszczku pradownicy co
najmniej 3dms3/s.

1.2. Opis istniejacej instalacji hydrantowe;j.

W poblizu nowego tréjnika DN 50/50 od strony gospodarczego poboru wody
zamontowano zawor pierwszenistwa DN50, na rurociagu zasilajacym instalacje
hydrantowa zamontowano zawér odcinajacy DN 50 i zawér antyskazeniowy klasy
BA Dn5so.
W budynku szkoly w piwnicy znajduje sie wydzielone pomieszczenie na
pompowni¢ pozarows, ktéra zapewnia wymagane ciSnienie dla instalacji
hydrantowej. Parametry hydroforu Q = 2,0 1/s; H = 3,0 bar. Zestaw sklada sie z
dwoch pomp z ktérych jedna stanowi rezerwe. Pompy sg sterowane przetwornica
czestotliwoSci. Zestaw zapewnia stale ciénienie w instalacji wynoszace 6,0 bar.
Przewody rozprowadzajace poziome usytuowane s3 pod stropem zgodnie z
rysunkami. Zapewniono ciagly przeplyw wody w przewodach instalacji p.poz.
poprzez zakoficzenie jej w wyznaczonych na rysunku punktach poboroéw.
W budynku zamontowane sa hydranty @25 z wezem polsztywnym dlug. 3omb,
szer. szafki hydrantowej 7ocm. Hydranty rozmieszczone sa zgodnie z rysunkami na -
kazdej kondygnacji w czesci zabytkowej (SW) i niskiej (N) budynku.
Zabezpieczenie p.poz. stanowia 2 hydranty @25. Dla okreélenia hydraulicznych
warunkéw przeplywu przyjmuje sie réwnoczesne dzialanie dwéch hydrantow.
Wydajnos¢ hydrantu @25 -1,01/s
Maksymalne zapotrzebowanie wody dla instalacji p.poz. wewnetrznej
Qppz=2X101l/s=2,01/s =7,2m3/h
Ci$nienie na najdalej usytuowanym hydrancie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa
przy nominalnym wymaganym przeplywie.

1.3. Opis przeprojektowania instalacji hydrantowej.

Przeprojektowana instalacja bedzie zasilana z istniejacego przylacza DN 50 z sieci
miejskiej. Wigczenie do istniejacej instalacji nastapi bezposrednio za wejsciem
rurociggu DN 50 do budynku, w korytarzu w poblizu Sciany zewnetrznej.

1/ Roboty rozbiorkowe.
Zamkna¢ zasuwe i zawor odcinajacy instalacje wodociggowa bytowa. Spuscié
wodg z instalacji hydrantowej do wpustu w hydroforni. Zdemontowaé istniejgcy
trojnik Dn50/32, rury Dn32 i DN40 od tréjnika do hydroforni i hydroforni do

pionu Hi.
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2/ Roboty montazowe.
W poblizu nowego trgjnika DN 50/50 nalezy zamontowaé od strony
gospodarczego poboru wody zawér pierwszefistwa DN50, na rurociggu
zasilajgcym instalacj¢ hydrantowa zamontowaé zawér odcinajacy DN 50 i zawor
antyskazeniowy klasy BA DN50. Rure prowadzié do hydroforni do hydroforu i z
hydroforu do istniejacego pionu H1 (laczac ja z istniejaca rura DN32 tréjnikiem
redukcyjnym DN50/32) i dalej do projektowanego pionu H3.
Przewody rozprowadzajace poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem zgodnie z
rysunkami. PrzejScia rur przez $ciany i stropy uszczelnié masa peczniejaca w
klasie ElI120.
Sie¢ wewnetrznych zaworéw DN52 zapewni podawanie wody o ci$nieniu
dynamicznym nie mniejszym od 0,3MPa i wydajnosci na pyszczku pradownicy
co najmniej 3dma3/s.
W przypadku braku wymaganej wiekszej wydajnosci i wyzszego ciénienia na
Scianie zewnetrznej budynku projektuje sie zainstalowaé nasade DN7s,
umozliwiajaca podawanie wody z autopompy wozu bojowego PSP.
W tym celu wykona¢ wneke na szafke na elewacji poludniowo-wschodniej, przed
zejSciem do piwnicy i montowaé nasade DN75 na wysokoéci 1,35 m nad terenem,
umozliwiajaca podawanie wody z motopompy wozu bojowego PSP.
Rur¢ DN65 od nasady DN75 prowadzié w rurze oslonowej DN150 mm i dalej do
rury DN50 w korytarzu nieuzytkowym, laczac rury tréjnikiem redukeyjnym
DN65/50. Na rurach DN65 i DN50 przy polaczeniu od strony hydroforu
montowa¢ zawory zwrotne przelotowe, odpowiednio DN65 i DN5o. W
hydroforni na rurze DN65 montowaé zawér odpowietrzajaco-napowietrzajacy.
Wykona¢ nawiewne otwory ,zetowe” w $cianach zewnetrznych — wg projektu
wykonawczego architektoniczno-konstrukeyjnego.
W Scianie wewngtrznej hydroforni montowaé zawér Eis120 — DN100, sterowany
SSP. Na istniejagcym kanale wentylacyjnym z rur Spiro DN100 wentylatorni
montowa¢ klape p-poz Els120, sterowang SSP.

3/ Materialy.
Rurociagi instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych galwanizowanych w
systemie zlgczy zaciskowych lub o polaczeniach gwintowanych.

4/ Izolacja.
Przewody izolowa¢ antykondensacyjnie. Minimalna grubo$¢ izolacji 15mm.

5/ Préby, plukanie i dezynfekcja.
Instalacj¢ nalezy przeplukaé i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,7
m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne iloéci wody potrzebnej do plukania
przyjmuje si¢ 3 do 5 krotna objeto$é plukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody
przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na
taka potrzebe.

Préba szczelnoéci

Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10 °C.
- CiSnienie robocze 6,0 bar.

Préba ci$nienia

Przewody instalacji nalezy napehi¢ woda, podniesé ci$nienie do 0,9 MPa.

Przy probie nalezy zastosowaé ci$nienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Nie moga
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wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Do pomiaru ci$niefi prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on byé¢ umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

6/ Znakowanie rurociagow
Oznaczenie rurociagéw nalezy wykonaé po prébach i ukoniczeniu izolacji cieplnej
rurociggéw, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania zgodnie z PN-70/N-
01270.
Dokladny sposob oznaczenia, wielko$é strzalek i kolor uzgodnié¢ z Inwestorem.

7/ Mocowanie przewodéw
Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia
systemowe wraz z konstrukcja wsporeza. Rurociggi wody mocowaé na
niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytéw

jak nizej:
Srednica rury [mm] Maksymalne odleglo$é¢ miedzy uchwytami [m]
15— 20 1,5
25-32 2,0
50 — 65 2,5
8/ Przejscia ppoz.

Przy przejSciach rurociggéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykona¢ zabezpieczenia w systemie posiadajacym dopuszczenia do
stosowania.  Przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornoéci ogniowej (EIS) wymagana
dla tych elementow.

9/ Wytyczne BHP

» Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza byé dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenistwa badZ certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobatg techniczng);

+ Montaz instalacji i urzadzeh musi byé prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

» Osoba obslugujaca i konserwujaca urzadzenia musi byé przeszkolona pod
wzgledem obowiazujacych przepiséw BHP;

» Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé
zgodnie z DTR producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

1.4. Uwagi ogélne i wytyczne
1/ Przy przejéciach rurociagéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykonaé zabezpieczenia w systemie posiadajacym dopuszezenia do
stosowania. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
2/ Dla wprowadzenia urzadzen nalezy pozostawi¢ otwory montazowe lub
zamontowac urzadzenia przed zamknigciem budynku.
3/ Roboty, préby, odbiory wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz "Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II". W
czasie montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych wyrobow.
4/ O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii
Projekt budowlany dostosowania budynku Branizowej Szkoly Specjaine] I stopnia im. Stefana B: g0 w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dziatce nr 402 ob. 41

do przepiséw przeciwpozarowych, wtym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia komindw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana cze$ci stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesiefl 2018




7
robét nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry
powazniejsze zmiany winien uzgodnié z biurem autorskim.
5/ W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.
6/ Ponadto wykona¢ roboty sanitarne opisane w projekcie wykonawczym
architektoniczno-budowlanym, a polegajace na:
a/ zmianie lokalizacji grzejnika na parterze klatki schodowej K2 i przelozeniu w
bruzdy pion6w i galazek zasilajacych ten grzejnik;
b/ demontazu i ponownym montazu grzejnikéw na poddaszu, w zwigzku z
obudowa Scian pomieszczenn w celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej;
¢/ demontazu montazu armatury sanitarnej (muszli klozetowych kompakto-
wych, pisuaréw, umywalek z syfonami i bateriami) w pomieszczeniu w.c. na
poddaszu i montazu nowej armatury, w zwiazku z obudows $cian pomieszezen
w celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornoéci ogniowe;j.

Opracowal: mgr inz. Bo\gggﬂa
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Czesc¢ fotograficzna — istniejacy hydrofor i instalacja hydrantowa

S

Istniejaca instalacja hydrantowa w korytarzu piwnicznym
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S 1Y o F{H1), | istn.DN32 | | proj. DN50 I : 8 3
= : ! proj. zawor zwr. przelotowy DNG5 | ! roi. pion dn50 : : : demontaz DN40 : |
: E ! istn. zestaw hydroforowy : —— | I— _ o~ | | I : proj. kanat "zetowy" 20/20cm hp=50cm
- i proj. tréjnik 50/25 | i T | B L
c“?; L -1|—JI: proj. zawor zlewowy z wezem : | | 01 pom. tech. | | : : : : :
N .
kanat wentyl. obudowany do EI120 | : b ———— l»— —L | | | :
| z wentylatorem i klapg sterowang SSP EI120 | i | I L
g ! rura stal. ostonowa DN150 1=3,5m ] : | || o
N : proj. nasada dn65 w szafce : |_ | | : : : : |
[ nawys.13%em _ _ | ——— - - N N |
o I
Aﬁ ——————————————————————————— _| T T r— - - - - —_-—_—_——_— —_— — — — — — — — — — — — — — —J—I
[ t--4 ] .
LEGENDA | | piwnica
istn. instalacja ogéIna wodociggowa DN65 Bi] projektowana nasada DN65
istn. instalacja hydrantowa ) PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
|><| istn. i projektowa ny zawor Odcinajqcy dostowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej | stopnia do przepisow przeciwpozarowych,w tym wymiany
—— p roje ktowana insta |acja hyd rantowa wykfadziny, wydtuzenia komindw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej
. / . . . stolarki okiennej i drzwiowej
@ pIOI’I inst hydrantowej BA |><l PI'OJ- Zawor antyskazenlowy kl BA/ DN50 Gdanisk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41
. L , INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUTY
ZP 15 istn. zawor pierwszenstwa DN50 ——
Projektant:
HP2 istn. ; . ; mgr inz. Bogdan Majewski - nr upr. 2609/Gd/86 - specj. instal. sanit.
5 |:| istn. hydrant »<] proj. zawor zwrotny przelotowy DN50 i DN65 Somcioy IH-01
. , inz. Dariusz D ki - . 4354 - j. instal. sanit.
HP52 I:I projektowany zawér hydrantowy mgr inz. Dariusz Drewnowski - nr upr. 4354/Gd/89 - spegj. instal. sani
Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:100
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Legenda:

1. otwory na przejscie rur stalowych uszczelni¢ masg peczniejaca w klasie EI12

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

dostowania budynku Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych,w tym wymiany
wyktadziny, wydtuzenia kominéw grawitacyjnych, wymiany instalacji odgromowej, a takze wymiany czesciowej

INSTALACJA HYDRANTOWA - PRZEKROJ

Projektant; Nr rysunku
mgr inz. Bogdan Majewski - nr upr. 2609/Gd/86 - specj. instal. sanit.

Sprawdzajacy: I H -02
mgr inz. Dariusz Drewnowski - nr upr. 4354/Gd/89 - spec;. instal. sanit.

Data opracowania: lipiec 2018 r. Skala 1:100
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