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Opis techniczny — projekt techniczny
1. Cel opracowania

Celem opracowania jest opisanie zamierzen Inwestora w zakresie projektowanych dzialain majacych
na celu przebudowy istniejgcej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i
licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 1 stopnia
im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

2. Informacje ogblne

Temat:

przebudowa 1stn1eJ acej 1nstalaCJ1 gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szko6t Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

Faza: Projekt budowlany

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, tel. 58 320-51-00
Podstawa opracowania:

1/ Umowa nr 328/2018-1/PU/185/2018 z 22.06.2018 r.;

2/ Warunki przylgczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia
01.06.2022 roku;

3/ Uchwala nr X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w
mieécie Gdansku (S 12. Karta terenu oznaczonego symbolem 006 - U33 Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego o numerze ewidencyjnym: 0841) — ogloszony w Dz. U. Woj. Pom.
Nr 69, poz. 1496 dnia 09.06.2011.;

4/ Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytkéw nr PWKZ.R.4190-4/836-5/2003/ 2005
z dnia 15.06.2005 T.;

5/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie 2 ust. 2 pkt 2 w
zwiazku z 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. poz.1422.) w celu uzgodnienia rozwigzan zastepczych zamiennych zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z uznaniem zabytkowego budynku
uzyteczno$ci publicznej zwanego "Branzowa Szkola Specjalng I stopnia” za zagrazajacy zyciu
stosownie do decyzji KMPSP w Gdansku jako budynku przeznaczonego na cele o$wiatowe,
usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041,
opracowana w lipcu 2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego — rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i mgr inz. Arch. Marie przy ul. Duszynska — rzeczoznawce budowlanego

6/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.225-4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajace zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelnionych wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz.U.2015 poz. 1422 z p6zn.zm.;

7/ Pomiary budynku do celow projektowych wykonane przez Jednostke projektowa w kwietniu 2018
r.;

8/ Wizje lokalne, przeprowadzone w maju 2022 roku;

9/Wytyczne Inwestora w zakresie planowanych rob6t remontowo-budowlanych;

10/0bowiazujace normy i przepisy.

3. Opis stanu istniejacego

1/ Usytuowanie budynku i sgsiedztwa

Budynek szkoly usytuowany jest w Gdansku Wrzeszczu — przy zachodniej pierzei ulicy Stefana
Batorego.

Dzialka, na ktérej usytuowany jest przedmiotowy budynek, posiada nieregularny ksztalt o
maksymalnej dlugoSci 148 m i maksymalnej szeroko$ci 91 m. Bezwzgledny poziom posadowienia
dzialki zawiera miedzy wysoko$ciami od 24,90 m n.p.m. do 34,50 m n.p.m — ze uSrednionym
spadkiem w czesci uzytkowanej ok. 2,4% - 5,0% gléwnie w kierunku pélocno-wschodnim. Na
dzialce szkoly znajduje sie rowniez jednokondygnacyjny budynek warsztatow szkolnych i komorki
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inwentarskie. Budynek szkoly oddalony jest od warsztatow 0 8 m. Teren uzytkowany przez Zespoét
Szkoét Specjalnych nr 1 jest ogrodzony od strony ulicy i terenu zielonego. W najblizszym sasiedztwie
znajduja sie: od wschodu 3,5 kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkalny, od zachodu 3,5
kondygnacyjny budynek uzytecznoS$ci publicznej a od pdlnocy (za ulicg) -budynki Wojewddzkiej
Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Najmniejsza odleglo$¢ budynku szkoly od budynku
mieszkalnego wynosi 50,0 m, od budynku uzyteczno$ci publicznej — 17,5 m, a od budynku strazy
pozarnej — 19,5 m.

Wijazd na dzialke od poéinocnego-wschodu z ulicy Stefana Batorego z bramga szerokos$ci 6 m
rozsuwang recznie badz automatycznie. Wejécie furtka obok. Droga wewnetrzna szerokosci 4 m o
nawierzchni asfaltowej. Plac postojowo-manewrowy na dziedzincu szkoly od strony péinocno-
wschodniej — szerokos$ci od 14 — 22 m i dlugo$ci min. 29 m, — z nawierzchnia betonowa.

W ulicy przebiegaja sieci: wodociggowe Dn 100 i 200, kanalizacji sanitarnej Dn 300, kanalizacji
deszczowej Dn 250, gazowe Dn 80 oraz energetyczne eNN i telekomunikacyjne. Przez dzialke szkoly
od strony lasu biegnie (w tym przez boisko) kanal centralnego ogrzewania 2x Dn 150. Ulica
wyposazona jest w elektryczng sie¢ o$wietleniowg. Budynek szkoly podlaczony jest do sieci
przylaczem wodociaggowym Dn 50 (z wodomierzem w studni przy granicy dzialki), przykanalikiem
sanitarnym Dn 150, przykanalikiem deszczowym Dn 200, przylaczem gazowym Dn60, przylaczem
c.0. oraz przylaczami elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym. Budynek ogrzewany jest z sieci
miejskiej, poprzez wezel cieplny, usytuowany w piwnicy budynku.

W odlegtoéci 22 m i 75 m od budynku — w ulicy Stefana Batorego, — znajduja sie dwa hydranty
zewnetrzne (podziemne, na rurociaggu dn 100).

Istnieje instalacja o$wietlenia terenu — 8 latarniami ulicznymi, zamontowanymi na .§cianach
budynku.

W odleglo$ci 12 m od okien i drzwi budynku z pomieszczeniami na przeznaczonymi na pobyt ludzi
oraz w odleglos$ci 6 m od granicy, na utwardzonym placu, znajduja sie po dwa pojemniki na czasowe
gromadzenie odpadéw stalych, z mozliwo$cia segregacji $mieci.

5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych znajduje sie przy placu dziedzinca poéinocno-
wschodniego.

2/ Stan formalno-prawny

Wia$cicielem budynku i dzialki nr 402 (obreb nr 41) przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-
Wrzeszczu jest Gmina — Miasto Gdansk, a uzytkownikiem budynku — Branzowa Szkola Specjalna 1
stopnia im. Stefana Batorego.

Budynek wraz z terenem historycznej parceli i znajdujacym sie na niej starodrzewem zostal wpisany
do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod numerem A przy ul. 1253 decyzja Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 15.06.2005 r.

Teren objety jest uwarunkowaniami obowigzujacego Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w mieécie Gdansku, uchwalonego Uchwalg Nr
X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28.04.2011 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1496 dn.
2011.06.09) — karta terenu nr 006-U33.

3/ Historia budynku

Budynek przy ulicy Steffens Weg (obecnie Stefana Batorego) zostal wybudowany na poczatku w roku
1898, z funduszy reparacyjnych jakie Francja zaplacila Prusom po przegranej wojnie w latach 1870-
1871 — z przeznaczeniem na dom sierot po zolierzach bohaterach. Dom na planach np. z roku 1930
nosil nazwe Spend und Waisenhaus. Sierociniec prowadzony byt przez ewangelickie siostry zakonne.
Na parterze znajdowala sie kuchnia, jadalnia i trzy izby lekcyjne, na pierwszym pietrze mieszkali
chlopcy, zas na drugim — dziewczynki. W budynku znajdowaly sie trzy mieszkania stuzbowe: siostry
przelozonej, kierownika i dozorcy. W obecnej auli miescita sie kaplica szkolna.

W 1933 roku dom przeksztalcono w szkole paramilitarng dla chlopcéw Wolnego Miasta Gdanska, a
1939 roku — powstala szkola policyjna, a wokdl budynku wybudowano baraki na internaty i garaze
do naprawy samochodéw policyjnych.

Budynek przetrwal nieuszkodzony II wojne Swiatowa i stanowil do roku 1957 siedzibe kilku
przedsiebiorstw.

Od 1957 roku do chwili obecnej budynek funkcjonuje jako obiekt o§wiatowy — branzowa szkola
specjalna.
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4/ Opis budynku

Budynek wybudowany zostal na rzucie duzej litery L. Dluzszy bok budynku zostat zorientowany na
osi odchylonej o ok. 60 °w kierunku zachodnim od poludnika. Od strony poludniowo-wschodniej
rozbudowano szkole o dwukondygnacyjna dobudéw-ke w ksztalcie odwroconej duzej litery L.
Dluzszy bok budynku wraz wynosi 35,47 m, za$ krotszy — elewacji frontowej — 25,66 m (wraz z
dobudowana czescia 48,23 m). Bezwzgledny poziom posadowienia parteru (w hallu wej$ciowym)
wynosi okolo 26,45 m n.p.m. (pomiar obliczony na podstawie obmiaréw i mapy do celéw infor-
macyjnych). Budynek jest normatywnie odlegly od granic dzialki i jest usytuowany w odlegltosci 34
m od lasu.

Glowna cze$é budynku posiada trzy wejscia — jedno od strony ulicy (z biegiem schodowym i dwoma
pochylniami dla 0os6b niepelnosprawnych) i dwa od strony dziedzifica podworzowego (oba z prostymi
biegami schodowymi). Dobudowana cze$¢ posiada dwa wejscia.

Budynek wlasciwy jest czterokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem,
kryty dachem mansardowym. Cze$¢ dobudowana dwukondygnacyjna, ze stropodachem pelnym
ptaskim, krytym papa. Dach lamany, mansardowy. Wiezba drewniana w ukladzie mansardowym,
dwukondygnacjowa, platwiowa z platwiami posrednimi (w dolnej cze$ci — czterema niosgcymi strop,
w gbornej — dwoma), z zastrzalami, réwnolegtymi do krokwi, i belki rozporowe;j. Platwie oparte sa na
shlupach i podparte mieczami. Nad aulg wiezba oparta na czterech stalowych ramach z lgczonych
nitami profilami stalowymi ceowymi 140, 180 i 260 i plaskownikami gr. 10 mm. Dach kryty jest
ceramiczng dachowka — w gbérnej czeSci— zakladkowa, w dolnej — karpiowka w kolorze czerwonym,
ukladang w koronke. Obiekt zostal wzniesiony z cegiel, a cze$¢ dobudowana z bloczkow
gazobetonowych. Sciany no$ne wykonane s z cegly pelnej lub bloczkéw gazobetonowych (w
dobudéwce) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubosci od 27 — 60 cm. Sciany w
rozstawie od 270 do 600 cm (360, 420, 480, 540, 570 cm). Podciagi zelbetowe lub z profili stalowych.
Nadproza z lekoéw odcinkowych, ptaskich lub prefabrykowane. Leki pétkoliste w holu i gléwnej klatce
schodowej. Istniejace Sciany zewnetrzne wymurowane s3 z cegly pelnej lub bloczkow
gazobetonowych (w dobudowcee) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubosci od 41
— 60 cm, obustronnie otynkowanych. Sciany kominowe wymurowane z cegly ceramicznej petne;.
Scianki dzialowe z cegly ceramicznej, bloczkow gazobetonowych lub plyt GKF/GKFI na rusztach
metalowych. Stropy ceramiczne kondygnacji typu Kleina lub odcinkowe z plyt zelbetowych na
profilach dwuteowych, w piwnicach sklepienia odcinkowe, nad poddaszem drewniane — belkowe.
Stropy w czesci dobudowanej zelbetowe. Sciany i sufity s otynkowane. Schody zmontowane z
prefabrykowanych stopnic zelbetowych opartych na stalowych policzkach dwuteowych. Warstwy
podkladowe posadzek: z wylewek cementowych gr. 4-6 cm, ukladanych na szlace na stropach, w
pomieszczeniach wyremontowanych w ostatnich latach — jak na przyklad w auli: z wylewka
cementowa zbrojong gruboSci 5 cm, ukladang na ofoliowanym twardym styropianie. Stropy nad
poddaszem i aula drewniane ze $lepa podloga i polepa oraz czeSciowo goérnym deskowaniem na
strychu. Warstwa wierzchnia posadzek wykonana: z lastrika dwubarwnego (szarego i bordowego) —
glownie w klatkach schodowych, w holach i w korytarzach, z plytek gresowych lub ceramicznych —
w sanitariatach, z desek — w silowni, z parkietu — w auli, sali gimnastycznej, pcv — w salach
lekcyjnych i pozostalych pomieszczeniach. Cokoly przy$cienne cementowe malowane na czarno,
drewniane lub z pcv. Balustrady klatki schodowej stalowe z drewnianymi poreczami.

Sciany i sufity sa otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi kat. III i IV lub oblozone sa plytami
GKF/GKFI na rusztach metalowych, gtadzonymi. Sufit auli tynk wapienno-gipsowy na wiklinie
mocowanej do desek. Sciany i sufity sa malowane farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub olejnymi w
kolorach bialym, jasnopiasko-wym, jasnobezowym, jasnopomaranczowym, morelowym lub
jasnozoltym (w auli ze stiukami, réwniez zloconymi). W sanitariatach Sciany obtozone sa plytkami
glazurowanymi.

Izolacje posadzek wykonane s3 z folii budowlanej. Izolacje termiczne stropéw poddasza i dachu z
welny mineralnej. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne polaci i stropéw poddasza z folii
paroprzepuszczalnej lub paroizolacyjne;.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna prostokatne (na parterze z zaokraglonymi narozami)
lub zwieniczone poéltkoliécie, skrzynkowe lub krosnowe, dwu- lub trojskrzydlowe, z prostymi lub
profilowanymi $§lemieniami (w auli wklesto-wypuklymi) oraz stupkami i szprosami (w auli rowniez
w gornej, nieotwieranej czeéci, o formach wygietych palmowo). Drzwi wejéciowe prostokatne,
plycinowe, dwuskrzydtowe z nad$wietlem, zwienczone potkoliscie. Drzwi wewnetrzne prosto-katne,
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plycinowe, jedno- lub dwuskrzydlowe (w auli z nad$éwietlem, zwieniczone poltkolidcie, z wygietymi
palmowo szprosami) . Okucia — w wiekszoSci oryginalne. Zasuwki, pochwyty i odbojnice oraz katowe
blachy usztywniajace rame — typowe dla okien XIX i poczatku XX wieku.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowo-kanalizacyjne, gazowa ( z kurkiem gazowym w
szafce na elewacji frontowej i gazomierzem w piwnicy), centralnego ogrzewania (z wezlem cieplnym
w piwnicy), elektryczne i teletechniczne oraz odgromowa (otokowa). Wody opadowe z dachu
odprowadzane sa do kanalizacji deszczowej i na teren. Wentylacja przewietrzanych pomieszczen —
grawitacyjna, kuchni i zaplecza kuchni oraz jadalni — mechaniczna.

5/ Istniejacy uklad funkcjonalny

Glowne wejScie do budynku, z biegiem schodowym i dwoma pochylniami dla oséb
niepelnosprawnych, usytuowane jest od strony ulicy Batorego.

W' piwnicy (z odrebnym wej$ciem) znajduje sie wymiennikownia cieplna i hydrofornia.

Na parterze przy holu wej$ciowym, oddzielonym od holu glownego z otwarta gléwna klatka
schodowa, przeszklonymi drzwiami, usytuowana jest portiernia. W Hol ten posiada trojstopnicowy
bieg schodowy i podno$nik dla os6b niepelnosprawnych. Jest tu takze gléwna rozdzielnia elektryczna
i wylacznik pradu ppoz. Dalej znajduja sie: sala lekcyjna, sanitariaty (w tym sanitariat dla os6b
niepelnosprawnych), silownia jadalnia, kuchnia z zapleczem (z odrebnym wej$ciem z zewnatrz), sala
rehabilitacji ruchowej i tymczasowe mieszkanie. W cze$ci dwukondygnacyjnej, z odrebnym wej$ciem
z dziedzinca wschodniego, znajdujg sie magazyny warsztatowe (dwa wydzielone — z odrebnymi
wrotami dwuskrzydlowymi).

.Na I pietrze znajduja sie sale lekcyjne, pracownie, szatnia, w.c. personelu, gabinety i pomieszczenia
biurowe. Na II pietrze znajduje sie aula, sala gimnastyki korekcyjnej, sale lekcyjne i pomieszczenia
sanitarne.

Na poddaszu znajduja sie sale lekcyjne, pracownie, magazynki podreczne i biblioteka.
Na nieuzytkowanym strychu znajduje sie wydzielona wentylatorownia obslugujaca aule.
6/ Dane podstawowe budynku

Budynek o konstrukeji murowanej, zaprojektowano na planie dwoch polaczonych ze soba liter L, o
bokach diugosci 48,25 m (w tym 25,66 m wlasciwego budynku) i 35,46 m.

powierzchnia uzytkowa /Pu/ — 2.191,80 m?2
w tym zabytkowej czesci budynku —1.720,70 m2
powierzchnia wewnetrzna /Pw/ —-2.827,00 rn?
w tym zabytkowej cze$ci budynku ——2.362,00 m?
powierzchnia catkowita /Pc/ ——3-730,40 m2
w tym zabytkowej cze$ci budynku — 3.116,10 m?

powierzchnia zabudowy calego budynku /Pz/= 948,00 m2, w tym zabytkowej czeSci budynku =
638,00 m2;

kubatura budynku V = 12.625,90 m3, w tym zabytkowej cze$ci budynku = 10.889,90 ms3;

wysoko$¢ budynku = 4 kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe, a na strychu wydzielone
pomieszczenie wentylatorni — maksymalna wysoko$¢ budynku = 21,73 m.

4. Opis projektowanych zmian

Uwaga: zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, stad brak opisu w tym zakresie,
poza istotnymi stwierdzeniami, zawartymi ponizej.

Zdemontowac¢ istniejacy licznik w piwnicy i przekazaé¢ wlascicielowi.

Wykonaé otwoér w stropie Kleina nad piwnicg. Przebi¢ otwor w Scianie ceglanej o
srednicy ok. 100 mm miedzy hallem a szatnia. Podobnie wykonaé¢ otwor w Scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowaé¢ stalowe tuleje ochronne
srednicy dn 80 mm, dlugosci grubos$ci przebitych Scian i stropu z uwarstwieniami.
Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy tulejami a $cianami i stropem. Uszczelnic
szczeline miedzy tuleja w stropie a rurg gazowa masa uszczelniajaca o odpornosci
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ogniowej EI 60. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm, spawajac odcinki rur i ksztaltki
katowe ze soba. Rury zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowaé fragmenty Scian w poblizu przekué¢ i naprawié
uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przylacza z kurkiem gazowym i nowym licznikiem (co jest do wykonania
po stronie PSG sp. z 0.0.), montowaé¢ szafke gazowa w kolorze z6ltym z odpowiednim
oznaczeniem.

Uwaga 1: Roboty zwiazane z przebudowa instalacji gazowej skorygowaé z planami PSG
sp. Z 0.0. w zakresie przebudowy przylacza. Obowiazek ten spoczywa po stronie
Inwestora i wybranego w przetargu Wykonawcy.

Uwaga 2: W trakcie wykonywania robét zwréci¢é uwage na istniejace instalacje,
szczegoOlnie cieplne i elektroenergetyczne. Zachowa¢ minimalne, normatywne
odleglosci przebudowywanej instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych.

Uwaga 3: Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowa wewnetrznej instalacji
gazowej wykona¢ winien uprawniony instalator zgodnie z niniejszym projektem,
warunkami przylaczeniowymi z pkt 2.2/, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami.

Uwaga 4: Wewnetrzna instalacja gazowa jest urzadzeniem budowlanym — art. 3 pkt 9
Prawa budowlanego (t.j.: Dz.U.2021.2351, z p.zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 litd
oraz pkt 2 lit. b Prawa budowlanego wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na
przebudowie lub remoncie urzadzen budowlanych (zatem réwniez wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji gazowych) nie wymaga ani pozwolenia na budowe, ani
zgloszenia. Jednakze, zgodnie art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego — ,,Prowadzenie robot
budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wymaga, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét, wydanego
przez wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.”

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

6. Uklad konstrukeyjny
Bez zmian.

7. Dostepno$é dla niepelnosprawnych

Obiekt wielokondygnacyjny jest w czeSci parterowej ogolnie dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych
— pochylniami zewnetrznymi i podno$nikiem w holu wejSciowym. Pozostale kondygnacje sa
dostepne dla oséb niepelnosprawnych za pomoca przeszkolonych pracownikow.

8. W stosunku do obiektu budowlanego uslugowego — podstawowe dane technologiczne oraz
wspblzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi
Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzalezno$é urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu przedstawiono na rysunkach branzowych.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyj-ne
— nie dotyczy.

10.Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Przebudowywany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

wody — cieplej wody uzytkowej i zimnej wody uzytkowej,

hydrantowa — ulega przebudowie,

kanalizacji sanitarnej,

gazowej,

wentylacji mechanicznej,

elektryczne — o$wietlenia, sily, przeciwprzepieciowej, gniazd If i 3f,

alarmowe — oS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne - ulega przebudowie, - alarmowe — systemu
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sygnalizacji pozaru - ulega przebudowie, - telekomunikacyjne (sie¢ LAN, instalacje telefoniczng).
11. Rozwigzania instalacji przemyslowych - nie dotyczy
12. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy. Projekt nie zmienia w istotny sposob istniejacych warunkéw energetycznych obiektu.
Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorsklego iniedopuszczalne
jest wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych. Projekt zmienia niektore elementy
obiektu, jak kominy wentylacyjne oraz posadzki korytarzy I i II pietra i instalacji nie pogarsza
izolacyjno$ci termicznej budynku.

Zbedne jest wykonanie analizy mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania efektywnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo z uwagi na fakt, ze przedmiotowy budynek jest
wpisany do rejestru zabytkdw i jego forma chroniona jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Gdansku.

13. Wplyw obiektu na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddzialywania obiektu na
Srodowisko, a jego ucigzliwo$¢ dla Srodowiska bedzie znikoma tj. nie kwalifikujaca go do grupy
szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu:
Ustawy z 27.03.2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2016 poz.778);
Ustawy z 27.04.2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (t.j.: Dz.U.2013 poz.1232 z p.z.); Ustawy z
14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz.U.2012 poz. 21 z p.z.); Ustawy z 3.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j.: Dz.U.2016 poz. 353); Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j.: Dz.U.2016 poz. 71).

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opracowane na podstawie:

A/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr
75, Poz. 690 z dnia 15.06.2002 r., z p6Zniejszymi zmianami) ;

B/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 199}r. o ochronie przeciwpozarowe;j. (tekst jednolity: Dz.U. 2009, nr
178, poz. 1380 z dnia 15.10. 2009 r., z p6Zniejszymi zmianami)

.C/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030 z
06.08.2009, z pdzZniejszymi zmianami);

D/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010,
nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2009 1., z péZniejszymi zmianami); oraz

E/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie 2 ust. 2 pkt 2
w zwiazku z 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. poz.1422.) w celu uzgodnienia rozwigzan zastepczych zamiennych zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zwiazku z uznaniem zabytkowego budynku
uzyteczno$ci publicznej zwanego "Branzowa Szkola Specjalng I stopnia” za zagrazajacy zyciu
stosownie do decyzji KMPSP w Gdansku jako budynku przeznaczonego na cele o$wiatowe,
usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041,
opracowana w liocu 2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego— rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i mgr inz. Arch. Marie Duszyniska — rzeczoznawce budowlanego;

F/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.225-4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajace zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelionych wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz.U.2015 poz. 1422 z p6zn.zm.;

1/ Dane ogo6lne i lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Branzowej Szkoly Specjalnej 1 stopnia w Gdansku przy ul.
Batorego 26 na dzialce nr 402 w obrebie 41, w ktérym zamierza sie dostosowaé obiekt do
obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych, stosujac techniczne rozwigzania zamienne, zgodnie
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z warunkami zawartymi ww. Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku.

2/ Powierzchnie, vysoko$¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia wewnetrzna— Pw- 2.827,00 m2
Powierzchnia wewnetrzna czesci SW — Pw 2.362,00 m?2
Powierzchnia zabudowy — Pu — 948,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku — Pu 2.191,80 m? Powierzchnia catlkowita budynku — Pc 3-
730,40 m2
Wysoko$¢ w Swietle pomieszczen— h 3,001 2,00 m
Wysokos$¢é obiektu — Hmax 21,73 m — budynek $§redniowysoki (SW). Liczba kondygnacji obiektu
— 5 kondygnacji nadziemnych.
Opis obiektu zawiera cze$¢ opisowa i ekspertyza — patrz: pkt 3.1.1. i pkt 3-3.
3/ Odlegloé¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek szkoly oddalony jest od warsztatow, znajdujacych sie na tej samej dzialce, 0 8 m.
W najblizszym sgsiedztwie znajduja sie: od wschodu — 3,5 kondygnacyjny wielorodzinny budynek
mieszkalny, od zachodu 3,5 kondygnacyjny budynek uzytecznoéci publicznej a od pénocy (za ulica)
-budynki Wojewobdzkiej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Najmniejsza odleglos¢ budynku
szkoly od budynku mieszkalnego wynosi 50,0 m, od budynku uzytecznosci publicznej — 17,5 m, a od
budynku strazy pozarnej — 19,5 m. Budynek odlegly jest od terenu leSnego 0 33 m.
4/ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych oraz instalacje i urzadze-nia wyposazenia
budynku
Wszystkie urzadzenia wyposazenia elektrycznego i elektrotechnicznego musza posiadac
odpowiednie atesty.
Pomieszczenia ogrzewane sa grzejnikami wodnymi. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z
istniejacego wezla cieplnego w piwnicy, podlaczonego do projektowanej sieci Gdanskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;.
Dogrzewanie pomieszczen innymi urzadzeniami, bez odpowiedniego zabezpieczenia i zachowania
odlegto$ci min. 5,0 mb od materialéw palnych jest zabronione.
5/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczeg6lnych
pomieszczeniach
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznosci
publicznej: o funkcji o$wiatowej i charakteryzuje sie kategorig zagrozenia ludzi (ZL) — w tym
wypadku ZL II1.
W budynku zatrudnionych jest ok. 30 oséb. W szkole uczy sie ok. 130 ucznidow.
6/ Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego
Istniejgca wielko$¢ obcigzen ogniowych pomieszczen magazynowych i technicznych nie przekracza
500 MJ/m>.
7/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych Nie przewiduje sie i nie
nalezy przechowywaé substancji pozarowo niebezpiecznych, w ilociach mogacych stwarzac
niebezpieczenstwo wybuchu. Wobec tego nie zalicza sie pomieszczen do zagrozonych wybuchem.

Ogrzewanie budynku z wlasnego wezla cieplnego, zasilanego z sieci GPEC. Ciepta woda uzytkowa z
istniejacych bojleréw elektrycznych o pojemnosci od 5 — 100 1. Woda do celéow konsumpcyjnych
podgrzewana bedzie w czajnikach elektrycznych.
W pomieszczeniu kuchennym z kuchenkami i taboretami gazowymi.
W mniejszej piwnicy znajduje sie licznik gazowy, ktéry nalezy przenie$¢ do istniejacej szafki z
kurkiem gazowym na elewacji frontowe — zgodnie z warunkami przylgczenia (patrz: pkt2.2/ opisu).
8/ Strefy pozarowe
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii ZL
III lub PM z Q8500 MJ/mz2, wynosi maksymalnie 5.000 m2 (z niewydzielong piwnicg — 2.500 m?2).
Warunek ten jest spelniony, poniewaz powierzchnia wewnetrzna budynku SW wynosi 2.362,00 m?2.
W budynku sredniowysokim (SW) ustalono 2 strefy pozarowe:
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Strefa pozarowa SPI — zakwalifikowana do klasy zagrozenia ludzi ZLIII - od kondygnacji piwnicznej
do kondygnacji strychowej w czedci Sredniowysokiej budynku (SW) - przy dopuszczalnej powierzchni
2.500mz2, zgodnie z ustaleniami $227 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2015 poz.1422), wynosi ok.2.312m?2;

Strefa pozarowa SP2 — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia pozarem PM o gestoSci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m?2, zlokalizowana na kondygnacji podziemnej - piwnicy — pomieszczenie
wezla cieplnego i hydroforni o powierzchni ok. 50m2, przy dopuszczalnej powierzchni 2.500m?2
zgodnie z ustaleniami 5228 ust 2 Rozporzadzenia jw.

Odrebnie w wydzielonym budynku niskim (N) ustalono jedng strefe pozarowa.

9/ Klasa odpornosci pozarowe;j

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku $redniowysokiego (SW) w czeéci zaliczonej do
ZL 111 lub PM z Q$500 MJ/mzjest klasa ,,B” (Dz.U.2015 poz.1422, 212. ust. 2).

Zgodnie z Dz.U.2015.1422, 216. :

Poszczegolne elementy budynku winny spelnia¢ nizej wymienione wymagania w zakresie klas
odpornosci ogniowe;j :

a/ glowne konstrukcje no$ne budynku — $ciany, stlupy, podciagi, ramy — min. R

120 i NRO; b/ konstrukcja dachu — min. R 30 i NRO; ¢/ stropy — o klasie REI 30 i NRO; d/ $ciany
zewnetrzne budynku — El 60 i NRO; e/ $ciany wewnetrzne budynku — El 30 i NRO; f/ przekrycia
dachu — o klasie El 30 i NRO; g/ biegi i spoczniki — R 60 (materialy niepalne).

Wszystkie elementy wyposazenie budynku winny by¢ w klasie NRO.

Elementy konstrukcyjne poddasza uzytkowego od palnej konstrukecji dachu oddzieli sie plytami
GKF/GKEFI o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

W budynku na kondygnacji poddasza i wyzej zostang wykonane $cianki dzialowe o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz El 60. Strych oddzielony jest drzwiami o klasie Els 60.

Istniejacy zabytkowy strop auli oddzielono od konstrukeji dachowej plytami cementowymi o klasie
El 60, ukladanymi na deskach stropu. Stalowe ramy konstrukcyjne z profili, podpierajace wiezbe
dachowg i podtrzymujaca strop auli — pomalowano farba peczniejgca do klasy R 60.

Podobnie postapiono z odstonietymi czeSciami profili stalowych biegow schodowych, spocznikow i
stropu nad piwnica — malujac je farba peczniejaca lub obudowujgc do klasy R 60.

Podczas obecnej przebudowy projektuje sie wydzielenie i oddymienie grawitacyjne bocznej klatki
schodowej IQ — montujac 10 drzwi w klasie Els 60 i okno oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajace,
sterowane SSP.

Czes¢ Sredniowysoka budynku od niskiej oddzielono drzwiami o odpornosSci ogniowej Eis60, za$
okna Kklas parteru i I pietra, odleglte mniej niz 4 m od okien cze$ci niskiej, zabezpieczono kurtynami
dymowymi, opuszczanymi sygnatem z SSP.

10/ Drogi i przej$cia ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych nie nalezy skltadowa¢ oraz tarasowac przej$¢, powodujacych utrudnienia

w ewakuacji lub w dostepie do sprzetu gasniczego. Drogi ewakuacyjne sa oznakowane lub oznakowac
zgodnie z Polska Norma.

11/Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Komunikacje pionowa w budynku zapewniaja dwie otwarte klatki schodowe wewnetrzne, zelbetowe.
Klatka gléwna KI na konstrukeji stalowej, zlokalizowana w czeéci $rodkowej i klatka boczna IQ —
zelbetowa, obshuguja wszystkie kondygnacje. Klatka gléwna o szerokosci 1,50 m i szerokos$ci
spocznika 1,40 m do 2,25 m. Klatka boczna o szeroko$ci 1,10 m i szerokosci spocznika od 1,10 m do
1,30 m. Na zewnatrz z budynku prowadza cztery wyjscia ewakuacyjne, w tym trzy z budynku
glownego. Szeroko$¢ wyj$¢ z budynku glownego wynosi 1,60 m z drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokos$ci 0,80 m kazde oraz o szerokoSci 1,40 m z drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 0,70 m
kazde. Podczas przebudowy projektuje sie wydzielone i oddymienie grawitacyjne bocznej klatki
schodowej K2 — montujac 10 drzwi w klasie Els 60 i okno oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace,
sterowane SSP.

W budynku — w wydzielonej czeSci zabytkowej Srednio wysokiej — projektuje sie system rozbudowe
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu (opisanym w cze$ci branzowej),

PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy,

w budynku Zespotu Szkoét Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41, wrzesien 2022
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ktore samoczynnie zalaczy sie w przypadku braku zasilania podstawowego.

12/Spos6b  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnodci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej W budynku wystepuje
instalacja wentylacji grawitacyjnej (w czeSci pomieszczen, glownie klasowych), instalacja wentylacji
mechanicznej auli, instalacja grzewcza z sieci miejskiej, instalacja elektroenergetyczna standardowa,
instalacja gazowa z sieci miejskiej i instalacja odgromowa.

Projektowane instalacje winny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wszystkie urzadzenia wyposazenia O odpowiednich atestach. Istniejacy pozarowy
wylacznik instalacji elektrycznej obiektu znajduje sie na zewnatrz, w szafce elektrycznej, w poblizu
wejScia do adaptowanej czesci obiektu. Wylacznik jest odpowiednio oznakowany — zgodnie z Polska
Norma.

13/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnodci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych

W budynku istnieje wewnetrzna instalacja hydrantowa HP25 z wezami dlugoSci 30 m, na kazdej
kondygnacji. Swym zasiegiem instalacja hydrantowa obejmie caly budynek. Normatywne ci$nienie
w instalacji zapewnia zespol hydroforowy znajdujacy sie w piwnicy.

Niezaleznie od hydrantow DN25, jako rozwigzanie ponadstandardowe, zostang zainstalowane na
poszczegblnych kondygnacjach (oprocz kondygnacji podziemnej) zawory hydrantowe 52 w szafkach
z drzwiczkami.

Ponadto w cze$ci Sredniowysokiej projektuje sie rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;j
wraz z urzadzeniami odbiorczymi alarmow pozarowych.

Projekt zaklada wydzielenie klatki schodowej K2 od korytarzy drzwiami o odpornoéci ogniowej Els60
(cze$¢ na trzymaczach — elektro zaczepach, _zwalnianych systemem sygnalizacji pozaru).
Jednoczes$nie klatka ta zostanie wyposazona w oddymianie (montaz okna oddymiajacego w dachu) i
napowietrzanie (drzwiami zewnetrznymi, wyposazonymi w silowniki, sterowane z centralki
oddymiania przez system sygnalizacji pozaru).

W budynku w korytarzach graniczacych z klatka schodowa IQ i miedzy strefami pozarowymi zostang
zamontowane w drzwi o klasie odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz Eis60.

Z uwagi na niespelnione wymiary biegéw i spocznikow jak rowniez brak wydzielenia i zapobiegania
zadymianiu klatki schodowej KI, warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, jako
jedna z rekompensat tych nieprawidlowosci, zostanie podwyzszona do co najmniej od 51x do 101x.
Na poziomych drogach ewakuacyjnych natezanie powinno wynosi¢ co najmniej 51x, a na pionowych
drogach ewakuacyjnych, jak i przy wej$ciu na nie, co najmniej 101x.

Z uwagi na zbyt malg odleglo$¢ (2,3m) miedzy oknami dwdch kondygnacji usytuowanych w
prostopadlych $cianach budynku $redniowysokiego (SW) i graniczacym z nim budynkiem niskim
(N), nalezy zamontowa¢ w tych oknach budynku zabytkowego Sredniowysokiego (SW) kurtyny
dymowe ASB2 DH60, uruchamiane automatycznie przez SSP.

14/Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenia szkoly wyposazone sa w normatywng ilo$¢ gasnic proszkowych GP 5 ABC. Miejsce
skladowania ga$nic oznakowane jest zgodnie z obowigzujacymi normami. Sprzet gasniczy nalezy
utrzymywac w pelnej sprawnosci i poddawac obowigzujacym przegladom kontrolnym.
15/Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia powstalego pozaru nalezy czerpac z 2 istniejacych hydrantow
podziemnych, usytuowanych w odlegtosci 30 i 88 m od obiektu. Wymagana ilo$¢ wody to 20 dm3/s
z dwoch hydrantow o Srednicy 80 mm.

16/ Drogi pozarowe
Do budynku $redniowysokiego (SW) nie ma zapewnionej drogi pozarowej wzdluz dluzszego boku
budynku wg wymagan 512 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Usytuowanie budynku w odlegloéci 12 m od kraweznika drogi publiczne i uksztaltowanie drogi

PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy,
w budynku Zespotu Szkoét Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41, wrzesien 2022
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wewnetrznej powoduje, ze odleglo$¢ krawedzi drogi od $ciany z oknami obiektu wynosi 2 m. Droga
ta nie posiada takze normatywnego spadku. Dostep do 30% obwodu budynku jest takze niemozliwy
z uwagi na to iz na potrzebne 35 m dostepne jest tylko 30 m w odleglo$ci 15 m od kraweznika jezdni
drogi publicznej, a ponadto pomiedzy droga a budynkiem sa dwa drzewa chronione konserwatorsko
ktoére utrudniaja dostep do budynku.

Dlugo$é dojscia do drzwi budynku — z ulicy Stefana Batorego — nie przekracza 50 m.
17/ Zasady uzytkowania obiektu

W czasie rob6t budowlano-remontowych oraz uzytkowania nalezy na biezaco przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa pozarowego, w tym postanowienia Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw zamieszczonego w
Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.20009 r., Z pdZniejszymi zmianami.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi, nalezy systematycznie przeprowadza¢ badania i
kontrole stanu technicznego budynku.

18/ Uwagi konicowe

1/ Wszystkie urzadzenia winny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania dla celow p.poz.

2/ Projekt uzgodniono pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Uzgodnienie potwierdzone zostalo
na rysunkach nr Al, A2, A3, IH-01, E-02, E-07.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania przebudowanego obiektu miesci sie w calo$ci na dzialce nr 402.
16. Uwagi konicowe

1/ Obiekt w cze$ci parterowej moze by¢ samodzielnie uzytkowany przez osoby niepelnosprawne na
wozkach — poprzez podjazdy do wejscia gldbwnego, podnosnik w hallu wejsciowym i wydzielong
toalete z przyborami sanitarnymi dostosowanymi do specjalnego uzytkowania.

2/ Projekt nie ingeruje w istniejacy uklad grzewczy obiektu.

3/ Glownym zamierzeniem projektu jest dostosowanie obiektu do obowiazujacych przepisow
przeciwpozarowych i czeSciowa wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej. Dlatego tez
bezcelowym jest opracowanie charakterystyki energetycznej budynku czy analizowanie mozliwo$ci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych Zrodel energii, z uwagi na przeksztalcenia, ktére w minimalnym stopniu ingerujg w
zmiany dotyczace emisji ciepla.

4/ Nad budowa winien by¢ ustanowiony nadzoér autorski.

5/ Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca winien zapoznaé sie dokladnie z
dokumentacja. Wszelkie niejasno$ci nalezy wyjasnié z projektantem i inspektorem nadzoru.

6/ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7/ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Powielanie i kopiowanie niniejszej dokumentacji w calosci
badz we fragmentach bez zgody autora opracowania jest zabronione.

Opracowanie:

Bogdan Majewski
Jaromir Czernichowski
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17.Cze$¢ graficzna — rysunki: str. 14
1/ Sytuacja 1:500 rys. nr IG-o01. str. 15
2/ Rzut piwnicy - fragment 1:50 rys. nr IG-02. str. 16
3/ Rzut parteru — fragment 1:50 rys. nr IG-03. str. 17
4/ Przekrgj I-1 - fragment 1:50 rys. nr IG-04. str. 18
5/ Elewacja frontowa - fragment /-/ fot. nr IG-05. str. 19

PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy,
w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41, wrzesien 2022



MAFPA DO CELaoW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 500
Upiekt: Goansk - ul.batorego 26

Identyfikator | nazwa jednostki ewidency jne ji 226101 1
ldentyfikator | nazwa obrebu ewidency jnego: 041

Nr sekc ji 6221201514

Numer zgtoszenia: WG-I1[1-6640.12686.2018

Uktad wspotrzednych prostokatnych plaskich: 2000 strefa 6

Geodezy jny uktad ooniesienia: Kronsztadt 86 bis
Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat mape oraz poopis

osoby reprezentujacej ten podmiot:

— — — [znaczenie granic obszaru, ktory byt przedmoten aktualizacji

stuzebnosci gruntowych nie badano

Goorsk, dnia 2018.07.25

W dniu 20180713 uzupetniono o tresc¢ naktadki RKSPUT Gdarisk
- patrz mapa

Gdansk, dn. 20180713

Legenda:

III projektowana lokalizacja szafki gazowej na $cianie budynku

PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalnej | stopnia im. Stefana Batorego w Gdarnsku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

SYTUACJA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 — specj.archit.

mgr inz. arch. Danuta Przybytkowska — wspétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — spec;j.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1:500 | Nrrysunku: 1G-01
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekazaé
wiascicielowi.

Przebi¢ otwor w Scianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm
miedzy hallem a szatnig. Podobnie wykona¢ otwér w Scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowac stalowe
tuleje ochronne srednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci
przebitych $cian. Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy
tulejami a Scianami. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm,
spawajgc odcinki rur i kszttki kgtowe ze sobg. Rury
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty Scian w poblizu
przekuc¢ i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przytgcza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac¢ szafke gazowg w kolorze z6ttym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowac sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalnej | stopnia im. Stefana Batorego w Gdarnsku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

RZUT PIWNIC - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 — specj.archit.

mgr inz. arch. Danuta Przybytkowska — wspotpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — spec;j.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-02
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Zakres prac budowlanych:
2 Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekazaé

. wiascicielowi.
Przebi¢ otwor w Scianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm
miedzy hallem a szatnig. Podobnie wykona¢ otwér w Scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowac stalowe
tuleje ochronne $rednicy dn 80 mm, diugosci grubosci
przebitych $cian. Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy
tulejami a Scianami. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm,
spawajgc odcinki rur i kszitki kgtowe ze sobg. Rury
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty Scian w poblizu
przekuc¢ i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.
Po wykonaniu przytgcza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac¢ szafke gazowag w kolorze z6ttym z odpowiednim
oznaczeniem.
Stosowac sie do uwag zawartych w opisie.
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PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalnej | stopnia im. Stefana Batorego w Gdarnsku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

RZUT PARTERU - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 — specj.archit.

mgr inz. arch. Danuta Przybytkowska — wspotpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — spec;j.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-03
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekaza¢
wiascicielowi.

Wykona¢ otwdr w stropie Kleina nad piwnica. Przebié otwor
w Scianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm miedzy hallem a
szatnig. Podobnie wykonac¢ otwdr w Scianie zewnetrznej
szatni. W wykutych otworach montowac stalowe tuleje
ochronne $rednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci przebitych
$cian i stropu z uwarstwieniami. Uszczelni¢ cementem
szczeliny miedzy tulejami a Scianami i stropem. Uszczelni¢
szczeline miedzy tulejg w stropie a rurg gazowa masg
uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej El 60. Prowadzi¢ rury
stalowe dn 50 mm, spawajgc odcinki rur i kszttki kgtowe ze
soba. Rury zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi
farbami antykorozyjnymi. Przemalowa¢ fragmenty $cian w
poblizu przeku¢ i naprawic¢ uwarstwienia posadzki stropu.
Po wykonaniu przytacza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowa w kolorze z6ttym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowac sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalnej | stopnia im. Stefana Batorego w Gdarnsku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

PRZEKROJ I-| - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 — specj.archit.

mgr inz. arch. Danuta Przybytkowska — wspotpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — spec;j.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-04




Fot. IG-05 — Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41 — Branzowa Szkota Specjalna | Stopnia im. Stefana Batorego
zatgcznik do wniosku o wydanie warunkow przytgczeniowych — zmiany usytuowania szafki z kurkiem gazowym z 15.04.2022 r.
na fotografii istn. szafka i wrysowano planowane usytuowanie szafki z kurkiem gazowym i licznikiem przetozonym z piwnicy
uwaga: projektowang szafke 600x800x250mm sytuowa¢ min. 50 cm nad terenem oraz min. 50 cm od okien




