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Lp. |WYSZCZEGOLNIENIE Nr rys.

1 Rzut piwnicy — plan instalacji SSP i oswietlenia awaryjnego E-01
ewakuacyjnego

> Rzut parteru — plan instalacji SSP i oswietlenia awaryjnego E-02
ewakuacyjnego

3 Rzut | pietra — plan instalacji SSP i oswietlenia awaryjnego E-03
ewakuacyjnego

4 Rzut Il pietra — plan instalacji SSP i oswietlenia awaryjnego E-04
ewakuacyjnego

5 Rzut poddasza — plan instalacji SSP i oswietlenia awaryjnego E-05
ewakuacyjnego

6 Rzut strych — plan instalacji SSP i oswietlenia awaryjnego E-06
ewakuacyjnego

7 | Schemat strukturalny instalacji SSP — plan instalacji SSP E-08

8 | Schemat strukturalny zmian w rozdzielnicy RP E-09

9 | Schemat strukturalny zmian w rozdzielnicy RA E-10
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji

elektrycznych wewnetrznych i teletechnicznych w dostosowywanym budynku

Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26 na

dziatce nr 402 ob. 41 do przepisbw przeciwpozarowych i wymiany czesci stolarki

okiennej i drzwiowe;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora,

ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie
§ 2 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. poz.1422.) w celu uzgodnienia
rozwigzan zastepczych zamiennych zapewniajacych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z uznaniem zabytkowego budynku
uzytecznosci publicznej zwanego “Branzowg Szkotg Specjalng | stopnia” za
zagrazajgcy zyciu stosownie do decyzji KMPSP w Gdansku jako budynku
przeznaczonego na cele oswiatowe, usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26
w Gdansku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041, opracowana w liocu 2018 r.

przez mgr Edwarda Sulikowskiego — rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i mgr inz. Arch. Marie Duszyhska - rzeczoznawce
budowlanego,

postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gdansku nr WZ.5595.225.4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajgce
zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do niespetnionych
wymagan wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj.: Dz.U.2015 poz. 1422 z p6zn.zm.),

projekt architektoniczny i projekty branzowe,

obowigzujgce normy i przepisy podane w pkt 1.5.5.1. niniejszego opracowania.

1.3. Opis obiektu
Dostosowywany budynek sktada sie z szesciu kondygnacji, w tym z jednej podziemne;j

(piwnica) i pieciu nadziemnych (parter, | pietro, Il pietro, poddasze i strych).
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1.4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce urzadzenia:
* przebudowe istniejgcej rozdzielnicy pozarowej RP,
* przebudowe istniejgcej rozdzielnicy auli RA,
» przebudowa istniejgcej instalacji os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
kierunkowego,
» trasy kablowe,
« Srodki dodatkowej ochrony,
* ochrone przepieciowa,

* przebudowa istniejgcej instalacji SSP.

1.5. Opis instalaciji elektrycznych

1.5.1. Przebudowa rozdzielnicy pozarowej RP

Istniejgcg rozdzielnice pozarowg RP, projektuje sie rozbudowac¢ zgodnie ze
schematem rysunek E-09, dodajgc zasilanie zasilaczy buforowych, zasilajgcych
moduty kontrolno-sterujgce przebudowywanej instalacji SSP. Miejsca doprowadzenia

zasilania do zasilaczy buforowych przedstawiono na rzutach.

1.5.2. Przebudowa rozdzielnicy auli RA

Istniejaca rozdzielnice auli RA, projektuje sie rozbudowac zgodnie ze schematem
rysunek E-10, dodajgc zasilanie os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
kierunkowego. Miejsca doprowadzenia zasilania dla o$wietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego kierunkowego przedstawiono na rzutach.

1.5.3. Trasy kablowe

Kable prowadzi¢ w rurach w tynku oraz w korytach kablowych pod stropem na strychu.
Dla instalacji teletechnicznych projektuje sie oddzielne rurki podtynkowe lub koryta
kablowe.

1.5.4. Instalacje oswietleniowe

Projekt nie obejmuje zmian w oswietleniu podstawowym, a jedynie zmiany w

oswietleniu awaryjnym i ewakuacyjnym kierunkowym.

1.5.4.1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano do wykonania oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na wszystkich
kondygnacjach: w klatkach schodowych i na poziomych drogach ewakuacyjnych
[korytarze i klatki schodowe - jako strefa wysokiego ryzyka wg PN-EN 1838:2007],
zgodnie z ustaleniami § 181 ust. 3 punkt 2b rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(tekst jednolity Dz. U. poz.1422 z 2015r. ) w oparciu o projekt budowlany i
wykonawczy, opracowany wg normy PN-EN 1838: 2007, z zastosowaniem opraw
posiadajgcych stosowne dopuszczenia i certyfikaty, uzgodnionego z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W projekcie uwzgledniono wskazane minimalne natezenia oswietlenia na rzutach
kondygnacji — podwyzszone w stosunku do ustaleh normy, z uwagi na niespetnienie
wszystkich wymagan warunkoéw technicznych, dotyczgcych w szczegdlnosci geometrii
klatki schodowej oraz przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego. Zainstalowanie
odwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych w budynku o zwiekszonym natezeniu oswietlenia od 5Ix do 10Ix
minimalnie w osi drogi ewakuacyjnej, z tym, ze na poziomych drogach o natezeniu 5Ix,
a na pionowych drogach {klatkach schodowych, schodach] 10Ix .

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, zrédta swiatta oswietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 60598-2- 22:2004, usytuowano oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne z dwoéch stron kazdych drzwi wyjsciowych z budynku (od strony
wewnetrznej i zewnetrznej). Oswietlenie to powinno réwniez znalez¢ sie w takich
miejscach, w ktérych moze wystgpi¢ zagrozenie dla os6b ewakuowanych, ma ono na
celu uprzedzenie tych ludzi o potencjalnym niebezpieczenstwie.

Zrbdta $wiatta zaprojektowano przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do
wyjscia ewakuacyjnego, w poblizu schodéw, tak, aby kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio, w poblizu kazdej zmiany poziomu, obowigzkowo przy wyjsciach
ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy kazdej zmianie kierunku, przy kazdym
skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w
poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego [hydranty, przyciski , gasnice].

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m minimalne natezenie
os$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wg normy
nie mniejsze od 1Ix a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi natezenie oswietlenia powinno stanowié¢, co najmniej 50%podanej
wartosci. Poniewaz klatki schodowe s3 strefg wysokiego ryzyka - to pomimo istnienia
o$wietlenia naturalnego zgodnie z normg PN- EN 1838 : 2007 podang w zatgczniku Nr
1 rozp./4/ nalezy oswietlenie awaryjne ewakuacyjne instalowa¢ rowniez w klatkach
schodowych. Z uwagi na niespetnione wymiary biegdéw i spocznikow jak rowniez brak
wydzielenia i zapobiegania zadymianiu klatki schodowej K1 wartos¢ $redniego
natezenia oswietlenia jako jedna z rekompensat tych nieprawidtowosci zostanie
podwyzszona do co najmniej od 5Ix do10Ix. Na poziomych drogach ewakuacyjnych
natezanie powinno wynosi¢ co najmniej 5Ix, a na pionowych drogach ewakuacyjnych,

jak i przy wejsciu na nie co najmniej 10Ix.
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Z powodu obnizenia sprawnosci zrédet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia

opraw i innych czynnikbw zewnetrznych projektant winien zaprojektowa¢ natezenie

oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego co najmniej zwiekszone o 25% w stosunku do

wskazanego w projekcie, przyjmujgc, ze na drodze ewakuacyjnej nie ma Swiatta

odbitego od podtdg, scian i sufitow.

Z powodu niespetnienia wymagan w zakresie wymiaréw drog ewakuacyjnych - klatki

schodowej - w czeéci rysunkowej zaprojektowano miejsca lokalizacji. W projekcie przy

rozmieszczaniu opraw zastosowano ustalenia normy PN-EN 1838 : 2007.

1.5.5. System sygnalizacji pozaru SSP

W dostosowywanym budynku istnieje juz system sygnalizacji (SSP) pozaru. Nie

projekiuje sie zatem budowy nowego systemu ale rozbudowe juz istniejgcego.

1.5.5.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce

materiaty:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Dz.U.2002 nr 147 poz.1229, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia ,a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.2010 nr 85 poz. 553).

PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22:2002 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczego6towe. Oprawy do o$wietlenia awaryjnego.

PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2005 Urzgdzenia do lamp. Czes¢ 2-7: Wymagania szczego6towe
dotyczace statecznikéw elektronicznych zasilanych pragdem statym, do oswietlenia
awaryjnego.

Specyfikacja Techniczna PKN -CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizaciji
pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji.
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1.5.5.2. Zakres realizaciji

Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej w oparciu o
istniejgcy juz system na podstawie posiadanych materiatbw wyjsciowych, a w
szczegoblnosci:
a. detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,
b. rozgtaszanie sygnatéw ewakuacyjnych poprzez sygnalizatory akustyczne,
c. wysterowanie systemow automatyki wentylacji,
d. oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K2.
Projekt obejmuje wykonanie przebudowe tras kablowych istniejgcej petli dozorowe;j
oraz budowe nowej, linii sterujgcych oraz monitorujgcych. Dla potrzeb systemu SSP
objetej wyzej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie nastepujgcych
urzadzen:
* modut rozszerzajgcy centrale sygnalizacji pozaru,
» automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe techniki petlowej,
* moduty wejscia/wyjscia do sterowania i nadzorowania urzgdzen ppoz.
Zastosowane w projekcie urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5.5.3. Opis techniczny

1.5.5.3.1. Charakterystyka obiektu

Budynek nalezy zaliczy¢ do kategorii budynkéw sredniowysokich. Obiekt przeznaczony

jest do prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej. Nalezy go zaliczy¢ do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi. Dostosowywany budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Ewakuacja
odbywac¢ sie bedzie dwiema klatkami schodowymi, z czego klatka schodowa K1 nie
jest wyposazona w system oddymiania, za$ klatka schodowa K2 posiada system
oddymiania grawitacyjnego. Projektowany obiekt nie jest wyposazony w systemy
gasnicze ani wentylacje oddymiajgca.
1.5.5.3.2. Opis systemu

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sygnalizacji pozarowej w zakresie ochrony
catkowitej w dostosowywanym budynku Szkoty Specjalnej | stopnia w Gdansku
wykonany zostat w oparciu o istniejgcy i rozbudowywany system.

Centrala sygnalizacji pozarowej

Nie projektuje sie wymiany istniejgcej centrali systemu sygnalizacji pozaru, a jedynie
jej rozbudowe zgodnie ze schematem rysunek E-08. Dzigki tej zmianie mozliwe jest
dodanie drugiej petli dozorowe;.
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1.5.5.3.3. Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

W zwigzku z faktem rozbudowy istniejgcej instalacji SSP wszystkie stosowane
urzgdzenia muszg by¢ zgodne z istniejgcym systemem.
1.5.5.3.4. Zakres ochrony systemu syqgnalizacji pozarowej

W obiekcie zabezpieczeniu systemem SSP podlegajg przestrzenie wilasciwe (z
wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych), klatki schodowe, korytarze,
pomieszczenia techniczne. W czesci edukacyjnej w pokojach wyposazonych w
stolarke drewniana, sktady papieru krzesta zawierajgce surowce w postaci pianki
poliuretanowej przebieg pozaru moze charakteryzowac sie spalaniem z towarzyszaca
silng emisjg aerozoli. W korytarzach, klatkach schodowych, magazynach itp, mozna
sie spodziewa¢ pozaru pochodzagcego od spalania papierow, drewna, wyktadzin
podtogowych, ptyt wiérowych, tworzyw sztucznych. Spalanie tych materiatéw
charakteryzuje sie wydzielaniem sie aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury,
niewielkimi ptomieniami. Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach mozemy zaliczyé
do powolnego pozaru zarowego. W pomieszczeniach technicznych, najbardziej
prawdopodobng przyczyng pozaru jest instalacja i urzgdzenia elektryczne.
Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia wiasciwe wraz z ich
przestrzenig miedzystropowg punktowymi czujkami dymu o szerokim spektrum
wykrywania pozaréw (od TF1 do TF9) oraz istniejgcymi liniowymi czujkami.
Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogdlnego |l stopnia bedzie nastepowato poprzez
reczne ostrzegacze pozarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejscia
nadzorowane i wyjscia sterujgce) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych.
Realizacja funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale
zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego SSP bedzie
przesytat sygnaty:
» zafgczajgce sygnalizacje optyczng i akustyczna,
» wytgczajgce centrale wentylacyjna.
Sterowanie wytgczaniem central wentylacyjnych czy zatgczanie emisji komunikatéw
alarmowych obstugiwane jest poprzez odpowiednie wyjscia przekaznikowe centrali
systemu lub petlowe moduty sterujgce.
1.5.5.3.5. Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty wejscia/wyjscia sg elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujgcymi sie z
CSP. Kazdy element petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i
w przypadku awarii petli (zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z dwoch stron. Petle
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dozorowe, na ktérych zamontowane zostang czujki pozarowe, reczne ostrzegacze

pozarowe oraz moduty wejscia/wyjscia zostang rozprowadzone w catym obiekcie. Dla

potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powigzania z

wyjsciami sterujagcymi elementy detekcyjne zostaty podzielone na grupy dozorowe

zgodnie z planowanym podziatem funkcjonalnym obiektu:

Grupa

Opis grupy

Czes¢ budynku

PO1

Gtéwna klatka schodowa i
zabytkowa aula

Rejon gtéwnej klatki

schodowej i auli

P02

Klatka schodowa K2

Klatka schodowa K2

P03

Piwnica

Korytarz i
pomieszczenia

pomocnicze

P04

Parter

Korytarze i sale
dydaktyczne i

pomocnicze parter

P05

| pietro

Korytarze i sale
dydaktyczne i
pomocnicze | pietro

P06

Il pietro

Korytarze i sale
dydaktyczne i
pomocnicze |l pietro

P07

Poddasze

Korytarze i sale
dydaktyczne i
pomocnicze poddasza

P08

Strych

Przestrzen strychu i
pomieszczenia
pomocnicze na

strychu

W celu szczego6towej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie

programowania centrali, nalezy przypisaé do kazdej czujki indywidualne teksty

opisujgce lokalizacje czujki zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie

budowlanym (np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie). Dobrane ilosci

elementéw (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyjs¢, itp.) nie przekraczajg maksymalnych

dopuszczalnych ilosci wynikajgcych z dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
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Przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku réwny 30h, za$ czas pracy
na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas natadowania roztadowanych
baterii do wartosci 80% wynosi 24 godziny. Dla przedstawionego wczes$niej podziatu
elementow na poszczegdlne petle dozorowe oraz przy dobraniu przewodu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm maksymalne dopuszczalne dtugosci petli dozorowych nie
przekraczajg projektowanych dtugosci petli.

1.5.5.3.6. Oprogramowanie paneli obstugi

Ze wzgledu na zbieranie i wySwietlanie na panelach obstugi wszystkich informacji
wystepujgcych w systemie (centrala), na etapie programowania wymagane jest
zastosowanie filtrow programowych umozliwiajacych wyswietlanie na danym
stanowisku roboczym informacji dotyczgcych elementéw wytgcznie tej czesci obiektu,
ktére sg na tym stanowisku obstugiwane. Przewiduje sie, ze filtr panelu obstugi oraz
filtr drukarki bedzie automatycznie dezaktywowany po wejsciu do poziomu
serwisowego dostepu (co najmniej poziom 3). Umozliwi to kontrole wszystkich
przypisanych central z dowolnego panelu po uzyskaniu przez serwis wymaganego
dostepu. Filtry zakresu powinny obejmowaé zaréwno wskazania wyswietlacza LCD jak
i informacji drukowanych na wbudowanej drukarce.

1.5.5.4. ALGORYTMY STEROWAN

Przewiduje sie, ze system sygnalizacji pozarowej pracowaé bedzie w trybie

alarmowania dwustopniowego.

1.5.5.4.1. Definicje
Dwustopniowa organizacja alarmowania
W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez
koniecznosci wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto
dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze
zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu
pozarowego | stopnia.
Alarm pozarowy | stopnia
Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowe;j
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez
dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca
wystgpienia zagrozenia pozarowego).
Alarm pozarowy Il stopnia
System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania

automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu |l stopnia powoduje
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bezzwtoczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem
urzgdzen transmisji alarméw do najblizszej osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo
szkoty. Dodatkowo wysterowane zostajg urzadzenia automatyki pozarowej zgodnie z
matrycg sterowan wynikajgcg ze scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek pozaru.
Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek
potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji.
Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 60 sekund. W tym czasie pracownik szkoty
musi podejs¢ do centrali i wcisng¢ przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po
uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm Il
stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczne z
brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdlne
znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru
nig sg w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia
jego stopnia. Centrala posiada mozliwos¢ regulacji czasu reakcji na alarm | stopnia.
Przyjeto czas rozpoznania 5 minut. W tym czasie drugi z pracownikéw stuzb dozoru po
dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o Kkoniecznosci wezwania
Jednostek Ratowniczych PSP Ilub prébie neutralizacji zagrozenia we wfasnym
zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego ROPa lub
przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér w celu wcisnigcia ROPa
zlokalizowanego obok pomieszczenia portierni. W przypadku mozliwosci podjecia akciji
gasniczej we wiasnym zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika
petnigcego dozér w pomieszczeniu portierni w celu skasowania alarmu przed uptywem
czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem
lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w
alarm |l stopnia.

1.5.5.4.2 Opis wspotpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie — sterowanie i

nadzorowanie

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczegdlnymi urzgdzeniami
automatyki pozarowej.

Przesytanie informacji do PSP

W prawdzie centrala sygnalizacji pozarowej jest przystosowana do potgczenia z
lokalng jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Urzgdzenia
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Transmisji Alarmoéw (UTA), ale nie projektuje sie wykorzystania tego modutu, jedynie
osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo szkoty bedg informowane telefonicznie przez
centrale SSP o alarmie Il stopnia.

Sterowanie alarmowg sygnalizacja optyczno-akustyczng

System sygnalizacji pozarowej poprzez wbudowane w centrali wyjscia
nadzorowane/moduty z wyjsciami nadzorowanymi podaje zasilanie na odpowiednie
obwody sygnalizatorow optyczno-akustycznych. Odpowiednie linie sygnalizatorow
zatgczane sg zgodnie ze scenariuszem pozarowym (matryca sterowan). Ponadto SSP
monitoruje  ciggtos¢  okablowania  sygnalizatorow  sygnalizujagc  przypadki
nieprawidtowego potaczenia. Instalacje sterowania alarmowg sygnalizacjg optyczno-
akustyczng nalezy wykonaé kablem HDGS PH90 2x1,5mm?® Diugosé petli z
uwzglednieniem warunkoéw powstatych w czasie pozaru wynosi 3500m, co w projekcie
zostato spetnione.

Sterowanie centralami wentylacji bytowej

Przyjeto, ze w wyniku alarmu Il stopnia bedzie nastgepowato wytgczenie wentylacji
bytowej. Do sterowania rozdzielnig wentylacji przewidziano modut sterujgcy
zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorni. Wytgczenie central wentylacyjnych
bedzie odbywato sie poprzez otwarcie styku odpowiednich przekaznikow uktadéw
sterujgcych zlokalizowanych we wiasciwej tablicy sterujgcej centralg wentylacyjna.
Instalacje sterowania centralami wentylacji komfortu nalezy wykona¢ kablem
YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Monitoring zewnetrznych zasilaczy buforowych ZSP

Zasilacze ZSP 135D o wydajnosci pradowej 7A przeznaczone do zasilania modutéw
na petli | liniowych czujek dymu (nadajnikéw) wyposazone sg w uktady buforowanego
tadowania akumulatorbw oraz w uktady kontrolujgce poprawne dziatanie
poszczegdlnych elementéw. Wszelkie uszkodzenia (tacznie z brakiem zasilania
sieciowego) sygnalizowane sg $wiecgcg sie diodg LED oraz wysterowaniem
dedykowanego przekaznika. SSP bedzie monitorowat sygnat uszkodzenia zbiorczego
oraz informacje o braku zasilania sieciowego zasilacza. Instalacje monitorowania
zasilaczy ZSP nalezy wykonac¢ kablem YnTKSYekw 1x2x1,0mm.

Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej K2

W przypadku zaistnienia alarmu Il stopnia system SSP poprzez modut kontrolno-
sterujacy sterowac bedzie centralg oddymiania grawitacyjnego, ktéra otworzy klape
oddymiajgca w celu usuniecia zadymienia z klatki schodowej K2 oraz drzwi wejsciowe
do klatki schodowej K2 w celu napowietrzenia klatki schodowej K2.
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1.5.5.4.3. Matryca sterowan

Matryca sterowan elementami automatyki pozarowej przedstawia zaleznosci pomiedzy
zadziataniem czujek i przyciskow ROP przypisanych do poszczegélnych grup
dozorowych a uruchamianiem wyjs¢ sterujacych poszczegdlnymi urzadzeniami
automatyki pozarowej. W przypadku projektowanego systemu istnieje tylko jedna
grupa dozorowa (system nadzoruje jedynie czes¢ pomieszczen przylegtych do jednej
klatki schodowej), zatem w przypadku powstania alarmu Il stopnia nalezy wytgczyé
centrale wentylacyjng | ogtosic¢ alarm o pozarze w obrebie catej szkoty.
1.5.5.5. WYKONANIE SYSTEMU SSP

1.5.5.5.1. Montaz instalaciji

System  sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje
bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalaciji.
Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub
w rurkach PCV montowanych do stropu. Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem
ekranowanym YnTKSYekw 1x2x1,0mm w powtoce koloru czerwonego. Kolejnosé
elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacjg. Przy instalowaniu
elementoéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce sposdb montazu
(tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek
stropowych, podciggébw i innych przegréod pionowych oraz kratek wyciggowych
wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki
dozorujgce przestrzen miedzystropowg montowac¢ posrodku pol utworzonych przez
podciggi, Sciany czy dukty wentylacyjne Ilub mozliwe Dblisko urzadzen
zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie
sterujgce, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki. Zar6éwno na sufitach
nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego sufitu podwieszanego stanowigcego
dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowac¢ wskaznik zadziatania w sposéb
jednoznacznie wskazujgcy ktorej czujki miedzystropowej dotyczy. Czujki montowane
do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do stropu przy pomocy kotkow.
Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwozdzi wbijanych do betonu.
Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropow
wykonanych z petnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowac przy pomocy
kotkow wiasciwych do ptyt gipsowych za$ kable doprowadzac przez ptyte bezposrednio
od géry do gniazda czujki. Moduty do sterowania i monitorowania przeznaczone sg do
obstugi urzadzen automatyki pozarowej jak sterowanie i monitoring central

wentylacyjnych, sterowania windami i schodami ruchomymi nalezy wykonac
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przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, zas przewody
monitorujgce kablami uniepalnionymi zakonczonymi rezystorami o wartosciach
zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modutami monitorujgcymi. Reczne
ostrzegacze pozarowe montowaé¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi.
Dojscia do przyciskbw ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie
eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastoniete w zwigzku z
pbdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp. Przebiegi tras kablowych
przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy systemu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z projektem. Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z
wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W poblizu centralki nalezy umiescic instrukcje
obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku
alarméw pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacje systemu. Montaz
urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg
producenta urzgdzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom
konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami
producenta systemu.

1.5.5.5.2. Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie dozo6r przy centrali uzytkownik powinien

zapewnic:

* instrukcje obstugi centrali

» ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywacé: okresowe kontrole
instalacji i urzgdzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty i godziny ich wystapienia, wytaczenia czujek, stref, linii

» dokumentacje techniczng systemu zawierajacg opis jego dziatania, sposob
zasilania, umozliwiajgcg tatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajéw czujek

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekazaé Inwestorowi nastepujgce

dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem

» protokoty pomiardw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystanciji linii

» Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawac¢ przeglagdom konserwacyjnym zgodnie z przepisami,

wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ codziennie:

» prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz
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» zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczgce ewentualnych zmian w systemie,

» czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,

* czy o ewentualnych uszkodzeniach Ilub odtgczeniach zostat poinformowany
konserwator, zas centrala zostata przywrocona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:

» prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikéw),

» wystarczajgcy zapas papieru w drukarce,

zapewni¢ raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:

» zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowej

» prawidlowego wyswietlania komunikatbw o pobudzonych elementach oraz
emitowania sygnatow optycznych i akustycznych przez centrale,

» sprawdzajgce prawidtowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw
wspoétpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowej,

* czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen,
badz umeblowania moggce mie¢ wptyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek,
ROPOw i sygnalizatoréw akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

» zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

» sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie
raz na kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

» sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

» sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez

wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.

System sygnalizacji pozarowej powinien by¢ konserwowany przez autoryzowanego

partnera firmy dostarczajgcej urzadzenia.

1.6. Srodki dodatkowej ochrony

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest szybkie wylaczanie. Instalacja wykonana
jest w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu
ochronnego PE przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne
obwoddéw odbiorczych. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony

mierzac opornosé petli zwarciowej uktadu TN-S.

1.7. Uwaqi koricowe

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony mierzac opornosc petli

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz
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zwarciowej uktadu TN-S.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢é prowadzone z rownolegia
koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca
powinien zapozna¢ sie¢ z caloscia dokumentacji branzowej. W sprawach nie
okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatébw budowlano instalacyjnych
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ rownomiernos¢ obcigzenia kazdej z faz (w
trakcie normalnej pracy réznica pomiedzy maksymalnie obcigzong fazg a minimalnie
obcigzong fazg nie moze przekraczac 5A).

Dopuszcza sie zamontowanie aparatéw i osprzetu elekirycznego niskiego napiecia
innego niz wskazanych w projekcie, pod warunkiem zastosowania aparatéw o takich

samych parametrach technicznych.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéoremu ma stuzy¢.
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2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Projekt budowlany i wykonawczy — instalacje elektryczne wewnetrzne i telekomunikacyjne

2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie o kompletnosci

Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Gdansku Nr 459 GD/74 o przygotowaniu
zawodowym do sporzadzania projektéw sieci

Zaswiadczenie nr POM/IE/4859/01 Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa

Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Gdansku Nr POM/0127/PWOE/04 o
przygotowaniu zawodowym do sporzgdzania projektow sieci

Zaswiadczenie nr POM/IE/0021/05 Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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Gdansk, lipiec 2018r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane (Dz.U. Dz
2003r. nr 207, poz. 2016, z poOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt
budowlany i wykonawczy:

DOPASOWANIE BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY SPECJALNEJ | STOPNIA W

GDANSKU
przy ul. Stefana Batorego 26, dz. nr ewid. 402, obreb 41
DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH | WYMIANY CZESCI STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

W zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

PRZYNALEZNOSC
NR UPRAWNIEN DO 1ZBY PODPIS
ZAWODOWEJ
autor projektu:

sprawdzajacy:

inz. Stanistaw

Skulimowski POM/0127/PWOE/04 | POM/IE/0021/05

Oswiadczam ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z
2000r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140 poz. 906) — wraz z pézniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie
Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz
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1 1,0 |HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie centralki pozarowej CSP

2 10,2 [HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modutéw na petii - parter
0,2 |HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modutéw na petli - parter

3 10,2 |HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modutéw na petii - | pigtro

4 10,2 [HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza moduldw na petli — Il pigtro
0,2 | HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modutéw na petii - I pigtro
0,2 |HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modutéw na petli — Il pigtro
0,2 | HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modutéw na petii - I pigtro

5 10,2 [HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modutéw na petii - poddasze

6 | 0,2 [HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilacza modufdw na petii - strych

7 10,4 |HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilaczy ZAS.1 i ZAS.2

8 | 0,4 |HTKSH 1x2x1,4|Zasilanie zasilaczy ZAS.3 i ZAS.4
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futer: wr.r 459 Gd/74

inz. Andrzej Szypowicz

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowat:

o . | POM/0127/PWOE/04
inz. Stanistaw Skulimowski w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Temat:

Dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
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oo | 10 | eonion” oo

1 10,2 | YDY 4x1,5 |Oswietlenic ewakuacyjne kierunkowe parter

2 10,4 | YDY 4x1,5 |Oswictlenie ewakuacyjne kierunkowe | i Il pigtro

3102 | YDY 4x1,5 |Oswietlenie ewakuacyjne Kierunkowe poddasze i strych

4 10,3 | YDY 3x1,5 |Oswietlenie hallu wejsciowego i hallu przed klatkq schodowq parter
5106 | YDY 3x1,5 |Oswietlenie klatki schodowe]

6 |08 | YDY 3x1,5 |Oswietlenie qul

7 10,7 | YDY 4x1,5 |Oswietlenie auli (oprawy z inwerterami)

8 (0,2 | YDY 4x1,5 |Oswietlenie strych

9 (21 | YDY 3x2,5 |Gniazda wiykowe ogdlne (porzqdkowe halle przy wejsciu, Klatka schodowa)
10 [ 1,8 | YDY 3x2,5 |Gniazda wiykowe ogdlne (aula)

11 (1,8 | YDY 3x2,5 [Gniazda wtykowe ogdine (aula)

12 | 21 YDY 3x2,5 |Gniazda wiykowe ogdine (wentylatornia strych)

13 [15,0] YKY 5x10  |Zasilanie rozdzielnicy centrali wentylacyjnej RW

14 10,4 | YDY 4x1,5 |Oswietlenic awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe piwnica i parter

15 (0,4 | YDY 4x1,5 |Oswietlenic awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe |, Il pietro oraz poddasze
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i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Temat:

Dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej | stopnia do przepiséw przeciwpozarowych i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
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Istniejgca rozdzielnica RG

Istniejgca rozdzielnica RA

Projekt budowlany dostosowania budynku Branzowej Szkoly Specjalnej 1 stopnia im. Stefana Batorego w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26 na dzialce nr 402 ob. 41 do przepiséw
przeciwpozarowych, w tym w zakresie wymiany wykladziny, wydluzenia kominéw grawitacyjnych i wymiany instalacji odgromowej oraz wymiana czeéci stolarki okiennej i drzwiowej
wrzesien 2018




