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Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budeway/Przebudowy/Rementd przytgcza gazu sredniege/niskiego cisnienia* przy
ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku.

Nr 6343/BR/OTI/2023/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* m. Gdansk (gm. m. Gdansk)

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Stefana Batorego 26 dz. 402
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gdansku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

E O Lw O LS LI inny: oo
Informacja dodatkowa: -

Il.  STANISTNIEJACY OBIEKTU

Cidnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa
a. Przylacze gazu™:
= DN 80 stal, L=ok. 7,5m, szt. 1

lll.  STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciénienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przytacze gazu*:

= DN 80 stal, dlugos¢ wedtug projektu,
= lokalizacja kurka gtdwnego: na zewnetrznej Scianie budynku.

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:
Miejsca wigczen przytgcza gazu: przytgcze gazu n/c DN 80 stal.

Przetgczenia wykonajg stuzby jednostki eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.
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c. Zalecenia dot. armatury: -.

d. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych.”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdéine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

> & e I pE*
3. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z o0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci

gazowych”.
a. Wykaz materiatéw — podstawowe normy jakimi nalezy sie kierowaé przy doborze
materiatow:

. Materiat na rury przewodowe zgodnie z PN-EN ISO 3183 — wskazanie typu rury,
gatunku materiatu oraz podanie wymiaréw.

. Ksztattki: kolana, zwezki, tréjniki réwno przelotowe, trojniki redukcyjne zgodnie z normg
PN EN 10253-2 — wskazanie gatunku materiatu oraz zwymiarowanie zgodnie z norma.

. tuki indukcyjnie zgodnie z PN-EN 14870-1.

. tuki giete na zimno - wytwdrca wykonujgcy tuki giete powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce go do ich wytwarzania wystawione w oparciu 0 wykonane elementy
probne. Zaleca sie, aby dokumenty uprawniajgce byly wydane przez niezalezng
jednostke lub operatora sieci.

. Kotnierze zgodnie z PN-EN 1092-1 — zwymiarowanie oraz gatunek materiatu.

. Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich wtasciwosci powinny by¢ potwierdzone swiadectwem odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204.
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Prace spawalnicze — minimalne wymagani z zakresu prac spawalniczych i badan
nieniszczacych:

taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomoca
spawania fukowego.

Zigcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi)
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi
w Polskich Normach PN-EN 1SO 15609.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje
technologiczne spawania (WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii
spawania.

Wykonawca sieci opracowang dokumentacje spawalniczg oraz Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS) powinien przedtozy¢ do akceptacji w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym (Lukasz Borkowski, e-miat: lukasz.borkowski@psgaz.pl).

Wykonawca powinien posiada¢é $wiadectwo zgodnosci systemu zarzgdzania
z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat
zgodnosci z tg normg wystawiony przez akredytowane organizacje. Dla cisnienia MOP
na poziomie niskiego i sredniego lub w przypadkach szczegdinych, za zgodg operatora
sieci, z wymagania opisanego w punkcie 4.2.2 (Instrukcji Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych), moze by¢ zwolniony wykonawca, ktory
posiada certyfikowany przez jednostke akredytowang system zarzgdzania wg PN-EN
ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggow) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum czes¢
4) lub legitymuje sie Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania
Zaktadow Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty
Swiadczgce o spetnieniu wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt
kompetencji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Badania nieniszczgce potgczen spawanych (spoin) - 100 % potaczen spawanych —
badania wizualne oraz badania nieniszczgce w oparciu 0 wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640) orazw normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzic przed probag
ci$nieniowa.

Niezgodnosci spawalnicze jakie mogg wystgpi¢ w ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, sredniego oraz podwyzszonego $redniego cisnienia powinny spetniac
wymagania poziomu jakosci ,,C” — wymagania $rednie wg PN-EN SO 5817

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentac;ji
(dziennik spawania, protokoty badan potgczen spawanych), ktéra bedzie wchodzita
w sktad dokumentacji odbiorowe;.

4. Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): W zakresie
fabrycznych powltok izolacyjnych dopuszcza sie stosowanie rur zabezpieczonych
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zewnetrzng fabryczng powtoka izolacyjna 3LPE w klasie N-v zgodnie z normg DIN
30670.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): termokurczliwe
materiaty powtokowe klasy C50.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: srednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji
witasciwej powltoki nie moze by¢ mniejsza niz 108 Q-m? (powioka bezdefektowa).

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wilasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

7. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbior przebudowanej sieci gazowej nalezy dokona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w PSG regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z 0.0. udostepniane sg
zewnetrznym kontrahentom na etapie postepowania przetargowego jako zatgcznik SIWZ.
Zatgczniki do procedury Realizacji Inwestycji i Remontéw mozna pobrac¢ dodatkowo ze strony:
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z ,Zasadami sporzgdzania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”.

Wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdlnych etapow robot, nalezy ustali¢
z przedstawicielem jednostki eksploatujgcej podczas przekazania placu budowy.

Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggdw wykona jednostka
eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
Koszt wykonania dokumentaciji, przebudowy i przetgczenia sieci gazowej ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegdétowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
przygotuje tres¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whniosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzgdzania Majagtkiem
Sieciowym, ul. Watowa 41/43 80-858 Gdansk lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VIl.  UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/ wymagania-techniczne.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku.

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

= Niniejsze warunki nie dajg podstawy do zaprojektowania i wybudowania instalac;ji
gazowej. W przypadku potrzeby budowy/przebudowy instalacji gazowej nalezy
dodatkowo uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci gazowej postepujac zgodnie
z informacjami podanymi na stronie internetowej: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-
do-sieci-gazowe;j.

KIEROWNIK

Sekcja Ewi neji Majatky | Uzgodnien
n/

Kamil Barnas
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Sporzadzit/a:
Aneta Potega, aneta.polega@psgaz.pl
*) niepotrzebne skresli¢
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