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Jodtowy Dom.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 remontowo-budowlane
1/KNR-W 4- Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o po- m?2
d.1|01 0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
3,0*1,0+5,0*1,0 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR-W 4- Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1/01 0821-08
[4,0+1,02]*1,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
3 Wywiezienie i utylizacja gruzu szt
d.1 BIG-BAG
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 4- Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego |m?2
d.1/01 0203-13 -naprawa czapek betonowych wyréwnanie pod utozenia blachy
34*[0,3+0,2*2] m?2 23,800
RAZEM 23,800
5/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-|m?2
d.1/202 0541- nad 25 cm - zakonczenie kapinosem
02
34*0,6 m?2 20,400
RAZEM 20,400
6/KNR-W 4- Dwukrotne odgrzybianie scian o powierzchni ponad 5 m2 metoda m?2
d.1|01 0621-05 smarowania
analogia
murki opo- [3*5,0+4,0+5,5+4,0+5,5]*1,8 m?2 61,200
rowe
przy scho- 6,08*1,0+1,0*1,0+3,0*1,0+10*0,5+6*0,3 m?2 16,880
dach
RAZEM 78,080
7/KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych mozaikowych na $cianach ptaskich, |[m2
d.1|01 0730-03 loggiach, balkonach
analogia
murki opo- [3*5,0+4,0+5,5+4,0+5,5]*1,8 m?2 61,200
rowe
przy scho- 6,08*1,0+1,0*1,0+3,0*1,0+10*0,5+6*0,3 m?2 16,880
dach
RAZEM 78,080
8/ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na go- |m2
d.1/0118-03 towym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
9|KNR BC-02 Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzed- |m?2
d.1/0605-01 nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
analogia
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
10/KNR 9-13 - zmycie myjka cisnieniowa z preparatem biobojczym m?2
d.1/0101-01
6,92*1,5 m?2 10,380
RAZEM 10,380
11/ KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m?2
d.1/01 1204-03
6,92*1,5 m?2 10,380
RAZEM 10,380
2 prace wewnetrzne piwnica , parter i pietro
12|KNR-W 4- QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2|01 0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1,0*1,0+2,6*2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
13/KNR AT-27 Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.2/0103-01
1,0*1,0+2,6*2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
14/KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m2
d.2|0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1,0*1,0+2,6*2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
15/KNR-W 4- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.2|01 0716-02 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptas-
kich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,0"1,0+2,6*2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
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16/ KNR-W 4- Gruntowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2|01 1204-05
analogia
1,0*1,0+2,6*2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
17/ KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz- |m2
d.2|01 1204-02 nych $cian
1,0*1,0+2,6*2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
18/ KNR-W 4- Zabezpieczenie drzwi , okien i podtdg folig m?2
d.2|01 1216-01
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
19/KNR 9-24 Likwidacja rys - wklejenie siatki m?2
d.2/0210-01
analogia
skos na su- 5,0*0,5 m?2 2,500
ficie
sciana 2,670,522 m?2 5,200
sufit 1,5*0,3+1,08*0,3+1,2*0,5 m?2 1,374
RAZEM 9,074
20|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe w miejscach wklejenia |m?2
d.2|02 0830-01 siatki na rysach
analogia
5,55 m?2 5,550
RAZEM 5,550
21|KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.2|01 1202-09 podtogi ponad 5 m2
sufit 4,072,4+4,34*2,84+105,7+92,5+9,5+10,08 m?2 239,706
$ciany par- [4,0"2+2,4*2]*3,5+[4,34*2+2,84*2]*2,7+2*[2,87+4,62]*2,7+2*[6,12+6,5]* | m2 299,362
ter +klatka 2,7+2%[5,5+3,8]"5,4+2*[2,3+1,93]*2,7-[0,972,09*6+1,2*2,0*2]
+ wiatrotap
Sciany | pie- [4,34*2+2,842]*2,7+2%[2,87+4,89]*2,7+[2,7+4,10*2+3,2*2]*2,7+[4,1*2+ |m2 262,962
tro 2,2*2]*2,7+2*[2,73+4,34]*2,7+[2,73+4,34]*2*2,7+2*[5,0+3,0]*2,7-9*2,0
RAZEM 802,030
22|KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.2|01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
sufit 4,072,4+4,34*2,84+105,7+92,5+9,5+10,08 m?2 239,706
Sciany par- [4,0°2+2,4*2]*3,5+[4,34"2+2,84*2]*2,7+2*[2,87+4,62]*2,7+2*[6,12+6,5]" |m2 299,362
ter +klatka 2,7+2%[5,5+3,8]"5,4+2%[2,3+1,93]*2,7-[0,9*2,09*6+1,2*2,0*2]
+ wiatrotap
$ciany | pie- [4,34%2+2,84*2]*2,7+2%[2,87+4,89]*2,7+[2,7+4,10%2+3,2*2]*2,7+[4,1*2+ |m2 262,962
tro 2,2*2]*2,7+2[2,73+4,34]"2,7+[2,73+4,34]*2*2,7+2*[5,0+3,0]*2,7-9*2,0
RAZEM 802,030
23|KNR-W 4- Gruntowanie pod farby emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|01 1204-05 $cian i sufitow
analogia
sufit 239,706 m?2 239,706
Sciany 299,362+262,962 m?2 562,324
RAZEM 802,030
24| KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.2|01 1204-02 nych $cian farby zmywalne
562,324 m?2 562,324
RAZEM 562,324
25/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |mz2
d.2|01 1204-01 nych sufitéw
239,706 m?2 239,706
RAZEM 239,706
-3-
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