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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dom na Polanie wer2.KST

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wiosłowa 25
1

d.1
KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

304,75-poz.10 m2 285,35
RAZEM 285,35

2
d.1

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

658,72+304,75-poz.11 m2 887,53
RAZEM 887,53

3
d.1

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

765,39+345,75-poz.12 m2 1 035,20
RAZEM 1 035,20

4
d.1

KNR AT-27
0105-03

Ręczne rozkucie rysy m

38,7 m 38,70
RAZEM 38,70

5
d.1

KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

39,7 m 39,70
RAZEM 39,70

6
d.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

658,72+304,75-poz.13 m2 887,53
RAZEM 887,53

7
d.1

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

658,72-poz.14 m2 602,18
RAZEM 602,18

8
d.1

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

304,75-poz.15 m2 285,35
RAZEM 285,35

9
d.1

KNR-W 4-
01 1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg i schodów m2

304,75-poz.16 m2 285,35
RAZEM 285,35

2 Wiosłowa 23
10

d.2
KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

sufit 4,70+14,7 m2 19,40
RAZEM 19,40

11
d.2

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

sufit 4,70+14,7 m2 19,40
ściany 39,45+34,18/2 m2 56,54

RAZEM 75,94
12

d.2
KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.11 m2 75,94
RAZEM 75,94

13
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.11 m2 75,94
RAZEM 75,94

14
d.2

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

56,54 m2 56,54
RAZEM 56,54

15
d.2

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

19,40 m2 19,40
RAZEM 19,40

16
d.2

KNR-W 4-
01 1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg i schodów m2

19,40 m2 19,40
RAZEM 19,40
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4750


