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Dom Dziecka - Wuslany Dom.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Ogrodzenie
1|KNR-W 2- Ogrodzenia z paneli na stupkach stalowych - rozebranie m?2
d.1|25 0307-03
analogia
1,5*[10,6+13,4+10,3] m?2 51,450
RAZEM 51,450
2|KNR-W 2- Furtki w stsemie paneli ze stupkami stalowymi - rozebranie m2
d.1|25 0313-04
analogia
1,5"1,2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3/KNR-W 4- Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierz- |mz2
d.1/01 1214-02 chni ponad 0.5 m2 - brama wjazdowa
1,5"4,2*2 m?2 12,600
RAZEM 12,600
4|KNR-W 4- Miniowanie bramy wjazdowe;j m?2
d.1/01 1212-06
1,5"4,2*2 m?2 12,600
RAZEM 12,600
5/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejnag na rdze bramy wjazdowej m?2
d.1/01 1212-05
1,5"4,2*2 m?2 12,600
RAZEM 12,600
6/KNR 2-23 Ogrodzenia panelowe wysokosci 1,5 m rozstaw 2,5 m z preta gr 4- m
d.1/0403-06 5mm ocynkowany powlekany na stupkach osdzonych w gruncie
analogia
10,6+13,4+10,3 m 34,300
RAZEM 34,300
7|KNR 2-31 Rowki pod cokoét systemowy dla ogrodzenia panelowego w gruncie kat. |m
d.1/0401-02 -1V
10,6+13,4+10,3 m 34,300
RAZEM 34,300
8|/KNR 2-31 Podmuréwka betonowa 246/5,5/25 + wsporniki dla ogrodzenia panelo- |m
d.1/0407-02 wego
10,6+13,4+10,3 m 34,300
RAZEM 34,300
9/KNR 2-23 Furtka do ogrodzenia panelowego wraz z stupkami wysokosci 1,5 m szt.
d.1/0404-04 szer 1,2m ocynkowana ogniowo powlekana
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Nawierzchnia z kostki
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.2/0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3,75"5,55+1,3"6,10+3,5*3,1 m?2 39,593
RAZEM 39,593
11|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
275,55+276,1+2"3,1-2"1,3+3,5"2 m 33,900
RAZEM 33,900
12/|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.2/0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
poz.10 m2 39,593
RAZEM 39,593
13/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm typu 40 na podsypce ce- |m2
d.2/0321-01 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.10 m2 39,593
RAZEM 39,593
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.11 m 33,900
RAZEM 33,900
15/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill prze-  |m2
d.2/0202-03 ro$nietym korzeniami
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
16/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.2/0218-02 nie ptaskim
dopisa¢ humus w ilosci 1,5*0,12=0,18m3
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
17 wywoz i utylizacja konte-
d.2|kalk. wias- kostki betonowej - 39,593*0,06 = 2,38 m3 ner
na obrzeza 26,9*0,2*0,06= 0,32 m3
ogrodzenie panelowe 0,26+0,36= 0,62m3
Razem 3,32 m3
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