PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja odgromowa SP 70
ADRES INWESTYCJI: VIl Dwoér 7, 80-301 Gdansk

NAZWA INWESTORA: DRMG
ADRES INWESTORA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Joanna Sikora

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
Stawomir Sokot

DATA OPRACOWANIA: 10.07.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk Wydruk: DRMG-LP06060\sikora.j



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
0807-01
298 m2 298,000
RAZEM 298,000
2| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 mi m
0701-0203 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
poz.1+ 95 m 393,000
RAZEM 393,000
4] KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
0706-01 szerokosci do 0.4 m
poz.3 m 393,000
RAZEM 393,000
5| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 | m
0704-0203 | mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
poz.3 m 393,000
RAZEM 393,000
6] KNR 5-08 | Lagczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w szt.
0617-01 wykopie
13+18 szt. 31,000
RAZEM 31,000
7| KNR-W 5-08 [ Mechaniczne pogragzanie uziomow pretowych w gruncie m
0614-02 | kat. Il
Krotnos¢ = 3
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8| KNR 5-15 | Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 m
0401-01
poz.3 m 393,000
RAZEM 393,000
9] KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
1304-01 pomiar)
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
10] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - zat. kostka z
demontazu + ok. 10% wymiany uszkodzonego materiatu
poz.1 m2 298,000
RAZEM 298,000
11] KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych | m2
0309-05 | o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty
wielootworowe z rozbiorki
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
12| KSNR 11 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w m2
0711-02 | terenie ptaskim w gruncie kat. lll
95 * 1 m2 95,000
RAZEM 95,000
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Wydruk: DRMG-LP06060\sikora.j




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	Obmiar: <edit>298</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1 + 95</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie
	Obmiar: <edit>13 + 18</edit>

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zał. kostka z demontażu + ok. 10% wymiany uszkodzonego materiału
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty wielootworowe z rozbiórki
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>95 * 1</edit>




