A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budynku szkoty
podstawowej nr 62 w Gdansku, wykonanie termomodernizacji obiektu, projekt
hydroizolacji pionowej i poziomej $cian zewnetrznych w gruncie czesci
podpiwniczonej, remont i kolorystyka elewaciji, wymiana stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych oraz remont cokotu tarasu i wymiane nawierzchni taraséw i schodow;
likwidacje schodow przy sali gimnastyczne;j.

A.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek szkoty podstawowej przy ul. Kepnej 38 w Gdansku wolnostojacy, dwukondy-
gnacyjny w tym czesciowo podpiwniczony. Teren z ptaski niewielkim nachyleniem
Teren wokot budynku jest porosniety krzewami i wysokimi drzewami.

Dojazd do obiektu od potudnia z ulicy Kepnej, gtbwne wejscie usytuowane rowniez od
strony potudniowej. W potnocno — wschodniej czesci dziatki znajdujg sie utwardzony
plac zabaw oraz boisko sportowe. Dziatka szkoty uzbrojona w sieci, urzgdzenia i przy-
tacza infrastruktury technicznej. Teren zespotu szkot jest ogrodzony.

Dziatka Szkoty Podstawowej nr 62 sgsiaduje:

- od pétnocy i zachodu z dziatkg nr 16 — dziatka lesna

- od potudniowego — zachodu — z dziatkg nr 15/4 — dziatka z zabudowg mieszkalng,
ul. Kepna 40

- od potudnia z dziatkg 15/3 i 22/8 — ul. Kepna

- od wschodu z dziatkami 26/2, 16/1 i 27 — dziatki pod zabudowe budynkéw jednoro-
dzinnych mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z towarzyszgcg im zabudowg

A.2.1 ZIELEN ISTNIEJACA | PRZEWIDYWANA DO WYCINKI
Na terenie dziatki znajduje sie liczna roslinno$¢ w postaci krzewow
i wysokiej zieleni. Nie przewiduje sie wycinki drzew na opracowywanym terenie.

A.2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w uzbrojeniu terenu.

A.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu wokét budynku zakfada :
e wymiane nawierzchni taraséw i schodow przy budynku wraz z balustradami
e likwidacja schodow przy Scianie sali gimnastycznej
e wykonanie opaski zwirowej

A.4 BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy: 1868,00 m?

Powierzchnia budynku netto: 2653,00 m?

Kubatura: 16520,00 m®

llo§¢ kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna —
budynek czesciowo podpiwniczony

A.5 INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesnej w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z
dnia 10 wrzesnia 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1446).
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A.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

A.7 ZAGROZENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

A.7.1 INFORMACJA OGOLNA

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji oddziatujgcych lub moggcych oddziatywaé na
Srodowisko.
A.7.2 OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE
Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego oswietlenia swiattem
naturalnym ani nastonecznienia zadnych pomieszczen przedmiotowego budynku ani
budynkéw sagsiednich.
A.7.3 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Nie dotyczy. Inwestycja nie ma wptywu na sposob odprowadzania wdd deszczowych.
A.7.4 GOSPODARKA ODPADAMI
Nie dotyczy.
A.7.5 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.
A.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zakres robdét budowlanych nie powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu sgsiednich

dziatek i w zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke
nr 15/5, ul. Kepna 38 w Gdansku
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B. OPIS TECHNICZNY

B.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Wizja lokalna

- Ekspertyza techniczna opracowana przez mgr inz. Mariana Stokwisza,
styczen 2019 rok

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krakowiec — rejon
ul. Kepnej w miescie Gdansku (UCHWALA NR XXVII1/765/08 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 35 wrzesnia 2008 r.)

- Audyt energetyczny opracowany przez ...
- Ekspertyza mykologiczna opracowana przez inz. Ryszarda
Kowalskiego
- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna opracowana przez
Samuela Odrzykoskiego
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego
- Obowigzujgce normy i przepisy.

B.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres zaplanowanych robo6t obejmuje:

ZAKRES KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych, zakonczonych kaplistwag, do poziomu gruntu,
odtworzenie cokotu do poziomu gruntu

- wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej scian zewnetrznych w
gruncie czesci podpiwniczonej, do poziomu ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji
nadziemnych

- wykonanie ocieplenia stropodachu

- wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicg

- wykonanie ocieplenia podfogi na gruncie wraz z wymiang posadzki

- wymiana okien zgodnie z zakresem audytu energetycznego

- wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych

- wykonanie hydroizolacji poziomej $ciany piwnic przylegajgcej do tarasu

- remont cokotu tarasu i ujednolicenie kolorystyki zgodnie z zatgcznikiem graficznym

- modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodow, grzejnikow oraz armatury

ZAKRES KOSZTOW NIEKWALIFIKOWANYCH

- wymiana nawierzchni taraséw i schodow przylegajgcych do elewacji szkoty wraz z
balustradami

- likwidacja schoddw przy Scianie sali gimnastycznej

- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku

- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

- wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku na led

- wymiana oswietlenia w piwnicy na led
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B.3 PRZEZNACZENIE, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Kepnej
38 na dziatce 15/5 w dzielnicy Krakowiec — Gorki Zachodnie.

Budynek wybudowany w latach 1959-1960 r. na planie prostokatnej litery Z. Ramiona litery
jednokondygnacyjne, srodek dwukondygnacyjny. Podpiwniczenie w czesci potudniowego
ramienia. Sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w potnocnej czesci
ramienia. Czes$¢ srodkowa budynku przeznaczona na sale dydaktyczne. W ramieniu
dolnym budynku pomieszczenia techniczne i kuchenne.

Czes¢ podziemna budynku przeznaczona na wezet cieplny i pomieszczenia
techniczne. Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej,
$ciany piwnic z cegty petnej, nadziemie z gazobetonu. Stropy gestozebrowe,
stropodach petny pokryty papg na lepiku. Stolarka okienna i drzwiowa
istniejgca - drewniana i wykonana z PCW oraz czesciowo wymieniona na
stolarke trojszybowg.

B.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

B.4.1Wymiary:
Powierzchnia zabudowy: 1868,00 m?

Kubatura: 16520,00 m?®
Dtugosc¢ elewacii:
« poétnocnej — 82,57 m
« potudniowej — 82,27 m
« wschodniej — 77,46 m

o« zachodniej — 77,46 m
Wysokos¢ budynku — 8,20 m
llos¢ kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne, czesciowe podpiwniczenie.

B.4.2 Charakterystyczne parametry konstrukciji:

e Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, sciany
piwnic z cegty petnej, nadziemie z gazobetonu.

e Strop gestozebrowy typu DMS

e Stropodach niewentylowany, pokrycie z papy zgrzewalnej

B.5 STAN ISTNIEJACY- PARAMETRY MATERIALOWE

B.5.1 SCIANY

Sciany piwnicy zewnetrzne i wewnetrzne dziatowe z cegly petnej, pomieszczenia piwnicy
nieogrzewane, mocno zawilgocone $ciany pomieszczen kottowni. Sciany zewnetrzne budynku
z gazobetonu z obustronnym tynkiem bez docieplenia. Widoczne miejscami popekania i ubytki
tynku. Przegrody nie spetniajg obecnych wartosci wspoétczynnikow przenikania ciepta.
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B.5.2 STROPODACH
Stropodach petny, zelbetowym bez docieplenia, pokryty papa. Przegroda nie spetnia obecnych
wspoétczynnikdw przenikania ciepta. Stan techniczny ocenia sie jako dostateczny.

B.5.3 STOLARKA OKIENNA

Okna drewniane oraz plastikowe, jednoramowe, oszklone szybg zespolong dwukomorows.
Czesciowo zostaty wymienione na tréjszybowe, spetniajgce obecnie obowigzujgce
wspotczynniki.

B.5.4 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi aluminiowe z oszkleniem lub bez oszklenia, nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
wspoétczynnikow

B.5.5 SCHODY ZEWNETRZNE
Schody w konstrukgcji zelbetowej w dobrym stanie technicznym.

B.5.6 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi aluminiowe z oszkleniem lub bez oszklenia, nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
wspoétczynnikow

B.5.7 RYNNY | RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe w srednim stanie, nalezy wymieni¢ obrébke blacharskg, rynny i
spusty.

B.6 ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy wykonac szczegétowg dokumentacje
obiektu z poziomu rusztowan oraz wykona¢ dodatkowe odkrywki w miejscach trudno
dostepnych, zwtaszcza w wysokich partiach budynku.

Nalezy zabezpieczyc, stolarke i elementy elewacji moggce ulec zniszczeniu w wyniku
prowadzonych prac.

B.6.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA

W zwigzku ze stwierdzeniem wysokiego zawilgocenia w wyniku braku skutecznej izolacji
pionowej oraz podciggania kapilarnego konieczne jest wykonanie izolacji pionowej, oraz
izolacji poziomej metodgq iniekcji. Nalezy wykonac izolacje poziomg Scian zewnetrznych w
gruncie czesci podpiwniczonej oraz scian piwnic przylegajgcych do tarasu poprzez
zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej.

OPIS PRAC WSTEPNYCH

1. Zdjg¢ w catosci nawierzchnie chodnikowe tgcznie z podbudowg wzdtuz Scian
zewnetrznych. Skué¢ betonowg opaske wokot budynku.

2. Odkopac¢ sciany fundamentowe do poziomu dolnej krawedzi ptyty/fawy fundamentowe;.
Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiez¢.

3. Wszystkie zabrudzenia, odspojone fragmenty tynku, stabo przylegajgce hydroizolacje
np. folie, papy itp. nalezy oczysci¢ mechanicznie. Oczysci¢ spoiny miedzy cegtami i
ewentualnymi elementami kamiennymi na gtebokos¢ 2cm
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4. Mur i tynk nalezy starannie skontrolowac. W razie potrzeby zastosowac posiadajgcy atest
RAL, srodek zwalczajgcy grzyb na murze, uzywajac go zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiednie preparaty sg wymieniane w wykazach srodkow ochrony mykologiczne;.

5. Wykonac izolacje pionowg i poziomg fundamentéw budynku w petnej technologii, zgodnie z
zaleceniami producenta, w oparciu o karty techniczne.

IZOLACJA PIONOWA

Doktadny sposob przygotowania podtoza nalezy ustali¢ po odkopaniu scian
fundamentowych.

Istnieje kilka mozliwych wariantow postepowania w zaleznos$ci od zastanej sytuaciji, np.
czy fundament jest z odsadzkami, czy nie.

FUNDAMENT Z ODSADZKAMI- IZOLACJA BITUMICZNA USZKODZONA LUB JEJ
BRAK

1. Wyréwnanie podfoza

Wykonac¢ krzemionkowanie gruntujgce na przygotowanym podtozu - spryska¢ preparatem
krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym rozcienczonym 1: 1 wodg i nanie$¢ warstwe
szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany, na catej powierzchni do poziomu
terenu. Wypetni¢ spoiny i wyréwnac powierzchnie $cian, stosujgc tynk podktadowy tynk
wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia.

2. Faseta uszczelniajgca

Szczegodlnie wazne jest uszczelnienie styku tawy/ptyty fundamentowej i $ciany. W pasie o
szerokosci ok.50 cm, wzdtuz krawedzi styku nalezy catkowicie usung¢ nawet dobrze
przylegajgce resztki powtok bitumicznych, papy bitumicznej stanowigcej izolacje pozioma,
folii izolacyjnej, zabrudzen itp. Fasety uszczelniajgce nalezy wykonaé przy wszystkich
wystepach w strefie fundamentu oraz we wszystkich naroznikach wewnetrznych. Promien
fasety powinien wynosic¢ 5,0 cm. Nalezy stosowa¢ wysoce odporng na siarczany,
szybkowigzgca szpachlowke uszczelniajgcg, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi. W
celu zapewnienia lepszej przyczepnosci fasety uszczelniajgcej wykonuje sie warstwe
zczepng preparatem bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemianujgcym o dziataniu
wzmacniajgcym (1: 1 z wodq) i nanies¢ mineralny, odporny na siarczany szlam
uszczelniajacy.

3. Powtoka hydroizolacyjna

Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu,
wzglednie gruntowania. Nanies¢ w dwoch warstwach, do poziomu terenu, mase
hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowg powtokg
grubowarstwowg z wypetniaczem gumowym.

4. Przyklejenie izolacji termiczne;j

Przyklei¢ ptyty izolacji termicznej, z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm, po catkowitym
wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej uzywajgc jako kleju masy bezrozpuszczalnikowej,
modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowg powtokg grubowarstwowg z
wypetniaczem gumowym. Klei¢ catg powierzchnig.

5. Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi

Utozy¢ mate ochronno-drenujgca: trojwarstwowg mate ochrNng o wysokiej odpornosci na
obcigzenia, petnigca funkcje oddzielajgca (szer. 2 m), po catkowitym wyschnieciu
hydroizolacji, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi firmowymi i zgodnie z kartg
techniczng, zachowujgc odpowiednie zaktady. Witdknina filtrujgca powinna znajdowac sie
od strony gruntu. Jako gorne zamkniecie maty zamontowac systemowsg listwe. Do
zamocowania stosowane sg systemowe klipsy umieszczane w odstepach 25 cm na
odpowiedniej wysokos$ci, w ktére wpinana jest mata ochronno — drenujgca.

Izolacje termiczng z matg ochronno-drenujgcg zamykamy listwa na poziomie terenu.
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FUNDAMENT BEZ ODSADZEK-

Nie wykonuje sie fasety, w sytuacji kiedy fundament jest bez odsadzek.

W przypadku stwierdzenia starych, dobrze przylegajgcych izolacji bitumicznych,
gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej warstwy tzw mostka sczepnego a nastepnie
dwoch warstw, do poziomu terenu, masy hydroizolacyjnej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi, dwusktadnikowej powtoki grubowarstwowej z wypetniaczem gumowym.
Jezeli usuwa sie w catosci stare powtoki i odstania sie podtoze mineralne (np. cegta,
beton, tynk cementowy, kamien), wykonuje sie gruntowanie:

catg powierzchnie nalezy spryskac preparatem krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym,
rozcienczonym 1: 1 wodg a nastepnie nanie$¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego.

POZIOMA PRZEPONA PRZECIW WILGOCI PODCIAGANEJ KAPILARNIE-
IZOLACJA POZIOMA

Poziom wykonania iniekcji uzalezniony jest od sytuacji zaréwno po stronie wewnetrznej jak
i zewnetrznej budynku. Iniekcje nalezy wykonac na poziomie powyzej dolnej strefy izolacji
pionowej zewnetrznej i jednoczesnie powyzej lub w poziomie posadzki w pomieszczeniach
od strony wewnetrzne;.

Iniekcja z zastosowaniem kremu, stosowany tu jest specjalny wariant metody
bezcisnieniowej. Otwory wierci sie zazwyczaj poziomo. Odstepy miedzy otworami
wynoszg z reguty 12,5 cm, a ich Srednica co najmniej 12 mm. Przed rozpoczeciem iniekciji
nalezy koniecznie usung¢ z otworow zwierciny. W otwér wktada sie jak najgtebiej lance
iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do srednicy otworu. Przez powolne wyciskanie kremu
przy jednoczesnym

wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggngc catkowite wypetnienie otwordw. Iniekcja
kremu jest mozliwa w murach o stopniu zawilgocenia do 95%.

Po wykonanym zabiegu iniekcyjnym nalezy zaslepic¢ otwory iniekcyjne, ewentualne
nierébwnosci nalezy wyrbwna¢ materiatem izolacyjnym.

Izolacje nalezy wykonac¢ ok 15-20 cm od powierzchni posadzki

Zabezpieczenie scian wewnetrznych Do poziomu iniekcji

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji powtokowej nalezy sciane zagruntowac
materiatem 1:1 rozcienczonym wodg, na jeszcze nie zwigzany preparat gruntujgcy
natozy¢ trzy warstwy materiatu uszczelniajgcego.

Po wykonaniu izolacji szlamujgcej na jeszcze swiezg ostatnig warstwe natozy¢ tynki
renowacyjne wg systemu WTA

W dtugich okresach czasu wiekszos¢ materiatdéw budowlanych zmienia swe wtasciwosci.
Wilgoc i sole wnikajg w konstrukcje i powodujg ich zmiany. Materiatéw budowlanych
odpowiadajgcych oryginalnym mozna w przypadku takich budowli uzywac tylko w
ograniczonym zakresie.

Systemy tynkéw renowacyjnych majg za zadanie z jednej strony przesuwac strefe
odparowywania wilgoci zawartej w murze z powierzchni tynku do jego warstwy, z
drugiej magazynowacC w przestrzeni porow sole pochodzgce z muru, bez naruszania
struktury wskutek krystalizacji tych soli. Zadanie nr 1 rozwigzywane jest poprzez
nadanie strukturze tynku cech hydrofobowych i silnego otwarcia na dyfuzje pary
wodnej. Sole krystalizujg w strukturze poréw tynku renowacyjnego lub znajdujgcego
sie pod nim tynku magazynujgcego (zréznicowany funkcjonalnie system tynkow
renowacyjnych). Zadaniem tynkow renowacyjnych jest udostepnienie aktywnej
kapilarnie przestrzeni porow do wypetnienia, w tym przypadku zdolnej do
magazynowania soli. W celu nadania powierzchni tynku struktury gtadkiej nalezy
natozy¢ renowacyjny tynk wykonczeniowy Nadanie kolorystyki musi by¢ wykonane
specjalnymi bardzo paroprzepuszczalnymi farbami.
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Podtoze nalezy oczyscic, wszystkie luzne elementy, farbe usung¢ a pyt odkurzy¢. Po
wykonaniu czyszczenia nalezy wykonac krzemiankowanie gruntujgce. Materiat zaleca
sie naktada¢ przy pomocy pedzla lub szczotki metodg wcierania w jeszcze swiezy
materiat gruntujgcy. Jeszcze $wiezy materiat izolacyjny nalezy wyszpachlowaé
wyrownawczo . Na styku sciany z tawg wykonac¢ fasete uszczelniajgcg rowniez w
podobnej technologii. Po zwigzaniu materiatu blokujgcego sole oraz wilgo¢ natozyé¢
dwie warstwy materiatu izolacyjnego. lzolacja powlokowa posadzkowa podtoza w
postaci podktadu betonowego nowego. Po wykonaniu rob6t wszystkie $ciany piwnic
pomalowac farbami akrylowymi pastelowymi w kolorze biatym.

PRACE KONCOWE

1. Zaizolowane sciany budynku obsypac (na catej wysokos$ci Scian ponizej poziomu
gruntu) zwirem filtracyjnym zabezpieczajgc wykonang izolacje przed uszkodzeniami.

Do zasypywania wykopu nie wolno stosowac gruzu, $mieci, kamieni.

2. Wykopy nalezy zasypywac dopiero po catkowitym wyschnieciu hydroizolaciji i
zageszczac¢ warstwami. Mechanicznymi.

3. Przed przystgpieniem do potozenia warstw izolacyjnych sprawdzi¢ przyczepnosc¢ tynku
na $cianach i dostosowac¢ odpowiednio podtoze.

4. Uzupefni¢ ubytki w tynku zaprawami wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia scian
zastosowac preparaty grzybobojcze.

B.6.2 OPASKA
Wykonac¢ opaske wokét budynku

e Opaska szer. 50cm grubosci 40cm — kruszywo o granulacji 32 mm warstwa o gr. 10 cm,
kruszywo o granulacji 8-16 mm warstwa o gr. 30 cm, z obrzezem betonowym 20 cm, gr.
6cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej z otuling gr. 5 cm.

B.6.3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ,PLASZCZYZN NAD PRZEJSCIAMLI,
SCIAN PRZYZIEMIA | W GRUNCIE

Docieplenie wykona¢ do poziomu gruntu z styropianu o grubosci 12 cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK (wspodtczynnik przenikania ciepta $ciany zewnetrznej
U<0,23 [W/(m2*K)] metodg lekkg mokrg. Odtworzy¢ cokét z tynku mozaikowego szarego.
|zolacji podlegajg rowniez wszystkie ptaszczyzny poziome nad przejsciami, przejazdami
pod wykuszami itp.

Dociepli¢ strop zewnetrzny od zewnatrz styropianem gr. 15 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK wspoétczynnik przenikania ciepta stropu zewn.U<0,18
[W/(m2*K)]

Pokry¢ zewnetrzng powierzchnie scian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych
warstw:

- izolacja termiczna - styropian

- siatka z wtokna przyklejona do izolac;ji

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk silikatowy

- powtoka malarska — farba akrylowa

a) Prace przygotowawcze przed przystgpienie do robodt termoizolacyjnych scian
zewnetrznych:

e w przedmiotowym budynku przed rozpoczeciem prac elewacyjnych teren wokoét
budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Przy
wejsciach wykonac niezbedne zadaszenia
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e docieplenie elewacji wymaga wykonania rusztowan z powtokg ochronng na
wysokosci ok. 19 m

e elewacja budynku powinna zosta¢ oczyszczona z wszelkich reklam

e parapety, obrébki blacharskie attyki nalezy zdemontowaé

B.6.4 POWtOKA ANTYGRAFFITI
Sciany zewnetrzne do wysokosci 3 m powyzej terenu pokry¢ preparatem antygraffiti oraz
przeciw plakatowaniu, przeznaczonym do trwatego zabezpieczenia murow.

B.6.5 DOCIEPLENIE STROPODACHOW | DACHOW

Nalezy dociepli¢ stropodach wraz z wymiang pokrycia dachowego tj. wykonanie nowego
pokrycia z papy podktadowej i papy termozgrzewalnej. Docieplenie stropodachu wykonaé
z styropianu o gr. 25 cm o A maks = 0,038 W/mK.

B.6.6 WYKONANIE NOWYCH TYNKOW NA ELEWACJI

Po wykonaniu ocieplenia scian zewnetrznych elewacji wykonac warstwe tynku
silikatowego Wykonac¢ warstwe zbrojgcg zatapiajgc sigtke w kleju. Zagruntowac
powierzchnie przed tynkowaniem. Przygotowang mase tynkarskg rozprowadzac cienka,
rownomierng warstwg na podfozu uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Operacje zacierania powinno sie wykonywac ruchami okreznymi przy
niewielkim nacisku pacy, rownomierne na catej powierzchni elewaciji.

B.6.7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMOIZOLACJA POSADZEK NA
GRUNCIE

Przed przystgpieniem do wykonania nowej podtogi nalezy dokonac¢ catkowitej rozbiorki
istniejgcej podtogi. Pogtebi¢ wykop w celu umozliwienia wykonania warstw projektowanej
podtogi na gruncie do poziomu pierwotnej posadzki. Podtoga na warstwach:

- zageszczony piasek gr. 30 cm

- beton wodoszczelny W10 gr. 12 cm zbrojony siatkg 10x10 fi 4mm

- izolacja przeciwwilgociowa :

Posadzke - oczysci¢, wszystkie luzne elementy. Po wykonaniu czyszczenia nalezy
wykonac¢ krzemiankowanie gruntujgce . Materiat zaleca sie naktada¢ przy pomocy pedzla
lub szczotki metodg wcierania w jeszcze swiezy materiat gruntujacy. jeszcze swiezy
materiat izolacyjny nalezy wyszpachlowac¢ wyrownawczo . Po zwigzaniu materiatu
blokujgcego sole oraz wilgo¢ natozy¢ dwie warstwy materiatu izolacyjnego

- izolacja termiczna :

Docieplenie podtogi na gruncie wykonac z styropianu posadzkowego o grubosci 3 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK ( wspotczynnik przenikania ciepta
U<0,30 [W/(m2*K)])

Po zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wyla¢ warstwe posadzkowg ( mokry jastrych
cementowy) do poziomu pierwotnej posadzki.

Wykonac¢ dylatacje obdwodowg posadzki. Dylatacja powinna scisle przylegac do $ciany z
jednej strony. Nalezy rowniez wykonac dylatacje w przej$ciach pomiedzy
pomieszczeniami. Zachowac waskie szczeliny dylatacyjne uniemozliwiajgce
odksztatcanie sie warstwy wykonczeniowej z wyktadziny winylowe;j.

Posadzki wykonczy¢ wyktadzing homogeniczng , kaflami 30x30 cm bezowymi i panelami
drewnianymi. Nawierzchnie wykonczeniowe posadzek wykona¢ zgodnie z rysunkami AO1,
D06. W wyniku kurzenia sie podczas robot zwigzanych z wykonaniem posadzki na gruncie
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Sciany wewnetrzne nalezy odmalowac farbg akrylowg do wnetrz w kolorze
brzoskwiniowym. Ptytki tazienkowe ktdre ulegng zniszczeniu ponownie utozyé
odtwarzajgc pierwotny uktad. Jesli nastepstwem prac zwigzanych z demontazem
istniejgcej posadzki zniszczone zostang $ciany dziatowe nalezy je odtworzyé. Scianki
dziatowe wykonac z cegty petnej 12 cm z obustronnym tynkowaniem oraz malowaniem.

B.6.8 OCIEPLENIE STROPOW NAD PIWNICAMI

Dociepli¢ strop nad nieogrzewang czescig piwnicy klejac wetne mineralng gr. 15 cm od
spodu o wspoétczynniku A = 0,042 W/mK ( wspétczynnik przenikania ciepta U<0,25 [W/
(m2*K)])

Ptyty klei¢ , po czym wykonac strukture na siatce z jednokrotnym malowaniem powierzchni
farbg akrylowg do wnetrz w kolorze biatym.

B.6.9 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Wymienic¢ stolarke okienng drewniang i PCV dostosowujgc do wczesniej zastosowanej
stolarki okiennej. Dotyczy to zaréowno wymiarow, geometrii jak i sposobu otwierania okien.
Przeprowadzona wymiana stolarki zachowuje wielkos¢ istniejgcych otworéw okiennych.
Nowa stolarka okienna o parametrach wspétczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie
obowigzujgcymi normami. Okna o wspotczynniku U 0,9 [W/(m2*K)]Zastosowac stolarke
okienng trojszybowg PCV wykonang na wzér istniejgcej stolarki nie podlegajgce;j
wymianie. W oknach na parterze i w piwnicach zastosowac szyby antywtamaniowe. Po
zdemontowaniu okien wykonczy¢ oscieza i pomalowac Sciany na ktérych znajdujg sie
okna farbg pastelowg akrylowg w kolorze brzoskwiniowym.

B.6.10 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi istniejgcych na drzwi szczelne, profilowane,
aluminiowe,o lepszych wspotczynnikach U. Nalezy zastosowac szyby bezpieczne. Drzwi o
wspotczynniku U: 1,3 [W/(m2*K)].

B.6.11 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny, rury spustowe i pierzenia nalezy wykonac odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej. Wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Przy
podtgczeniu rur do kanalizacji deszczowej wstawic zeliwny czyszczak kanalizacyjny z
sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci gzymsow wykonaé obrébki odprowadzajgce wode ze
sptywajacych ptaszczyzn. Obrébki wykonaé z blachy ocynkowanej, powlekane;.

B.6.12 TARASY, MURKI, SCHODY ZEWNETRZNE

Taras naziemny — pogtebi¢ wykop w celu umozliwienia wykonania wszystkich warstw
tarasu naziemnego do pierwotnej wysokosci nawierzchni.

Taras naziemny na warstwach :

- piasek zageszczony mechanicznie gr. 10 cm

- geowtdknina

- warstwa odcinajgca piasek z suchym cementem gr. 15 cm
- podbudowa — kruszywo tamane 0 — 31,5mm wys. 20 cm

- odsiewki kamienne (0-7mm) wys. 3cm
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- ptyty betonowe 40x40cm gr. 4,5 cm
- fugi — piasek ptukany 0-2 mm
Taras nad piwnicg

Warstwa stropu powinna zosta¢ oczyszczona ze wszystkich warstw, ktore obecnie sg
zainstalowane na powierzchni tarasu. Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ odkurzona,
odtluszczona i powinna posiadaC¢ wiasciwosci umozliwiajgce prawidlowe wykonanie
nowych warstw. Warstwa spadkowa winna by¢ wykonana bardzo starannie. Spadki od
budynku nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 do 2%. Nalezy wykonac¢ hydroizolacje ze
szlamu mineralnego o gr. 3mm. Na prawidtowo wykonanej izolacji przeciwwodnej nalezy
utozy¢ warstwe folii PE bedgcg warstwg poslizgowg. Wykonczenie systemu stanowig ptyty
betonowe mrozoodporne 40x 40cm gr. 4,5cm. Od wewnagtrz zastosowaé termoizolacje z
styropianu o gr. 11 cm. Nanies¢ gtadz szpachlowg, przeszlifowa¢ a nastepnie pomalowac
farbg akrylowg do wnetrz w kolorze biatym.

Schody zewnetrzne przylegajgce do tarasu naziemnego i tarasu nad piwnica:
Naprawa powierzchni schodéw:

1)Usungc¢ wszelkie luzne fragmenty betonu, ktére zaczynajg kruszec.

2)Schody doktadnie umy¢ i oczyscic¢ z zabrudzen i zanieczyszczen, ktére mogtyby
zmniejszyC przyczepnos¢ zaprawy i powtok malarskich,
3)Naprawi¢ wszelkie widoczne uszkodzenia. Za pomocg wzmocnionej wtoknami
zaprawy PCCO o uziarnieniu od 0-2 mm nalezy wypetni¢ ryski, spekania i
nierownosci, pozostawi¢ do wyschnigecia, a nastepnie wyréwnac¢ powierzchnie.
4)Schody pokry¢ szybko reagujacg pigmentowang powtokg na bazie zywicy
polimerowej w kolorze mozliwie najbardziej zblizonym do: NCS:S6502-G.
5)Schody zagruntowac szybko reagujgcym przezroczystym spoiwem na bazie
zywicy polimerowe;j.

Usungc¢ zelbetowe schody przy sali gimnastyczniej zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

B.6.13 KOMINY

Remont zdegradowanej struktury kominéw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke dopasowac do catosci budynku.

B.6.14 PARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdbki nalezy wykonac z blachy
ocynkowanej powlekanej. Szerokos¢ parapetdéw powinna by¢ tak dobrana, aby
odprowadzac¢ wode poza lico $ciany.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy wymienic¢ réwniez parapety wewnetrzne na
parapety konglomeratowe o gr. minimalnej 2 cm. W przypadku gdy w jednym
pomieszczeniu nastgpi wymiana czesci stolarki okiennej wraz z parapetami, nalezy
wymienic takze parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki
pomieszczenia.

B.6.15 DASZKI NAD WEJSCIEM, BALUSTRADY, KRATY, ROLETY, DRABINKI

Zdemontowac istniejgce zadaszenia nad wejsciami. Wykona¢ nowe daszki w konstrukcji
stalowej z wypetnieniem szklanym. Zamocowaé daszki w murze ponad wejsciami.
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Konstrukcje stalowg daszku ocynkowac i pomalowac proszkowo. Na daszek zastosowac
szyby zbrojone. Usungc¢ kraty okienne.

B.6.16 OStONY GRZEJNIKOWE

Zamontowac ostony grzejnikowe w petnej zabudowie. Montaz obudowy za pomocg kotkow.
Ostony wykonane z ptyty MDF gr 12mm. Plyta jest lakierowana o podwyzszonej odpornosci na
porysowania, promienie UV oraz wilgo¢, od spodu pokryta jest laminatem.

B.7 REMONTY instalacyjne

Roboty instalacyjne sanitarne:
- modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodow, grzejnikdéw i armatury
Roboty instalacyjne elektryczne:

- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewac;ji i wprowadzenie do
budynku

- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki
- wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

- wymiana oswietlenia w piwnicy na LED

B.8 REMONTY POINSTALACYJNE

Remontowi podlegajg wszystkie powierzchnie scian, podtdg oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych pracami instalacyjnymi.

Nalezy wykonac:

- oczyszczenie scian i sufitow;

- usuniecie ostabionych i tfuszczgcych sie warstw farby;

- usuniecie odspajajgcych sie tynkdéw w wyniku ostuku;

- wypetnienie bruzd zaprawa;

- uzupetnienie tynkéw zaprawg;

- wypetnienie mniejszych ubytkéw Scian masg;

- wyrdwnanie powierzchni scian masa;

- cekolowanie powierzchni;

- malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznos¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska lub wykonanie nowej oktadziny na catej
powierzchni sciany.

W miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach nalezy wykonaé:

- usuniecie wykruszonych pozostatosci;

- oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen;

- uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze;

- wzmocnienie wypetnienia zywicami;

- potozenie warstwy wierzchnie;.

B.9 KOLORYSTYKA MATERIALOW

UWAGA:

1)Z uwagi na przektamania kolorystyczne wzornikéw, oraz niespéjne efekty kolorystyczne
mieszalni farb, zaktada sie wykonanie prébnych wymalowan przed podjeciem ostatecznej
decyzji i zatwierdzenie ich przez projektantow.
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B.9.1 ELEWACJA 1 OTOCZENIE BUDYNKU

NAZWA OKRESLENIE FAKTURA | STOPIEN

L.P. ELEMENTU KOLORU KRYCIA OZNACZENIE KOLORU
E1 Tlo fasady Jasny bez Gtadka kryjgca, zatarta recznie RAL 9001

E2 Tlo fasady Bez Gtadka kryjaca, zatarta recznie RAL 1013

E3 Stolarka okienna Biaty

E4 | Stolarka drzwiowa Grafitowy Gtadka kryjaca powierzchnia RAL 7016

satynowa
E5 Blacharka Ciemno szary Blacha tytan-cynk patynowana tytan-cynk

B.10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna w dalszej czesci opracowania.
B.11 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie ze jej wptyw na srodowisko, higiene i zdrowie
ludzi bedzie znikomy. Przedmiotowy budynek nie bedzie wptywat negatywnie na
Srodowisko.

Zagrozenie srodowiska naturalnego.

- Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzgdzen moggcych by¢
zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego;

- Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniem
odpowiednich norm. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
i ich otoczenia. Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzgdzen
mogacych by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw; Projektowane elementy
spetniajg wymagania warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Roboty budowlane objete opracowaniem nie wptywajg na zwiekszenie
zapotrzebowania na wode oraz nie powodujg jej zmiany jakosci. Odprowadzenie sciekow
odbywa sie przez istniejgca sie¢ kanalizacji miejskiej. Roboty budowlane wykonywane
zgodnie z dokumentacjg nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, w zwigzku z tym
nie majg wptywu na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Przewiduje sie okresowe
zwiekszenie wytwarzania odpadow podczas robot budowlanych. Roboty te powinny by¢
wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Transport i
utylizacja wytworzonych odpaddéw powinien odbywac sie z zachowaniem ostroznosci,
zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zakorczeniu robét
rodzaj i ilos¢ wytworzonych odpaddw pozostanie na poprzednim poziomie, a usuwanie ich
odbywac sie bedzie zgodnie z zawarta umowg. Prowadzone roboty budowlane spowodujg
zwiekszenie emisji hatasu oraz wibracji, ze wzgledu na uzycie elektro-narzedzi, ale tylko
na czas ich uzycia, co nie wptynie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Zakres prac nie
wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne.

Uwaga!
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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