, WNIOSEK MATERIALOWY WYKONAWCY nr
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Projekt : Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Kepnej 38
w Gdansku w ramac projektu ,,G1 — Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdariska — w latach 2017-2020

Zamawiajacy : Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 — Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdanisk ul. Zaglowa 11

Wykonawca : RenCraft sp. z 0.0. sp.k. , ul. Jagiellofiska 94c , 85-027 Bydgoszcz

DATA ZAWARCIA UMOWY 19.08.2020r.

DATA ZAKONCZENIA UMOWY 19.11.2021r.
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Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o zgode na zamdwienie Materiatéw / Urzadzen

Whiosek sporzadzit | Michat Gotabka KIEROW /‘ ' DOWY | /6.0 2021
; - - mgr inz. Mickat-Gotgoka ;
Stanowisko Kierownik Budowy g);p’rf.lWPIOGOBIOWOKl% Data , podpis
e
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Uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Stanowisko

Zaakceptowat: | Imie i Nazwisko

Stanowisko Projektant Podpis , data
Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko Andrzej Muzalski

Stanowisko Branzowy Inspektor Nadzoru Podpis, data
Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko

Podpis, data

Kopie otrzymuja :

Zamawiajgcy

Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

Projektant

Wykonawca




Karta techniczna

data aktualizacji: 09.06.2021

BOLIX Sonata Acryl White

=W celu sprawdzenia chionnosci podioza, moina go spryskaé¢ woda.
Jezeli woda wchtania sig, nalezy powierzchnie zagruntowac za pomoca
BOLIX ULTRAGRUNT, jezeli écieka po powierzchni mozna malowac bez
gruntowania lub zastosowac preparat gruntujgcy BOLIX Active Grunt.

= W celu sprawdzenia przyczepnosci starych powtok malarskich moina
powierzchnig zwilzy¢ i po jej wyschnieciu wykonaé test za pomocy
tasémy malarskiej metodg siatki naciet. Jezeli tasma malarska nie zrywa
powloki, mozna przystapi¢ do malowania lub zastosowac preparat
gruntujgcy BOLIX Active Grunt.

SRODKI OSTROZNOSCL:

Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia
oczu, przemyc¢ natychmiast obficie wodg oraz w razie potrzeby zwrécic
sie o pomoc lekarsky. Podczas malowania  agregatem
hydrodynamicznym stosowa¢ s$rodki ochrony osobistej BHP. Nie
wdychac rozpylonego aerozolu. Prace wykonywaé bez udziatu oséb
niepowotanych.

NIEZBEDNE NARZEDZIA: -
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min)
z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym

-Pedzel, watek lub agregat hydrodynamiczny

-Samoprzylepna taéma papierowa

DANE TECHNICZNE:
Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23 (£2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie. o :
Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i wysychania
farby:
od +5°Cdo +25°C
Wilgotnos$é wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania
farby:
do 80% |
Gestosé objetosciowa:
_ok.150kg/dm®
Kolorystyka:
Snieznobiaty
Stopien potysku:
steboki mat - okoto 4 [kat 85°] ar
Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:
rodzaj Il
Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:
klasa 4
Krycie jakoéciowe wg PN-EN 13300:
klasa 1

Snieznobiata farba akrylowa do wnetrz

Jasnosé Y wg DIN 5033-9:
97 %

Grubos¢ powloki wg PN-EN 1062-1:
100 - 200um (uzaleznione od krotnosci naktadania farby)

Zawartos¢ LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.:A/a) — 30g/|
Produkt zawiera max 30,0 g/I LZO (VOC).

Catkowita emisja lotnych zwigzkéw organicznych TVOC (wg wymagan
francuskich i belgijskich):
< 550 pg/m? po 28 dniach

Czas schniecia powierzchniowego:
min. 2h

Czas uzyskania petnej odpornoéci na szorowanie:
min. 28 dni

Zawartosé czesci statych wg PN-EN 1SO 3251:
56 (+5)%

Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V wg PN-EN ISO 7783:
2700 g/(m?2d)

Ekwiwalentna grubo$é warstwy powietrza Sd wg PN-EN I1SO 7783:
£0,03 m przy grubosci suchej powtoki 100um

& Masz pytania? BOLIX SA | Inajdinas

@B) | ladzwon! Ul. Stolarska 8 | www.trwaleocieplenie.pl

° :0“550'122 ‘ i“l‘:gﬁ;‘;ﬁo | wwwtacebook combolisa |
_ pistt el. bolix.pl

hl serwis@bolix pl lfax.awsom lm = l_

Catkowita emisja lotnych zwigzkéw organicznych TVOC (wg wymagan
niemieckich):

<750 pg/m? po 28 dniach

Opakowania:

wiadra: 10| -~
llos¢é opakowari na palecie i waga netto produktu:
wiadra 10l: 44 / ok. 660 kg

Okres przydatnosci do stosowania:

24 miesiace - data waznosci podana na opakowaniu
ORIENTACYJNE ZUZYCIE: .

Do 12m?/l przy jednokrotnym malowaniu na gtadkim, odpowiednio
przygotowanym podiozu. Zuzycie jest uzaleinione od chtonnosci
i struktury podtoia oraz uizytego narzedzia malarskiego dlatego
dokladnie mozna je ustali¢ na podstawie préby.

PRZECHOWYWANIE: w0 :
Przechowywa¢ w  nieuszkodzonych  oryginalnie  zamknietych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronié przed nagrzewaniem
i przemrozeniem. Wyréb przechowywaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

SKtAD:

Wodne dyspersje akrylowe, $rodki modyfikujace, wypelniacze
mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych.

MATERIAL WBUDOWANO
N SPGR, Cdesl
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BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj
jego zastosowania i sposéb uiycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniaja go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwoéci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub skontaktowaé sie
z Dzialem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyiszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg waznos¢.

~ BElLIX
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Karta techniczna

data aktualizacji: 09.06.2021

BOLIX Sonata Acryl White

® W celu sprawdzenia chtonnosci podfoza, mozna go spryskac woda.
Jezeli woda wchiania sig, nalezy powierzchnie zagruntowac za pomoca
BOLIX ULTRAGRUNT, jezeli $cieka po powierzchni mozna malowaé¢ bez
gruntowania lub zastosowa¢ preparat gruntujacy BOLIX Active Grunt.

® W celu sprawdzenia przyczepnosci starych powlok malarskich mozna
powierzchnie zwilzy¢ i po jej wyschnigciu wykonaé test za pomocq
tasmy malarskiej metoda siatki naciet. Jezeli taéma malarska nie zrywa
powfoki, moina przystapi¢ do malowania lub zastosowac preparat
gruntujgcy BOLIX Active Grunt.

SRODKI OSTROZNOSCI:

Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia
oczu, przemyc natychmiast obficie wodg oraz w razie potrzeby zwrdci¢
sig o pomoc lekarska. Podczas malowania agregatem
hydrodynamicznym stosowaé s$rodki ochrony osobistej BHP. Nie
wdychac rozpylonego aerozolu. Prace wykonywa¢ bez udziatu oséb
niepowolanych.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa
z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym
-Pgdzel, watek lub agregat hydrodynamiczny
-Samoprzylepna tasma papierowa

(400500  obr./min)

DANE TECHNICZNE: i
Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23 (x2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry moga ulec zmianie.
Temperatura otoczenia i podioza w trakcie nakladania i wysychama
farby:
od +5°C do +25°C
Wilgotno$¢é wzglgdna powietrza w trakcie nakfadania i wysychania
farby:
do 80%
Gestosc objetosciowa:
ok. 1,50 kg/dm’
Kolorystyka:
Snieznobiaty
Stopien polysku
ateboki mat - okoto 4 [kat 859) i
Odpornoic na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:
rodzaj Il
Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:
klasa 4 7
Krycie jakosciowe wg PN-EN 13300:
klasa 1

Snieznobiata farba akrylowa do wnetrz

Jasnoé¢ Y wg DIN 5033-9:
97 %

Grubos¢ powtoki wg PN-EN 1062-1;
100 - 200pum (uzaleznione od krotnosci naktadania farby)

Zawarto$é LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.:A/a) - 30g/|
Produkt zawiera max 30,0 g/l LZO (VOC).

Catkowita emisja lotnych zwiazkéw organicznych TVOC (wg wymagan
francuskich i belgijskich):
< 550 pg/m3 po 28 dniach

PRZECHOWYWANIE:

Czas schnigcia powierzchniowego:
min. 2h

Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie:
min. 28 dni

Zawarto$¢ czeéci statych wg PN-EN 1SO 3251:
56 (+5)%

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V wg PN-EN 1SO 7783:
2700 g/(md)

Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza Sd wg PN-EN ISO 7783:
50,03 m przy grubosci suchej powtoki 100um
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Catkowita emisja lotnych zwiazkéw organicznych TVOC (wg wymagan
niemieckich):

<750 pg/m? po 28 dniach

Opakowania:

wiadra: 101

losé opakcwan na palecie i waga netto produktu

wiadra 10l: 44 / ok. 660 kg

Okres przydatnosci do stosowania:
24 miesiace - data wainosci podana na opakowaniu

ORIENTACYINE ZUZYCIE:

Do 12m?/l przy jednokrotnym malowaniu na gladkim, odpowiednio
przygotowanym podiozu. Zuiycie jest uzaleznione od chionnosci
i struktury podfoza oraz uiytego narzedzia malarskiego dlatego
doktadnie moina je ustali¢ na podstawie préby.

Przechowywa¢ w  nieuszkodzonych  oryginalnie zamknigtych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed nagrzewaniem
i przemrozeniem. Wyréb przechowywaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

SKtAD: .
Wodne dyspersje akrylowe, érodki modyfikujace, wypetniacze
mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych.

MATERIAL WBUDOWAI O
Q SPGX‘ Cdensl

BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj
jego zastosowania i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedfug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania,
Nie zastepujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub skontaktowac sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swoja wainose.

- BELIX
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