WNIOSEK MATERIALOWY WYKONAWCY nr [5 /4 D

Projekt :

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Kepnej 38
w Gdarisku w ramac projektu ,,G1 — Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do
Gminy Miasta Gdanska — w latach 2017-2020

Zamawiajacy :

Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 — Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

Wykonawca :

RenCraft sp. z 0.0. sp.k. , ul. Jagielloriska 94c , 85-027 Bydgoszcz

DATA ZAWARCIA UMOWY 19.08.2020r. DATA ZAKONCZENIA UMOWY 19.11.2021r.

Rodzaj materiatu/

LJYRIADLINA  + Gy LEUKA  SAHOPO2IOHYRY

urzadzenia

Producent Kraj pochodzenia

Dotyczy robot : BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna
Strony

Miejsce wbudowania, projekt , rysunek
Projekt Budowlany

Uwagi Wykonawcy :
( Dotyczy zgodnosci z SIWZ )

Zatgczniki :
1. Deklaracje zgodnosci
2. Certyfikaty
3. Aprobaty techniczne
4. Karty katalogowe 1
5. DTR instrukcje
6. Inne JWSTRUKCIA QP2SEVC; | DEKIA RACA
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Wykonawca zwraca sie z prosbg o zgode na zaméwienie Materiatéw / Urzadzen

Whiosek sporzadzit

Michat Gotgbka

Stanowisko

Kierownik Budowy

Data, podpis

Uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Stanowisko

Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko

Stanowisko Projektant Podpis, data
Zaakceptowat: | Imie i Nazwisko Andrzej Muzalski

Stanowisko Branzowy Inspektor Nadzoru Podpis , data
Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko

Podpis, data

Kopie otrzymuja :

Zamawiajacy

Inspektor Nadzoru Projektant
Inwestorskiego

Wykonawca




@ LG Hausys

L G Hausysfloors DURABLE- CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

WSTEPNE CZYSZCZENIE PO MONTAZU

-Usun wszystkie luzne sSmieci i zanieczyszczenia

-Upewnij sie, ze usunigto wszelkie slady kleju z powierzchni wykladziny

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i gruzu

-Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem

-W razie potrzeby wypoleruj na sucho urzadzeniem rotacyjnym 1000rpm z odpowiednig nakladka czyszczaca

REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTOSCI

-Ponizsze zalecenia maja charakter orientacyjny i ich czestotliwo$¢ mozna zmienia¢ w zaleznosci od indywidualnych
wymagan

CODZIENNIE

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i luznych zabrudzen

-W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym srodkiem czyszczacym w celu usunigcia trudno- schodzacych zabrudzen
RAZ W TYGODNIU

-Ocer ogdlny wyglad posadzki i wykonaj nastepujace czynnosci zgodnie z zapotrzebowaniem:

-Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urzadzeniem rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednig nakiadka czyszczaca

LUB

-Mocniejsze zarysowania: czy$c¢ za pomoca rozpylanego $rodka do czyszczenia posadzki i urzadzenia rotacyjnego
1000 rpm z odpowiednig naktadkg czyszczacy

OKRESOWO

-Ocen ogdlny wyglad posadzki. Jezeli nagromadzito sie na niej duzo zabrudzen, wyczy$¢ urzadzeniem szorujgco-
suszacym (okoto 165 rpm) z odpowiednig nakladka czyszczacy stosujac neutralny lub alkaliczny detergent

-Doktadnie sptucz i pozostaw do wyschniecia

-Poleruj na sucho w celu przywrécenia wykoriczenia

-PowyzZsza procedura utrzymania czystos$ci wymaga montazu skutecznego systemu wycieraczek stanowiacych bariere dla
brudu

-Srodki czyszczace i detergenty nalezy rozciericzaé zgodnie z zaleceniami producenta

-Zawsze nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i higieny zamieszczonych w opisie $rodkéw
czyszczacych i rozcienczac je zgodnie z zaleceniami producenta

-Aby zapobiegac¢ zarysowaniom nalezy na nogach stoldw i krzeset zamontowa¢ podktadki ochronne

UWAGA: W wigkszosci przypadkéw powyzsze procedury utrzymywania czystosci stanowig wystarczajacy $rodek do
zapewnienia trwatego i optymalnego dobrego wygladu wykiadzin.
-Przedstawione dane i informacje sg wlasciwe w dniu ich wydania, niemniej LG Hausys floors zastrzega sobie prawo do ich
zmiany, ktore jednak nie wpltyng zasadniczo na wydajnosé lub jakoS¢ wyktadziny.

Wyktadzina pokryta jest warstwa zabezpieczajgcg PUR, nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych warstw
ochronnych (poliretanu).

REGULARNE CZYSZCZENIE MA O WIELE LEPSZY WPLYW NA WYKLADZINE | JEST BARDZIEJ WYDAJNE NIZ
SPORADYCZNE CZYSZCZENIE GENERALNE.

PRODUKTY LG HAUSYS FLOORS DOSTEPNE NA TERENIE CALEJ POLSKI W SIECI SPRZEDAZY
POLFLOR SP. Z 0.0. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAN TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL:
POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

PRODUCENT: LG Hausys Ltd., LG TWIN TOWERS 8, YEOUIDO-DONG, YOUNGDONGPO-GU, SEOUL 150 721, KOREA

KIEROW )BUDO\&“{
s My mgr inzd#chat Gotabka
VATERIAL WEUDOWAD — ™iemsssondos




( € @ LG Hausys

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Heterogeniczna wykladzina podlogowa w rulonie

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajllcy identyfikacjl] wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11(4):

DURABLE (EN )

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z maj_c_ zastosowanie zharmonizowanl specyfikacj_|
techniczn[:

Wykladziny do stosowania wewnatrz pomieszczen, zgodnie z norma EN 14041: 2004, jak okres$lono przez producenta

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11(5):

LG Hausys Ulsan complex 388, Mangyang-ri, Onyang-eup, Ulju-gun, Ulsan-City, South Korea

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.
12(2):

Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji staloéci wlasciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zall Jczniku v:

System 3

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczl Icej wyrobu budowlanego objlltego norml | zharmonizowanl[:
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, ktéra wydala raport z badania typu wstl pnego na prébkach dostarczonych przez
producenta:

Badanie trudnopalno$ci przeprowadzone przez Textiles & Flooring institute GmbH, laboratorium
notyfikowane nr 1658

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczl Jcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Trudnopalno$é B fl -s1 EN 14041: 2004

Antypoélizgowoéé DS EN 14041: 2004

10,

Wiasciwoéci uzytkowe wyrobu okreélone w punktach 1i 2 sl zgodne z wlaéciwoéciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytllcznl] odpowiedzialnoé¢ producenta okreélonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisal:

7 TT Bl PP
(e /“.,c,auw'i/ ik
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Dyrektor produktowy Lee Myounghum Seoul, 27 wrze$nia 2013




LG Hausys
floors

Parametry techniczne

Rodzaj wyktadziny

Typ wyktadziny

Grubosc catkowita

Grubo$¢ warstwy uzytkowej
Ciezar catkowity

Wzmocnienie powierzchni
Zabezpieczenie powierzchni
Szerokos¢ rolki

Wielkos¢ opakowania

tqczenie arkuszy wykladziny
Klasyfikacja zastosowan EN685
Klasa reakcji na ogien EN13501
Klasa Scieralnosci EN 660-2
Odpornosc na odgniecenia EN433
Stabilnos¢ wymiarow EN434
Elektrostatycznosé EN 1815:
Odpornos¢ chemiczna EN423
Odpornoé¢ na fotele na kétkach
Swiattoodpornos¢ EN 1S020105
Akustyka EN 140-8

Odpornos¢ na grzyby i bakterie
Antyposlizgowos¢ EN13893
Gwarancja producenta

Durable Grand

heterogeniczna PCW
rulon

2 mm

0,7 mm

2800 gr/m2
poliuretan PUR

UV easy clean

200 cm

40 m2

sznury spawalnicze
34/43

Bfl-s1

grupa T

< 0,05 mm

< 0,10 %

<2,0kV

bardzo wysoka (©is w tekicie ponizej)
odporna wg. EN425
>6

5dB

odporna wg. EN 150846
DS: 2 0,30

18 lat

Odpornos¢ chemiczna. Wyktadziny LG Durable posiadaja bardzo wysoka odpornos¢
chemiczng wg. EN 423 potwierdzona badaniami Instytutu SGS. Wyktadziny Durable sg
catkowicie odporne na dziatanie miedzy innymi: detergentéw syntetycznych, mydta,
amoniaku (stezenie 5%), wody utlenionej (stezenie 10%), podchlorynu sodu (stezenie 1%
sktadnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (stezenie 1%, np. stosowny do usuwania
nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz jako
sktadnik proszkéw do czyszczenia urzadzen sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu.

Przedstawiciel na terenie Polski: Polfior Sp. z 0.0., ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Pozna#,

tel.61 8203155, fax: 61 8203135 e-mail: polflor@polfflor.com.pl, www.polflor.com.pl



wyktadzine na pot, a nastepnie paca natozy¢ klej na
odsfonigty czes¢ podiogi. Odczekaé od 10 do 15 minut
przed utozeniem wykladziny na kleju. Czas aktywacji oraz
czas otwarty zalezg od temperatury, wilgotnosci
powietrza, porowatosci podioza, szorstkoéci materiatu oraz
ilosci natozonego kleju. Przyklei¢ wykiadzine, zaczynajac
od Srodka i przechodzac w strone krawedzi, zwracajac
szczegolng uwage na naroiniki. W taki sam sposéb
postapi¢ z drugg potowa. Ucia¢ nadmiar materialu z
brzegow.

Ostroznie przymocowad¢ wykladzine do podioza. Dla
niektérych typow oktadzin nalezy uzy¢ ciezkiego watka w
celu wygtadzenia bruzd oraz rozprowadzenia kleju na
spodzie wyktadziny.

taczenia i wyréwnywanie: muszg by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja montazu producenta wyktadziny oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Czas wiazania wynosi 24
godziny.

RZEDZIA
Paca zebata, watek, pedzel.
250-400 g/m’ w zaleznoéci od uzytej pacy.
CZYSZCZENIL
Swieze plamy oraz zanieczyszczone klejem narzedzia
nalezy oczysci¢ woda. Utwardzony material usuwad
mechanicznie.

-
1 4

(1LTY
Nalezy zapozna¢ sie z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczefistwa produktu. Nalezy przestrzegac
zaleceni producentow wykladziny,

Podtogi ogrzewane musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgacymi zaleceniami.

W przypadku klejenia wykladzin na ogrzewaniu
podtogowym nalezy wylaczy¢é je na 48 godzin przed
montazem okfadziny i stopniowo przywracac do dziatania
po catkowitym wyschnigciu kleju (okoto 48 godzin).

OKRES TRWALOSCI

12 miesiecy w oryginalnie zamknietym opakowaniu.
Przechowywa¢ w temperaturze od +10°C do +30°C.
Chronic przed przemrozeniem.

DOST EPNE OPAKOWANIL/
ART. NR -f,}_:l;\,.:i'{l‘."»!;_‘!;‘:
i 30603755 wiadro 20 kg
1ES
d“‘ . hﬂps:lqnnm;L-wq_s-J%
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Bostik Sp. z 0.0. ul. Poznafiska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel.: +48 61 89 61 740

Email: info@bostik.pl

www.bostik.pl

| Miplasol Trafic 3
' Eponal 336
| Ardagrip Xpress

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak réwniez we wszystkich
publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym
stanie wiedzy | doswiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnoéd za
jakiekolwiek pomylki czy niescstosci, ktére sa wynikiem zmian
technologicznych lub badan, ktore wystaply pomiedzy data wydania
dokumentu a data nabycda produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktéw. Przed aplikacia uzytkownik
powinien zapoznal sie z trescia tego dokumentu | dokumentéw z nim
powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzi¢ test i oceni¢
przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposéb aplikacii,
warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sa poza nasza
wiedza i kontrola, wskutek czego pozostaja poza odpowiedzialnoicia Bostik.
Wszelkie zaméwienia s3 realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
warunkami sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie
technicznej produktu s podane w dobrej wierze | nie maja charakteru
wyczerpujacego.

13/02/2018



¥ smart adhesives

(. Bostik

Miplafix 100

UNIWERSALNY KLEJ DYSPERSYINY DO WYKLADZIN

KIUCZOWE

- Uniwersalny

- Bez rozpuszczalnikéw (klasa A+)

- tatwy w aplikacji

UFIS PRODIUKTU

Miplafix 100 jest uniwersalnym klejem na bazie dyspersji

akrylowej Przeznaczonym do klejenia  wyktadzin na

réznych powierzchniach. Nie zawiera rozpuszczalnika i ma

bardzo niskg emisje LZO w klasie A+, Klej wykazuje RODZAJE POWIERZCH NI

dosk’onaiq wytrzy.ma?os‘é na obciazenia, np. ruchem mebli Do kiejenia wielu rodzajéw okfadzin podiogowych na

na kotkach. Nadaje sie do podtég ogrzewanych. odpowiednio Przygotowanych podiozach betonowych,
) wylewkach cementowych, anhydrytowych, starych

“ASTOSOWANTI podtogach z plytek ceramicznych i na starym, odpowiednio

Do klejenia wielu rodzajéw okiadzin podiogowych, takich wygtadzonym parkiecie, a takze na phytach widrowych lub

jak: PCW wielowarstwowe, heterogeniczne (w plytkach lub sklejkach.
rolce), PCW na korku, wyktadziny ze spienionego winylu o
ttoczonej warstwie wierzchniej, plytki pételastyczne, PRZYGOT ANIE POWIER:
wyktadziny iglowane, Wykladziny dywanowe na spodzie Powierzchnie klejone musza by¢ mocne, nosne, suche,
piankowym i na nietkanym (filcowym), na spodzie Czyste i odtluszczone, wolne od smaréw | olejéw oraz
syntetycznym typu Action Bac® oraz wyktadziny typu kurzu., Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie ze
€oco, sizal i trawa morska na spodzie lateksowym. standardami sztuki budowlanej. W cely przygotowania
W A : Powierzchni z phyt betonowych i jastrychéw cementowych
DANE TECHNICZNE nalezy zastosowa¢ mase samopoziomujaca (Miplasol Trafic
Gestosé 1,35+/- 0,05 kg/I 3 lub inna w zaleznoéci od potrzeb). W przypadku
wilgotnoéci szczatkowej podioza wiekszej niz
Czas Wstepnego od 10-15 min dopuszczalna, zastosowac barierg odcinajaca pod wylewka
odparowania W postaci produktu Eponal 336. Sklejka i ptyty wisrowe,
Czas otwarty 40-45 minut impregnowane hydrofobowo (CTB-X Iub CTB-H) Iub
ognioodporne, jak réwniez Jjastrych anhydrytowy, nalezy
Czas wysychania 18 godzin zagruntowacé Ardagrip Xpress - na porowatych podtozach
Czas petnego utwardzenia 48 godzin :gglt;i/::i ;n;z;sct);:?c Si¢ natozenie kilku warstw (100 do
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C 2

< [‘; ii

ponizej -5°C produkt
traci wiasciwoéci

* Dla pomieszczen o temperaturze +23°C | wilgotnosci wzglednej 55% oraz

dla podtozy o normalnym stopniu absorpcji.

Za pomocg odpowiedniej Pacy  rozprowadzi¢ klej
réwnomiernie na powierzchni, Wybér pacy zebatej:

- do wyktadzin o gtadkim spodzie (PCW w plytkach i roice,
ttoczone 2z winylu spienionego, piankowe): A2, zuzycie
250-300 g/m?

- do powierzchni o szorstkim spodzie: B1, zuzycie 300-
350 g/m?

- do wszystkich wyktadzin z widkien naturalnych na
lateksowym spodzie: B2, zuzycie 350-400 g/m?2,

Roztozy¢ wykfadzine na podiodze.  Uciagé nadmiar,
pozostawiajac 10 em zapasu wzdluz écian. Ztozyé

Wrailiwy na Przemrozenie

Strona1z2



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Standardowa masa obiektowa

UZIN NC 146 NEW

Cementowa masa niwelujgca przeznaczona do zastosowania w zakresie grubosci warstw do 8 mm

GLOWNY 0BSZAR STOSOWANIA:

» Przygotowanie réwnego, gtadkiego dobrze chionnego
podioza pod tekstylne i elastyczne wyktadziny
podiogowe takie jak np. PVC lub CV, panele winylowe
(LVT), linoleum oraz korek.

» Do stosowania pod plytki ceramiczne i oktadziny z
kamienia naturalnego

» Dla warstw o grubosci do 8 mm

NADAJE SIE NA / DO:
> jastrychy cementowe, anhydrytowe oraz beton

b stare podtoza z silnie przywartymi, wodoodpornymi
resztkami klejow i mas szpachlowych.

» podiogi z wodnym ogrzewaniem podlogowym

» podiogi obcigzone rolkami krzesel zgodnie z DIN EN 12
529 (od grubosci warstwy 1 mm, na podiozach
niechtonnych 2 mm)

» w warunkach normalnego obcigzenia w
pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
jak. np. biurowce itp.

AEMICo
& %

I Fugst
ly EC1 £
) 8
Ornigso®

C

o767

Uzin Utz Polska Sp 2z 0.0
ul. Jaworzynska 287
§8-220 Legnica
13

01/03/0028 02
EN 13 8152002
Cementowa masa niwelujaca

Odpomosé ogniowa  Afl
Uwalnisnie substencjii  CT

kerozyjnych

UZINNC146 |
H wtegionng NEW
:cn:'ai:zvzmlmim c25

m ’ Klasa wytrzymatoicina FS

rozciaganie:

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

Samopoziomujgca, cementowa masa szpachlowa do
stosowania na wszystkich popularnych podtozach
budowlanych. Pod wykiadziny tekstylne i elastyczne. Nadaje
si¢ do podawania mechanicznego (pompowania). Do
stosowania wewnatrz pomieszczen.

» Dla warstw o grubosci do 8 mm

» Bardzo dobra rozptywnosé i mozliwosé pompowania
» Niewielkie napreznia skurczowe podczas wigzania
» Wysoka wytrzymalosé

» Dobra szlifowalnosé

DANE TECHNICIN:

Forma opakowania | Worek papierowy

Wielko$¢ opakowania 25 kg

Hos¢ wody / woda 5,75 - 6,25 litra na worek 25 kg.
zarobowa

Kolor szary )

Zuzycie ok. 1,5 kg/m*1 mm grubosci warstwy
Idealna te_mperatura 15 °C - 25 °C

Sl . , s
Mozliwo$¢ wchodzenia po ok. 2 - 3 godzinach*
Gotowosc do ukiadania . =
okladziny po ok. 24 - 36 godzinach
Temperatura stos_owania 10 °C na podlozu
Magazynowanle ..ol Smiesiecy S o oot
Odpornosc ogniowa A1fl-s1 nach DIN EN 13 501-1

W temperalurze 20 °C i wilgolnosci wzglgdnej powistrza 65%. Palrz labela “Golowodé do ukladania
wykladziny™

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z 0.0. | Jaworzyfska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet

www.uzin.pl



UZIN NC 146 NEW

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podioze musi by¢ mocne i stabilne, bez spekan, suche,
czyste i wolne od substancji moggcych zmniejszad
przyczepnosc. Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy
przesziifowa¢ i odkurzyé. Podloze nalezy sprawdzic w
oparciu o obowigzujgce normy i odpowiednie instrukcje. W
razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy zglosi¢
zasltrzezenia.

Warstwy niestabilne lub zmniejszajgce przyczepnosé nalezy
usungé poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub
srutowanie. Odspojone fragmenty oraz pyt nalezy doktadnie
odkurzy¢. W zaleznosci od wiasciwosci podioza nalezy
zastosowac whasciwy Srodek gruntujacy z asortymentu
produktow UZIN. Naniesiony srodek gruntujgcy pozostawic
do wyschniecia.

Nalezy stosowac sig do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych produktow zastosowanych wspélnie z
niniejszym produktem.

SP0SOB STOSOWANIA:

» Ok. 5,75 - 6,25 litra zimnej, czystej wody wlaé do
pojemnika. Zawarto$¢ worka (25 kg) wsypywad do
wody silnie mieszajac az do uzyskania jednorodnej,
plynnej masy wolnej od grudek. Nalezy stosowac
odpowiednie mieszadta do mas szpachlo- wych (np.
firmy UZIN)

> Wyla¢ mase na zagruntowane podioze i réwnomiernie
rozprowadzi¢ za pomocg gtadkiej kielni lub
odpowiedniej rakli do duzych powierzchni. Dodatkowo
mozna poprawi¢ rozptywanie sie masy oraz jakosé
powierzchni odpowietrzajac jg watkiem kolczastym
firmy UZIN. W miare mozliwosci nalezy nanosic
wymagana grubos¢ warstwy w ramach jednego cyklu
roboczego.

DANE STOSOWANIA:

Grubos¢ warstwy Lutycie ok. Dga!(owanie(_lflj'ﬁq[nnst )
tmm 1,5 kg/m? |2skgreem
smm  |askgm®  |zskgissm
gmm 12kgm® |2skgrz08me

GOTOWOSC DO UKEADANIA OKEADZINY:

Grubos¢ warstwy Goiowqé& do uktadania oktadziny
3 mm : T24 godziny* -

Smm L4a godziny*

WAINE WSKAZOWKI:

> Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje wiasciwosci przez min. 9
miesigcy. Rozpoczete opakowania nalezy dobrze
zamknac i mozliwie szybko zuzy¢ ich zawartosé.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 15-25° C i

wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie
temperatury, wysoka wilgotnos$¢ powietrza oraz duza
grubos¢ warstwy spowalniajg proces schniecia i
wigzania masy, natomiast wysokie temperatury i niska
wilgotno$¢ powietrza przyspieszajg proces schniecia i
wigzania masy. Latem produkt nalezy przechowywac w
chtodnym miejscu oraz stosowac zimng wode.
Dylatacje skurczowe i konstrukcyjne i przyscienne
nalezy uwzglednic na wylewanej powierzchni. W razie
potrzeby mozna oddzieli¢ pionowe elementy budynku
tasmami dylatacyjnymi UZIN, aby zapobiec wplynieciuy
masy w szczeliny.

Do podawania mechanicznego nalezy stosowac pompy
slimakowe o pracy ciggtej np. typu m-tec duo mix,
P.F.T.-Monojet itp.

Nie nadaje sie do stosowania na plytach wiérowych i
ptytach OSB.

Pod obcigzenia krzestami na rolkach wymagana jest
grubos¢ warstwy co najmniej 1 mm. Minimalna grubosé
warstwy na podiozach niechlonnych, np. na starych
jastrychach ze zwarta, mocno przywierajaca, odporng
na dziatanie wody warstwa kleju, nalezy zasadniczo
nanies¢ warstwe masy szpachlowej o grubosci 2 - 3
mm.

W przypadku wylewania masy szpachlowej w kilku
warstwach, kolejng warstwe mozna naktadac dopiero
po catkowitym wyschnigciu poprzedniej warstwy, ktérg
nalezy zagruntowac gruntem uniwersalnym UZIN PE
360 PLUS. Grunt musi schna¢ przez ok. 1 godzine.

W wypadku niestabilnych, starych podiozy, z wieloma
warstwami kleju lub masy szpachlowej nalezy stosowaé
masy szpachlowe na bazie gipsu jak np. UZIN NC 110,
UZIN NC 112 Turbo, UZIN NC 115

Nie nadaje sie do stosowania na zewnatrz
pomieszczen a takze w $rodowisku wilgotnym

Swiezo wylang mase nalezy chroni¢ przed
przeciggami, dzialaniem storica i wysokich temperatur.
Warstwy z cementowej masy szpachlowej wbudowane
na migkkich lub klejacych sie podiozach majg
sktonnos¢ do spekania. Z tego powodu, takiego rodzaju
migkkie i klejace sig warstwy nalezy usunaé przed
szpachlowaniem. Rowniez zbyt diugie, swobodne
pozostawianie warstw mas szpachlowych sprzyja
tworzeniu sig spekan i dlatego nalezy lego unikaé.

Nie uzytkowac jako podiogi uzytkowej, nalezy
zawsze stosowac wykladzine wierzchnia.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo powstawania korozji
masy szpachlowe nie moga mie¢ kontaktu z
instalacjiami podpodlogowymi. Szczegdlnie wazne jest
to w przypadku rur grzewczych ze stali ocynkowane;.
Dylatacje obwodowe mozna odcigé dopiero po
szpachlowaniu.

Nalezy stosowac¢ sie do ogdinie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania parkietéw oraz
przestrzegac obowigzujgcych w danym kraju norm (np.
PN, EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujgce
wzglednie zalecane do szczegdlnego przestrzegania sa
m.in. nastepujace normy i instrukcje:

DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-Norm
B 2218 Instrukcja TKB ,Klejenie parkietow”

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i s3 rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materialow jak rowniez réznorodnosé warunkéw
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegdtowo zbadana, ani nie mamy na nie 2adnego wplywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujacych na budowie oraz doboruy przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonat probe | zasiegnac porady technicznej. Nalezy przestrzegaé zalecen producenta w zakresie ukladania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem Sie niniejszej karty
informacii o produkcie tracq waznos¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin pl. | 09.2020



UZIN NC 146 NEW

» Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego
Rzemiosta Budowlanego

» Elastyczne wyktadziny podiogowe, tekstyline
wyktadziny podtogowe oraz parkiety na konstrukcjach
podiég z ogrzewaniem podiogowym”

» Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
ukfadanie wykladzin i parkietow”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podiozy”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Niski poziom chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem
EU-VO 1907/2006 (REACH)
» EMICODE EC 1 R PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Specjalne cementy, kruszywa mineraine, polimery
redyspergowaine i dodatki.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Zawiera cement o niskiej zawartoéci chromianéw zgodnie z
Rozporzadzeniem UE 1907/2006 (REACH). Cement
reaguje silnie zasadowo z wilgocig, dlatego nalezy unikac
kontaktu ze skérg i oczami, jesli to konieczne, natychmiast
przemy¢ woda. W przypadku podraznienia skory i kontaktu
z oczami nalezy skonsultowac¢ sie z lekarzem. Nosi¢
rekawice ochronne. Podczas mieszania zatozy¢ maske
przeciwpylowg. W stanie utwardzonym, wysuszonym
fizjologicznie i ekologicznie nieszkodliwy. Podstawowe
wymagania dotyczace najlepszej mozliwej jakosci powietrza
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podioza, podkiady i
wypelniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drég
wodnych lub gleby. Pozostale opréznione pojemniki
papierowe, ktore nie sg wolne od pozostatosci, mozna
poddacé recyklingowi. Zebra¢ pozostatosci produktu,
wymieszac z wodg, pozostawi¢ do stwardnienia i utylizacji
jako odpadow budowlanych.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materialéw jak rowniez réznorodnoéé warunkéw
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze byc przez nas ani szczegdlowo zbadana, ani nie mamy na nie adnego wplywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujacych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac prébe | zasiggnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac zalecen producenta w zakresie ukladania zastosowanej podiogi. Wraz z ukazaniem sie niniejszej kary
informaciji o produkcie traca wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www uzin pl. | 09.2020



Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.0.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

System(-y) oceny i Zharmonizowana

Zasadnicze charaktertystyki Wiasciwosci uzytkowe  |weryfikacji statogci y :

R specyfikacja techniczna

wiasciwosci uzytkowych:

Reakcja na ogien Alfl

Wydzielanie substancji

; CcT

korozyjnych

Wytrzymatos$é na éciskanie c25

Wytrzymato$é na zginanie F5

Przepuszczalnos$¢ wody NPD

Przepuszczalnosé pary wodnej NPD

Qdpornos¢ na Scieranie NPD System 3 EN 13813:2002

Ttumienie odgtosu krokéw NPD

Pochtanianie dzwigkow NPD

Izolacja ciepina NPD

Odpormnos$é chemiczna NPD

Niebezpieczne substancje NPD

*NPD - no performance determined

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Elzbieta Sokolowska, Manager Dzialu Jakosci
(nazwisko i stanowisko)

e st o : .

vzin poLska Wrz22lUm) V b Lobtris [ (4
. Produkty Budowlane Sp. z 0.0,
Legnica 2017-03-13 £9-220 Legnica, ulJaworzyiska 287

NIP £91-20-18-205
(miejsce i data wydania) (podpis)
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Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.0.

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

wg zatgeznika lll rozporzadzenia (UE) NR 305/2011
(Rozporzadzenie o wyrobach budowlanych)

Dla produktu

UZIN NC 146

Nr: 01/03/0028.03
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 13813: CT-C25-F5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Cementowa masa szpachlowa do podidg wewnatrz budynkéw

3. Producent:

UZIN Polska Produkty Budowlane Sp. z 0.0. - ul. Jaworzyriska 287 - PL 59-220 Legnica - Poiska
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosel uzytkowych:
System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MATERIALPRUFANSTALT FUR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG -
Beethovenstrasse 52 - 38106 BRAUNSCHWEIG (0761)

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy
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