WNIOSEK MATERIALOWY WYKONAWCY nr ™ goﬁ-

Projekt : Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Kepnej 38
w Gdansku w ramac projektu ,,G1 — Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdanska — w latach 2017-2020

Zamawiajacy : Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 — Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

Wykonawca : RenCraft sp. z 0.0. sp.k. , ul. Jagielloriska 94c , 85-027 Bydgoszcz

DATA ZAWARCIA UMOWY 19.08.2020r. DATA ZAKONCZENIA UMOWY 19.11.2021r.
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( Dotyczy zgodnosci z SIWZ ) —_—
Zatgczniki :
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2. Certyfikaty =

3. Aprobaty techniczne

4. Karty katalogowe
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Wykonawca zwraca sig z prosba o zgode na zaméwienie Materiatéw / Urzadzen

Whniosek sporzadzit Michat Gotgbka 20 4 LO2ON .
KIEROWN(K-BUDOWY e
Stanowisko Kierownik Budowy mgr iqz‘*;"'mofabka Data , podpis

nr %;‘WKPIOOOWOWOK.’GS
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Uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko

Stanowisko Projektant Podpis , data
Zaakceptowat : | Imig i Nazwisko Andrzej Muzalski

Stanowisko Branzowy Inspektor Nadzoru Podpis, data
Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko

Stanowisko Podpis , data

Kopie otrzymuija :

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru Projektant Wykonawca

Inwestorskiego




karta techniczna

BETA PASSIVE FASADA

OPIS

Ptyty styropianowe BETA PASSIVE FASADA oznaczone s3 kodem wg normy EN 13163:2012
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-5,2-P5-BS60

Ptyty produkowane s3 metoda spieniania polistyrenu, na bazie surowca z dodatkiem grafitu, ktéry poprawia wiasciwosci
termoizolacyjne ptyt.

Dostepne wymiary ptyt: 1000 x 500 [mm].

Grubosé ptyt: od 10 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm].

Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gfebokos¢ frezu = 15 [mm]).

ZASTOSOWANIE

® zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metoda lekka-mokra [ETICS] .

= zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metodg lekkg-suchg MATER,At ‘U‘VBUDOWA‘
® izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych $cianek dziatowych . (‘,&L
; L So. @, bdo

zewnetrzna pozioma izolacja cieplna, m.in.:
- stropow od spodu z oktadzing

- podtog miedzy legarami

- lekkich stropow szkieletowych z oktadzing
- pomiedzy krokwiami

- stropodachdw wentylowanych

UWAGA

1. Ptyty styropianowe nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie
na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

2. Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem oraz oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych.

DOKUMENTY

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 16-DoP-2018 z Norma EN 13163:2012.
Atest higieniczny EPS nr HK/B/0921/02/2015

OPOR CIEPLNY - zaleiny od gruboséci wyrobu

1 Grubos¢ [mm] J
= — : : T ‘ ! e & 1 N R o B e o
10 20 30 40 50 60 70 ' s0 9 | 100 110 120 130 140 | 150 160 170 180 | 180 200
I et R el e e b el | uE i PEMICITICS, STIOMMEOTTY NI ST, (IO NSNS [ ou: (SEWR omaiieriy (RS )

i Opér cieplny RD [m?K/W)
e e .
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SPOSOB PAKOWANIA
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PARAMETRY

|
|
|

KONTAKT

zaktad produkcyjny - OLSZTYN
tel. (+4889) 538 78 51 lub 52
fax (+4889) 538 78 50

e-mail: bokolsztyn@yetico.com

————

Tvpv PM

Py S

|334 | 287

Kod wyrobu (oznacza deklarowane pollomy Iub kIasy w{ascawoécn wyrobu)

Deklarowane wiasciwosci wyrobu wg normy EN 13163:2012

Grubosé (klasa tolerancji wymiarow)

Dlugosc (klasa toleran(‘jl wymlarow)

Szerokosc¢ (klasa tolerancji wymnarow)

Prostokqmosc na dfugoéci i szerokoéci (klésa t-oi'e'r_a;'n_cji
wymiaréw)

Plaskosc (klasa tolerancji wymiardw)

Poziomy wytrzymatosci na zginanie

Deklarowany wspdfczynnik przewodzenia ciepta

Reakcja na ogien

biura obsfugi klient:

Jednostka
miary

]

[mm]

(mm]
imm/riﬁm]
[mmli
[kPa)
[W/(ﬁ )]

OdAdoF

100

0,300

I
0,287

3,00
|

T'
2,87

| S (S

zakiad produkcyjny - GALEWICE
tel. (+4862) 783 80 89 lub 25
fax (+4862) 783 80 22

e-mail: bokgalewice@yetico.com

Euroklasa

zaktad produkcyjny - GORZOW WLKP
tel. (+4895) 720 97 01 lub 02

fax (+4895) 720 97 30

e-mail: bokgorzow@yetico.com

YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn, tel. (+4889) 538 78 11, fax (+4889) 538 78 10, e-mail: yetico@yetico.com, www.yetico.com
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