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Projekt : Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Kepnej 38
w Gdansku w ramac projektu ,,G1 — Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdanska — w latach 2017-2020

Zamawiajacy : Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 — Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

Wykonawca : RenCraft sp. z 0.0. sp.k. , ul. Jagielloriska 94c , 85-027 Bydgoszcz

DATA ZAWARCIA UMOWY 19.08.2020r.

DATA ZAKONCZENIA UMOWY 19.11.2021r.
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Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

(/fiexler

Karta Techniczna

Nexler PJ 52H

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzcﬁwfégd
#
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Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: widoknina poliestrowa wzmacniana wtdéknem
szklanym

Rodzaj posypki: gruboziarnista

Rodzaj asfaltu, gietkosé papy: modyfikowany SBS, -20 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych

Diugosé: 26,0 m

Szerokosé: 20,99 m

Prostoliniowosé: <10 mm na 5 m dtugosci rolki

llo$é na palecie: 24 rolek (144 m?)

Grubo$é: 5,2 mm 10 %

0Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrz. B, (t), Broot{ts), Broot(tz)
Reakcja na ogien: klasa £

Wodoszczelno$é: wodoszczelna przy cidnieniu:

10 kPa (metoda A), 400 kPa (metoda B)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

kierunek podtuzny: 700 + 300; -200 N/50 mm

wydtuzenie: (S0 + 15) %

kierunek poprzeczny: 500 + 300; - 200 N/50 mm
wydluzenie: (50 + 15) %

Odpornosé na obcigzenie statyczne: 2 10 kg (metoda A)
Odpornoéé na uderzenie: 2 1000 mm (metoda A)
Wytrzymatosé zlacza (Scinanie):

zaktad podtuzny: 500 + 300; - 200 N/50 mm

zaklad poprzeczny: 700 + 300; -200 N/50 mm

Gietkosé w niskiej temperaturze: <-20°C
Trwatoé¢-odpornosc na sptywanie w podwyiszonej
temperaturze: (100 + 10) °C

Stabilnos¢ wymiaréw: < 0,5%

Substancje niebezpieczne: Patrz Informacja o substancjach
zawartych w wyrobie. Nie zawiera azbestu ani sktadnikéw smoty
weglowej.

Zgodnosé z normg:

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)

Zastosowanie:

Papa Nexler PJ 52H przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych,
w tym do pokry¢ dachowych przeznaczonych pod cieikie
stosowaé do

zabezpieczenie powierzchni. Pape mozina

wykonywania nowych jak i renowacji starych pokryé
dachowych. Pape Nexler PJ 52H mozna stosowaé w jednej
warstwie na dachy, na ktérych nie stosuje sie mocowania
mechanicznego w tym do renowacji starych pokryé
dachowych. Dopuszczalne pochylenie potaci dachowej od 1%.
Jako izolacja wodochronna dachéw papa podlega badaniu

reakcji na ogien i badaniu dziatania ognia zewnetrznego.

Warunki stosowania:

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy Nexler PJ 52H
powinne odbywac sie wedtug projektu technicznego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i szczegdtowymi
wykonywania izolacji

wytycznymi  do projektowania i

zawartymi lzolacji Nexler oraz w Karcie

Technicznej.

w Systemach

Sposob stosowania:

Pape Nexler PJ 52H naleiy mocowaé metoda zgrzewania do
uprzednio zamocowane] papy asfaltowej podktadowej lub do
zagruntowanego starego pokrycia z pap asfaltowych. Podtoze
mechanicznie, bez luznych

powinno by¢ wytrzymate

zanieczyszczen, tfustych plam czy wody.

Przed przystapieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia
nalezy zwrdci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka nie rozni sie
odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze
roznic sie odcieniem.

Przed zgrzewaniem papy Nexler PJ 52H zaleca sie zagruntowa¢
podioze betonowe i powierzchnie ze starej papy srodkami
asfaltowymi rozpuszczalnikowymi IZOHAN Penetrator G7,
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== .
NEXLER PJ 52H wexler

Sposob stosowania cd:
IZOHAN Br/SBS Br, IZOBIT BR lub preparatami na bazie wody IZOHAN DYSPERBIT, DYSPERBIT GRUNT. Podtoza z pap
podktadowych nie wymagaja gruntowania .

Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego
stapia sig, asfalt ulega nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza.

Na stykach pasm papy nalezy zachowac zaktad o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokoéci min. 12 cm
na potgczeniu prostopadiym do diugoéci wstegi papy. Wymagany jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,51 cm
na catej diugosci zgrzewanego zaktadu. Pape mozna instalowa¢ w temperaturach otoczenia powyzej 0°C. Wymog
temperatury dotyczy pory dnia i nocy.

W obnizonych temperaturach otoczenia papa Nexler PJ 52H powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w
temperaturach nie nizszych niz +18°C.

Przygotowanie podfoza i montaz papy nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami opisanymi w Systemach Izolacji Nexler.

Gwarancja:

Producent IZOHAN sp. z 0.0. udziela bezposredniemu nabywcy papy Nexler PJ 52H:

— gwarancji materiatowej specjalnej na 12 lat, w przypadku pokrycia dwuwarstwowego i zastosowania
do gruntowania podioza IZOHAN Penetrator G7 , IZOHAN DYSPERBIT, IZOBIT BR, DYSPERBIT GRUNT lub IZOHAN
Br/SBS Br

— gwarancji materiatowej standardowej na 10 lat w przypadku pokrycia dwuwarstwowego lub 9 lat na starym
pokryciu papowym

Warunkiem skorzystania z uprawniert wynikajacych z udzielonej gwarancji jest m.in. zastosowanie papy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, Karta Techniczng oraz zgodnie z przeznaczeniem, okreslonym rozwigzaniami

zawartymi w Systemach Izolacji Nexler.

Transport i sktadowanie:

Rolki papy Nexler PJ 52H s przed rozwinigciem zabezpieczone taSmami pakowymi. Kazda rolka posiada etykiete, na ktorej
znajdujg sie wymagane dane. Rolki s3 ustawione pionowo na drewnianych paletach przemystowych
i ofoliowane.

Zarowno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy musza by¢ chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji stojacej w jednej warstwie w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczanie sig i uszkodzenie. Rolki papy nalezy magazynowac na réwnym podiozu w ilosci po max. 1200 szt.
z zachowaniem odlegtosci min. 80 cm od nastepnej partii towaru i odlegtosci min. 120 cm od grzejnikow.

W czasie transportu nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa przewozowego.

Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikujacej:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. jednostka notyfikowana nr 1434

Certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkgji:

Nr 1434-CPR-0173
Nr 1434-CPR-0168
Nr 1434-CPR-0197

Pochodzenie/miejsce produkcji:

Zaktad Produkcyjny w Jasle: 38-200 Jasto, ul. 3 Maja 101
Zaktad Produkcyjny w Gdarisku: 80-051 Gdansk, ul. Sandomierska 38Zaktad Produkcyjny w Grodnie: Produkcyjno-
Handlowa sp. z 0.0. TAJFUN, ul. Aluska 18, 230003 Grodno, Republika Biatorus

Uwaga!
Forma i tres¢ Karty Technicznej jest zastrzezona przez IZOHAN i nie moze byé uzyta w innych opracowaniach.
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