WNIOSEK MATERIALtOWY WYKONAWCY nr

WIS

Projekt :

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Kepnej 38
w Gdansku w ramac projektu ,G1 — Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdanska — w latach 2017-2020

Zamawiajacy :

Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 — Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

Wykonawca :

RenCraft sp. z 0.0. sp.k. , ul. Jagielloriska 94c , 85-027 Bydgoszcz

DATA ZAWARCIA UMOWY 19.08.2020r.

DATA ZAKONCZENIA UMOWY 19.11.2021r.
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Zataczniki :
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Wykonawca zwraca sie z prosba o zgode na zaméwienie Materiatéw / Urzadzen

Whniosek sporzadzit

Michat Gotabka

fe.0t. 2024

Stanowisko

Kierownik Budowy

Data , podpis

i
Uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zaakceptowat : | Imig i Nazwisko
Stanowisko Projektant Podpis , data
Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko Andrzej Muzalski
Stanowisko Branzowy Inspektor Nadzoru Podpis , data
Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko
Stanowisko Podpis , data
Kopie otrzymuja :
Zamawiajacy Inspektor Nadzoru Projektant Wykonawca

Inwestorskiego




@ LG Hausys

Parametry techniczne

Rodzaj wyktadziny

Typ wyktadziny

Grubos¢ catkowita

Grubo$¢ warstwy uzytkowej
Cigzar catkowity

Wzmocnienie powierzchni
Zabezpieczenie powierzchni
Szerokos$¢ rolki

Wielkos$¢ opakowania

taczenie arkuszy wyktadziny
Klasyfikacja zastosowan EN685
Klasa reakgji na ogien EN13501
Klasa $cieralnosci EN 660-2
Odpornos¢ na odgniecenia EN433
Stabilno$¢ wymiarow EN434
Elektrostatycznos¢ EN 1815:
Odpornos¢ chemiczna EN423
Odpornos¢ na fotele na kétkach
Swiattoodpornosc EN 1S020105
Akustyka EN 140-8

Odpornosé na grzyby i bakterie
Antyposlizgowos¢ EN13893
Antyposlizgowos¢ AS/NZS 4586
Antyposlizgowos¢ DIN51130
Gwarancja producenta

Durable Grand

heterogeniczna PCW
rulon

2 mm

0,7 mm

2800 gr/m2
poliuretan PUR

UV easy clean

200 cm

40 m2

sznury spawalnicze
34/43

Bfl-s1

grupa T

< 0,05 mm

< 0,10 %

<2,0kV

bardzo wysoka *
odporna wg. EN425
>6

5dB

odporna wg. EN I1SO846
DS: = 0,30 **

R10

R10

18 lat

MATERIAL WBUDOWANO

1 S0 62, Gdotye

* Odpornosc chemiczna. Wyktadziny LG Durable posiadajg bardzo wysoka odpornos¢
chemiczng wg. EN 423 potwierdzong badaniami Instytutu SGS. Wyktadziny Durable sa
catkowicie odporne na dziatanie miedzy innymi: detergentéw syntetycznych, mydta,
amoniaku (stezenie 5%), wody utlenionej (stezenie 10%), podchlorynu sodu (stezenie 1%);
sktadnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (stezenie 1%, np. stosowny do usuwania
nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz jako
skfadnik proszkéw do czyszczenia urzadzen sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu.

** Nie jest przeznaczona do podtdg w pomieszczeniach mokrych (kuchnie , tazienki)

Przedstawiciel na terenie Polski: Polfior Sp. z 0.0., ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznan, tel.61 8203155, fax: 61 8203135 www.lgfloors.pl



