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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2008/WE, Artykut 31

Data druku: 27.06.2017 Numer wersji 1 Aktualizacja: 20.06.2017

SEKCJA 1: ldentyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa
-1.1. Identyfikator produktu
-Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL KDT12 Pianoklej dekarski

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Chemia budowlana

- Zastosowanie substancji / mieszaniny Pianka montazowa

-1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

‘ Producent/Dostawca:

TP

Selena S.A.

ul. Wyscigowa 56e, 53-012 Wroctaw, Poland
infolinia; 0801 350 500

e-mail: selena@selena.p!

www.selena.pl

- Komorka udzielajaca informacji: msdspl@selena.pl
-1.4. Numer telefonu alarmowego: Europejski numer alarmowy: 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

-2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 plomien

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciénieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.

GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

Resp. Sens. 1 H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

Carc. 2 H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

STOTRE 2 H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwale lub narazenie
powtarzane.

GHSO07

Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skorg.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.

STOT SE 3 H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Lact. H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

Aquatic Chronic 4 H413 Moze powodowa¢ diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

(cigg dalszy na stronie 2)
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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 27.06.2017 Numer wersji 1 Aktualizacja: 20.06.2017

Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL KDT12 Pianoklej dekarski

(ciag dalszy od strony 1)
- Dane dodatkowe:
Klasyfikacja preparatu z przypisaniem zwrotu H413 uwzgledniajgca zawartosé chlorowanych alkanéw C14-
C17 zostata dokonana na podstawie przeprowadzonych badan toksykologicznych; FEICA Position Paper z
dnia 17.03.2014.

-2.2. Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest kiasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS02 GHS07 GHS08

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi [
n-parafiny C14-17 chlorowane 5
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H315 Dziata drazniaco na skore.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H334 Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H362 Moze dziatac szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H413 Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

- Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P260 Nie wdychac pyJu.’dymulgazulmg#y/par/rozpylonej cieczy.

P263 Unikaé kontaktu w czasie cigzy/karmienia piersia.

P271 Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronnafochrong oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢
poszkodowanego na éwieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznoéci: Zasiegngt porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P501 Zawarto$é / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.

- Dane dodatkowe:

Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F.

Nie rozpylaé nad otwartym ogniem lub innym zrodtem zaptonu.

Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet

zaptonu. Palenie wzbronione.

Stosowanie tego produktu moze wywotywac reakcje alergiczne u os6b uczulonych na diizocyjaniany.

Osoby cierpigce na astme, egzeme jub dolegliwoéci skoérne powinny unikaé kontaktu, w tym kontaktu

skormego, z tym produktem.

Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z

(ciag dalszy na stronie 3)
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(ciag dalszy od strony 2)
odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z norma EN 14387).
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowal wystgpienie reakcji alergicznej.

- 2.3. Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajacy sig do zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

-3.1. Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka: sktadajaca si¢ 2 nizej wymienionych skiadnikow.
- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 9016-87-9 | diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi 730,0-60,0% |
Numer WE: 618-498-9 & Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 13674-84-5 fosforan (V) tri(2—chioro-1-metyloetylenowy) [ <25,0%
EINECS: 237-158-7 4> Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-21 194867 72-26-xXXX

CAS: 85535-85-9 n-parafiny C14-17 chlorowane <20.0%
EINECS: 287-477-0 @& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact,

Reg.nr.: 01-2119519269-33-xxxx H362

CAS: 106-97-8 butan <15,0%
EINECS: 203-448-7 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119474691-31-xxxx

CAS: 75-28-5 izobutan <15,0%
EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-Xxxx

CAS: 74-98-6 | propan | <15,0%
EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-21 194869440-21-xXxXX !
CAS: 115-10-6 : [eter dimetylowy ’ <10.0%
EINECS: 204-065-8 @ Flam. Gas 1, H220: & Acute Tox. 2, H330; Press. Gas

Reg.nr.: 01-21 19472128-37-0001 C, H280

CAS: 86675-46-9 Thalogenowane polieteropoliole <15,0%

Reg.nr.: 01-21 19972940-30-xxxx | 1> Acute Tox. 4, H302

-Wskazowki dodatkowe:

Petna tresé przytoczonych wskazowek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

-4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
- Po wdychaniu:

Dostarczy¢ $wieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujacych sie
dolegliwosci skonsultowac z lekarzem.

- Po stycznosci ze skora:

Usungc¢ piane przy uzyciu tkaniny. Resztki niestwardniatej piany usunaé¢ za pomocy delikatnego

rozpuszczalnika, np. alkoholu etylowego. Umy¢ doktadnie rece i czyszczona powierzchnie skéry woda z

mydtem. Stwardniatg piang mozna usunaé¢ mechanicznie za pomoca szczoteczki, mydta i duzej ilosci wody.
Stosowaé krem ochronny po zmyciu zanieczyszczen.

(ciag dalszy na stronie 4)
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‘ Po stycznosci z oczami:
Plukaé oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezacg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetknigciu:
Nie powodowac wymiotow, sprowadzi¢ lekarza.
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
- Wskazowki dla lekarza:
- 4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- 4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoinego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1. Srodki gasnicze
- Przydatne $rodki gasnicze:
Dwutlenek wegla.
Proszek gasniczy.
Piana.
Strumienh rozpylonej wody.
Z;abiegi gaszenia ognia dostosowaé do otoczenia.
- &rodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Zwarty strumien wody.
. 5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Moze tworzy¢ eksplozywne mieszaniny gaz-powietrze.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazow.
- 5.3. Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzadzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Nosi¢ petne ubranie ochronne.
- Inne dane Zagrozone zbiorniki ochtodzié strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postepowanie W przypadku
srodowiska

-6.1. Indywidualne érodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zrédia zaptonu trzymad w bezpiecznej odlegtosci.
Nosié¢ osobista odziez ochronna.
Nie wdychac¢ pary / rozpylonej cieczy.
Zadbac o wystarczajace wietrzenie.
- 6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuéci¢ do przeniknigcia do kanalizacji / wod powierzchniowych / wod gruntowych.
-6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sig skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Piana nieutwardzona tatwo si¢ klei, wiec nalezy zachowaté ostroznosé przy jej usuwaniu. Usuwaé natychmiast
za pomoca tkaniny i rozpuszczalnikow, np. acetonu, alkoholu. Piane utwardzona usuwaé mechanicznie.
Materiat skazony usunac jako odpad wg sekcji 13.
Zadba¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
(cigg dalszy na stronie 5)
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- 6.4. Odniesienia do innych sekgji Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie

magazynowanie

- Sposob obchodzenia sig:
-7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania
Zadbaé o dobry nawiew / odsysanie W migjscu pracy.
Zbiorniki otwierac i obchodzié sig z nimi ostroznie.
Nie przektuwac ani nie spala¢ takze po zuzyciu. Stosowat zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie.
Nie mieszaé z innymi produktami chemicznymi.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Uwaga: Pojemnik jest pod ciénieniem. Chroni¢ przed promieniami storica | temperaturami powyzej 50 °C.
Takze po uzyciu nie otwierac gwattownie i nie spalac.
Nie rozpylac w kierunku ptomieni lub na zarzace przedmioty.
Zradta zaplonu trzymac z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzigé srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przechowywaé w chfodnym migjscu.
Nalezy przestrzegac przepisy zarzadzen sktadowania zbiornikow z gazem pod cignieniem.
Przestrzegac zalecen obowigzujgcych przy magazynowaniu skrajnie tatwo palnych produktéw w aerozolu.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ wyposazone w detektory ciepta i dymu. Wyposazenie elektryczne
powinno by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym.
- Wskazoéwki odnoénie wspolnego skiadowania:
Nie sktadowaé wspdlnie z kwasami.
Nie skiadowa¢ wspolnie z alkaliami (tugami).
Nie skiadowaé w stycznosci z reduktorami.
Nie sktadowaé w stycznosci ze $rodkami utleniajgcymi.
Nie skiadowaé w stycznosci ze srodkami SPOZYyWCZymi.
Nie sktadowaé w stycznosci z guma, plastikami, aluminium, metalami lekkimi.
- Dalsze wskazowki odno$nie warunkow skladowania:
Zbiornik przechowywac w dobrze przewietrzanym miejscu.
Przechowywaé w orginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach w pozycji pionowej.
Przechowywa¢ w temperaturze od 5°C do 30 °C.
Chroni¢ przed mrozem.
Przechowywaé w zamknigciu z zabezpieczeniem przed dzieémi.
Chroni¢ przed goracem | bezpoérednim promieniowaniem stonecznym.
-7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzadzen technicznych:
Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- 8.1. Parametry dotyczace kontroli
- Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
CAS: 26447-40-5 diizocyjanian metylenodifenylu

NDS |NDSCh: 0,09 mg/m’
NDS: 0,03 mg/m’
CAS: 115-10-6 eter dimetylowy
NDS | 1000 mg/m®
CAS: 74-98-6 propan
NDS 1800 mg/m’
CAS: 106-97-8 butan

NDS NDSCh: 3000 mg/m’
NDS: 1900 mg/m’

CAS: 115-10-6 eter dimetylowy
NDS[NDS: 1000 mg/m’

‘Wartosci DNEL
CAS: 9016-87-9 diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi
Ustne DNEL |20 mg/kg/day (Populacja ogdina, konsumenci)
Skérne DNEL | 0,05 mg/kg/day (Populacja ogoina, konsumenci)
Wdechowe DNEL 0,05 mg/m’ (Populacja ogolna, konsumenci)

0,05 mg/m’ (Pracownik)

CAS: 13674-84-5 fosforan (V) tri(2-ch|oro-1-metyloetyienowy)
Ustne DNEL | 0,52 mg/kg/day (Populacja ogéina, konsumenci)
1,04 mg/kg/day (Pracownik)

Skorne DNEL |4 mg/kg/day (Populacja ogélna, konsumenci}
2,08 mg/kg/day (Pracownik)

Wdechowe | DNEL | 11,2 mg/m’ (Populacja ogoina, konsumenci})
5,82 mg/m® (Pracownik)

CAS: 85535-85-9 n-parafiny C14-17 chlorowane

Ustne DNEL 0,115 mg/kg/day (Populacja ogdina, konsumenci)

Skorne DNEL | 5,75 mg/kg/day (Populacja ogélna, konsumenci)
11,5 mg/kg/day (Pracownik)

Wdechowe DNEL 0,4 mg/m® (Populacja ogdlna, konsumenci)
1,6 mg/m* (Pracownik)

CAS: 115-10-6 eter dimetylowy '

Wdechowe | DNEL 471 mg/m® (Populacja ogédlna, konsumenci)
11894 mg/m® (Pracownik)

CAS: 86675-46-9 halogenowane polieteropoliole

Ustne DNEL | 0,44 mg/kg/day (Populacja ogolna, konsumenci)

Skorne DNEL 0,44 mg/kg/day (Populacja ogdlna, konsumenci)
0,87 mg/kg/day (Pracownik)

Wdechowe DNEL 1,5 mg/m’ (Populacja ogdlna, konsumenci)
6 mg/m* (Pracownik)

-Wartosci PNEC
CAS: 9016-87-9 diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi
(woda stodka) 1 mg/l

(ciag dalszy na stronie 7)
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(woda morska) 0,1 mg/l
(gleba) 1 ma/kg
CAS: 13674-84-5 fosforan (V) tri(2-chloro-1 -metyloetylenowy)
(osady wod stodkich) | 13,4 mg/kg
(osady wod morskich) | 1,34 mga/kg

(gleba) 1,7 mg/kg

CAS: 85535-85-9 n-parafiny C14-17 chlorowane
{(woda stodka) [1 mgh

(woda morska) 0,2 mg/l

(osady wéd stodkich) | 13 mg/kg
(osady wod morskich) 2,6 ma/kg

(gleba) 20 mg/kg
CAS: 115-10-6 eter dimetylowy
(woda stodka) 10,155 mg/l
(woda morska) 0,016 mg/l

(osady wod stodkich) |0,681 mg/kg
(osady wod morskich) 0,069 mg/kg

(gleba) 0,045 mg/kg

CAS: 86675-46-9 halogenowane polieteropoliole
(woda stodka) 1 mag/l

(woda morska) 0,1 mg/!

(osady wod stodkich) 37,5 ma/kg
(osady wod morskich) | 3,75 mg/kg
(gleba) 6,92 mg/kg

- 8.2. Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymaé z dala od érodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzona, nasgczona odziez natychmiast zdjaé.
Myé rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Unikaé stycznosci z oczami i skorg.
Nie wdycha¢ gazow / par / aerczoli.
- Ochrona drég oddechowych:
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obciazenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowad urzadzenie do ochrony drég oddechowych niezalezne od
powietrza otoczenia.
-Ochrona rak:
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.

Rekawice ochronne

EN 374
- Material, z ktérego wykonane sa rekawice
Rekawiczki polietylenowe
Zalecana gruboé¢ materiatu: = 0,020 mm.
- Czas penetracji dla materialu, z ktérego wykonane sa rekawice > 10 min
(cigg dalszy na stronie 8)
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- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

EN 166
- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

“9.1. |nfbrmacjé na temat pcdstawowych wiaéciwoéc?i firzyc:_:.nybh i che;|1icznych

- Ogolne dane

-Wyglad:
Forma: W pojemniku ci$nieniowym - ciecz; po wydostaniu sie Z |
pojemnika - piana
Kolor: Rézne, w zaleznoéci od zabarwienia
- Zapach: Charakterystyczny

- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony

Temperatura wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie nadaje sie do zastosowania ze wzgledu na aerozol
- Temperatura zaptonu: <0°C
(propelent)
- Temperatura samozaptonu: > +350 °C (propelent)
- Wiasciwosci wybuchowe: Ogrzanie grozi wybuchem.
- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: 1,5 Vol %
Goérna: 11,0 Vol %
- Preznosc¢ par: >500 kPa (w pojemniku)
< 1*105 mmHg w 25 °C (MDI)
- Gestosé w 20 °C: < 1,3 (PMDI) g/lem’
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosc z
Woda: Nierozpuszczalny
Reaguje z wodg
-9.2. Inne informacje Wzgledna gestsé gazu rozpylajacego {powietrze=1): >2

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnosc

- 10.1. Reaktywno$¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
-10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
- Rozkiad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikac:

Brak rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.
-10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
-10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢ Brak dostgpnych dalszych istotnych danych.
-10.5. Materiaty niezgodne:

Silnie reaguje z woda, z substancjami zawierajgcymi wolny aktywny atom wodoru.

(cigg dalszy na stronie 9)
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-10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
‘ Toksycznos¢ ostra
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
- |Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
CAS: 13674-84-5 fosforan (V) tri(2-chloro-1-metyloetylenowy)
Ustne [LD50 >2000 mg/kg (szczur)
Skorne |LD50 >2000 mg/kg (szczur)
Wdechowe |LC50/4 h >0,5 mg/l (szczur)
CAS: 9016-87-9 diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi
Ustne LD50 >10000 mg/kg (szczur) (OECD401)
Skorne LD50  >9400 mg/kg (krolik) (OECD402)
CAS: 101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
Ustne LD50 9200 mg/kg (szczur)
Wdechowe | LC50/4h | 178 mg/l (szczur)

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrace/drazniace na skore
Dziata draznigco na skore.
-Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
- Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowat objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotworczosc¢
Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

’ SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1. Toksycznos¢
- Toksyczno$é wodna:
CAS: 85535-85-9 n-parafiny C14-17 chlorowane
| EC50 >1000mg/l/48h (dafnie) (20%MCCP's)
>1000mg/l/72h (Algi) (20%MCCP's)
NOEC >1000 mg/l (Algi) (20%MCCP's)
CAS: 13674-84-5 fosforan (V) tri(2-chloro-1-metyloetylenowy)

EC50 |47 mg/kg (Algi)

(ciag dalszy na stronie 10)
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-412.2. Trwalosé i zdolno$¢ do rozkladu Nie ulega biodegradacii.
- Zachowanie sie w obszarach srodowiska:
-12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji Nie ulega akumulacji w organizmach zywych.
12.4. Mobilno$¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
-Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierczcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizacji.
*12.5. Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
"PBT: Nie dotyczy.
"vPvB: Nie dotyczy.
-412.6. Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

; SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

-13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrobce wspolnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sig do
kanalizacji.
- Europejski Katalog Odpadow
07 02 08: Inne pozostatoséci podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 13: Odpady tworzyw sztucznych
15 01 05: Opakowania wielomateriatowe

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz sekcja 15.).
Oproznionych pojemnikow nie przekiuwag, nie cigé ani nie spalac.
Nie uzywa¢ ponownie pustych pojemnikow.
Po catkowitym oproznieniu pojemniki przekazac zgodnie z przyjgtym systemem zbiorki opakowan w miejscu
zakupu produktu. Dezaktywowang (po roztadowaniu opakowania) pianke poliuretanowa podda¢ procesom
odzysku zgodnie z metodg R1 — wykorzystania jako paliwo lub metoda R14 — jako skiadnik materiatow
budowlanych. Sposob likwidacji zebranych odpaddéw uzgodnic¢ z wiasciwym terenowo Wydziatem Ochrony
Srodowiska.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
*14.1. Numer UN (numer ONZ)

*ADR, IMDG, IATA 1950

-14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1950 AEROZOLE
-IMDG, IATA AEROSOLS

(ciag dalszy na stronie 11)
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
“ADR

‘Klasa 2 5F gazy
“Nalepka 21
-IMDG, IATA
‘Class 2 5F gazy
‘Label 2.1
*14.4. Grupa pakowania
“ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikow Uwaga: gazy
‘Liczba Kemlera: -
*Numer EMS: F-D,S-U

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem
Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC Nie nadajacy sie do zastosowania.

* Transport/ dalsze informacje:

-ADR

“lloéci ograniczone (LQ) LQ2

' Kategoria transportowa 2

*Uwagi: Wytaczenie spod przepisow ADR na zasadzie LQ
(przepis 3.4.5) |
- opakowania wewnetrzne o poj. max. 1 litra, w
opakowaniu zewnetrznym - masa brutto max. 30kg,
- opakowania wewnetrzne o poj. max. 1 litra, na
wspélnym podiozu, obciagniete folig kurczliwg — masa
brutto max. 20kg.

“1ATA -

-UN "Model Regulation": UN1950 AEROZOLE, 2.1

) SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

*15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dia substancji i mieszaniny
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 56

" Przepisy poszczegolnych krajow:
a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322
wraz z pozn. zm.).
b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
(ciag dalszy na stronie 12)
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substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018 wraz z pézn. zm.).
¢) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
$rodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).
d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445).
&) Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pdzn. zm.).
f) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
g) Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
‘ Umowy Europejskiej dotyczgcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
| sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).
3 h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pdZn. zm.
i) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr
0 poz. 888).
j) 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajaca niektore dyrektywy, wraz z pozn. zm.
k) Rozporzadzenie MOS z 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
I) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
; Srodkdw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
. m) 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
[ w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.
n) 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/
EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p62zn. zm.
0) 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpadow opakowaniowych, wraz z pdzn. zm.
p) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).
r) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z
pozniejszymi zmianami.
s) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.01.112.1208).
t) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczainych stgzen i natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0
poz. 817).

"Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy

- Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie

*Ocena bezpieczernistwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostala przeprowadzona.

i SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.
-Odnosne zwroty
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
(ciag dalszy na stronie 13)
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H319 Dziata draznigco na oczy.
H330 Wdychanie grozi $miercia.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka. ‘
H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig. i
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane. i
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. 3
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

" Zalecane ograniczenie stosowania

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej
jest stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegolnych wtasciwosci.
W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnosé
za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczegdlnoéci z za przestrzeganie przepiséw prawa, spada na
uzytkownika.
Niniejsza karta charakterystyki zostata utworzona na podstawie obowiazujgcych w Polsce przepisow
dotyczgcych substancji i preparatéw chemicznych. Zgodnie z wymogami przepisow Art. 23 Ustawy z dnia 11
stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z pdézniejszymi zmianami)
poinformowano Inspektora do Spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na
terytorium Rzeczypospolite] Polskiej preparatu niebezpiecznego Piana poliuretanowa.
Patrz odpowiednia karta techniczna produktu.

*Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Product safety department.
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Gazy tatwopalne — Kategoria 1
Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1
Press. Gas C: Gazy pod ci$nieniem — Gaz sprezony
Acute Tox, 2: Toksyczno$c ostra — Kategoria 2
Acute Tox. 4: Toksycznosé ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie Zrace/drazniace na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy —~ Kategoria 2
Resp. Sens. 1: Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe - Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Carc. 2: Rakotworczos¢ — Kategoria 2
Lact.: Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé — wptyw na laktacje lub oddziatywanie szkodliwe na dzieci karmione piersia
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
Aquatic Acute 1: Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajace zagrozenie dla érodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 4: Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego - diugotrwale zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 4

** Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
1) Dodanie w punkcie 3 dotad niesklasyfikowanej substancji o numerze CAS: 13674-84-5 oraz zmiana
klasyfikacji MDI.
2) Zmiana klasyfikacji mieszaniny w punkcie 2.
3) Zmiana temperatury magazynowania w punkcie 7.
4) Uzupetnienie punktu 11 i 12 o dane dla nowych substancji.
5) Informacjie na temat zbierania pustych opakowan w punkcie 13 zostaly usuniete.

(cigg dalszy na stronie 14)
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6) Zmiana w pkt 15 wynikajaca ze zmiany klasyfikacji mieszaniny.
7) Klasyfikacja zgodna z CLP.
Data aktualizacji: 01.06.2015
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