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Projekt :

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Kepnej 38
w Gdarisku w ramac projektu ,G1 - Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych naleiacych do
Gminy Miasta Gdariska — w latach 2017-2020

Zamawiajacy :

Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 — Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

Wykonawca :

RenCraft sp. z 0.0. sp.k. , ul. Jagielloriska 94c , 85-027 Bydgoszcz

DATA ZAWARCIA UMOWY 19.08.2020r.

DATA ZAKONCZENIA UMOWY 19.11.2021r.
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Karta techniczna

BOLIX MP KA 30

BELIX

blaty

wysoka paroprzepuszczalnosc - oddychajacy
doskonata przyczepnosé do podtoiy mineralnych
podwyiszona odpornoéé na:

o porastanie przez glony i grzyby

o oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych

¢ stanowi element systemoéw ociepleri BOLIX na plytach
styropianowych EPS oraz z wetny mineralnej

PRZEZNACZENIE:

BOLIX MP KA 30 to mineralna zaprawa tynkarska do recznego
wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnetrznych scianach budynkéw istniejacych i nowo
wznoszonych oraz wewngtrz pomieszczen.

Podtoia, na ktérych mozna natozy¢ tynk:
- systemy ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw ETICS (opartych na
styropianie oraz wetnie mineralnej)
- podioza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne.

'PRZYGOTOWANIE PODLOZA: : §i
Warstwa zbrojona w systemach omeplen ETICS powmna by¢ wykonana
zgodnie z aktualng Instrukejg Ocieplen BOLIX Nr IB/01/2001.
Powierzchnia $cian nieocieplonych powinna byé: nosna, rowna, sucha,
oczyszczona z powlok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepno$é. Stabe
i odspojone tynki oraz stare powtoki malarskie naleiy usunaé. Podioze
chionne (w szczegdlnosci z gazobetonu) zagruntowad preparatem
gruntujgcym BOLIX N. Mate nieréwnosci podioza wyrownac zaprawa
klejacg do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachla cementowa BOLIX
SPN ({podfoia betonowe). Wiegksze nieréwnosci i ubytki wyréwnaé
zaprawg BOLIX W.

Przed natozeniem tynku mineralnego BOLIX MP KA 30 podioze naleiy
zagruntowac podkfadem tynkarskim BOLIX OP w kolorze biatym.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: oty
Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzong iloscia
czyste] wody (5,25 + 6,00 litréw) i doktadnie wymieszaé mieszadtem

& mampyania? | soLXSA Znajdi nas
Tadzwori! Ul Stolarska 8 www trwaleodsplenie.pl
= 801-650-222 34-300 Zywiec i
Naplat Tel33 4750600
[ | sewsaboixpl | Fax. 3347506 12 S e

MATERIAE WBUDQWAHD
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faktura kasza (baranek), gra

nk mineralny,
lacja ok. 3,0 mm

Cienkowarstwowy

wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uptywie
10 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Do
kazdego opakowania nalezy dozowac taka samg ilos¢ wody. Oprocz
wody do zaprawy nie dodawac innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Zaprawe tynkarskq rozprowadzié menka, r0wnom|ernq warstwq na
podtoiu gladka pacg ze stali nierdzewnej. Nadmiar zaprawy $ciggnaé na
grubosc¢ ziarna krotka pacg ze stali nierdzewnej. Zebrany materiat
nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu. Nastepnie
ruchami kolistymi pacg z tworzywa sztucznego nadaé jednorodng
fakture. Plastikowa pace nalezy regularnie czyscic¢ szpachlg z nadmiaru
zaprawy.

*Nie stosowa¢ na pownerzchmach narazonych na dfugotrwafe
oddziatywanie  wody, zalegajacego  $niegu oraz  podfozach
niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

= Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie
elementy pozostajgce w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do
tynkowania odpowiednio ostonic i zabezpieczyé.

=Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne naleiy
sezonowad¢ minimum 28 dni.

= Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do tynkowania uwzgledniajac
warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

= Zaprawe tynkarska naktada¢ na powierzchnie stanowigce odrebng
catos¢ w sposob ciggly bez przerw w pracy, materiatem pochodzgcym
z jednej partii produkcyjnej.

= W czasie nakfadania i wysychania zaprawy tynkarskiej, powierzchnie
chronic  przed  bezposrednim  nastonecznieniem,  opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowaé siatki ostonowe na
rusztowaniach.

= Nie skrapia¢ wodg $wiezo natozonej wyprawy tynkarskiej.

= Niska temperatura, podwyzszona wilgotnoéé, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydiuzajg czas wysychania tynku.

=Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umyc biezgcy woda,
pamigtajgc ze po wyschnieciu tynku czyszczenie jest utrudnione.

= Przed oddaniem do uzytku pomieszczenia wietrzyé do zaniku zapachu.

SRODKI OSTROZNOSCI: i
Wyrdéb posiada odczyn alkahczny, nalezy chromc oczy i skore.
W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukac je obficie
woda i skontaktowac sie z lekarzem.

INIEZBEDNE NARZEDZIA:
= Mieszarka lub wiertarka
z mieszadfem koszykowym

= Dtuga i krotka paca ze stali nierdzewnej

= Krotka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury

= Szpachla ze stali nierdzewnej

= Wiadro

= Samoprzylepna tasma do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania potaczen

BelLIX

wolnoobrotowa (400500  obr./min)

Stronalz2



Karta techniczna

BOLIX MP KA 30

data aktualizacji: 17.01.2017

Cienkowarstwowy tynk mineralny,

faktura kasza (baranek), granulacja ok. 3,0 mm

B = R 5
Poniisze parametry techniczne odnosz3 sie do temperatury +23 (+2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie,

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie nakfadania i wigzania:
od +5°C do +25°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie nakladania i wigzania:
do80%
Gestosc po zarobieniu wodg:
ok.155g/cm? (210%)
Czas uzycia przygotowanej zaprawy:
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EN 1745:
< 0,47 W/(m*K) dia P=50%
<0,54 W/(m*K) dla P=90%
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p:
HES L
Paroprzepuszczalno$c wg PN-EN 1SO 7783-2:
kategoria V1
Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:
kategoria W2
Barwa:
biata
Czas wysychania tynku:
min. 24h
Opakowania:
worek 25 kg _
llo$¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
48 szt. [ ok. 1200 kg .
Okres przydatnosci do stosowania:
12 miesigcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ok. 3,2 + 4,0 kg/m?
W celu dokladnego okreslenia zuzycia
przeprowadzenie préb na danym podtozu.

wyrobu  zaleca sie

Minimalny okres dojrzewania
nowo wykonanego tynku przed
gruntowaniem i mqlowaniem
14 dni

Nazwa farby

*BOLIX AZ / AZ BOLIX N
Complex
akrylowa
BOLIX SZ
silikatowa

BOLIX SIL / SIL
Complex / SIL-P
silikonowa

*nie stosowat w systemach ocieplen opartych na wetnie mineralnej.

BOLIX SG 4 dni

BOLIX SIG 4 dni

2

W celu zwiekszenia trwatosci oraz zmniejszenia zabrudzen uzytkowych
tynkéw mineralnych BOLIX MP bialych, zaleca sie¢ ich malowanie
farbami elewacyjnymi BOLIX.

A AN o
Przechowywa¢ w  nieuszkodzonych  oryginalnie  zamknietych

opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zawilgoceniem.
Wyrdb przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Spoua hdrauhczne, polimery, wype{nicz mineralne oraz dodatki
modyfikujace.

BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepuja one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniaja go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby Jub skontaktowaé sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracq swojg wainosé.

Zadzwod! UL Stolarska 8 whw trwaleodeplesie.pl

= e Y mmm B @ L I X
Naplsz! Tel.33 47506 00

. serwis@bolix.p! Fax. 334750612
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Karta techniczna

BOLIX OP

data aktualizacji: 17.01.2017

Podktad tynkarski

pod cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe i dekoracyjne

'CECHY PRODUKTU: : <

e ulatwia nakladanie tvnkow zawnera maczke kwarcowa

* wzmacnia podioie

¢ redukuje pylistos¢ i ujednolica chtonnoéé podtoia

e zabezpiecza zagruntowana powierzchnig przed
dziataniem wilgoci

* zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podkladowych do
tynku i minimalizuje mozliwos¢ wystapienia plam

¢ ogranicza efekt przebijania koloru podtoia przez strukture tynku

e stanowi element systeméw ocieplen BOLIX na plytach
styropianowych EPS oraz ptytach z wetny mineralnej

szkodliwym

PRZEZNACZENIE:

BOLIX OP to podktad 'i;\nkarslzrdo éruntowama podrozy suennych przed-

natozeniem tynkow:

- mineralnych BOLIX MP (nie dotyczy BOLIX MP KA 15M)

- akrylowych BOLIX / BOLIX Complex

- dekoracyjnych BOLIX TM, BOLIX DECO, BOLIX TR

na zewnetrznych $cianach budynkéw istniejgcych i nowo wznoszonych
oraz wewnatrz pomieszczen.

Podloia, na ktorych moina stosowaé podkiad tynkarski:

- warstwa zbrojona systemow ocieplen écian zewnetrznych budynkdw
ETICS opartych na styropianie oraz welnie mineralnej,

- podfoza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne,

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Warstwa zbrojona w systemach ocueplen ETICS powmna by¢ wykonana
zgodnie z aktualng Instrukcjg Ociepler BOLIX Nr IB/01/2001.
Powierzchnia scian nieocieplonych powinna byé: nosna, réwna, sucha,
oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Stabe
i odspojone tynki oraz stare powfoki malarskie nalezy usunac. Podtoze
chfonne (w szczegodlnosci z gazobetonu) zagruntowaé preparatem
gruntujgcym BOLIX N.

Mate nierdwnosci podioza wyréwnaé zaprawg klejgcg do zatapiania
siatki np. BOLIX U lub szpachlg cementowag BOLIX SPN (podioza
betonowe). Wigksze nieréwnosci i ubytki wyréwnac zaprawa BOLIX W.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: S : :
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpoirednio
przed uzyciem caty zawarto$¢ opakowania nalezy dokfadnie wymieszac.
Nie dodawac¢ innych sktadnikow.

ZASWSOWAME' %
Natozyé rownomlerme i jednokrotnle za pomoca pedzla Iawkowca lub
watka malarskiego. Tynk natoiyé po wyschnieciu podktadu tynkarskiego.

UWAGI 1 ZALEC*ENIA RE&MACYNE( :

= Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na d{ugotrwafe
oddziatywanie  wody, zalegajacego  $niegu  oraz  podiozach
niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

=Przed przystapieniem do prac, wszystkie elementy pozostajace
w zasiggu robot, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio
osfonic i zabezpieczyé.

=Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy
sezonowac minimum 28 dni.

* Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do gruntowania uwzgledniajac
warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

®Przed gruntowaniem podioza mineralne pokryte dobrze zwiazana
powtoka malarska nalezy przeszlifowaé grubym papierem $ciernym,
a nastepnie obniesc¢ szczotky i doktadnie odkurzyé.

= Warstwe zbrojong gruntowac po wyschnieciu zaprawy klejgcej do
wykonywania warstwy zbrojonej.

= Stosowac podktad tynkarski w kolorze zbieznym z barwg wyprawy
tynkarskiej.

"W czasie nakiadania i wysychania podkfadu tynkarskiego,
powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowaé siatki ostonowe na
rusztowaniach.

= Niska temperatura,
cyrkulacji  powietrza
tynkarskiego.

=Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umyé biezaca woda,
pamigtajac ze po wyschnigciu produktu czyszczenie jest utrudnione.

*Napoczete opakowanie produktu nalezy dokladnie zamknac,
a jego zawartosc¢ wykorzystaé w mozliwie najkrétszym czasie.

brak odpowiednie]
podktadu

podwyzszona wilgotnosc,
wydtuzajg czas wysychania

SRODKI OSTROZNOSCI: s e SR
Chroni¢ oczy i skore. W przypadku bezposredniego kontaktu
z oczami nalezy ptukac je obficie wodg i skontaktowac sie z lekarzem.

'NIEZBEDNE NARZEDZIA:

® Pedzel tawkowiec lub watek malarski.

& maszpytnia? | BolsA Inajdi nas [ ®
Tadzworl Ul. Stolarska 8 www trwaleocieplenie.pl |
801-650-222 34-300 Zywiec o
Napisz Tel 33 475 06 00

[ | sewisebolicpl | Fax. 3347506 12 e
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Karta techniczna

BOLIX OP

pod cienkowarstwowe

Lhd =L) & b
Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podloia w trakcie naktadania i wysychania:
od +5°C do +25°C - o
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania:
do 80% )

Gestosc objetosciowa:

ok. 1,42 g/cm? (+10%)

Kolorystyka:

biata lub zbiezna z paletg barw BOLIX KOLOR SPEKTRUM 300+
Stopien potysku:

mat -

Czas wysychania:

min.4h

Zawartosc LZO:

Limit zawartosci LZO (kat.: A/g/FW) — 30g/I (2010r.)

Produkt zawiera max. 15 g/ LZO (VOC).

Opakowania:

Skg, 10kg, 25kg

llos¢ opakowari na palecie i waga netto produktu:

Skg: 80 / ok. 400 kg

10kg: 44 / ok. 440 kg

25kg: 24 / ok. 600 kg

Okres przydatnosci do stosowania:

12 miesigcy - data wainosci podana na opakowaniu

ok. 0,25 + 0,40 kg/m?

Zutycie jest uzaleznione od réwnosci, chtonnosci i chropowatosci
podioza. W celu doktadnego okreslenia zuiycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie prob na danym podtozu.

Lk

Pzechowvwaé w nlsodnyh oryginalnie “ zamkniety

opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed silnym
nastonecznieniem i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

o <3 |

Wodne dyprs; >
kwarcowa oraz $rodki modyfikujgce.

wypetniacze mineralne, maczka

o ) o
UL Stolarska 8 ww.trwaleodeplenie.pl
:;—300 Tywlec ww facebook com/bolosa

.33 47506 00
Fax. 334750612 e

data aktualizacji: 17.01.2017

Podktad tynkarski
tynki mineralne, akrylowe i dekoracyjne

BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwg jako$c wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj
jego zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnoci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwoici nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub skontaktowaé sie
2 Dzialem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz 2 wydaniem powyzszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg wainosé.

BeLIX
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Karta techniczna

BOLIX Z

data aktualizacji: 20.02.2019

Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych

‘CECHY PRODUKTU:

¢ dobra przyczepnosé do podfoza mmeralnego i styropianu,

e dostosowana do wykonywania ocieplet budynkéw
i energooszczednych o grubosci ptyt EPS do 50 cm,

« do plyt styropianowych EPS, w tym grafitowych, oraz XPS.

pasywnych

"PRZEZNACZENIE:

BOLIX Z to zaprawa klejaca do przykle;ama ptyt styroplanowych
w systemach ocieplen scian zewnetrznych budynkéw ETICS do
typowych podiozy mineralnych (takich jak: beton, sciany murowane,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.), a takze do przyklejania
drugiej warstwy ocieplenia na $cianach juz ocieplonych.

Nie stosowaé do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: £
Podtoie powinno by¢: nosne, rowne suche oczyszczone z pow!ok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, tluszcz, pyly, bitumy, glony i innych
substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Podloza o stabej przyczepnosci
(np. stabe tynki, odspojone powfoki malarskie, niezwigzane czgstki
muru) nalezy usunaé. Podtoza chtonne (w szczegdlnosci z gazobetonu)
zagruntowac preparatem gruntujgcym BOLIX N. Giadkie powierzchnie
zagruntowac preparatem BOLIX BETOGRUNT. W przypadku podioiy
betonowych wykonywanych w szalunkach, podfoze nalezy:
¢ doktadnie oczysci¢ twardymi szczotkami,
e catg powierzchnie odpyli¢ poprzez usuniecie kurzu, pytu i luZnych,
niezwigzanych z podtozem czgsteczek,
e zagruntowac preparatem BOLIX BETOGRUNT.
Wieksze nieréwnaosci i ubytki wyréwnac zaprawa BOLIX W lub BOLIX WB
(podtoia betonowe). Przed przystapieniem do przyklejania ptyt
styropianowych na stabych podfozach lub podiozach o nieznanych
wiasciwosciach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci. Nalezy przyklei¢
w kilku miejscach na elewacji probki styropianu fasadowego TR 100
o wym. 5x10x10 cm i recznym ich odrywaniu po min. 3 dniach. Nosnos¢
podioza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W innym przypadku podioze nalezy dostosowac np. poprzez
szlifowanie, usuwanie ostabionych warstw, gruntowanie i ponownie
wykona¢ prébe przyczepnosci.
Przed  ociepleniem  budynkéw  wielkoptytowych  zaleca
przeprowadzenie oceny stanu mocowania plyt fakturowych.

sie

Przygotowanie ptyt XPS przed przyklejaniem
Gtadkie plyty XPS nalezy obustronnie przeszlifowac i doktadnie odpylic.
Ptyty ryflowane nie wymagajg takiego przygotowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona ilodcig
czystej wody (4,8 + 5,3 litra) i doktadnie mieszadiem wolnoobrotowym
az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uplywie 5 minut
i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Do kaidego
opakowania nalezy dozowac taky sama ilos¢ wody. Oprécz wody nie
dodawac innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Montai ptyt surognanowych

- klejenie , pasmowo-punktowe”

Przygotowang zaprawe klejacg naktadaé na ptyte styropianowg metoda
Lpasmowo-punktowg” czyli pasmami o szer. 3-6 cm ukfadanymi po
obwodzie piyt, a na pozostatej powierzchni réwnomiernie
i symetrycznie rozmieszczonymi ,plackami” w iloéci niemniejszej niz 3.
Po natoieniu zaprawy plyte bezzwtocznie przylozy¢é do Sciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ pacg az do uzyskania
réwnej powierzchni z ptytami wczesniej przyklejonymi. Prawidiowo
natozona zaprawa klejaca po docisnieciu do podioza powinna zapewniac
min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubos¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

- klejenie ,na grzebien”

W przypadku réwnych i gtadkich podiozy ptyty termoizolacyjne moina
kleié tzw. metodg grzebieniowg przy uzyciu pacy zebatej (zeby 10-12
mm). Po natoieniu zaprawy ptyte bezzwlocznie przytozy¢ do sciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ paca az do uzyskania
réwnej powierzchni z ptytami wezesniej przyklejonymi.

Styropian przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt.

;UWAG} :MLECENIAR@ERUZAEYINE R
= Nie stosowal na podtozach niezabezpieczonych przed podmagamem
kapilarnym.

= Przed przystapieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi,
parapety nalezy odpowiednio ostonic i zabezpieczyc.

s Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy
sezonowad minimum 28 dni.

= Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do ocieplenia uwzgledniajac
warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

= Przed przyklejeniem termoizolacji nalezy zidentyfikowad wszystkie
instalacje biegnace po elewacji lub w jej poblizu, aby nie uszkodzi¢ ich
podczas mocowania mechanicznego ocieplen (wiercenie otworéwy).
=\W czasie nakfadania i wysychania zaprawy klejacej, powierzchnie
chronié przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na
rusztowaniach.

= Wskutek oddziatywania promieni stonecznych styropian grafitowy
ulega szybkiemu nagrzewaniu, co mote spowodowaé odksztalcenia
i/lub deformacje ptyt styropianowych. Dlatego tez zaleca sie
zastosowanie  emulsji BOLIX PTE ograniczajacej absorpcje
promieniowania cieplnego przez materiat termoizolacyjny, tym samym
znacznie ograniczajac jego odksztatcenia termiczne.

= Unika¢ stosowania bardzo cienkich warstw zaprawy klejacej do
przyklejania co moze skutkowaé brakiem mozliwosci korygowania

@ Maszpyania? | BOLIXSA Znajdi nas ®
‘ Zadzworil Ul, Stolarska 8 www.trwaleodeplenie.pl
Rk 34300 Lywlec wwnw facebook com/bolsa
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Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych

drobnych nieréwnosci podicza i nadmiernego ,,naginania” plyt lub
..dobijania” uderzeniem dynamicznym.

= Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc, brak odpowiedniej cyr-
kulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania i wigzania zaprawy
klejgcej.

= Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece naleiy umyé bieiaca woda,
pamietajgc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.
Powierzchnie Swiezo zabrudzonych elementéw naleiy przetrzed
wilgotng szmatkg, stwardniate zabrudzenia usungé mechanicznie.

SRODKI OSTROZNOSCI , : 2l
Wyrdb posiada odczyn alkallczny, naiezy chronié oczy i skore.
W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukac je obficie
wodg i skontaktowac sie z lekarzem.

IARZEDZIA

* Mieszarka Iub W|ertarka wolnoobrotowa (400%500 obr./min)
z mieszadtem koszykowym

= Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

= Wiadro

Ponizsze parametry technlczne odnoszq sie do temperatury +23 {+2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (#5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i wigzania:

od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania:

do 80%

Gestos¢ nasypowa:

ok. 1,65 g/cm? (+10%)

Barwa:

szara

Czas zuiycia przygotowanej zaprawy:

<1,0h |

Czas schnigcia i wigzania zaprawy klejacej po przyklejeniu ptyt
termoizolacyjnych:

min. 48h

Opakowania:

worek 25 kg

llo$¢ opakowarn na palecie i waga:

48 / ok. 1200 kg

Okres przydatnosci do stosowania:

12 miesigcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

L e B D
24,0 kg/m?
Zuzycie zaprawy klejgcej jest uzaleznione od stanu i réwnosci podtoia
oraz procentowego pokrycia powierzchni piyt styropianowych zaprawg
klejacy.
W  celu dokiadnego okreslenia zuiycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie prob na danym podtozu.

BOLIXSA Znajdt nas f

UL Stolarska 8 ‘www.trwaleodieplene.pl
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Przechowywac w meuszkodzonych opakowamach w temp. od +5°C do
+25°C. Chroni¢ przed zawilgoceniem. Wyréb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

BRERRLY = s
Spoiwa hydrauilczne pohmery drobnoznarmste wypelnlacze mmeralne
oraz dodatki modyfikujace.

BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwg jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj
jego zastosowania i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyiej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci naleiy przeprowadzié odpowiednie préby lub skontaktowat sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyiszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg waznosé.
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Uniwersalna zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej
(zatapiania siatki) oraz przyklejania ptyt styropianowych

° wysoka przyczepnoéé do pod#oia mmeralnego i styroplanu

¢ paroprzepuszczalna

e dostosowana do wykonywania ociepleri budynkéw pasywnych
i energooszczednych o grubosci ptyt EPS do 50 cm

* stanowi element systemu napraw ocieplert $cian zewnetrznych,
w tym wykonania ,ocieplenia na ocieplenia”, objetego Rekomendacjg
Techniczng ITB

e do plyt styropianowych EPS, grafitowych, oraz XPS

PRZEZNACZENIE: | ; : 0

BOLIX U to zaprawa klejaca do zataplanla Slatkl w warstwue ZbrOJOI'IEJ
w systemach ocieplen s$cian zewnetrznych budynkéw ETICS oraz
przyklejania plyt styropianowych do typowych podiozy mineralnych
(takich jak: beton, $ciany murowane, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, itp.), a takze do przyklejania drugiej warstwy ocieplenia na
$cianach juz ocieplonych.

Stosowana réwniez do niwelowania matych nierdwnosci oraz
szpachlowania odpowiednio nosnych podtoizy mineralnych (do 5 mm)
przed nakiadaniem farb oraz tynkéw cienkowarstwowych.

iy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: |

Przed montazem ptyt styroglanowych

Podtoze powinno byé: nosne, rowne, suche, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszez, pyly, bitumy, glony i innych
substancji zmniejszajgcych przyczepnosc. Podtoza o stabej przyczepnosci
(np. stabe tynki, odspojone powfoki malarskie, niezwigzane czastki
muru} nalezy usunac. Podtoza chtonne (w szczegdlnosci z gazobetonu)
zagruntowac preparatem gruntujgcym BOLIX N. Gladkie powierzchnie
zagruntowac preparatem BOLIX BETOGRUNT. W przypadku podiozy
betonowych wykonywanych w szalunkach, podioze nalezy:
¢ dokiadnie oczysci¢ twardymi szczotkami,
¢ calg powierzchnie odpyli¢ poprzez usunigcie kurzu, pylu i luznych,
niezwigzanych z podtozem czasteczek,
e zagruntowac preparatem BOLIX BETOGRUNT
Wieksze nieréwnosci i ubytki wyréwnac zaprawa BOLIX W lub BOLIX WB
(podioza betonowe). Przed przystapieniem do przyklejania phyt
styropianowych na sfabych podiozach lub podtoiach o nieznanych
wtasciwosciach, naleiy wykonaé prébe przyczepnosci. Nalezy przyklei¢
w kilku miejscach na elewacji probki styropianu fasadowego TR 100
o wym. 5x10x10 cm i recznym ich odrywaniu po min. 3 dniach. Nosnosé
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podfoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W innym przypadku podtoze nalezy dostosowaé np. poprzez
szlifowanie, usuwanie ostabionych warstw, gruntowanie i ponownie
wykona¢ probe przyczepnosci. Przed ociepleniem  budynkéw
wielkoptytowych zaleca sie przeprowadzenie oceny stanu mocowania
ptyt fakturowych.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej:

Po min 48h od przyklejenia plyty styropianowe naleizy przymocowaé
tgcznikami  mechanicznymi  (opcjonalnie, zgodnie z projektem
ocieplenia), nastepnie przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
sciernym lub tarkg do styropianu i dokiadnie odpylic. Talerzyki
tacznikow zaszpachlowad. Zamocowaé w zaprawie klejacej BOLIX U
listwy naroine, przyokienne, profile dylatacyjne, siatki ,diagonalne”
w otworach okiennych i drzwiowych, itp. i pozostawi¢ do wyschniecia.
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi byé réwna
i ciggla. Szczeliny miedzy plytami na catej grubosci ocieplenia naleiy
wypetni¢ styropianem lub niskorozpreing piankg poliuretanowg BOLIX
PM-L lub BOLIX ZP.

UWAGA!

Jezeli na powierzchni plyt styropianowych pojowi sie pylgcy nalot bgdz
gdy plyty styropianowe narazone sq na dziatanie storico dtuzej niz 7 dni
wow

czas nalezy je dokfadnie przesziifowac i odpylic.

Przygotowanie piyt XPS:

Gtadkie plyty XPS nalezy obustronnie przeszlifowaé i doktadnie odpyli¢.
Ptyty ryflowane nie wymagajg takiego przygotowania.

Przed catopowierzchniowym szpachlowaniem:

Podioze przygotowac w analogiczny sposéb jak ,przed montazem ptyt
styropianowych”.

Zawartosc opakowama wsypac do pOJemnlka z odmlerzona |Iost:|a
czystej wody (5,0 + 5,5 litrow) i doktadnie wymieszaé mieszadiem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodne] konsystencji. Po uplywie
5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Do
kazdego opakowania nalezy dozowac taka samg ilos¢ wody. Oprocz
wody nie dodawac innych substancji.

Montaz gt[ t sgﬂr‘oglanowgch:
- klejenie ,pasmowo-punktowe”
Przygotowang zaprawe klejacg nakiadaé na ptyte styropianowa metoda

~pasmowo-punktowg” czyli pasmami o szer. 3-6 e¢m uktadanymi po
obwodzie ptyt, a na pozostatej powierzchni réwnomiernie
i symetrycznie rozmieszczonymi ,plackami” w ilosci niemniejszej niz 3.
Po natozeniu zaprawy plyte bezzwlocznie przyloiyé do $ciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé¢ pacg az do uzyskania
réwnej powierzchni z ptytami wczesniej przyklejonymi. Prawidtowo
natozona zaprawa klejaca po docisnigciu do podtoza powinna zapewnia¢
min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubosé warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

BELIX
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Uniwersalna zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej
(zatapiania siatki) oraz przyklejania ptyt styropianowych

- klejenie ,na grzebien”

W przypadku réwnych i gladkich podiozy ptyty termoizolacyjne moina
klei¢ tzw. metoda grzebieniowa przy uzyciu pacy zebatej (zeby 10-12
mm). Po natozeniu zaprawy plyte bezzwlocznie przytoiyé do $ciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé paca ai do uzyskania
réwnej powierzchni z ptytami wezeéniej przyklejonymi.

Styropian przyklejac z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Gotowg zaprawe klejgca nanie$é ciggly warstwg o grubosci okoto 3-4
mm np. za pomocg pacy zebatej (zeby 8-10 mm), po czym niezwlocznie
wtopi¢ siatke z widkna szklanego, a w miare potrzeby dodajac porcje
kleju, tak aby siatka zostata catkowicie zatopiona i jej struktura oraz
kolor byly niewidoczne. Sasiednie pasy siatki ukiadaé w pionie lub
poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W wypadku braku uzyskania
gtadkiej powierzchni lub okreslonej grubosci warstwy na wstepnie
wyschnieta warstwe zbrojong nanies¢ drugg warstwe zaprawy klejacej
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$é
warstwy zbrojonej siatkg powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (szczegdlnie
strefy cokotowej i parteru), zaleca sie stosowal dwie warstwy siatki
utozone prostopadle wzgledem siebie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie w pierwszej warstwie "siatki pancernej” BOLIX HD 335/P,
ktéra nalezy uktadac na styk bez zaktadéw. Siatki pancernej nie wywija
sie na narozach i osciezach otwordw okiennych. Zatapianie kolejnej
siatki  nalezy wykona¢ po wstepnym  wyschnieciu  warstwy
poprzedzajgcej. Grubos¢ warstwy zbrojonej w tym rozwigzaniu powinno
oscylowac w granicach 4 - 6 mm.

Catopowierzchniowe szpachlowanie:
Zaprawe klejacg nakfadad paca ze stali nierdzewnej. Grubosé warstwy
powinna wynosi¢ od 2 do 5 mm.

VAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:

® Nie stosowac na podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem
kapilarnym.

" Przed przystapieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi,
parapety nalezy odpowiednio ostonic i zabezpieczyé.

*Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy
sezonowadé minimum 28 dni.

= Wyznaczyé powierzchnie przeznaczong do ocieplenia uwzgledniajac
warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

= Przed przyklejeniem termoizolacji nalezy zidentyfikowaé wszystkie
instalacje biegngce po elewacji lub w jej poblizu, aby nie uszkodzi¢ ich
podczas mocowania mechanicznego ociepler (wiercenie otwordw).

=W czasie nakfadania i wysychania zaprawy klejgcej, powierzchnie
chroni¢c  przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na
rusztowaniach.

= Wskutek oddziatywania promieni sfonecznych styropian grafitowy
ulega szybkiemu nagrzewaniu, co moze spowodowaé odksztatcenia
i/lub deformacje ptyt styropianowych. Dlatego tez zaleca sie
zastosowanie  emulsji  BOLIX PTE  ograniczajgcej absorpcje
promieniowania cieplnego przez materiat termoizolacyjny, tym samym
znacznie ograniczajac jego odksztatcenia termiczne.
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= Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego
pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawa klejaca.

= Nie nalezy zaniza¢ grubosci zaprawy klejgcej podczas wykonywania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia
wytrzymatosci tej warstwy.

= Unika¢ stosowania bardzo cienkich warstw zaprawy klejacej do
przyklejania co moie skutkowac brakiem mozliwosci korygowania
drobnych nieréwnosci podioza i nadmiernego ,,naginania” ptyt lub
,.dobijania” uderzeniem dynamicznym.

* Wykonanie catopowierzchniowego szpachlowania na stabszym od
zaprawy klejagcej BOLIX U podioiu moie skutkowaé powstawaniem
zarysowan i lokalnymi odspojeniami zaprawy klejacej BOLIX U od
podioza, na ktérym zostato nafozone.

= Niska temperatura, podwyiszona wilgotnosé, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania i wigzania zaprawy
klejacej.

= Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umyc bieigcg woda,
pamietajac ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

® Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementéw naleiy przetrzeé
wilgotng szmatka, stwardniate zabrudzenia usunac mechanicznie.

SRODKI OSTROZNOSCI: ety e Gl 2 ;
Wyréb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skdre.
W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukac je obficie

woda i skontaktowac sie z lekarzem.

NIEZBEDNE NARZEDZIA: RAL R, ;

= Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400500 obr./min)
z mieszadtem koszykowym

® Dtuga i krétka paca ze stali nierdzewne;j

® Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne;j

® Wiadro

® Paca z gruboziarnistym papierem $ciernym / tarka do styropianu

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach
podane parametry moga ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie nakladania i wigzania:

od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania:

do 80%

Gestos¢ nasypowa:

ok. 1,62 g/cm? (£10%)

Barwa:

szara

Czas zuiycia przygotowanej zaprawy:

<£1,5h

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A:

< 0,78 W/(m*K)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p:

<25

Czas schnigcia i wigzania zaprawy klejacej po przyklejeniu plyt
termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy zbrojonej:
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Uniwersalna zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej
(zatapiania siatki) oraz przyklejania ptyt styropianowych

Opakowania:

worek 25 kg _

llos¢ opakowarn na palecie i waga:

48/o0k.1200kg

Okres przydatnosci do stosowania:

12 miesigcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

cowanie piyt styropianowycl 24,0 kg/m?
Wykonywanie warstwy zbrojonej

Pojedynczasiatka

Podwdjna siatka zbrojaca,

w tym uklad z siatka pancerna AR e
W przypadku montazu plyt styropianowych, zuiycie zaprawy klejacej
jest uzaleznione od stanu i rownosci podioia oraz procentowego
pokrycia powierzchni ptyt styropianowych zaprawa klejaca.
W przypadku wykonywania warstwy zbrojonej, zuzycie uzaleznione jest
od ilosci zastosowanych siatek zbrojacych oraz grubosci warstwy
zbrojone;j.
W celu

24,0 kg/m?
> 4,5 kg/m?

dokladnego okreélenia zuiycia wyrobu zaleca sie

przeprowadzenie prob na danym podiozu.

FR OWYWANIE:

Przechowywaé w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do
+25°C. Chroni¢ przed zawilgoceniem. Wyrdb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
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oraz dodatki modyfikujace.
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BOLIX 5.A. gwarantuje wiasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedlug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastgpujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub skontaktowac sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyiszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg waznosé.
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