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Projekt :

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Kepnej 38
w Gdarisku w ramac projektu ,,G1 — Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdariska — w latach 2017-2020

Zamawiajacy :

Gmina Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarsk, ul.
Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 — Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

Wykonawca :

RenCraft sp. z 0.0. sp.k., ul. Jagielloriska 94c , 85-027 Bydgoszcz

DATA ZAWARCIA UMOWY 19.08.2020r. DATA ZAKONCZENIA UMOWY 19.11.2021r.
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Uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Stanowisko

Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko

Stanowisko Projektant Podpis, data
Zaakceptowat: | Imie i Nazwisko Andrzej Muzalski

Stanowisko Branzowy Inspektor Nadzoru Podpis , data
Zaakceptowat : | Imie i Nazwisko

Podpis , data

Kopie otrzymujg :

Zamawiajacy

Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

Projektant

Wykonawca




@OOO [ﬁ
STYROPIAN
= PLUS

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych 29/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Warstwowe plyty izolacyjne STYROPAPA TYP B ze rdzeniem ze styropianu EPS 100 038
w oktadzinach z papy asfaltowej podktadowej.
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymaganego zgodnie z art. 11 ust. 4:

Umieszczono na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcyg
zastosowanie zharmonizowana specyfikacjg techniczna;

Izolacja cieplna w budownictwie EN 13163

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5

Styropian Plus sp. z 0.0. 82-520 Gardeja Czarne Dolne 1
Zaktad produkcyjny: 82-520 Gardeja Czarne Dolne 1

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo
obejmuje zadania okreslone w art.12 ust.2

Nie dotyczy

6. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Warstwowe piyty izolacyjne STYROPAPA TYP B przeznaczone sa do wykonywania izolacji
cieplnej dachéw o kacie nachylenia do 20° pod bezposrednie krycie papg asfaltowa. Pyty
moga by¢ uktadane na podtozach betonowych, z zaprawy cementowej, drewnianych, z blach
trapezowych oraz istniejgcych pokryciach dachowych z papy a takze izolacja podtdg, tarasow
i fundamentow.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej bioracej udziat w badaniach

Instytut Techniki Budowlanej, w Warszawie, ul. Filtrowa 1. Europejska Jednostka
Notyfikowania Nr 1488.

Raporty i sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

2327/13/Z00NK. Zakiad Konstrukeji i Elementéw Budowlanych ITB
2292.1/13/Z00NP. Zakiad Badan Ogniowych ITB

8.
Specyfikacja techniczna.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7816/2014, Warstwowe ptyty izolacyjne STYROPAPA z
rdzeniem ze styropianu w okiadzinach z papy asfaltowej
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

) i =1 nE KIEROWN!
MATERIAY WRUDOWAKD 122

o y T magrinz. M

e} ;\’3 C«./, ; Cckows‘g nr upr. WKP



O0h

-
STYROPIAN
% PLUS

S

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych 29/2017

Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe
Klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu ) o )
na ogien zewnetrzny Nierozprzestrzeniajace ognia (NRQ) Broor(t1)
Przepuszczanie wody Nasigkliwos¢ wody NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych e s i ‘
do Srodowiska wewnefrznego Uwalnianie sie substangji niebezpiecznych NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkdw m
powietrznych przenoszonych droga Sztywnos¢ dynamiczna NPD
bezposrednig <
Moment oddzierania papy od styropianu Nmm/mm 220 o
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw Sztywnosé dynamiczna NPD N
. . [ B |
uderzeniowych (dla podtog) Grubosé, dv NPD
Scisliwosd NPD <
Opér cieplny . . Ap 0,038
Wespéiczynnik przewodzenia ciept 4
ik . 3 [W/m.K], +
Opor cieplny NPD t ‘
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD OE
Naprezenie §ciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)100 N
Wytrzymatos¢ na Sciskanie Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(1)5 ==
ciskajacego i temperatury m
Wytrzymatosé na rozciaganie prostopade Rozcigganie po 24H przechowywania w wodzie KPa 2100 o
do powierzchni czotowych po 24H Wytrzymato$é na rozcigganie do pow Czotowych KPa =100 =
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta, m
warunkow atmosferycznych Trwatoéé wrasciwosci E =
starzenia/degradacji
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji | Opér ciepiny-wspdtczynnik przewodzenia ciepta Brak zmian z
ciepta, warunkéw atmosferycznych | Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,-)2 Lu
starzenia/degradacii temperaturowych i wilgotnosciowych !
Trwato$¢ whasciwosci Brak zmian
Trwatos$¢ wytrzymatosci na Pefzanie przy sciskaniu NPD
sciskanie w funkcji starzenia i Odporno$é na zamarzanie-odmrazanie NPD
| degradacji Dlugotrwata redukcja grubosci NPD

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego wyzej sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem

(UE) nr 305/2011na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej.

Czarne Dolne 01.06.2017
Wydanie 2

................................

( Dyrektor Stefan Wroblewski )
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